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Podstawy

@@Wﬂ[@@m@m@

Czeéé. 200 Podstawawsporcza

(tréjramienna)
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Zalecane maksymalne
wysunigcie

. 2i Sruby ze stali ocynkowanej Stuby ze stali nierdzewnej inox AIS| 304 Olee Syl L pbaqzenle savyezne
Otwoér na kotek okragly o wym. przewodu rurowego majace zastosowanie

(mm) (Cale) Kod Kod (N) (N)

60,3 2" GAS 200 /80588 200/ 80589

50,8 2"IMPERIAL 200/82070 200/ 82071

48,3 1"1/2 GAS 200/ 80590 200/ 80591

424 1"1/4 GAS 200/ 80592 200/ 80593 9600 15800
40x40 rura kwadratowa 200/85108 200/85109
45x45 rura kwadratowa 200/80271 200/80753

MATERIALY: Podstawa ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; gwintowane tuleje z mosigdzu niklowanego; $ruby mocujace ze stali nierdzewnej inox AlSI 304 lub stali cynkowanej.
PARAMETRY: Maksymalny moment dokrecania 3,6 kg:m.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.
NA ZADANIE:
« Podstawy: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.
« taczenie za pomoca: $rub, nakretek, podktadek.

Czeic. 201 Podstawawsporcza

(dwa ramiona pod katem 120°) 58
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Zalecane maksymalne
wysuniecie 185
. b . i Sruby ze stali ocynkowanej  Stuby ze stal nierdzewnej inox AlSl 304 Olet T Il Vil pr|qzen|e staty;zne
Otwor na kotek okragly o wym.  Otwor na kotek okraaty o wym. przewodu rurowego majace zastosowanie

(mm) (Cale) (mm) (Cale) Kod Kod (N) (N)
60,3 2"GAS 483 1"1/2 GAS 201 /80612 201/80613

60,3 2"GAS 424 1"1/4 GAS 201/80614 201/80615

50,8 2" IMPERIAL 483 1"1/2 GAS 201/83200 201/83201

50,8 2" IMPERIAL 424 1"1/4 GAS 201/83202 201/83203 9600 15800
483 1"1/2 GAS 483 1"1/2 GAS 201/80616 201 /80617

48,3 1"1/2 GAS 424 1"1/4 GAS 201/80618 201/80619

424 1"1/4GAS 424 1"1/4GAS 201 /80620 201/80621

MATERIALY: Podstawa ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; gwintowane tuleje z mosiadzu niklowanego; $ruby mocujace ze stali nierdzewnej inox AlSI 304 lub stali cynkowanej.
PARAMETRY: Maksymalny moment dokrecania 3,6 kg:m.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.

NA ZADANIE:
« Podstawy: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.
« taczenie za pomoca: $rub, nakretek, podktadek.

Wymiary w calach imperialnych s3 zgodne z brytyjskim systemem imperialnym; wymiary w calach GAS s3 zgodne z norma ANSI B36.10
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_80612_80613.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_80612_80613.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_80614_80615.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_80614_80615.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_83200_83201.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_83200_83201.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_83202_83203.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_83202_83203.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_80616_80617.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_80616_80617.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_80618_80619.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_80618_80619.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_80620_80621.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_80620_80621.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_80588_80589.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_80588_80589.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_82070_82071.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_82070_82071.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_80590_80591.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_80590_80591.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_80592_80593.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_80592_80593.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_85108_85109.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_85108_85109.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_80271_80753.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_80271_80753.zip
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Sruby ze stali ocynkowanej

Zalecane maksymalne
wysuniecie

Stuby ze stali nierdzewne] inox AISI 304
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Podstawa wsporcza  ,.¢: 202

(dwa ramiona pod katem 180°)

Obciazenie wyciggania Maks. obciazenie statyczne

Otwor na kotek okragly o wym.  Otwor na kotek okragty o wym. przewodu rurowego majace zastosowanie

(mm) (Cale) (mm) (Cale) Kod Kod (N) (N)

60,3 2"GAS 48,3 1"1/2 GAS 202 /80622 202 /80623

60,3 2"GAS 424 1"1/4 GAS 202 /80624 202 /80625

50,8 2" IMPERIAL 48,3 1"1/2 GAS 202 /83204 202 /83205

50,8 2" IMPERIAL 424 1"1/4 GAS 202 /83206 202 /83207 9600 15800

48,3 1"1/2 GAS 48,3 1"1/2 GAS 202 /80626 202 /80627

48,3 1"1/2 GAS 424 1"1/4 GAS 202 /80628 202 /80629

424 1"1/4 GAS 424 1"1/4 GAS 202 /80630 202 /80631

MATERIALY: Podstawa ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; gwintowane tuleje z mosigdzu niklowanego; $ruby mocujace ze stali nierdzewnej inox AlSI 304 lub stali cynkowane.
PARAMETRY: Maksymalny moment dokrecania 3,6 kg:m.

OPAKOWANI
NA ZADANIE

E: 8 sztuk.

+ Podstawy: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.
+  taczenie za pomoca: $rub, nakretek, podkfadek.

100

58

185

2430

2400

Df

Df

P
N

Sruby ze stali ocynkowanej

Podstawa wsporcza (.. 203

(dwa ramiona pod katem 180°)

Zalecane maksymalne
wysuniecie

Sruby ze stali nierdzewnej inox AlS| 304

Obciazenie wyciggania Maks. obcigzenie statyczne

Otwor na kotek okragty o wym. przewodu rurowego majace zastosowanie
(mm) (Cale) Kod Kod (N) (N)
60,3 2" GAS 203 /80632 203 /80633
50,8 2" IMPERIAL 203 /82998 203 /82999
48,3 1"1/2 GAS 203 /80634 203 /80635 9600 15800
424 1"1/4 GAS 203 /80636 203 /80637

MATERIALY: Podstawa ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; gwintowane tuleje z mosigdzu niklowanego; $ruby mocujace ze stali nierdzewnej inox AlSI 304 lub stali cynkowane.
PARAMETRY: Maksymalny moment dokrecania 3,6 kg:m.

OPAKOWANI
NA ZADANIE

E: 8 sztuk.

« Podstawy: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.
+ taczenie za pomoca: Srub, nakretek, podkfadek.

Wymiary w calach imperialnych s3 zgodne z brytyjskim systemem imperialnym; wymiary w calach GAS s3 zgodne z norma ANSI B36.10
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_80622_80623.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_80622_80623.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_80624_80625.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_80624_80625.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_83204_83205.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_83204_83205.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_83206_83207.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_83206_83207.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_80626_80627.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_80626_80627.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_80628_80629.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_80628_80629.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_80630_80631.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_80630_80631.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0203_80632_80633.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0203_80632_80633.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0203_82998_82999.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0203_82998_82999.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0203_80634_80635.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0203_80634_80635.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0203_80636_80637.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0203_80636_80637.zip
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Glowice
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Czeéé. 212 Glowicawsporcza
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N~ I
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o Sruby ze stali ocynkowanej  Sruby ze stali nierdzewnej inox AISI 304
Otwoér na kotek okragly o wym.
(mm) (Cale) Kod Kod
48,3 1"1/2 GAS 212 /80650 212 /80651
50,8 2" IMPERIAL 212/83208 212/83110
MATERIALY: Gtowica ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; sruby mocujace ze stali nierdzewnej inox AlSI 304 lub stali cynkowanej.
PARAMETRY: Maksymalny moment dokrecania 3,6 kg:m.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.
NA ZADANIE:
«  Glowice: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.
« taczenie za pomoca: $rub, nakretek, podktadek.
Czeéc. 208 Glowicawsporcza 22 N
55 45 80
N )
§ ) o o)
v 7
17717 IN ) )
U C
~ M10
10,5 10,5 25

Do przewoddw rurowych okragtych Do przewoddw rurowych kwadratonych

Otwér na ko’fekD(f)kraq%y O Sruby ze stali ocynkowanej  Sruby ze stali nierdzewnej inox AlSI 304
(mm) (Cale) Kod Kod
60,3 2" GAS 208 /80764 208 /80765
50,8 2" IMPERIAL 208 /82072 208 /82073
48,3 1"1/2 GAS 208 /80766 208 /80767
424 1"1/4 GAS 208 /80768 208 /80769
40x40 rura kwadratowa 208/85110 208/85111
45x45 rura kwadratowa 208 /80770 208 /80771

MATERIALY: Gtowica ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; sruby mocujace ze stali nierdzewnej inox AlSI 304 lub stali cynkowanej.
PARAMETRY: Maksymalny moment dokrecania 3,6 kg:m.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.

NA ZADANIE:
«  Glowice: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.
« taczenie za pomoca: $rub, nakretek, podktadek.

Wymiary w calach imperialnych s3 zgodne z brytyjskim systemem imperialnym; wymiary w calach GAS s3 zgodne z norma ANSI B36.10

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0212_80650_80651.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0212_80650_80651.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0212_83208_83110.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0212_83208_83110.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_80764_80765.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_80764_80765.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_82072_82073.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_82072_82073.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_80766_80767.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_80766_80767.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_80768_80769.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_80768_80769.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_85110_85111.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_85110_85111.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_80770_80771.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_80770_80771.zip

Komponenty do przenosnikow

Glowice

@@M[@@m}@mi}g
Glowica wsporcza boczna Czeéc. 211
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b Sruby ze stali ocynkowanej Sruby ze stali nierdzewnej inox AIS| 304
Otwor na kotek okragly o wym. Y y : y !
(mm) (Cale) Kod Kod
483 1"1/2 GAS 211 /80648 211 /80649

MATERIALY: Gtowica ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; sruby mocujace ze stali nierdzewnej inox AlSI 304 lub stali cynkowanej.
PARAMETRY: Maksymalny moment dokrecania 3,6 kg:m.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.
NA ZADANIE:
+  Glowice: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.
+  Laczenie za pomoca: $rub, nakretek, podkfadek.

Glowica wsporcza boczna Czeéc. 207
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LL‘ . of | Df
60
; D Sruby ze stali ocynkowanej Sruby ze stali nierdzewnej inox AIS] 304
Otwor na kotek okragly o wym.
(mm) (Cale) Kod Kod
60,3 2" GAS 207 /80790 207 /80791
50,8 2" IMPERIAL 207 /83210 207 /83211
483 1"1/2 GAS 207 /80792 207 /80793
424 1"1/4 GAS 207 / 80794 207 /80795
40x40 rura kwadratowa 207 /85112 207 /85113
45x45 rura kwadratowa 207 / 80796 207 / 80797
48,3 otwor 207 / 82632 207 /82633

MATERIALY: Gtowica ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; sruby mocujace ze stali nierdzewnej inox AlSI 304 lub stali cynkowanej.
PARAMETRY: Maksymalny moment dokrecania 3,6 kg:m.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.
NA ZADANIE:
« Glowice: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
+ Opakowania: niestandardowe.
+ taczenie za pomoca: srub, nakretek, podkiadek.

Wymiary w calach imperialnych s3 zgodne z brytyjskim systemem imperialnym; wymiary w calach GAS s3 zgodne z norma ANSI B36.10

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0211_80648_80649.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0211_80648_80649.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_80790_80791.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_80790_80791.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_83210_83211.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_83210_83211.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_80792_80793.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_80792_80793.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_80794_80795.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_80794_80795.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_85112_85113.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_85112_85113.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_80796_80797.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_80796_80797.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_82632_82633.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_82632_82633.zip

Komponenty do przenosnikow

Glowice
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Czesé. 409 Wspornik prowadnic
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MATERIALY: gtowica i Sruby ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: dostarczany w komplecie ze $rubami.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.
NA ZADANIE:
« Opakowania: niestandardowe.
« Montaz: srub, nakretek, podktadek.
Czesc. 402 Glowica wsporcza
o
I s
1
ot L2 %Y
= QO Q"

Kod

402 /84324

MATERIALY: gtowica i sruby ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: dostarczany w komplecie ze Srubami.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.

NA ZADANIE:
«  Opakowania: niestandardowe.
« Montaz: srub, nakretek, podktadek.

teCom

Technology Components

Przyktad zastosowania

Przyktad zastosowania



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0409_84440.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0402_84324.zip

Komponenty do przenosnikow

Zlacza

@@M[@@m}@mi}g

Zlacze do przewodéw rurowych okraglych ... 210

85 84
N
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M8
Df1
- Ei Sruby ze stali ocynkowanej Sruby ze stali nierdzewnej inox AISI 304
Otwor na kotek okragly owym. — Otwor na kotek okragty o wym.

(mm) (Cale) (mm) (Cale) Kod Kod
60,3 2" GAS 48,3 1"1/2 GAS 210/ 80638 210/80639
60,3 2" GAS 424 1"1/4 GAS 210/ 80640 210/ 80641
483 1"1/2 GAS 48,3 1"1/2 GAS 210/ 80642 210/80643
48,3 1"1/2 GAS 424 1"1/4 GAS 210/ 80644 210/ 80645
424 1"1/4 GAS 424 171/4 GAS 210/ 80646 210/ 80647

MATERIALY: Ztacze ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; sruby mocujace ze stali nierdzewnej inox AlSI 304 lub stali cynkowanej.
PARAMETRY: Maksymalny moment dokrecania 2 kg:m.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.
NA ZADANIE:
»  Zlycza: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.
» taczenie za pomoca: Srub i nakretekZtgcza: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.

Zlacze do przewodéw rurowych kwadratowych czesc. 210
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Owornakoek — Otwérnakolek  Sruby ze stali ocynkowanej Sruby ze stalinierdzewnej inox AlSI 304
okraglyowym.  okragty o wym.

(mm) (mm) Kod Kod
40x40 40x40 210/85114 210/85115
45x45 45x45 210/84132 210/84133

MATERIALY: Ztacze ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; sruby mocujace ze stali nierdzewnej inox AISI 304 lub stali cynkowanej.
PARAMETRY: Maksymalny moment dokrecania 2 kg-m.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.
NA ZADANIE:
»  Ztycza: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.
+ taczenie za pomoca: $rub i nakretekZtacza: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.

Wymiary w calach imperialnych s3 zgodne z brytyjskim systemem imperialnym; wymiary w calach GAS s3 zgodne z norma ANSI B36.10

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_80638_80639.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_80638_80639.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_80640_80641.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_80640_80641.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_80642_80643.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_80642_80643.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_80644_80645.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_80644_80645.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_80646_80647.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_80646_80647.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_85114_85115.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_85114_85115.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_84132_84133.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_84132_84133.zip

Komponenty do przenosnikow

Zlacza

@@D‘[ﬁ]ﬂﬂ@ﬂﬂﬂ@
Czesc. 403 Hacze

Przyktad zastosowania
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403 /84325 78 26

MATERIALY: ztacze i sruby ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: dostarczany w komplecie ze $rubami.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.

NA ZADANIE:
« Opakowania: niestandardowe.
« Montaz: $rub, nakretek, podktadek.

Czeic. 404  Zhacze

Przyktad zastosowania
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MATERIALY: ztacze i sruby ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: dostarczany w komplecie ze $rubami.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.

NA ZADANIE:
« Opakowania: niestandardowe.
o Montaz: srub, nakretek, podktadek.

Czeic. 401 Ztacze
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Przyktad zastosowania
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MATERIALY: zfacze i Sruby ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: dostarczany w komplecie ze $rubami.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.

NA ZADANIE:
« Opakowania: niestandardowe.
« Montaz: srub, nakretek, podktadek.

teCom

Technoiogy Components



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0403_84325.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0404_84326.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0401_84323.zip

Komponenty do przenosnikow

Wsporniki
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Wspornik prowadnic
Czesc. 213

Z zebem pozycjonujacym Bez zeba pozycjonujacego

Z pokrettem Z nakretka Z pokrettem Z nakretka
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Przygotowanie pod g
montaz wspornika na Nl
skropliny (patrz str. 29) Ci] N
37
Z zebem pozycjonujgcym Bez zeba pozycjonujgcego
Df La (otwér 9 mm) La (otwér 11 mm) Df La (otwdr 9 mm) La (otwér 11 mm)
Otwornakotekowym. | Z pokretfem Z nakretka Z pokrettem Z nakretkg Otworna kolekowym. | Z pokrettem Z nakretka Z pokretfem Z nakretkg
(mm) Kod Kod Kod Kod (mm) Kod Kod Kod Kod
12 213/81176 213/82105 213/80652 213/80653 12 213/86173 213 /88826 213/88829 213/88832
14 213/82102 213/82107 213/80654 213/80655 14 213/88819 213 /88827 213/88830 213/88833
16 213/82104 213/82109 213 /80656 213 /80657 16 213/88825 213/88828 213/88831 213/88834

MATERIALY: Wspornik i pokretio ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; szesciokatna wkfadka z mosigdzu niklowanego; kotwa z oczkiem, nakretka i podkfadka ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Maksymalny moment dokrecania 4 kg-m.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:
»  Wsporniki: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
+ Opakowania: niestandardowe.

Wspornik prowadnic Czesd 214
(z przestawialng gtowica) '
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Otwor na kotek o wym. Kod
(mm)
12 214/80755
14 214 /80756
16 214 /80757

MATERIALY: Wspornik i pokretio ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; szesciokatna wkfadka z mosiadzu niklowanego; kotwa z oczkiem, nakretka i podkfadka ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Maksymalny moment dokrecania 4 kg-m.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:
»  Wsporniki: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
+ Opakowania: niestandardowe.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_81176.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_82105.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_80652.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_80653.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_82102.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_82107.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_80654.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_80655.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_82104.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_82109.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_80656.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_80657.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_86173.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88826.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88829.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88832.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88819.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88827.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88830.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88833.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88825.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88828.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88831.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88834.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0214_80755.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0214_80756.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0214_80757.zip

Komponenty do przenosnikow

Wsporniki
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Czesc. (z przestawialng gtowica)
50 64
(M )
@)
N\
43
ol o [asna S
N o
/AR |
(=} .
2 S Przygotowanie pod
montaz wspornika na
skropliny (patrz str. 29)
L N =
8
-
- 41 - =
Df . .
O e el @ Wi La (otwoér 9 mm) La (otwor 11 mm)
(mm) Kod Kod
12 215/82106 215/80658
14 215/82108 215/80659
16 215/82110 215 /80660

MATERIALY: Wspornik i pokreto ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; szesciokatna wkladka z mosigdzu niklowanego; kotwa z oczkiem, nakretka i podkladka ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Maksymalny moment dokrecania 4 kg:m.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
«  Wsporniki: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

Czeéc 243 Wspornik prowadnic
' (wzmocniony, do przestawialnej gtowicy)
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Otwor na kotek o wym. Kod 43
(mm)
12 243 /81003
14 243 /81004
16 243 /81005

MATERIALY: Wspornik i glowica ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; szesciokatna wktadka z mosiadzu niklowanego; kotwa z oczkiem, Sruba, nakretka i podkladka ze stali nierdzewnej inox AlSI 304,
PARAMETRY: Do zastosowan w miejscach narazonych na wysokie naprezenia, zalecany do uzytku w przenosnikach tasmowych wielodrogowych, w punktach gromadze-
nia materiatu, na krzywiznach. Maksymalny moment dokrecania 4 kg-m.

OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:

«  Wsporniki: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0215_82106.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0215_80658.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0215_82108.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0215_80659.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0215_82110.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0215_80660.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0243_81003.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0243_81004.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0243_81005.zip

Komponenty do przenosnikow

Wsporniki
@@M[@@m}@mg
Wspornik prowadnic Crese. 280

(z przestawialng gtowica typu gornego)

50

64
@)
N
g | D
§ 3
M
Przygotowanie pod o
montaz wspornika na ©
skropliny (patrz str. 29)
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4 La
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bif La (otwor 9 mm) La (otwor 11 mm)
Otwoér na kotek o wym.
(mm) Kod Kod
12 280/82150 280/82127
14 280/82151 280/82128
16 280/82152 280/82129

MATERIALY: Wspornik i gtowica ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; szesciokatna wkiadka z mosiadzu niklowanego; kotwa z oczkiem, $ruba, nakretka i podktadka ze stali nierdzewnej inox AISI 304,
PARAMETRY: Maksymalny moment dokrecania 4 kg:m.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
+  Wsporniki: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

Wspornik prowadnic Czesé. 281
(wzmocniony, do przestawialnej gtowicy typu gérnego)
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Otwor na kotek o wym. Kod N
(mm)
12 281/82130 = i
14 281/82131 43
16 281/82132

MATERIALY: Wspornik i gtowica ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; szesciokatna wkiadka z mosiagdzu niklowanego; kotwa z oczkiem, $ruba, nakretka i podktadka ze stali nierdzewnej inox AlSI 304,
PARAMETRY: Do zastosowan w miejscach narazonych na wysokie naprezenia, zalecany do uzytku w przeno$nikach tasmowych wielodrogowych, w punktach gromadze-
nia materiatu, na krzywiznach. Maksymalny moment dokrecania 4 kg:m.

OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
»  Wsporniki: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
+ Opakowania: niestandardowe.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0280_82150.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0280_82127.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0280_82151.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0280_82128.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0280_82152.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0280_82129.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0281_82130.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0281_82131.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0281_82132.zip
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Czesc. 279

Komponenty do przenosnikow

Wsporniki

Wspornik prowadnic
(z przestawialng gtowica typu gdérnego)
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12 279/82124
14 279/82125
16 279/82126
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Przygotowanie pod
montaz wspornika na
skropliny (patrz str. 29)

MATERIALY: Wspornik i pokretto ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; szesciokatna wkladka z mosiadzu niklowanego; kotwa z oczkiem, nakretka i podkfadka ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Maksymalny moment dokrecania 4 kg-m.

OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:

«  Wsporniki: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

Czes¢. 216

Wspornik prowadnic
(z przestawialng metalowa gtowica)
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Otwor na kotek o wym. Kod
(mm)
14-16 216 /80759

72

70

Przygotowanie pod
montaz wspornika na
skropliny (patrz str. 29)

MATERIALY: Wspornik i pokretto ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; gfowica ze stali nierdzewnej inox AlSI 304; sze$ciokatna wkiadka z mosigdzu niklowanego;
$ruba, nakretka i podktadka ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Mozliwo$¢ uzycia kotkdw o $rednicy 14 i 16 mm. Maksymalny moment dokrecania 4 kg:m.

OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:

«  Wsporniki: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0216_80759.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0279_82124.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0279_82125.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0279_82126.zip

Komponenty do przenosnikow

Wsporniki
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Wspornik prowadnic
(z przestawialng metalowa glowica)  Czeg¢. 218
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Przygotowanie pod 3 S
montaz wspornika na
skropliny (patrz str. 29)
N
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La (otwdr 9 mm) La (otwdr 11 mm)
Df Df
Otwor na kotek o wym. Kod Otwor na kotek o wym. Kod
(mm) (mm)
14-16 218/82113 14-16 218/80663

MATERIALY: Wspornik i pokretto ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; gtowica ze stali nierdzewnej inox AlSI 304; szeéciokatna wktadka z mosigdzu niklowanego;
Sruba, nakretka i podktadka ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Mozliwo$¢ uzycia kotkow o $rednicy 141 16 mm. Maksymalny moment dokrecania 4 kg:m.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:
«  Wsporniki: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

Wspornik prowadnic Czeic. 244

(wzmocniony, z przestawialng metalowg gtowica)
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Df Df
Otwér na kotek 0 wym. Kod Otwor na kotek o wym. Kod
(mm) (mm)
14-16 244 /87159 14-16 244 /81007

MATERIALY: Wspornik i pokretto ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; gtowica ze stali nierdzewnej inox AlSI 304; szeéciokatna wktadka z mosigdzu niklowanego;
$ruba, nakretka i podktadka ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Do zastosowan w miejscach narazonych na wysokie naprezenia, zalecany do uzytku w przeno$nikach tasmowych wielodrogowych, w punktach gromadze-
nia materiatu, na krzywiznach. Mozliwo$¢ uzycia kotkdw o $rednicy 14 i 16 mm. Maksymalny moment dokrecania 4 kg-m.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:

«  Wsporniki: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.

« Opakowania: niestandardowe.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0218_82113.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0244_87159.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0218_80663.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0244_81007.zip

Komponenty do przenosnikow

Wsporniki

@@[mp@m@mg Wspornik prowadnic
(typu wzmocnionego, z przestawialna gtowica)
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S Lol Z zebem pozycjonujacym Bez zeba pozycjonujacego
(mm) Kod Kod
12 488 /86193 488 /86194
14 488 /86195 488 /86196
16 488 /86197 488 /86198

MATERIALY: Wspornik i pokretto ze wzmocnionego poliamidu, kolor czamy; szesciokatna wktadka z mosigdzu niklowanego; kotwa z oczkiem, sruba, nakretka i podktadki ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Maksymalny moment dokrecania 4 kg:m.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:
«  Wsporniki: Ze wzmocnionego polipropylenu; rézne kolory.
«  Opakowania: Niestandardowe.

Czesé. 489 Wspornik prowadnic

(WZmOCniony, YA prZEStaWialﬂq ngOWiCQ typu gémego) Z zgbem pozycjonujacym  Bez zeba pozycjonujacego
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bif Z zebem pozycjonujacym Bez zeba pozycjonujacego
Otwor na kotek o wym.
(mm) Kod Kod
12 489/86199 489 /87000
14 489/87001 489/ 87002
16 489 /87003 489 /87004

MATERIALY: Wspornik i pokretto ze wzmocnionego poliamidu, kolor czamy; szesciokatna wktadka z mosigdzu niklowanego; kotwa z oczkiem, Sruba, nakretka i podktadki ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Maksymalny moment dokrecania 4 kg:m.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
«  Wsporniki: Ze wzmocnionego polipropylenu; rézne kolory.
o Opakowania: Niestandardowe.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0488_86193.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0488_86194.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0488_86195.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0488_86196.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0488_86197.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0488_86198.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0489_86199.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0489_87000.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0489_87001.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0489_87002.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0489_87003.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0489_87004.zip

Komponenty do przenosnikow

Wsporniki

Wspornik prowadnic @@Ump@[ﬁ]@mi}g
(wzmocniony, z przestawialng, metalowa glowica)

Z zebem pozycjonujacym Bez zeba pozycjonujacego Cze S’C' 49 0
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bif Z zebem pozycjonujacym Bez zeba pozycjonujacego
Otwor na kotek o wym.
(mm) Kod Kod
16 490/ 87005 490/ 87006

MATERIALY: Wspornik i pokretto ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; gtowica ze stali nierdzewnej inox AlSI 304; szesciokatna wkfadka z mosiadzu niklowanego; $ruba i pod-

ktadka ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Maksymalny moment dokrecania 4 kg-m.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:
+  Wsporniki: Ze wzmocnionego polipropylenu; rézne kolory.
« Opakowania: Niestandardowe.
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Wspornik prowadnic Czeéc. 491
(typu wzmocnionego, z przestawialng gtowica)
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Przygotowanie pod
montaz wspornika na
skropliny (patrz str. 29)
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L Z zebem pozycjonujacym Bez zeba pozycjonujacego
Otwoér na kotek o wym.
(mm) Kod Kod
12 491 /87007 491 /87008
14 491 /87009 491/87010
16 491/87011 491/87012

MATERIALY: Wspornik i gtowica ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; kotwa z oczkiem, nakretka i podktadka ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.

PARAMETRY: Maksymalny moment dokrecania 4 kg:m.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
«  Wsporniki: Ze wzmocnionego polipropylenu; rézne kolory.
«  Opakowania: Niestandardowe.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0491_87007.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0491_87008.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0491_87009.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0491_87010.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0491_87011.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0491_87012.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0490_87005.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0490_87006.zip
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Komponenty do przenosnikow

Wsporniki

Czesc. 255 Wspornik prowadnic

(wzmocniony, z przestawialna gtowica)
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Otwor na kotek o wym. Kod
(mm)
12 255/81008
14 255/81009
16 255/81010

Przygotowanie pod
montaz wspornika na
skropliny (patrz str. 29)

MATERIALY: Wspornik i glowica ze wzmocnionego poliamidu, kolor czamny; kotwa z oczkiem, nakretka i podktadka ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.

PARAMETRY: Do zastosowar w miejscach narazonych na wysokie naprezenia, zalecany do uzytku w przeno$nikach tasmowych wielodrogowych, w punktach gromadze-
nia materiatu, na krzywiznach. Maksymalny moment dokrecania 4 kg-m.

OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
«  Wsporniki: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

Czes¢ 219 Wspornik prowadnic
' (z przestawialng gtowica)
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Otwér na k?)f’fek T La (otwdr 9 mm) La (otwdr 11 mm)
(mm) Kod Kod
12 219/82114 219/80664
14 219/82115 219/ 80665
16 219/82116 219 /80666

MATERIALY: Wspornik i gtowica ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; kotwa z oczkiem, nakretka i podkfadka ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Maksymalny moment dokrecania 4 kg:m.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
«  Wsporniki: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0219_82114.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0219_80664.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0219_82115.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0219_80665.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0219_82116.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0219_80666.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0255_81008.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0255_81009.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0255_81010.zip
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Otwor na kotek o wym. Kod
(mm)
12 217 /80760
14 217 /80761
16 217 /80762

64

72

@@M[@@m@mg

Czesc. 217

Wspornik prowadnic
(z przestawialng gtowica)
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MATERIALY: Wspornik i gtowica ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; kotwa z oczkiem, nakretka i podktadka ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.

PARAMETRY: Maksymalny moment dokrecania 4 kg-m..
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:
»  Wsporniki: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
+ Opakowania: niestandardowe.
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Przygotowanie pod
montaz wspornika na
skropliny (patrz str. 29) 0 11
37

Kod
209 /80754

MATERIALY: Wspornik ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny.
PARAMETRY: Do uzytku z glowicami nr czesci 221, 222, 223 i 266.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
«  Wsporniki: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

Wspornik prowadnic
(do gtowic przestawialnych)

Czesc. 209

50
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0217_80760.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0217_80761.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0217_80762.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0209_80754.zip

Komponenty do przenosnikow

Wsporniki
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N Wspornik prowadnic
Czesc. 220 (do gtowic przestawialnych)
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La (otwdr 9 mm) La (otwdr 11 mm)
Kod Kod
220/82111 220/80667
MATERIALY: Wspornik ze wzmocnionego poliamidu, kolor czamny.
PARAMETRY: Do uzytku z glowicami nr czesci 221, 222, 223 i 266.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:
«  Wsporniki: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.
Czeéc. 242 Wsporn!k prowadn!c .
(wzmocniony, do gtowic przestawialnych)
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Kod

242 /81002

MATERIALY: Wspornik ze wzmocnionego poliamidu, kolor czamy.

PARAMETRY: Do uzytku z gtowicami nr czesci 221,222, 223 i 266, do zastosowan w miejscach narazonych na wysokie naprezenia. Zalecany do uzytku w przenosnikach
tasmowych wielodrogowych, w punktach gromadzenia materiatu, na krzywiznach.

OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
«  Wsporniki: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0220_82111.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0220_80667.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0242_81002.zip

Komponenty do przenosnikow
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Wspornik prowadnic Crese. 486

(typu wzmocnionego, do przestawialnych gtowic)

Z zebem pozycjonujacym Bez zeba pozycjonujacego
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Z zebem pozycjonujacym Bez zeba pozycjonujacego
Kod Kod
486 /86189 486 /86190
MATERIALY: Wspornik ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny.
PARAMETRY: Do uzytku z gtowicami nr czesci 221, 222, 223 i 266.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:
«  Wsporniki: Ze wzmocnionego polipropylenu; rézne kolory.
+ Opakowania: Niestandardowe.
Przektadka do wspornika Czeéc. 487
Z zebem pozycjonujacym Bez zeba pozycjonujacego
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Z zebem pozycjonujacym Bez zeba pozycjonujacego
Kod Kod
487 /86191 487 /86192

MATERIALY: Przektadka z poliamidu wzmocnionego, kolor czarny.
PARAMETRY: Do uzytku ze wspornikami nr czesci 486, 488, 489, 490, 491.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
»  Przektadki: Ze wzmocnionego polipropylenu; rézne kolory.
« Opakowania: Niestandardowe.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0486_86189.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0486_86190.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0487_86191.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0487_86192.zip

Komponenty do przenosnikow

Wsporniki

MATERIALY: Przektadka ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny.

PARAMETRY: Do uzytku ze wspornikiem nr czesci 215,218, 219, 220, 242, 243, 244, 255, 280, 281.

OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
«  Przektadki: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

teCom

Technology Components
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Czeéc 224 Przektadka do wspornika
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Kod 0
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52
MATERIALY: Przektadka ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny.
PARAMETRY: Do uzytku ze wspornikiem nr czesci 215, 218, 219, 220, 242, 243, 244, 255, 280, 281.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:
«  Przektadki: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.
Czeéc 225 Przekiadka do wspornika 25
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37
MATERIALY: Przektadka ze wzmocnionego poliamidu, kolor czamny.
PARAMETRY: Do uzytku ze wspornikiem nr czesci 213,214, 216, 217, 209, 279.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:
«  Przektadki: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.
Czeic 53( Przekiadkado wspornika
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0224_80676.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0225_80677.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0530_87752.zip

Komponenty do przenosnikow

Wsporniki

@@M[@@m}@mg

Wspornik odprowadzajacy krople Czesé. 236

235 24 24 o4 o4

= e T{:
& |
o
—
— - - -
A LA A
o N o o
c"P) N~ ~ N~
] 7 . 7 ) 7 J 7 .
L300 J Typ1 E Typ 2 E Typ 3 LL, Typ 4 LL,
L B A Typ 1 L B Typ 2
(mm) (mm) (mm) Kod (mm) (mm) Kod
180 35 27 236 /80779 236/ 80780
180 35 17 236/81012 200 35
230 35 27 236/82683 246 35 236/81013
310 35 18 236 /88679
L B A Typ 3 L B A Typ 4
(mm) (mm) (mm) Kod (mm) (mm) (mm) Kod
250 35 13 236 /82640 280 35 27 236 /82949

MATERIALY: Drazek wsporczy ze stali nierdzewnej inox AlSI 304; korpus zaczepu ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny.
PARAMETRY: Do uzytku w charakterze podpory kanatu zbierajgcego krople
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:
«  Wspornik odprowadzajacy krople: drazki wsporcze o réznych dtugosciach.
+ Opakowania: niestandardowe.

Plytka mocujaca Czeéc. 235
(do wspornika odprowadzajacego krople)

240
s AP
S §
13

Kod Przykiad zastosowania
235/80778

MATERIALY: Korpus ptytki ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarmny; podktadka ze stali nierdzewnej inox AlSI 304
PARAMETRY: Do zastosowania z boku przenosnikéw do mocowania wspornika odprowadzajacego krople.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:

« Opakowania: niestandardowe.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0236_80779.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0236_81012.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0236_82683.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0236_88679.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0236_80780.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0236_81013.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0236_82640.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0236_82949.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0235_80778.zip

Komponenty do przenosnikow

Wsporniki

@@Uﬁﬂp@m@m@

Czeéé. 387 Wspornik boczny

(70 mm x 70 mm) 70
62.5 <
20,17 -
T TN / I
S
R 2
—
N -
—
14
105
34
40
Kod
387/84128
MATERIALY: wspornik ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:
« Opakowania: niestandardowe.
Czeéc 392 Wspornik boczny
(70 mm x 140 mm)
140
<
20 36.5 . 395 112 -
\ ]
—) e -
° M | Ja — A~ ]
R z —r 1
° i S
N ~
-
14
10.5 -
34
40
Kod
392/84130
MATERIALY: wspornik ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:
« Opakowania: niestandardowe.
Czeéc 436 Wspornik boczny
(83 mm x 98 mm)
98
11 39 11 125
— T\ - —1 I - T
=N A=
N— N—
8 (2]
| o q
1 14
24 )
30
Kod
436/85215

MATERIALY: wspornik ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
« Opakowania: niestandardowe.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0387_84128.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0392_84130.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0436_85215.zip

Komponenty do przenosnikow

Wsporniki

@@Dﬁﬂ[@(@[ﬁ]@[ﬁ]ﬂ’g
Przyktad zastosowania Wspornik boczny Czeéc 408
(kompaktowy) '
_Klucz 17

Dp

50

Dp H
Srednica kotka Kod
(mm) (mm)
12 49 408 / 84337
14 47 408 /84338
16 46 408 / 84339
20 43 408 / 88698

MATERIALY: korpus wspornika, nakretka i kotwa oczkowa ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: dostarczany w komplecie ze $rubami.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.

NA ZADANIE:
« Montaz: nakretki i kotwy.
« Opakowania: niestandardowe.

Wspornik boczny Czeic. 408

y (standard)
; 10
Przyktad zastosowania o Klucz 17
& S Dp
©
& 3 i
o
N
10
S

Dp H
Srednica kotka Kod
(mm) (mm)
12 49 408 / 84334
14 47 408 / 84335
16 46 408 / 84336
20 43 408 / 88700

MATERIALY: korpus wspornika, nakretka i kotwa oczkowa ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: dostarczany w komplecie ze $rubami.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.

NA ZADANIE:
»  Montaz: nakretki i kotwy.

« Opakowania: niestandardowe. te com

Technology Components



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0408_84337.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0408_84338.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0408_84339.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0408_88698.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0408_84334.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0408_84335.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0408_84336.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0408_88700.zip

Przyktad zastosowania
Przyktad zastosowania

€8 10T

Komponenty do przenosnikow

Wsporniki
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Kod
441/85241
Technology Components

teC

Opakowania: niestandardowe.

MATERIALY: wspornik ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.

OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0442_85242.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0441_85241.zip

Komponenty do przenosnikow

Kotwy mocujace

Przyktad zastosowania

Przyktad zastosowania

@@mp@m@mi}g
Tulejamocujaca  ,cc 406
(z pokrettem)

~

<

N

T

Dp H

Srednica kotka Kod
(mm) (mm)

- 155 406 / 84328

14 16,5 406 / 84329

16 17,5 406 / 84330

MATERIALY: kotwa oczkowa, nakretka mocujaca i podkfadki ze stali nierdzewnej inox AlSI
304; gwintowana tuleja z mosiagdzu niklowanego; pokretto ze wzmocnionego poliamidu.
PARAMETRY: dostarczany w komplecie ze Srubami.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:

+ Montaz: nakretki, podkfadki i kotwy.

« Opakowania: niestandardowe.

Tuleja mocujaca Czeéc. 407

(z nakretka)
0 [ Klucz 17
[{e]
—
« £ f il {
i i
n
T [ // \\ . ©
=/
Dp
Dp H
Srednica kotka Kod
(mm) (mm)
12 15,5 407 / 84331
14 16,5 407 / 84332
16 17,5 407 / 84333

MATERIALY: kotwa oczkowa, nakretka mocujaca i podkfadki ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: dostarczany w komplecie ze Srubami.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
Montaz: nakretki, podkfadki i kotwy.
« Opakowania: niestandardowe.

teCom

Technology Components



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0406_84328.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0406_84329.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0406_84330.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0407_84331.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0407_84332.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0407_84333.zip

Komponenty do przenosnikow

Glowice

@@Uﬁﬂp@m@m@

Czeéé. 222 Glowicado wspornika

40

Df

ZS IR IS
W\ I
N I
SO o [T
Df < KE UEEJ
Otwor na kotek o wym. Kod =
(mm) — M10 830
12 222/80671 236
14 222 /80672
16 222 /80673

MATERIALY: Gtowica ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; kotwa z oczkiem, nakretka i podktadka ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Do uzytku ze wspornikiem nr czesci 209, 220, 242, 441, 442, 486. Maksymalny moment dokrecania 4 kg-m.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:
«  Wsporniki: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

Czeéé. 221 Glowicado wspornika

Df

240
M10
S
o 1=
Q psningy
Df O «
Otwor na kotek o wym. Kod }2 E
(mm) 2 230
12 221/80668 - e M10 236
14 221/80669
16 221/80670

MATERIALY: Gtowica ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; kotwa z oczkiem, $ruba, nakretka i podktadka ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Do uzytku ze wspornikiem nr czesci 209, 220, 242, 441, 442, 486. Maksymalny moment dokrecania 4 kg-m.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:
«  Glowice: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

Czesé. 266 Glowicadowspornika

. 240
(typu gornego) V1O
8
@) I T
D I R
=
Df T
Otwor na kotek o wym. Kod ' T
(mm) © iﬁ
12 266/ 82035 " g
14 266/ 82036 i M10 230
16 266 /82037 - 236

MATERIALY: Gtowica ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; kotwa z oczkiem, nakretka i podktadka ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Do uzytku ze wspornikiem nr czesci 209, 220, 242, 441, 442, 486. Maksymalny moment dokrecania 4 kg-m.

OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:

«  Glowice: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0222_80671.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0222_80672.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0222_80673.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0221_80668.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0221_80669.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0221_80670.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0266_82035.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0266_82036.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0266_82037.zip

Komponenty do przenosnikow

Glowice
Glowica do wspornika @@[ﬁmp@m}@mi}g
(metalowa) .,
165 Czesc. 223
915.3
M10
Df N
M Otwor na kotek o wym. H e /\ ~ =
(mm) (cale) (mm) (mm) Kod K_/ *
M8x16 14-16 - 23 43 223 /84544 T
M10x16 14-16 = 23 43 223 /84226
M10x20 12,7 1/2" 23 43 223 /84543 T1T
14-16 = 23 43 223/80675 I~
M10x20 14-16 - 40 60  223/84542 X Ejj ]Ij
14-16 - 60 80 223 /83640 = M 230
MATERIALY: Przektadka ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny.
PARAMETRY: Do uzytku ze wspornikiem nr czesci 209, 220, 242, 441, 442, 486. Maksymalny moment dokrecania 4 kg-m.
UWAGA: $rednica otworu Df umozliwia uzycie trzpieni o $rednicy 141 16 mm.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:
+  Przektadki: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
+ Opakowania: niestandardowe.
Przektadka do glowic Czeéc. 256

Przyktad zastosowania

UWAGA Aby uzy¢ przektadki,

nalezy wymienic $rube standardowg

na $rube o wigkszej diugosci.

Kod

256 /81011

MATERIALY: Przektadka ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny.

G
S

N
Z

230

25

PARAMETRY: Do uzytku ze wspornikiem nr czesci 214, 215, 216, 209, 220, 242, 218, 243, 244, 279, 280, 281, 486, 488,
489,490 w celu zwiekszenia wysokosci gtowicy.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:

+  Przektadki: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

Df
M Srednica otworu i & >
(mm) Kod
13 22 21 39 49 9 526/87380
14,5 22 21 39 49 9 526/ 87381
M10x20 16,5 235 28 4 5 95 526/87382
20,5 27 26 40 535 7 526/88704

MATERIALY: Kotwa ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Moze by¢ montowany na czesci nr 213,214, 215, 217,219,221, 222, 227, 243, 247, 255, 266, 279, 280, 281, 312, 406, 407, 408, 488, 489, 491. Srednica otworu

Df umozliwia uzycie trzpieni o $rednicy 12,7, 14, 16,20 mm i 1/2"

OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:

+ Opakowania: llosci niestandardowe.

Kotwa z oczkiem

Czes¢. 526

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0223_84544.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0223_84226.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0223_84543.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0223_80675.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0223_84542.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0223_83640.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0526_87380.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0526_87381.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0526_87382.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0526_88704.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0256_81011.zip

Komponenty do przenosnikow

Przekiadki

@@[ﬁmp@m@m}ﬂ@

Czeéé. 226 Pokretlo czteroramienne

34

10

M Kod 31
M8 226 /81147

M10 226 /80678

M12 226 /81148

MATERIALY: Pokretto ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; gwintowana tuleja z mosigdzu niklowanego.
PARAMETRY: Do uzytku z gtowicg nr czesci 221 i 266.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:
«  Przektadki: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

Czeéé. 227 Pokretlo czteroramienne

Klucz 17

224
M10
E—

50

Kod
227 /80679

MATERIALY: Pokretto ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; gwintowana tuleja z mosigdzu niklowanego.
PARAMETRY: Do uzytku z gtowicg nr czesci 221 i 266.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
« Pokretta: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

Czesc. 228 Pokretlo czteroramienne

43

11 4

10
Klucz 17

924

19 |
Ll

=

Kod
228 /80680

MATERIALY: Pokretto ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; gwintowana wkfadka z mosigdzu niklowanego.
PARAMETRY: Do uzytku z gtowicg nr czesci 223.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
« Pokretta: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

teCom
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50



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0227_80679.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0226_81147.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0226_80678.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0226_81148.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0228_80680.zip

Komponenty do przenosnikow

Przekiadki

@@m[@@m}@mﬁ}g

Pokretlo czteroramienne  (Czes¢. 246
36 (typu wzmocnionego)

19

54

M Kod

M8 246 / 84473
M10 246 /81135
M12 246 / 84870

MATERIALY: Pokretto ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; gwintowana wkfadka z mosigdzu niklowanego.
PARAMETRY: Do uzytku z glowicg nr czesci 221 i 266.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:
+ Pokretta: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

Pokretto czteroramienne Czeéc 247
45 (typu wzmocnionego) )

Klucz 17

19

&

225
M10

Kod
247 /81137

MATERIALY: Pokretto ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; gwintowana tuleja z mosigdzu niklowanego.
PARAMETRY: Do uzytku z gtowica nr czesci 221§ 266.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:
+  Pokretta: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

Pokretlo czteroramienne Czesc. 248

(typu wzmocnionego)
45

Klucz 17
19

54

Kod
248/81139

MATERIALY: Pokretto ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; gwintowana wkfadka z mosigdzu niklowanego.
PARAMETRY: Do uzytku z gtowica nr czesci 223.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:
« Pokretta: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
+ Opakowania: niestandardowe.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0247_81137.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0248_81139.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0246_84473.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0246_81135.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0246_84870.zip

Komponenty do przenosnikow

Przekiadki

@@mm}@[mﬂg
Czeic 313 Pokretio czteroramienne
' (typu obnizonego)
Kod
313/82848

MATERIALY: Pokretto ze wzmocnionego poliamidu, kolor pomarariczowy; gwintowana tuleja z mosigdzu niklowanego.
PARAMETRY: Do uzytku z gtowicg nr czesci 221 i 266.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:
« Pokretta: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

Czesc. 314 Pokretlo czteroramienne

(typu obnizonego)
30
10

Klucz 17

) ’ N

IS

Kod
314 /82849

MATERIALY: Pokretto ze wzmocnionego poliamidu, kolor pomarariczowy; gwintowana tuleja z mosigdzu niklowanego.
PARAMETRY: Do uzytku z gtowicg nr czesci 221 i 266.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:
« Pokretta: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

Czeséc. 315 Pokretlo czteroramienne

(typu obnizonego)
30
11 4
Klucz 17
N o
IS Yo}
9
Kod
315/82850

MATERIALY: Pokretto ze wzmocnionego poliamidu, kolor pomarariczowy; gwintowana tuleja z mosigdzu niklowanego.
PARAMETRY: Element do uzytku z gtowica nr czesci 223.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:
« Pokretta: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0315_82850.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0313_82848.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0314_82849.zip

Komponenty do przenosnikow

Przekiladki

@@M[@@m@mg

Uchwytokragly (,..c 386
N (@ 44 mm)

Q9 3
[SIRS] S}
Kod
386/84124
16.5

MATERIALY: uchwyt z polipropylenu wzmocnionego, kolor pomaraficzowy.

PARAMETRY: Stosowany jako ochrona koricéwek kotkéw; do kotkdw nr czesci. 301 (Srk = 16 mm.).
OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:

+  Uchwyty: ze wzmocnionego polipropylenu; rézne kolory.
+ Opakowania: niestandardowe.

> 2 Uchwyt oqueg Czeéc. 334
0 (@44 m
g 8 (\ 3
Kod
334/83116 18.5

MATERIALY: uchwyt ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; gwintowana tuleja z mosiadzu niklowanego.
PARAMETRY: element do uzytku z glowicg nr czesci 221 e 266.

OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:

«  Uchwyty: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
+ Opakowania: niestandardowe.

21 Uchwyt Oqughl Czesc. 337

(2 44 mm)
Klucz 17 ( \

Kod 9
337/83302

744

Tt

M10

825
044

275

MATERIALY: uchwyt ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; gwintowana tuleja z mosiagdzu niklowanego.
PARAMETRY: element do uzytku z glowicg nr czesci 221 e 266.

OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:

«  Uchwyty: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

Uchwyt °k"519h’ Czes¢. 338
” (2 44 mm)

Kluecz 17
f\

@44

v o

=

225
1

5]

1
e
544

Kod
338/83303 149

MATERIALY: uchwyt ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; gwintowana tuleja z mosigdzu niklowanego.
PARAMETRY: element do uzytku z gtowicg nr czesci 223.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:
+  Uchwyty: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0386_84124.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0334_83116.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0337_83302.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0338_83303.zip

Komponenty do przenosnikow

Przekiadki

@@m‘ﬁl[@@m@nﬂﬂg
Czesc. 382  Uchwytkulowy . 7
7‘7
1 )

Kod

16.5
382/84119
MATERIALY: uchwyt ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; gwintowana tulejka z niklowanego mosiadzu.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:
« Pokretta: Pokretto ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory
« Opakowania: niestandardowe.
Czes¢. 383  Pokretlo pigcioramienne 24
s ] o™
16.5 —
Kod 5.6 J
383 /84120 19 o
MATERIALY: pokretto ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; gwintowana tulejka z niklowanego mosigdzu.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:
« Pokretta: Pokretto ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory
« Opakowania: niestandardowe.
Czes¢. 350  Pokretlo trojramienne T

229
79

D Klucz Kod _ 13
M12 19 350/83398 46.4
M16 24 350/83399

MATERIALY: pokretto ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; gwintowana tulejka z niklowanego mosiadzu.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:

« Pokretta: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory, z indywidualnym logo.
«  Opakowania: niestandardowe.

Czesc. 294 Pokretlo czteroramienne
(typu wzmocnionego) L

36

19

225
D
—
54

D L
(mm)  (mm) Kod
M8 22 294/82805

M10 22 294 /82588

MATERIALY: Pokretto ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; $ruba ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Element do uzytku z glowica nr czesci 223.

OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:

+ Pokretta: Pokretto ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory, $ruby o réznych dtugosciach i srednicach.
«  Opakowania: niestandardowe.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0350_83398.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0350_83399.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0383_84120.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0382_84119.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0294_82805.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0294_82588.zip

Komponenty do przenosnikow

Przekiadki
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Uchwyt, T ,0cc 303

25 36

22

225
M10
|
71

15

33

Kod
303 /82806

MATERIALY: Uchwyt ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; gwintowana tuleja z mosigdzu niklowanego.
PARAMETRY: Element do uzytku z gtowica nr czesci 221 i 266.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:
+  Uchwyty: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

Uchwyt, T”  Czesc. 304

25 36

Klucz 17

825
M10
Fi
71

Kod
304 /82807

MATERIALY: Uchwyt ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; gwintowana wktadka z mosigdzu niklowanego.
PARAMETRY: Element do uzytku z gtowica nr czesci 221 i 266.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:
+  Uchwyty: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

Uchwyt,T”  Czeéc. 305

25 36

Klucz 17

o

w| B o {
NH% IS
Sl =

11 J4| 9

Kod
305 /82808

MATERIALY: Uchwyt ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; gwintowana wkfadka z mosigdzu niklowanego.
PARAMETRY: Element do uzytku z glowica nr czesci 223.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:
+  Uchwyty: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0303_82806.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0304_82807.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0305_82808.zip

Komponenty do przenosnikow

Przekiadki

@@Wﬂ[@@m@m@
Czesc. 397  Uchwyt mocujacy z przywracaniem

Kod
397 /84260

MATERIALY: uchwyt ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; gwintowana wkfadka ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.

OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
« Opakowania: niestandardowe.

Czesc. 400 Uchwyt mocujacy z przywracaniem

M Kod
M8 400/ 86693
M10 400/ 84316

MATERIALY: uchwyt ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny, z przyciskiem koloru pomarariczowego; gwintowana wkiadka ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.

25 54.5 4

OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
« Opakowania: niestandardowe.

Czeéé. 332 Uchwyt mocujacy z przywracaniem

80

Kod 12
332/83113 -

MATERIALY: uchwyt z poliamidu i widkna szklanego, kolor czarny, pomararczowy przycisk; gwintowana wkfadka ze stali ocynkowanej

OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
»  Uchwyt mocujacy: gwinty M8, M10, M12, rézne dtugosci; rowniez w wersji ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.

« Opakowania: niestandardowe.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0397_84260.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0400_86693.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0400_84316.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0332_83113.zip

Komponenty do przenosnikow

Zaciski
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czesc. 230

Zacisk do prowadnic
(do prowadnic trapezowych)

55 100 20
—‘ Prowadnica
| | S R7
A <[
‘ I h
5 m@w s 3
1/ S H A
19 (mm) (mm) (mm)
\V4 15 175 16
| | 2 18 17
Z kotkiem 27 Bez kotka
D MATERIALY: Zacisk ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; kotek, nakretka i podkfadka ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
Srednicg ka2 kotkiem Bez kotka PARAMETRY: Oferowany z kotkiem wsporczym lub bez kotka. Element umozliwia uzycie prowadnic o grubo-
) Kod Kod $ci 1,512 mm, poprzez obrécenie centralnej ptytki 0 90% czedci 353, 354, 377,418,419, 420, 446, 469, 485, 513.
1 230/ 80684 OPAKOWANIE: 24 sztuki.
14 230/80685 230/80611 N/-\-ZAgaAc:\iII(E ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
16 230/80686 « Opakowania: niestandardowe.
Zacisk do prowadnic Czeéc 289
s 100 2 Prowadica (do prowadnic prostokatnych)
s 10,  R10
| el
g <
] A
| % 1.5
| 0 20
: A EEE ¢
Z kotkiem ,LJ Bez kotka
D MATERIALY: Zacisk ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; kotek, nakretka i podkiadka ze stali nierdzewnej inox AlSI 304,
e dnicap kolka Z kotkiem Bez kotka PARAMETRY: Oferowany z kotkiem wsporczym lub bez kotka. Stosowany jako wspornik do prowadnic bocz-
(mm) Kod Kod nych okragtych nr czesci 373.
1 28982569 OPAKOWANIE: 24 sztuki.
14 289 /82570 289/82572 NA ZADA!\“E: . . ‘-
16 289/ 82571 «  Zaciski: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
+ Opakowania: niestandardowe.
Zacisk do prowadnic Czeéc 229
55 100 20 - .
[ I (do prowadnic okragtych)
£
=
o 5
L kS
8
Z kotkiem 27 Bez kotka
Dp ) MATERIALY: Zacisk ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; kotek, nakretka i podkiadka ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
Srednica kotka 4. Eeasls PARAMETRY: Oferowany z kotkiem wsporczym lub bez kotka.
(mm) Kod Kod OPAKOWANIE: 24 sztuki.
12 229/80681 NA ZADAN|E:
14 229/80682  229/80609 «  Zaciski: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
16 229 /80683

+ Opakowania: niestandardowe.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0289_82569.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0289_82572.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0289_82570.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0289_82571.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0230_80684.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0230_80611.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0230_80685.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0230_80686.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0229_80681.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0229_80609.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0229_80682.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0229_80683.zip

Komponenty do przenosnikow

Zaciski
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Przyktad zastosowania

Zacisk do prowadnicy
Czesc. 231 (do prowadnicy okragtej)

ﬁ%

59
26
| —0 25x8
8° | @&
@ ©
Dg |
Srednica prowadnicy Kod
(mm) (mm) MATERIALY: Zacisk ze wzmocnionego poliamidu, kolor czamy; Sruby ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
3 16 231/80749  PARAMETRY: Do uzytku z ptytka wsporcza 25 x 8 mm.
10 15 231/80788 OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:
12 15 231/80687 «  Zaciski: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
14 15 231/80787 +  Opakowania: niestandardowe.
CZQéC'. 232 Zacisk do prowad'“cy Przyktad zastosowania

(do prowadnicy trapezowej)

J

25

Prowadnica

59 2 Rm7

26 <

—t | —1 25x8
| / | | >< H

oo S H A
«® #4@ @‘ (mm) (mm) (mm)
Kod 1.5 175 16
232/80688 -2 1. 1T

MATERIALY: Zacisk ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; $ruby ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Do uzytku z ptytka wsporcza 25 x 8 mm. Element umozliwia uzycie prowadnic o grubosci 1,5 oraz 2 mm: nr czesci 353, 354, 377, 418, 419, 420, 446, 469, 485, 514.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
o Zaciski: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
«  Opakowania: niestandardowe.

Czesc. 291 Zacisk do prowadnicy Przyktad zastosowania
(do prowadnicy prostokatnej)

I
1k
<k
«?!%l
Y it
59 :%Eé‘/ o
Prowadnica v N
26 ‘I! E
10 I
— L —0 25x8 R10
. / 9
wolo| @ A
o & [\ I
15
Kod 20
291 /82578

MATERIALY: Zacisk ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; Sruby ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Oferowany w stanie zmontowanym. Do uzytku z ptytkg wsporcza 25 x 8 mm. Stosowany jako wspornik do prowadnic bocznych okragtych nr czesci 373.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
«  Zaciski: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0232_80688.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0291_82578.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0231_80749.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0231_80788.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0231_80687.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0231_80787.zip

Komponenty do przenosnikow
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100

@@M[@@m@mg

Zacisk do prowadnic
(do prowadnic okragtych)  Czes¢. 483

Nakretka M10

Sruby M5
i @
N
Z kotkiem Bez kotka, Bez kotka '
i Srubami ze Srubami i srub
Dp Dg Z kotkiem i érubami Dg Bez kotka, ze $rubami MATERIALY: Zacisk ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny;
Srednica kotka  Srednica prowadnicy o Srednica prowadnicy Kod kotek, nakretka i $ruby ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
(mm) (mm) (mm) PARAMETRY: Oferowany w komplecie z kotkiem wsporczym,
8 483 /87024 8 483 /86156 bez kolka i bez ¢rub.
B0 dmmms o e ooumi i
14 483 /87027 14 483 /86153 NA ZADA!\”E: . . .
8 483 /87028 «  Zaciski: Ze wzmocnionego polipropylenu; rézne kolory.
+  Opakowania: Niestandardowe.
14 L0 s il Dg Bez kotka i $rub
12 483 /87030 Srednica prowadnicy
14 483 /87031 (mm) Kod
8 483 /87032 8 483 /87036
16 10 483 /87033 10 483 /87037
12 483 /87034 12 483 /87038
14 483 /87035 14 483 /87039
Zacisk do prowadnic Czeéc. 484
(do prowadnic trapezowych)
100 Nakretka M10 Prowadnica
59 Sruby M5 S R7
Hf/:“—% ol Il .\X‘\ <[
& S ol Iy
LML H
—— I
H A
Z kolkiem Bez kolka, Bez kolka e
i Srubami ze srubami i $rub —_—
2 18 17
MATERIALY: Zacisk ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; kotek, ) Dp 7 kotkiem i érubami Bez kofka, ze érubami Bez kotka i érub
nakretka i sruby ze stali nierdzewnej inox AlSI 304. Srednica kotka
. ) Kod Kod Kod
PARAMETRY: Oferowany w komplecie z kotkiem wsporczym, bez kotka (mm)
ibez érub. Element umozliwia uzycie prowadnic o grubosci 1,5 oraz 2 12 484 /87040
mm: Nr czedci 353, 354 377, 418,419, 420, 446, 469, 485, 514. 14 484 /87041 484/86154 484/87043
OPAKOWANIE: 24 sztuki. 16 484/87042
NA ZADANIE:
«  Zaciski: Ze wzmocnionego polipropylenu; rézne kolory.
+ Opakowania: Niestandardowe.
Zacisk do prowadnicy Czeéc. 290

e e S
=2 s
15
Z kotkiem Bez kotka, Bez kotka 20
i Srubami ze Srubami i $rub

Nakretka M10

(do prowadnicy prostokatnej)

Prowadnica

Sruby M5 10

R10

) Dp Z kotkiem i Srubami Bez kotka, ze srubami Bez kotka i Srub
Srednica kotka
() Kod Kod Kod
12 290/ 82573
14 290/ 82574 290/ 82576 290/ 82577
16 290 /82575

MATERIALY: Zacisk ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; kotek, nakretka
PARAMETRY: Oferowany w stanie zmontowanym i wyposazony w kotek wsporczy,
OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
Zaciski: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
Opakowania: niestandardowe.

.

i Sruby ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
bez kotka i bez srub. Stosowany jako wspornik do prowadnic bocznych okraglych nr czedci 373.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87024.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87025.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87026.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87027.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87028.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87029.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87030.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87031.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87032.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87033.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87034.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87035.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_86156.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_86151.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_86152.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_86153.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87036.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87037.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87038.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87039.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0484_87040.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0484_86154.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0484_87043.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0484_87041.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0484_87042.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0290_82573.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0290_82576.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0290_82577.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0290_82574.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0290_82575.zip
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Komponenty do przenosnikow

Zaciski

Zacisk prowadnicy
Czesc. 346 (do prowadnicy okragtej)

10
18

© —
A=) ©
NN /

Dg |

Srednica prowadnicy Kod
(mm) (mm)
8 30 346 /83390

10 29,5 346 /83391

12 29,5 346 /83392

14 28,7 346 /83393

MATERIALY: zacisk z poliamidu wzmocnionego, kolor czarny; wkiadka gwintowa-
na z niklowanego mosiadzu, sruby ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: element zaprojektowany do bezposredniego montazu na pneuma-
tycznym sitowniku regulacji prowadnic. Dostarczany w stanie zmontowanym.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:

«  Zaciski: ze wzmocnionego polipropylenu; rézne kolory.

« Opakowania: niestandardowe.

Czeic 347 Zacisk prowadnicy
’ (do prowadnicy okragtej)

59
41 S Ry
v i <[
‘ H
fan)
N D @2 (o) () ()
) 15 175 16
o) 15 175 16
2 18 17
Kod
347 /83394

MATERIALY: zacisk z poliamidu wzmocnionego, kolor czarny; wkiadka gwintowa-
na z niklowanego mosigdzu, sruby ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: element zaprojektowany do bezposredniego montazu na pneumatycznym
sitowniku regulacji prowadnic. Element umozliwia uzycie prowadnic o grubosci 1,5 oraz 2 mm:
nr czesci 353,354, 377,418,419, 420, 446, 469, 485, 513. Dostarczany w stanie zmontowanym.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
«  Zaciski: ze wzmocnionego polipropylenu; rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

teCom
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Przyktad zastosowania

Przyktad zastosowania



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0346_83390.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0346_83391.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0346_83392.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0346_83393.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0347_83394.zip

Komponenty do przenosnikow

Zaciski

@@m[@@m}@mﬁ}g

Zacisk prowadnicy ... 348

Przyktad zastosowania (do prowadnicy okragtej)

38

348 /83395

MATERIALY: zacisk z poliamidu wzmocnionego, kolor czarny; wkfadka gwintowa-
na z niklowanego mosiadzu, sruby ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: element zaprojektowany do bezpo$redniego montazu na pneuma-
tycznym sitowniku regulacji prowadnic. Dostarczany w stanie zmontowanym.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:

«  Zaciski: ze wzmocnionego polipropylenu; rézne kolory.

+ Opakowania: niestandardowe.

Zacisk prowadnicy  ,.cc 349

Przykiad zastosowania (do prowadnicy prostokatnej)

59
41

17.8

38
@
-
S

Kod
349/83396

MATERIALY: zacisk z poliamidu wzmocnionego, kolor czarny; wkfadka gwintowa-
na z niklowanego mosigdzu, $ruby ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: element zaprojektowany do bezposredniego montazu na pneuma-
tycznym sitowniku regulacji prowadnic. Stosowany jako wspornik do prowadnic
bocznych okragtych nr czesci 373. Dostarczany w stanie zmontowanym.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:

«  Zaciski: ze wzmocnionego polipropylenu; rézne kolory.

« Opakowania: niestandardowe.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0348_83395.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0349_83396.zip

Komponenty do przenosnikow

Zaciski

@@Mp@m@mﬂg

czese. 301

Kotek gwintowany

L 20 Przyktad zastosowania
e ‘ ST =
x NE=
E1:5 B = ” i Tﬁ
1
Typl 5 S | —
L (IS / Uﬂ=ﬂ [ ISz I
e © 7] s e T
) S ok Czes6 301 l Czes¢ 301
&1 5. | AT
Typ 2 Czesc¢ 330 Cresc 289
Dp L M Typ Dp L M Typ 2 MATERIALY: kofek ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
(mm) (mm) (mm) Kod (mm) (mm) (mm) Kod PARAMETRY:
12100 M8 301/86707 12 117  M10 301/83304 « typ 1:do uzycia z uchwytami prowadnic oraz z prowadnicami bocznymi;
14 100 M8 301/82751 12 150 M8  301/85381 + typ 2: do uzycia podczas montazu czesci nr 289, 229, 230, 290, 204, 205.
16 100 M8 301/86708 12 167  M10 301/84869 OPAKOWANIE: 24 sztuki.
12 217 M10 301/83871 NAZADANIE:
14117  MI10 301/83305 +  Kotki: o réznych dtugosciach.
16 117  M10 301/83306 + Opakowania: niestandardowe.
16 121 M10  301/84109
L Kotek zacisku prowadnic
Czesd. 460 P
s 1250 8 Przyktad zastosowania
‘—1 [ T
11
355 144

Wkret M6
Dp M ..
(mm) (mm) Kod Cze$¢ 405
12 M10 460/ 85470
14 M10 460 / 85566

MATERIALY: Kotek i sruby ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: dostarczany w komplecie ze $rubami.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:

«  Kotki: o réznych diugosciach.

« Opakowania: niestandardowe.

Przyktad zastosowania

Czedé. 398 Nasadka do kotkéw

Dp
—

Dp H L

(mm) (mm) (mm) Kod
12 17 21 398 /84258
14 18 23 398 /84259
16 20 25 398 /85592

MATERIALY: Nasadka z termoplastycznego kauczuku.
PARAMETRY: do stosowania na koficach kotkéw.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
» Opakowania: niestandardowe.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0301_86707.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0301_82751.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0301_86708.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0301_83304.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0301_85381.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0301_84869.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0301_83871.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0301_83305.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0301_83306.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0301_84109.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0460_85470.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0460_85566.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0398_84258.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0398_84259.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0398_85592.zip

Komponenty do przenosnikow

Zaciski

@@M[@@m}@mg

Zacisk do prowadnicy (¢ 204
(do prowadnicy okragtej)

100 36
17

Nakretka M10

Sruby M5

E :
Z kotkiem Bez kotka, Bez kotka
i Srubami ze Srubami i Srub
Dp Dg Z kotkiem i Srubami Dg Bez kotka, ze Srubami
Srednica kotka Srednica prowadnicy Srednica prowadnicy
(mm) (mm) Kod (mm) Kod
8 204 /80798 8 204 /80810
1 10 204 /80799 10 204 /80811
12 204 /80800 12 204 /80812
14 204 /80801 14 204 /80813
8 204 /80802
14 5 204,/80803 Dg Bez kotka i srub
12 204 /80804 Srednica prowadnicy
14 204 / 80805 ) Kod
8 204 / 80806 8 204 /80978
16 10 204 / 80807 10 204 /80979
12 204 /80808 12 204 /80980
14 204 /80809 14 204 /80981

MATERIALY: Zacisk ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; kotek, nakretka i sruby ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Oferowany w komplecie z kotkiem wsporczym, bez kotka i bez $rub.
OPAKOWANIE: 8 sztuki.

NA ZADANIE:
«  Zaciski: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
+ Opakowania: niestandardowe.

Zacisk do prowadnicy ... 205

(do prowadnicy trapezowej)

100 36 Nakretka M10 Prowadnica
17 s
Sruby M5 *M
<<
10 Jan Sl | H
N Yl
1
(mm) (mm) (mm)
Z kotkiem Bez kotka, Bez kotka 15 175 16
i Srubami ze Srubami i Srub 2 18 17
) Dp Z kotkiem i $rubami Bez kotka, ze Srubami Bez kotka i srub
Srednica kotka
) Kod Kod Kod
12 205/80814
14 205/80815 205/80817 205/80982
16 205 /80816

MATERIALY: Zacisk ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; kotek, nakretka i sruby ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.

PARAMETRY: Oferowany w komplecie z kotkiem wsporczym, bez kotka i bez $rub. Element umozliwia uzycie prowadnic o grubosci 1,5 oraz 2 mm: nr czesci 353, 354, 377,
418,419,420, 446,469, 485, 514.

OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
«  Zaciski: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80798.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80799.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80800.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80801.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80802.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80803.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80804.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80805.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80806.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80807.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80808.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80809.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80810.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80811.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80812.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80813.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80978.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80979.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80980.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80981.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0205_80814.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0205_80817.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0205_80982.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0205_80815.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0205_80816.zip

Komponenty do przenosnikow

Zaciski

@@Mp@m@mﬂg
. . Przyktad zastosowania
Czeéc. 412 Zacisk do prowadnic
12 25
25

H Kod

15 412/84487
20 412/87351

MATERIALY: Korpus zacisku i $ruby ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: element umozliwia uzycie prowadnic o grubosci 1,5 oraz 2 mm:
nrczedci 353,354,377,418, 419,420, 446, 469, 485, 514.

OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
« Opakowania: niestandardowe.
« Montaz: sruby, nakretki.

413 Zaciskdo prowadnic

Czesc.

0 ~N

<t —

—

0
z© N
M8 50.8
76

H Kod
15 413/84488
20 413 /87361

MATERIALY: zacisk ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: element umozliwia uzycie prowadnic o grubosci 1,5 oraz 2 mm.: nr czesci 353,
354,377,418,419,420, 446, 469, 485, 514.

OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE: Przyktad zastosowania

« Opakowania: niestandardowe.
« Montaz: sruby, nakretki.

Czeic 521 Zacisk szyny prowadzjcej
' (dla czesci nr 501, 502)
)

Prowadnice z 2 liniami

31

I
11

40
F pusg
@’7_\ oo Prowadnice z 3 liniami
| M8

) g i
p— @ uE
SE -

Prowadnice z 4 liniami

Materiat Kod
Stali ocynkowanej 521/87310 Al
Stali nierdzewnej inox AISI304  521/87311 ==[_
MATERIALY: Zacisk ze stali nierdzewnej ocynkowanej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Do stosowania z prowadnicami bocznymi nr czesci 501, 502. Jedli zamontowa- 6:%‘!: 1]
ny jest na prowadnicach 2, 3 lub 4, nalezy uzy¢ przektadki (patrz schemat z boku).

25

56

40

82

OPAKOWANIE: 24 sztuki. L

NA ZADANIE:
« Opakowania: llosci niestandardowe. __]K

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0413_84488.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0413_87361.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0412_84487.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0412_87351.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0521_87310.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0521_87311.zip

Komponenty do przenosnikow

Zaciski

Przyktad zastosowania

Przyktad zastosowania

Przyktad zastosowania

%f B!
Kod
411/84486 12 38

Zacisk do prowadnic @@mp@m@mi}g
(podwajny)

25 38 Czesc. 410

ﬂ
iy

z

3

86

|
63.5

Kod \%
410 / 84485 12

MATERIALY: zacisk ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: element umozliwia uzycie prowadnic o grubosci 1,5 oraz 2 mm.: nr czesci 353,
354,377,418,419, 420, 446, 469, 485, 514.

OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
« Opakowania: niestandardowe.

Zacisk do prowadnic czesc. 411

e . B
E ! *

9

20

MATERIALY: zacisk ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.

PARAMETRY: element umozliwia uzycie prowadnic o grubosci 1,5 oraz 2 mm.: nr czesci 353,
354,377,418,419, 420, 446, 469, 485, 514.

OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
« Opakowania: niestandardowe.

Zacisk do prowadnic -
(do prowadnic okragtych) Czesd. 405

25 100 21

S
0
T T S
\\ S
o Ja\ af AN JY ] o
O/ =y B
\
L L Klucz 17
Z kotkiem Bez kotka
Dp .
¢rednica kolka Z kotkiem Bez kotka
(mm) Kod Kod
12 405/ 84327
14 405/ 84442 405/85101
16 405 / 84443

MATERIALY: korpus zacisku, gwintowany kofek, plytka mocujaca i nakretka ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: dostarczany z kotkiem wsporczym lub bez kotka.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:
« Opakowania: niestandardowe.

«  Montaz: Kotki, nakretki. te com

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0410_84485.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0411_84486.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0405_84327.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0405_85101.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0405_84442.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0405_84443.zip

Komponenty do przenosnikow

Zaciski

@@Wﬂ[@@m@m@

Czesc. 424 Zacisk do prowadnic

=

26.9

el
UNNE

é
&
3

@ 26.9

30

o QE%/
11.5

Kod
424 / 84961

MATERIALY: korpus zacisku, gwintowany kofek, piytka mocujaca i nakretka ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.

OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
« Opakowania: niestandardowe.
o Montaz: Kotki, nakretki.

Czesc. 443 Zacisk do prowadnic

p
o EE
IO=EL
B
c
Dg
Srednica prowadnicy O b “
(mm) Kod (mm) (mm) (mm)
10 443 / 87657 21 175 20
12 443 /85275 21 185 22
14 443 / 87658 21 195 24

MATERIALY: zacisk ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
+ Opakowania: niestandardowe.

teCom
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Przyktad zastosowania

Przyktad zastosowania



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0443_87657.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0443_85275.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0443_87658.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0424_84961.zip

Komponenty do przenosnikow

Zaciski

Przyktad zastosowania

Przyktad zastosowania

I
=t

=

I 25x6 - 25x8

- /;012-14-15-16

@@mp@m@mﬁg

Zacisk do prowadnic Czeic 440
(do prowadnic okragtych) '

M5

38

50

Dg
Srednica prowadnicy

(mm)

Kod

12

440/ 85240

MATERIALY: zacisk i $ruby ze stali nierdzewnej inox AISI 304.
PARAMETRY: dostarczany w komplecie ze $rubami.

OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:

« Opakowania: niestandardowe.

(do

E o

J| 25x6 - 25x8

/}.12-14-15-16

Zacisk 40 prowadnic Czeéé. 439
prowadnic trapezowych)

38

Kod

439/85239

MATERIALY: zacisk i $ruby ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Element umozliwia uzycie prowadnic o grubosci 1,5 oraz 2 mm: nr czesci
353,354,377,418,419,420, 446, 469, 485, 514. Dostarczany w komplecie ze srubami.

OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:

+ Opakowania: niestandardowe.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0440_85240.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0439_85239.zip

Komponenty do przenosnikow

Zaciski

@@Uﬁﬂp@m@m@

Czeéc. 470 Zacisk krzyzowy

Przyktad zastosowania

27

Otwoér na kotek o wym.

Df1 Df2 Wersja ze Srubami Wersja bez $rub
okragty okragty
(mm) (mm) Kod Kod
16 16 470/ 85598 470/86710
16 20 470/ 85599 470/86711
20 20 470/ 85600 470/86712

MATERIALY: zacisk i $ruby ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:

« Opakowania: niestandardowe.

Czeéé. 531 Zacisk do prowadnic

Przyktad zastosowania

20.5
2
100 5.5
|
S— 5. A
O FH -
0 S
® =
S| g et (gt
[ee]
8
Ly
Z kotkiem Bez kotka
Dp )
¢rednica kotka Z kotkiem Bez kotka
(mm) Kod Kod
12 531/87758
14 531/87759 531/87761
16 531/87760

MATERIALY: korpus zacisku ze wzmocnionego poliamidu, kolor czamy; kotek gwintowany,
podktadka i nakretka ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.

) . ) Mozliwo$¢ zamocowania do

PARAMETRY: dostarczany z kotkiem wsporczym lub bez kotka. Do stosowania z prowadnica- "

mi bocznymi nr czesci 52%. Py P profilu z t"ll(ortsza sztg(:zpego
. za pomoca wkretu samogwintujacego

CN’ZAZ'fng"E' 24 satuk. 4,8x9,5 DIN 7981.

+ Montaz: kotki, podktadki, nakretki.
« Opakowania: niestandardowe.

teCom

Technology Components



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0531_87758.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0531_87761.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0531_87759.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0531_87760.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0470_85598.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0470_86710.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0470_85599.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0470_86711.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0470_85600.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0470_86712.zip

Komponenty do przenosnikow

Zaciski

Przyktad zastosowania

Mozliwos¢ zamocowania do
profilu z tworzywa sztucznego
za pomoca wkretu samogwintujacego
4,8x9,5 DIN 7981.

Przyktad zastosowania

Mozliwos¢ zamocowania do
profilu z tworzywa sztucznego
za pomoca wkretu samogwintujacego
4,8x9,5 DIN 7981.

Zacisk do prowadnic @@UW[@@m]@[ﬁJﬁS

Czesc. 427

60 s 5
50 100 6] »

<

\

‘ o A @ 1 o o |

© =
8
Z kotkiem Bez kotka
Dp )
¢rednica kolka Z kotkiem Bez kotka

(mm) Kod Kod

12 427 / 85097

14 427 / 85098 427 /85009

16 427 / 85099

MATERIALY: zacisk i kotek ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.

PARAMETRY: dostarczany z kotkiem wsporczym lub bez kotka. Do stosowania z prowadnicami
bocznymi nr czesci 425, 426, 463.

OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
« Montaz: Kotki.
« Opakowania: niestandardowe.

Zacisk do prowadnic Czesé. 434

m_ .

3

| ol
2

Z kotkiem Bez kotka
Dp 4
Srednica kotka Z kotkiern Bez kotka
(mm) Kod Kod
12 434 /85093
14 434 /85094 434 /85100
16 434 /85095

MATERIALY: korpus zacisku ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; kotek gwintowany, podkfad-
ka i nakretka ze stali nierdzewnej inox AlSI 304,

PARAMETRY: dostarczany z kotkiem wsporczym lub bez kotka. Do stosowania z prowadnicami
bocznymi nr czedci 425, 426, 463.

OPAKOWANIE: 8 sztuk.

NA ZADANIE:

« Montaz: kotki, podkfadki, nakretki.
» Opakowania: niestandardowe. L%wcc.mom—!g!


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0427_85097.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0427_85009.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0427_85098.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0427_85099.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0434_85093.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0434_85100.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0434_85094.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0434_85095.zip

Komponenty do przenosnikow

Zaciski

@@mp@m‘l@mﬂg
Czesé. 537 Zacisk nosny kotkéw

42
23 10
8
—e
M8

Dp
Srednica kotka
(mm) Kod
12 537 /88744

MATERIALY: zacisk, nakretka i sruby ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: do uzytku w systemach pneumatycznych do butelek PET.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
« Opakowania: ilosci niestandardowe.

Czes¢ 206 Uchwytdo fotokomérek
. (do fotokomérek odblaskowych)

180°

Df
Otwor na kotek 0 wym. Kod
(mm)

12 206 / 82010 (Mozna stosowac réwniez w potaczeniu z kotkami kwadratowymi 10x10)
14 206 /80818

15 206 /80819

16 206/ 80820

18 206 /80821

20 206 /80822

MATERIALY: Zacisk ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; kotek, nakretka i sruby ze stali
nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Mozliwo$¢ montazu w roznym potozeniu.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:
«  Zaciski: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

teCom

Technology Components

Przyktad zastosowania

Czes6537

: T o



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0206_82010.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0206_80818.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0206_80819.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0206_80820.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0206_80821.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0206_80822.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0537_88744.zip

Komponenty do przenosnikow

Zaciski

Z kotkiem centrujgcym
(zalecany do wspornika fotokomarek)

Bez kotka centrujagcego
(zalecany do wspornika prowadnic)

Przyktad zastosowania

Typ 1 (do fotokomorek)

@@m[@@[ﬁl@mﬁg
Uchwyt do fotokomérek .. 237

30 Kotek centrujacy
< N R o
) N
@ fa)
ol & sl <
o
N /

Bez kotka centrujagcego Z kotkiem centrujagcym

Otwor na kotek o wym.

Df of Bez kotka centrujacego  Z kotkiem centrujacym
okragly kwadratowy
(mm) (mm) Kod Kod
10 8 237 /80958 237 /80961
12 10 237 /80959 237 /80962
14 12 237 /80960 237 /80963
Uchwyt do fotokomoérek Czeéc. 240
23

24

Df

66

19
15 27
15.5
T
2|6
2] 8

05
30 6 145

Typ 1 (do fotokomorek) Typ 2 (do $wiatet odblaskowych)

Otwdr na kotek o wym.

Df of Typl - Typ2
il e (do fotokomorek) (do $wiatet odblaskowych)
(mm) (mm) Kod Kod
10 8 240/ 80996 240/ 80997
12 10 240 /80998 240/ 80999
14 12 240/81000 240/81001

MATERIALY: Zacisk ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; kotek i nakretka ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Mozliwo$¢ uzycia kotkow okragtych i kwadratowych.

OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:

o Zaciski: z otworami o roznych rozmiarach, ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0237_80958.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0237_80961.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0237_80959.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0237_80962.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0237_80960.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0237_80963.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0240_80996.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0240_80997.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0240_80998.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0240_80999.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0240_81000.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0240_81001.zip

Komponenty do przenosnikow

Zaciski

@@mﬂ[@@m@m@

Czesc. 5339  Uchwyt,T”

(do podparcia prowadnic i fotokomorek)

58
27
40 3
e ) N 3}
N\ Q
28 O 55 =
[SHESY
Otwor na kotek o wym. C (g) )
or af Kod 0l
okragty  kwadratowy 9 ;o 45
(mm) (mm) =
16 14 539/89101
18 16 539/89102
20 18 539/89103

MATERIALY: Zacisk ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; kofek i nakretka ze stali nierdzewnej inox AISI 304.
PARAMETRY: Mozliwo$¢ uzycia kotkow okragtych i kwadratowych.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:
o Zaciski: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

Czeéc. 238  Uchwyt,T”

(do podparcia prowadnic i fotokomorek)

30
D)
N\
©l o RN -
ol A [a)
[N
Otwor na kotek o wym. @) j
Df Qf Kod
okragty  kwadratowy
(mm) (mm)
10 8 238 /80985
12 10 238 /80986
14 12 238 /80987

MATERIALY: Zacisk ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; kotek i nakretka ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Mozliwo$¢ uzycia kotkow okragtych i kwadratowych.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:

«  Zaciski: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.

» Opakowania: niestandardowe.

Czeéc 324 Przekiadka do zacisku
' (do zacisku,,T" nr czesci 238)

2 6.5
|
(O o)
B g
Q@
1147
Kod 22" 2
e —— 30

324/82971 Czest 324 Czes6 238

MATERIALY: przekiadka ze wzmocnionego poliamidu i wtokna szklanego, kolor czarny.
PARAMETRY: element do uzytku z zaciskiem, nr czesci 238.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
«  Przektadki: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

teCom

Technology Components

Przykiad zastosowania

do wspornika prowadnic

Przykiad zastosowania


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0238_80985.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0238_80986.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0238_80987.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0539_89101.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0539_89102.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0539_89103.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0324_82971.zip

Komponenty do przenosnikow

Zaciski

Przyktad zastosowania

Przyktad zastosowania

@@[ﬁjﬂ[@@[ﬁ)@mﬁ}g
Zaciskkrzyzowy  ...c 239
) ze$é.
]
J | |
“‘ ¥ J

Otwor na kotek o wym. Otwor na kotek o wym.

Df1 Qf1 Df2 Qf2 Kod
okragty kwadratowy. okragty kwadratowy
(mm) (mm) (mm) (mm)
10 8 10 8 239/80993
12 10 12 10 239 /80994
14 12 14 12 239/80995

MATERIALY: Zacisk ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; kotki i nakretki ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Mozliwo$¢ uzycia kotkdw okragtych i kwadratowych.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
«  Zaciski: z otworami o roznych rozmiarach, ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

2 Df1 Zaciski krzyzowe &¢ 241
) Czesc.

30
f
N

Otwor na kotek o wym. Otwor na kotek o wym.

Df1 Qf1 Df2 Qf2 Kod
okragty kwadratowy okragty kwadratowy
(mm) (mm) (mm) (mm)

14 12 14 12 241 /80988

14 12 15 - 241 /89147

14 12 16 - 241/89149

14 12 18 = 241/82117

14 12 20 - 241/ 82540

15 - 15 = 241 /80989

15 - 16 - 241/89148

15 o 18 = 241/89151

15 - 20 - 241/89152

16 - 16 = 241 /80990

16 - 18 - 241/89150 g
16 = 20 = 241/82271

18 - 18 - 241 /80991

18 - 20 - 241/89153 @
20 - 20 - 241/80992

MATERIALY: Zacisk ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; kotki i nakretki ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Mozliwos¢ uzycia kotkow kwadratowych, tylko w przypadku wersji Df1 14.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
«  Zaciski: z otworami o roznych rozmiarach, ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.

+ Opakowania: niestandardowe.
teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0239_80993.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0239_80994.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0239_80995.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_80988.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_89147.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_89149.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_82117.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_82540.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_80989.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_89148.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_89151.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_89152.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_80990.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_89150.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_82271.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_80991.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_89153.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_80992.zip

Komponenty do przenosnikow

Zaciski

@@mm@[ﬁlﬂg
Czeéc. 297 Zaciskkrzyzowy

Przyktad zastosowania

38
f)
a
&

o
a

Df1 Df2

Otwor na kotek o wym. Otwdér na kotek o wym. Kod
(mm) (mm)
12 12 297 /82658

MATERIALY: Wspornik ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny, i pokretfo ze
wzmocnionego poliamidu, kolor pomaraficzowy; kotwa z oczkiem ze stali nie-
rdzewnej inox AlSI 304, gwintowane tuleje z mosigdzu niklowanego.
PARAMETRY: Do podparcia kotkéw prowadnicy.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:

«  Zaciski i pokretta: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.

« Opakowania: niestandardowe.

Czeéc. 312 Zaciskkrzyzowy

38
Przyktad zastosowania
Klucze 17
o
o
&
| I
o
Df1 Df2
Otwor na kotek o wym. — Otwor na kotek o wym. Kod
(mm) (mm)
12 12 312/82845
12 14 312/87811
12 16 312/87812
14 14 312/82846
14 16 312/87813
16 16 312/82847

MATERIALY: Wspornik ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny, i pokretto ze
wzmocnionego poliamidu, kolor pomaranczowy; kotwa z oczkiem ze stali nie-
rdzewnej inox AlSI 304, gwintowane tuleje z mosigdzu niklowanego.
PARAMETRY: Do podparcia kotkéw prowadnicy.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:

«  Zaciski i pokretta: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.

« Opakowania: niestandardowe.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0297_82658.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0312_82845.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0312_87811.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0312_87812.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0312_82846.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0312_87813.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0312_82847.zip

Komponenty do przenosnikow

Zaciski

Przyktad zastosowania

@@M[@@m@mg

Czes¢. 435

Zacisk krzyzakowy do prowadnic stotow

Uchwyt mocujacy
z przywracaniem T

Uchwyt mocujacy

T z przywracaniem T
f\

M8 M8
pokretto A A
© B o
= ©
dl 29 29 d1 29 29
e el e -
2 3 :{:Jfw & i 8
@ G
c c
125 42.5 125
Typ 1 Typ 2 Typ 3
Tubo Tubo Srednica
Typ 1 Typ 2 T
kwadratowy okragty kotka P P g
A B C di Kod Kod Kod
40 14 58 15-16 435 /85166 435 /85167 435 /86692
' 56 20 435/85168 435 /85169 435 /86691

MATERIALY: zacisk, pokretto i uchwyt ze wzmocnionego poliamidu, kolor czamy; nakretki, éruby i podkfadka ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: stosowany w prowadnicach stotow.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.

NA ZADANIE:
+ Montaz: Pokretta, uchwyty, $ruby i nakretki.
« Opakowania: niestandardowe.

H1

Tuleja do kotwy z oczkiem  (,c¢¢ 333

Typ 1

H H1 Typ 1
(mm) (mm) Kod

20 73 333/83117

H H1 Typ 2
(mm) (mm) Kod

26 13,3 333/83115

H H1 Typ 3
(mm) (mm) Kod

34 213 333/84025

MATERIALY: tuleja z poliamidu i widkna szklanego, kolor czarny.
PARAMETRY: do zastosowania z kotwami z oczkiem do osiowego blokowania

kotkéw wsporczych prowadnic.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:

« Tuleje: o réznych wysokosciach, ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.

« Opakowania: niestandardowe.

Przyktad zastosowania

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0435_85166.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0435_85167.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0435_86692.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0435_85168.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0435_85169.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0435_86691.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0333_83117.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0333_84025.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0333_83115.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadniki

@@[mp@m@mg

Czesc. 428 Prowadnik prowadnicy produktu

Przyktad zastosowania

N

o @’g @E’) |
to

| @‘@ @‘@ @‘@
NN

Typ 1
300
e
Jw 5
o .5
Ul ©
e e B
Ha ot
<
L Typ 1
(mm) Kod
45 428 /85063
Typ 2
P 300 75
ml 5
— —ﬂ grO %
\
<
[ce]
<

L Typ 2
(mm) Kod
75 428 / 85064

MATERIALY: wewnetrzny rdzen ze wzmocnionego polipropylenu, kolor czarny;
zewnetrzna. powfoka z polietylenu HD, kolor czarny.

PARAMETRY: do stosowania jako prowadnica produktu w liniach transportujacych.
OPAKOWANIE: 12 sztuk.

NA ZADANIE:
«  Opakowania: niestandardowe.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0428_85063.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0428_85064.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadniki

Suwak wahliwy do nawrotu tancuchow

Df, 26, , N°4 u
.
a T
m , @ = =
121 54
240 84
Df Poliamid (kolor czarny) Polietylen (kolor zielony)
Otwor na kotek o wym. Kod Kod
(mm)
18 267 /82038 267 /82812
20 267 /82039 267 /82813

MATERIALY: Suwak z poliamidu, kolor czarny, lub z polietylenu, kolor zielony.
PARAMETRY: Do stosowania w odcinkach nawrotnych fancuchéw, w poblizu kofa ciggngcego. Montaz na weisk.
OPAKOWANIE: 12 sztuk.

NA ZADANIE:
«  Suwaki: ze specjalnymi otworami, z réznych materiatow i w réznych kolorach.
+ Opakowania: niestandardowe.

@@M[@@m}@mi}g

Czes¢. 267

Sektor odsytania tasmy
(dla fancuchéw typu,Raised Rib")

96.5

19.5

35

445

R120

Kod L1 L2 L3 (Szeroko$¢ faricucha) p
359/83504 41 50 38,5 ‘1{1’(???//,/ 7
359 /83503 49 585 47 '/4/{////‘,//;%%'

MATERIALY: sektor odsytajacy z polietylenu kolor czamy; $ruby ze stali nierdzewnej inox AISI 304.
PARAMETRY: dostarczany w komplecie ze Srubami. Do wykorzystania w nawierca-
nej gtowicy transportowej.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.
NA ZADANIE:

«  Sektor odsytajacy: w réznych kolorach.

« Opakowania: niestandardowe.

Przykfad zastosowania

teCom

Czesc. 359

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0267_82038_82812.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0267_82038_82812.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0267_82039_82813.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0267_82039_82813.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0359_83504.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0359_83503.zip

Komponenty do przenosnikow

Zespoty napinaczy

@@Wﬂ[@@m@m@
Czesé. 277  Zespotnapinacza suwakowego
(do taricuchow rolkowych DIN 8187 typu 08-B1i 08-B2)

120

97

ot
o | d R=75
o | d
Pla [
o RV
o A 0
ol ~
o N
b | d
T & o
= ©
2 —
D 25
=
L ©
T N
il

6.5

w
o

~
o

Obciazenie minimalne przez naprezenie - Obciazenie maksymalne przez naprezenie
(N) (N)
277/ 82068 60 110

Kod

MATERIALY: Zespdt napinacza z korpusem zewnetrznym, kotkami i sprezyna ze stali ocynkowanej; suwak i prowadnica spiralng z poliamidu, kolor czarny.

PARAMETRY: Do uzycia w przeno$nikach z faricuchami rolkowymi, do napinania farcucha.
OPAKOWANIE: 12 sztuk.

NA ZADANIE:
«  Suwak: Profil dostosowany do réznego rodzaju faricuchéw; rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

Czesc 278  Zespotnapinacza z kotlem zgbatym
' (do tancuchoéw rolkowych DIN 8187 typu 08-B1)

Koto zebate 218

L PN

o

97

275

16.5

28

6.5

QObciazenie minimalne przez naprezenie  ObcigZenie maksymalne przez naprezenie
(N) (N)
278 /82069 60 110

Kod

77.8

57.5

30

MATERIALY: Korpus zewnetrzny, koto zebate, kotki i sprezyna ze stali ocynkowanej; suwak i prowadnica spiralna z poliamidu, kolor czarny.

PARAMETRY: Do uzycia w przenosnikach z taficuchami rolkowymi, do napinania faricucha.
OPAKOWANIE: 12 sztuk.

NA ZADANIE:
« Kota zebate: z rézng liczba zebow.
« Opakowania: niestandardowe.

teCom

Technology Components

48.5



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0277_82068.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0278_82069.zip

Komponenty do przenosnikow

Rolki wsporcze nawrotu

Przyktad zastosowania

100

82.5

] ==

¢ 379

Przyktad zastosowania

50 83,5

82,5

Czed6 380

@@Uﬁﬂ[@@m}@mi}g

Rolka do nawrotutancuchéw ... 379
(typu z kotnierzem)

ITe) F
: o
[©) =l ©
a
3 Gk
37 1.75
43
Df
Otwar na kotek o wym. Kod
(mm)
15 379/ 84069
20 379/84070

MATERIALY: rolka z poliamidu, kolor czarny.
PARAMETRY: do stosowania na odcinkach nawrotnych taricuchéw.
OPAKOWANIE: 96 sztuk.

NA ZADANIE:
+  Rolki: ze specjalnymi otworami, rézne kolory.
+ Opakowania: niestandardowe.

Rolka do nawrotu iaﬁcughéw Czeéc. 3 80
(typu bez kotnierza)

—
8 h
36.6
40.5
Df
Otwdr na kotek o wym. Kod
(mm)
15 380/ 84071
20 380/ 84072

MATERIALY: rolka z poliamidu, kolor czarny.
PARAMETRY: do stosowania na odcinkach nawrotnych taficuchéw.
OPAKOWANIE: 96 sztuk.

NA ZADANIE:
+  Rolki: ze specjalnymi otworami, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0379_84069.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0379_84070.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0380_84071.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0380_84072.zip
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Komponenty do przenosnikow

Rolki wsporcze nawrotu

Czesé 270 Rolka do nawrotu lancuchow
) (z kotnierzem)

¢ ik

37 _' 1.75
43

Df

Otwor na kotek o wym. Kod
(mm)
15 270/ 82042
20 270/82043

MATERIALY: Rolka z poliamidu, kolor czarny.
PARAMETRY: Do zastosowania na odcinkach nawrotnych taicuchéw,
OPAKOWANIE: 96 sztuk.
NA ZADANIE:
+ Rolki: ze specjalnymi otworami, rézne kolory.
+ Opakowania: niestandardowe.

Rolka do nawrotu lancuchow
(bez kotnierza)

Czesc. 271

\ f é / N

37
41

Df

Otwor na kotek o wym. Kod
(mm)
15 271/82044
20 271/ 82045

MATERIALY: Rolka z poliamidu, kolor czarny.
PARAMETRY: Do zastosowania na odcinkach nawrotnych tadicuchéw.
OPAKOWANIE: 96 sztuk.
NA ZADANIE:
« Rolki: ze specjalnymi otworami, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

teCom
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Przyktad zastosowania
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Przyktad zastosowania

50 83.5

82.5
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Czest 27



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0270_82042.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0270_82043.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0271_82044.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0271_82045.zip

Komponenty do przenosnikow

Rolki wsporcze nawrotu

@@Uﬁﬂ[@@m}@mi}g

Przyklad zastosowania Rolka do nawrotu fancuchow Czedd. 273
(z kotnierzem)
100
82.5
o -
= A= 2 il
N
L
ﬂ ( 1 m 27.5
- }T Df D=5 D=55 MATERIALY: Rolka z poliamidu, kolor czarny.
Otwor na kolek o wym. PARAMETRY: Do zastosowania na odcinkach nawrotnych taricuchdw.
B (mm) Kod Kod OPAKOWANIE: 96 sztuk.
12 273/82048 273/85337  NA ZADANlE:
16 273/82049  273/85338 » Rolki: ze specjalnymi otworami, rézne kolory.
| |Czesc273 I 18 273/82050  273/85339 « Opakowania: niestandardowe.
20 273 /82051 273 /85340
Rolka do nawrotu Iancughow Czesc. 538
(bez kotnierza)
Przyktad zastosowania @
50 88 50
87 1 | ]
| 1l —
= = R
S a
[N
Df MATERIALY: Rolka z poliamidu, kolor czarny.
Otwor na kolek o wym. Kod PARAMETRY: Do zastosowania na odcinkach nawrotnych taricuchdw.
y . (mm) OPAKOWANIE: 96 sztuk.
Czgsc538 Czg56538 2 538/88821 NA ZADANIE:
16 538/88822 +  Rolki: ze specjalnymi otworami, rézne kolory.
18 538/88823 « Opakowania: niestandardowe.
20 538/88824
Przykiad zastosowania Podwdjna rolka do nawrotu lancuchow Czeic 286
(bez centralnego kotnierza)
50 83.5
82.5 ‘ ‘_l
= A = o N
N Yy
g [a)
e 50.5
Df MATERIALY: Rolka z poliamidu, kolor czarny.
et Otwor na kofek o wym. Kod PARAMETRY: Do zastosowania na odcinkach nawrotnych taricuchéw.
|Cz5¢286 (mm) OPAKOWANIE: 96 stuk.
12 286/82532 NA ZADANIE:
16 286/82533 » Rolki: ze specjalnymi otworami, rézne kolory.
18 286/82534 « Opakowania: niestandardowe.
20 286 /82535
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0273_82048.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0273_85337.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0273_82049.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0273_85338.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0273_82050.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0273_85339.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0273_82051.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0273_85340.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0538_88821.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0538_88822.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0538_88823.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0538_88824.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0286_82532.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0286_82533.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0286_82534.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0286_82535.zip

Komponenty do przenosnikow

Rolki wsporcze nawrotu
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Czes¢ 287 Podwdjnarolka do nawrotu tancuchow
' (z centralnym kotnierzem)

0 o
| |
1.5
245 245
50.5
Df
Otwor na kotek o wym. Kod
(mm)

12 287 /82536
16 287 /82537
18 287 /82538
20 287 /82539

MATERIALY: Rolka z poliamidu, kolor czarny.
PARAMETRY: Do zastosowania na odcinkach nawrotnych tadicuchéw.
OPAKOWANIE: 96 sztuk.
NA ZADANIE:
» Rolki: ze specjalnymi otworami, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

Przyktad zastosowania

50

82.

I

=

) Ny

=L

Czeéc 274 Podwdjnarolka do nawrotu tancuchow
' (z centralnym kotnierzem)

0
S
255 25.5
55 @
Df
Otwor na kotek o wym. Kod
(mm)

12 274 /82052
16 274 /82053
18 274 /82054
20 274 /82055

MATERIALY: Rolka z poliamidu, kolor czarny.
PARAMETRY: Do zastosowania na odcinkach nawrotnych tadicuchéw.
OPAKOWANIE: 96 sztuk.

NA ZADANIE:
« Rolki: ze specjalnymi otworami, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.
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Czesc 287

Przyktad zastosowania

50
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82.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0287_82536.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0287_82537.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0287_82538.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0287_82539.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0274_82052.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0274_82053.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0274_82054.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0274_82055.zip

Komponenty do przenosnikow

Rolki wsporcze nawrotu

Przyktad zastosowania

50 88

82.5

==

B Iy B g

Przekladka do rolek do nawrotu fancuchow
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Czesc. 275

Czes6275

Przyktad zastosowania

100
82.5

]

R RT=)

T

U €270 U
5S¢ 272

Przyktad zastosowania

110

82.5

S€ 270 -

Df ~
Otwor na kotek o wym. Kod ~ f %\
(mm) S fa
12 275/ 82056 (7 /
16 275 /82057
18 275 /82058
20 275 /82059

MATERIALY: Przektadka z poliamidu, kolor czarny.
PARAMETRY: Do zastosowania w charakterze przektadki pomiedzy rolkami.
OPAKOWANIE: 96 sztuk.
NA ZADANIE:
o Przektadki: ze specjalnymi otworami, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

32

Przekladka do rolek do nawrotu fancuchéw

Czesc. 272

Df

Df
Otwor nakotekowym. S Kod
(mm)
15 3,5 272 /82046
16 35 272 /83331 g
5 272 /86091 Q
5 35 272 /82047
0 5 272/85186

MATERIALY: Przektadka z poliamidu, kolor czarny.
PARAMETRY: Do zastosowania w charakterze przektadki pomiedzy rolkami.
OPAKOWANIE: 96 sztuk.

NA ZADANIE:
o Przektadki: ze specjalnymi otworami, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

&

Przekladka do rolek do nawrotu tancuchow

Czesc. 520

Df

0
Df 3
Otwér na kotek o wym, Kod ®
(mm)
20 520/ 87264

MATERIALY: Przektadka z polipropylenu, kolor czarny.
PARAMETRY: Do zastosowania w charakterze przektadki pomiedzy rolkami.
OPAKOWANIE: 96 sztuk.
NA ZADANIE:
+  Przekfadki: ze specjalnymi otworami, rézne kolory.
«  Opakowania: llosci niestandardowe.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0275_82056.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0275_82057.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0275_82058.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0275_82059.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0272_82046.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0272_83331.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0272_86091.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0272_82047.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0272_85186.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0520_87264.zip

Komponenty do przenosnikow

Rolki wsporcze nawrotu
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Czeéc. 302 Przekiadkado profili przesuwu ancucha

Przyktad zastosowania

7N
N

Srednica otworu . Kod
(mm) (mm) (mm)
7 20 20 302 /82797
7 20 27,5 302 /82873

MATERIALY: Przektadka z poliamidu i widkna szklanego, kolor czarny.
PARAMETRY: Do uzytku w charakterze przekladki mocujacej do profili przesuwu faricucha.
OPAKOWANIE: 96 sztuk.

NA ZADANIE:
o Przektadki: ze specjalnymi otworami i o specjalnych wymiarach.
« Opakowania: niestandardowe.

Czesc 250 Rolka do nawrotu lancuchow
' (z kotnierzem)

Przyktad zastosowania

100
‘ 82,5
e
3 w| 2
) O |
375 _‘ 2 - [ o
43
Bez zaslepki Z zaslepka L - H
Df Bez zaslepki Z zaSlepka
Otwdr na kotek o wym. Kod Kod i i
(mm)
15 250/82201 250/82219
16 250/82202 250/ 82220 Part.250
18 250/82203 250/ 82221
20 250/82204 250/82222

MATERIALY: Zewnetrzna rolka z poliamidu, kolor czarny; zaslepka z poliamidu, kolor szary.
PARAMETRY: Do zastosowania na odcinkach nawrotnych tadicuchéw.
OPAKOWANIE: 96 sztuk.

NA ZADANIE:
» Rolki: ze specjalnymi otworami, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0302_82797.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0302_82873.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0250_82201.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0250_82219.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0250_82202.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0250_82220.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0250_82203.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0250_82221.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0250_82204.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0250_82222.zip

Komponenty do przenosnikow

Rolki wsporcze nawrotu

Przyktad zastosowania

50 83,5

82,5

| |

LN

=S aininapninipi="
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Czesc 251

Przyktad zastosowania

100

82|5

[ I
T ==
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Czesc. 251

Rolka do nawrotu fancuchow
(bez kotnierza)

3
© u—
[S) [®]
39,5
40,5
Bez zaslepki Z zaslepka
Df Bez zaslepki Z zaslepka
Otwor na kotek o wym.
y Kod Kod
(mm)
15 251/82205 251/82223
16 251 /82206 251/82224
18 251 /82207 251/82225
20 251/82208 251/82226

MATERIALY: Zewnetrzna rolka z poliamidu, kolor czarny; zadlepka z poliamidu, kolor szary.
PARAMETRY: Do zastosowania na odcinkach nawrotnych taricuchédw,
OPAKOWANIE: 96 sztuk.
NA ZADANIE:
+ Rolki: ze specjalnymi otworami, rézne kolory.
+ Opakowania: niestandardowe.

Rolka do nawrotu tancuchow Czeéc. 296
(z podwojnym kotnierzem)

@ @

& =
N
L 85.5 2
89.5
Bez zaslepki Z zaslepka
Df Bez zaslepki Z zaslepka
Otwdr na kotek o wym. Kod Kod
(mm)

12 296 /82611 296 /82612
14 296 /82613 296 /82614
15 296 /82615 296 /82616
16 296 /82617 296/82618
18 296 /82619 296 /82620
20 296 /82621 296 / 82622

MATERIALY: Zewnetrzna rolka z poliamidu, kolor czamy; zaslepka z poliamidu, kolor szary.
PARAMETRY: Do zastosowania na odcinkach nawrotnych taicuchdw.
OPAKOWANIE: 48 sztuk.
NA ZADANIE:
+  Rolki: ze specjalnymi otworami, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0251_82205.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0251_82223.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0251_82206.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0251_82224.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0251_82207.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0251_82225.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0251_82208.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0251_82226.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0296_82611.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0296_82612.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0296_82613.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0296_82614.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0296_82615.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0296_82616.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0296_82617.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0296_82618.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0296_82619.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0296_82620.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0296_82621.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0296_82622.zip

Komponenty do przenosnikow

Rolki wsporcze nawrotu
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Czeéc 252 Rolkado nawrotu taficuchéw
' (z kotnierzem)

Przyktad zastosowania

50 85
‘ 82,5 T
3 84 ol o
s 5%
2 - J 1.75 n—[—l—ﬂ—m—m—ﬂ—ﬂ—m—l
Bez zaslepki Z zaslepka B
Df Bez zaslepki Z zaslepka
Otwor na kotek o wym.
() Kod Kod =
12 252 /82624 252/82625
14 252 /82258 252 /82259 yu Crzesé 252
15 252/82227 252782231 | e
16 252 /82228 252/82232
18 252 /82229 252/82233
20 252 /82230 252/82234
25 252 /83307 -
30 252 /83309 -

MATERIALY: Zewnetrzna rolka z poliamidu, kolor czarny; zaslepka z poliamidu, kolor szary.
PARAMETRY: Do zastosowania na odcinkach nawrotnych taficuchéw.
OPAKOWANIE: 48 sztuk.

NA ZADANIE:
«  Rolki: ze specjalnymi otworami, rézne kolory.
» Opakowania: niestandardowe.

Czeéc 2 53 Rolka do nawrotu tancuchow
' (bez kotnierza)

Przyktad zastosowania

50 85
‘ 82,5 "
71 2 =
80 =
L
Bez zaslepki Z zaslepka B
Df Bez zaslepki Z zadlepka U
Otwor na kotek o wym. L=82mm L=84mm L=82mm L=84mm Cze$¢ 253
(mm) Kod Kod Kod Kod

12 253/82626 253/82627 253/82628 253/82629
14 253/82260 253/82261 253/82262 253/82263
15 253/82235 253/82239 253/82243 253/82247
16 253/82236 253 /82240 253/82244 253/82248
18 253/82237 253/82241 253/82245 253/82249
20 253/82238 253/82242 253/82246 253/82250
25 - 253/83313 - -
30 = 253/83314 S =

MATERIALY: Zewnetrzna rolka z poliamidu, kolor czarny; zaslepka z poliamidu, kolor szary.
PARAMETRY: Do zastosowania na odcinkach nawrotnych taficuchéw.
OPAKOWANIE: 48 sztuk.

NA ZADANIE:
« Rolki: ze specjalnymi otworami, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82626.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82627.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82628.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82629.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82260.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82261.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82262.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82263.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82235.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82239.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82243.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82247.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82236.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82240.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82244.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82248.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82237.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82241.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82245.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82249.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82238.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82242.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82246.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82250.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_83313.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_83314.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_82624.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_82625.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_82258.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_82259.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_82227.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_82231.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_82228.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_82232.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_82229.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_82233.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_82230.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_82234.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_83307.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_83309.zip

Komponenty do przenosnikow

Rolki wsporcze nawrotu

Przyktad zastosowania

100
82.5

|
=il

kil

Czes¢ 249

Przyktad zastosowania

50 83.5
82,5 "

[ |
=1 1=

@@Uﬁﬂ[@@m}@mi}g

Rolka gumowa do nawrotu tancuchéw
(zkotierzem) ~ Czgs$¢ 249

7

-
052
;
o

\ i
O}
v
Typ 1 (bez tozysk) Typ 2 (z tozysk) L
Df L Typ 1 MATERIALY: Rdzer wewnetrzny rolki z poliamidu, kolor czar-
Otwor na kotek o wym. (bez tozyskami) ny; zewnetrzna warstwa z gumy PCV kolor szary 65 shore.
(mm) (mm) Kod PARAMETRY: Catkowicie zamknieta struktura, pozbawiona
15 22 249 /85346 jakichkolwiek wewnetrznych komor, co pozwala uzyskac
15 43 249/82021 najwyzszy poziom higieny oraz cicha prace.
16 22 249 /85347 OPAKOWANIE: 48 sztuk.
18 22 249/ 85348

»  Rolki: ze specjalnymi otworami, rézne kolory.

18 43 249/82023 .
20 2 249 / 85349 « Opakowania: niestandardowe.
20 43 249 /82024
Df L Typ 2
Otwor na kolek o wym. (Z tozyskami)  Typ fozyska
(mm) (mm) Kod
15 40.5 249 /83642 6002-27

Rolka gumowa do nawrotu fancuchow Czesc. 245
(bez kotnierza)

I

Crese 245 Czes€ 249

Przyktad zastosowania

114.3

Df
Otwor na kotek o wym. Kod
(mm)

12 245/84180 j o
15 245 /82017 9%
16 245/82018

18 245/82019

20 245/82020

41

MATERIALY: Rdzer wewnetrzny rolki z poliamidu, kolor czarny; zewnetrzna warstwa z gumy PCV kolor szary 65 shore.
PARAMETRY: Catkowicie zamknieta struktura, pozbawiona jakichkolwiek wewnetrznych komor, co pozwala
uzyskac najwyzszy poziom higieny oraz cichg prace.
OPAKOWANIE: 48 sztuk.
NA ZADANIE:

+  Rolki: ze specjalnymi otworami, rézne kolory.

«  Opakowania: niestandardowe.

Rolka gumowa do nawrotu tancuchow Czeéé. 399

(bez kotnierza)

MATERIALY: Rdzer wewnetrzny rolki z poliamidu, kolor czamy; zewnetrzna warstwa z gumy PCV kolor szary 65 shore.
PARAMETRY: Catkowicie zamknieta struktura, pozbawiona jakichkolwiek wewnetrznych komar, co pozwala
uzyskac najwyzszy poziom higieny oraz cicha prace.

OPAKOWANIE: 48 sztuk.

NA ZADANIE:
+  Rolki: ze specjalnymi otworami, rézne kolory.
»  Opakowania: niestandardowe.

Df
Otwor na kotek 0 wym. Kod / \
(mm)
12 399 /84304 f N
’

15 399 /84305 \g
16 399 /84306
18 399 /84307

20 399 /84308

D
2 60
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0249_85346.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0249_82021.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0249_85347.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0249_82022.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0249_85348.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0249_82023.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0249_85349.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0249_82024.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0249_83642.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0245_84180.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0245_82017.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0245_82018.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0245_82019.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0245_82020.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0399_84304.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0399_84305.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0399_84306.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0399_84307.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0399_84308.zip

Komponenty do przenosnikow

Rolki wsporcze nawrotu

@@Mp@m@mﬂg , ,
::)olkka Fgmo)wa do nawrotu lancuchéw Przyklad zastosowania
;s ez Kotnierza
Czesc. 293 100
Df L=82mm L=84mm
Otwar na kotek 0 wym. Kod Kod 82.5
. o o W
12 293/82789  293/82833
15 293/82580  293/82581 P:—LM—U—U@
16 293/82582  293/82583
18 293/82584  293/82585
20 293/82586  293/82587
25 293/87465 293 /87466
\ 30 293/87467  293/87468
@)
Y% :
75
L
MATERIALY: Rdzers wewnetrzny rolki z poliamidu, kolor czarny; zewnetrzna warstwa z gumy PCV kolor szary 65 shore.
PARAMETRY: Catkowicie zamknieta struktura, pozbawiona jakichkolwiek wewnetrznych komér, co pozwala . .
uzyskac najwyzszy poziom higieny oraz cichg prace.
OPAKOWANIE: 48 sztuk. Cze$¢293
NA ZADANIE:
«  Rolki: ze specjalnymi otworami, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.
Czeéc 525 Gumowa rolka do nawrotu tancuchow Przykfad zastosowania
(typ z kotnierzem)
50 85
'_ 82,5 “
o -]
S ] = 1=
Ja.75
Df t
, L il M
Otwdr na kolek o wym. —l_m : [—7 -
(mm) (mm) Kod
25 85,5 525/87384
30 855 525/87379 M M
MATERIALY: Rdzer wewnetrzny rolki z poliamidu, kolor czarny; zewnetrzna warstwa z gumy termoplastycz-
nej koloru szarego 65 shore. 9 H
PARAMETRY: Catkowicie zamknieta struktura, pozbawiona jakichkolwiek wewnetrznych komor, co pozwala
uzyskac najwyzszy poziom higieny oraz cicha prace. I A | B
OPAKOWANIE: 48 sztuk. ) 525 )
NA ZADANIE:

«  Rolki: ze specjalnymi otworami, rézne kolory.
«  Opakowania: llosci niestandardowe.

Czeéc. 276 Rolka gumowa do nawrotu tancuchow Przykiad zastosowania
(bez kotnierza)
100
Df L=41mm L=82mm L=84mm
Otwor na kofek 0 wym. L1 =36 mm L1=75mm L1=75mm
(mm) Kod Kod Kod
12 276 / 85466 276 /82853 276 /82855
15 276/ 85462 276/ 82060 276/ 82061
16 276 /85463 276/ 82062 276 /82063
18 276/ 85464 276 /82064 276/ 82065
20 276/ 85465 276 /82066 276 /82067
MATERIALY: Rdzen wewnetrzny rolki z poliamidu, kolor czarny; zewnetrzna warstwa z gumy PCV kolor szary 65 shore.
PARAMETRY: Catkowicie zamknieta struktura, pozbawiona jakichkolwiek wewnetrznych komor, co pozwala
uzyskac najwyzszy poziom higieny oraz cichg prace.
OPAKOWANIE: 48 sztuk. . .

NA ZADANIE:
+  Rolki: ze specjalnymi otworami, rézne kolory. Cze$¢ 276
«  Opakowania: niestandardowe.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_82789.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_82833.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_82580.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_82581.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_82582.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_82583.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_82584.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_82585.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_82586.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_82587.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_87465.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_87466.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_87467.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_87468.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_85466.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_82853.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_82855.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_85462.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_82060.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_82061.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_85463.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_82062.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_82063.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_85464.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_82064.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_82065.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_85465.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_82066.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_82067.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0525_87384.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0525_87379.zip

Komponenty do przenosnikow

Rolki wsporcze nawrotu

Przyktad zastosowania

50 85

82,5

=1 U=

e T

T,

@@Uﬁﬂ[@@m}@mi}g

Czeic. 254

Kohierz prowadnica tancucha
(dorolek nr czesci 251, 252, 253, 245, 293, 250, 249, 399, 525)

N Rl 5
L/ :

Df

Otwor na kotek o wym. Kod
(mm) 2

12 254 /82630 —

14 254 /82264

15 254 /82251

16 254 /82252

18 254 /82253

20 254 /82254

Cze$c 254

L=85.5

5¢ 252

Przyktad zastosowania

50 85

Cze$¢524 Y

L=85.5

5S¢ 252

Przyktad zastosowania

50 85
82.5

=AU U=

MATERIALY: Kotnierz z polipropylenu, kolor czarny.
PARAMETRY: Do uzytku z rolkami nr czesci 251, 252, 253, 245, 293, 250, 249, 399, 525.
OPAKOWANIE: 96 sztuk.

NA ZADANIE:
«  Kotnierze: ze specjalnymi otworami, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

Kolnierz prowadzacy tancuch
(do rolek nr czesci 251,252, 253, 245, 293, 250, 249, 399, 525)

Czesc. 524

D1

Df
Otwor na kotek o wym. Kod .
(mm) 0
12 524/87385
16 524 /87388
20 524 /87390

MATERIALY: Kotnierz z polipropylenu, kolor czarny.
PARAMETRY: Do uzytku z rolkami nr czesci 251, 252, 253, 245, 293, 250, 249, 399, 525.
OPAKOWANIE: 96 sztuk.

NA ZADANIE:
« Kotnierze: ze specjalnymi otworami, rézne kolory.
«  Opakowania: llosci niestandardowe.

Kohnierz prowadnica lancucha
(do rolek gumowych nr czesci 276, 271, 270)

Czesc. 282

4R 3l -
L/ B

Df

Otwor na kotek o wym. Kod 5
(mm) e

15 282/82154

16 282/82155

18 282 /82156

20 282 /82157

MATERIALY: Kotnierz z polipropylenu, kolor czarny.
PARAMETRY: Do uzytku z rolkami nr czesci 276, 271, 270.
OPAKOWANIE: 96 sztuk.

NA ZADANIE:
o Kotnierze: ze specjalnymi otworami, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0254_82630.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0254_82264.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0254_82251.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0254_82252.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0254_82253.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0254_82254.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0524_87385.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0524_87388.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0524_87390.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0282_82154.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0282_82155.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0282_82156.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0282_82157.zip

Komponenty do przenosnikow

Odsylanie fancucha

@@Wﬂ[@@m@m@

Kolo odsylajace z dwoch potowek do Z21
Czesc. 31 1 (do tancuchéw seria 812-815-820-831)

58

$ o:

I
N

61

Df
296
2130

Df MATERIALY: Koto z poliamidu, kolor czarny; $ruby ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
Otwor na wat o wym. Kod PARAMETRY: Oferowane w stanie zmontowanym. Do zastosowaniu przy odsytaniu taicuchow seria 812, 815,820 831.
“gg” 17 aoem OPAKOWANIE: 12 sztuk.
30 311/82842 NAZAE/'*\N'E’ sl o 3 kol
3 311/ 82843 ofa: ze specjalnymi otworami, rézne kolory.

7 311 /82844 « Opakowania: niestandardowe.

Czesc. 529 Koto odsytajace z dwoch potéwek do Z23

(do fancuchow seria 812-815-820-831) 58
i 44
gl
Va g
; \ =8 g
K o s 8
~_|
- M
Df MATERIALY: Koto z poliamidu, kolor czarny; $ruby ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
Qe EOngm, s PARAMETRY: Of i D i dsylaniu faricuchéw seria 812, 815,820 831
(mm) : Oferowane w stanie zmontowanym. Do zastosowaniu przy odsylaniu faricuchow seria 812, 815,820 831.
25 529 /87589 OPAKOWANIE: 12 sztuk.
30 529/87590  NA ZADANIE:
35 529/87591 +  Kota: ze specjalnymi otworami, rézne kolory.
40 529 /87592 » Opakowania: niestandardowe.

Czeéc 285 Koto odsylajace z dwdch potéwek do Z25
' (do fancuchow seria 812-815-820-831)

="
Df MATERIALY: Koto z poliamidu, kolor czarny; $ruby ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
Otwor na kotek o wym. Kod PARAMETRY: Oferowane w stanie zmontowanym. Do zastosowaniu przy odsylaniu faricuchow seria 812, 815,820 831.
(”;;“) 265 /2506 OPAKOWANIE: 12 sztuk.
30 285/82528 NAZADANIEL o o .
35 285 /82529 «  Kota: ze specjalnymi otworami, rézne kolory, z indywidualnym znakiem fabrycznym.

0 285 /82530 « Opakowania: niestandardowe.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0311_82841.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0311_82842.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0311_82843.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0311_82844.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0529_87589.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0529_87590.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0529_87591.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0529_87592.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0285_82526.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0285_82528.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0285_82529.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0285_82530.zip

Komponenty do przenosnikow

Odsylanie fancucha

@@M[@@m}@mg

Kotlo odsytajace z dwéch potowek do Z10 Czeéc 310
(do taricuchéw seria 879 TAB, 880 TAB i 881 TAB) '

Df
Otwor na wat o wym. Kod T
(mm)

20 310/82827
25 310/82828
30 310/82829
35 310/82830
40 310/82831

MATERIALY: Koto z poliamidu, kolor czarny; $ruby ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Oferowane w stanie zmontowanym. Do uzytku z taicuchami o nr czeéci 710, 711, 713.
OPAKOWANIE: 12 sztuk.

NA ZADANIE:
+  Kota: ze specjalnymi otworami, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

Kotlo jatowe do nawrotu tancuchéow Czesc. 268

o
S
Df
Otwor na kotek o wym. Kod
(mm)
20 268 / 82040 81.5

83.5

MATERIALY: Koto z poliamidu, kolor czarny.
PARAMETRY: Do stosowania w odcinkach nawrotnych fafcuchéw, w poblizu kofa ciagnacego.
OPAKOWANIE: 12 sztuk.

NA ZADANIE:
«+  Kota: ze specjalnymi otworami, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

Kolnierz prowadnica tancucha Czeéc 269
(do kota jatowego, nr czesci 268) '

o 93
\(/LVJI?\G é SgToAgé»;mtulacy 3,9x19 85.5
Kolo Czes¢ 268
ay 2988
NP SRR
Df © ©
Otwor na kotek 0 wym. Kod
(mm)
20 269 /82041 1
2.75
MATERIALY: Kotnierz z poliamidu, kolor czarny; wkrety samogwintujace ze stali nierdzewnej inox AlSI 304. 4.75
PARAMETRY: Do zastosowania na kole nr czesci 268 w charakterze prowadnicy faricucha. Oferowany razem ze Srubami mocujacymi. 9.75
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:

+ Kotnierze: ze specjalnymi otworami, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0310_82827.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0310_82828.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0310_82829.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0310_82830.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0310_82831.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0268_82040.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0269_82041.zip

Komponenty do przenosnikow

Odsylanie fancucha

@@[mp@m@mg

., Zebate koto odsylajace w dwdch czesciach do Z10
C2es. B33 ¥ cucha e 75, 479 TAB, 830,830 TAE)

58.5

| Qf

[a)¥a)
Df D De

P Kod
(mm)  (mm)  (mm)

25 1233 122,5 455 / 85420
30 1233 122,5 455 /85421
35 1233 122,5 455 /85422
40 1233 122,5 455 /85423

MATERIALY: Koto z poliamidu, kolor czarny; $ruby ze stali nierdzewnej inox AlSI 304; nakretki z mosiadzu niklowanego.
PARAMETRY: Do uzytku z faricuchami o nr czeéci 710, 711, 713.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.
NA ZADANIE:
« Kota: rézne materiaty.
«  Opakowania: niestandardowe.

.. Zebate koto napinajace w dwach czesciach do Z10
Czest. AR i icucha seri79,879TAB, 850, 880 TE)

58.5
16
830
8 & T8
0lw
Df D De
P Kod
(mm)  (mm)  (mm)
25 1233 1225 454 /85416
30 1233 1225 454/ 85417
35 1233 1225 454 /85418
40 1233 1225 454 /85419

MATERIALY: Koto ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; sruby ze stali nierdzewnej inox AlSI
304; nakretki z mosigdzu niklowanego.

PARAMETRY: Wymiary wpustu UNI 6604-69 - DIN 6885/1. Do uzytku z faficuchami o nr czesci 710, 711, 713.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.

NA ZADANIE:
+ Kota: rézne materiaty.
« Opakowania: niestandardowe.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0455_85420.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0455_85421.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0455_85422.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0455_85423.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0454_85416.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0454_85417.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0454_85418.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0454_85419.zip

Komponenty do przenosnikow

Odsylanie fancucha

Przyktad zastosowania

@@M[@@m}@mi}g

Czesc. 457

Zebate koto odsylajace w dwdch czesciach do Z12
(do farcucha serii 879, 879 TAB, 880, 880 TAB)

58.5
16

o <
5| ©
&8 ah Eaar:
o=

Df Dp De Kod
(mm)  (mm)  (mm)

25 147,2 1474 457 / 85428

30 147,2 1474 457 / 85429

35 147,2 1474 457 / 85430

40 147,2 1474 457 / 85431

MATERIALY: Kofo z poliamidu, kolor czamy; sruby ze stali nierdzewnej inox AlSI 304; nakretki z mosiadzu niklowanego.
PARAMETRY: Do uzytku z farcuchami o nr czesci 710, 711, 713.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.

NA ZADANIE:
» Kota: rézne materiaty.
« Opakowania: niestandardowe.

Zebate koto napinajace w dwoch czesciach do Z12
(dotancucha serii 879, 879 TAB, 880, 880 TAB)

Czes¢. 456

58.5
16
830
88 S5|8
[a) IS
Df Dp De
(mm)  (mm)  (mm) fae
25 147,2 1474 456 /85424
30 147,2 1474 456 / 85425
35 147,2 1474 456 / 85426
40 147,2 1474 456 / 85427

MATERIALY: Koto ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; $ruby ze stali nierdzewnej inox AlSI
304; nakretki z mosigdzu niklowanego.

PARAMETRY: Wymiary wpustu UNI 6604-69 - DIN 6885/1. Do uzytku z faricuchami o nr czesci 710, 711, 713.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.

NA ZADANIE:
« Kota: rézne materiaty.
« Opakowania: niestandardowe.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0456_85424.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0456_85425.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0456_85426.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0456_85427.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0457_85428.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0457_85429.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0457_85430.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0457_85431.zip

Komponenty do przenosnikow

Odsytanie tancucha

@@[mp@m@mg

Czedé 4772 Zebatekolo odsylajace w dwoch czgsciach do Z12
' (do taricuch6w serii 882, 882 TAB)

Przyktad zastosowania

58.5

R

Df

Dp

De

(mm)  (mm)  (mm) Kod
25 1472 149 472 / 85969
30 1472 149 472 /85970
35 1472 149 472 /85971
40 1472 149 472/ 85972

MATERIALY: Koto z poliamidu, kolor czamy; $ruby ze stali nierdzewnej inox AlSI 304; nakretki z mosiadzu niklowanego.
OPAKOWANIE: 8 sztuki.

NA ZADANIE:
o Kota: RéZne materialy.
« Opakowania: Niestandardowe.

Czeic 473 Zebatekolo napinajace w dwoch czgsciach do Z12
' (do taricuchéw serii 882, 882 TAB)

58.5
22

7T

Df Dp De Kod
(mm)  (mm)  (mm)

25 147,2 149 473 /85973

30 147,2 149 473 /85974

35 147,2 149 473 /85975

40 147,2 149 473 /85976

MATERIALY: Koto ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; sruby ze stali nierdzewnej inox AlSI
304; nakretki z mosigdzu niklowanego.

PARAMETRY: Wymiary wpustu UNI 6604-69 - DIN 6885/1.
OPAKOWANIE: 8 sztuki.

NA ZADANIE:
« Kota: RéZne materiaty.
« Opakowania: Niestandardowe.

teCom

Technology Components



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0472_85969.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0472_85970.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0472_85971.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0472_85972.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0473_85973.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0473_85974.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0473_85975.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0473_85976.zip

Komponenty do przenosnikow

Odsylanie fancucha

Przyktad zastosowania

Zebate koto odsylajace w dwach czesciach do Z21

@@M[@@m}@mi}g

Czesc. 542

(do fancuchow serii 815, 820, 831)

Df

Dp

De

(mm) (mm) (mm) oe
25 1293 128 542 /89129
30 1293 128 542 /89131
35 1293 128 542 /89133
40 1293 128 542 /89134

MATERIALY: Koto z poliamidu, kolor czarny; $ruby ze stali nierdzewnej inox AlSI 304; nakretki z mosigdzu niklowanego.
OPAKOWANIE: 8 sztuki.
NA ZADANIE:
+ Kota: Rdzne materiaty.
« Opakowania: Niestandardowe.

Zebate kolo ciagnace w dwoch czesciach do Z21

Czes¢. 543

(do fancuchow serii 815, 820, 831)

818
Df Dp De
(mm)  (mm)  (mm) Kod
25 1293 128 543/89135
30 1293 128 543/89136
35 1293 128 543 /89137
40 1293 128 543/89138

MATERIALY: Koto ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; sruby ze stali nierdzewnej inox AlSI
304; nakretki z mosigdzu niklowanego.

PARAMETRY: Wymiary wpustu UNI 6604-69 - DIN 6885/1.

OPAKOWANIE: 8 sztuk.
NA ZADANIE:

+ Kota: Rdzne materiaty.
« Opakowania: llosci niestandardowe.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0543_89135.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0543_89136.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0543_89137.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0543_89138.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0542_89129.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0542_89131.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0542_89133.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0542_89134.zip

Komponenty do przenosnikow

Odsylanie fancucha

@@[mp@m@mg
Czesd 54(0 Zebatekolo odsytajace w dwoch czesciach do 223
' (do taricuch6w serii 815, 820, 831)

88
Df Dp De
(mm)  (mm)  (mm) Kod
25 1412 140 540 /89105
30 141,2 140 540 /89107
35 1412 140 540/89109
40 1412 140 540/89110

MATERIALY: Koto z poliamidu, kolor czamy; $ruby ze stali nierdzewnej inox AlSI 304; nakretki z mosiadzu niklowanego.
OPAKOWANIE: 8 sztuki.

NA ZADANIE:
o Kota: RéZne materialy.
« Opakowania: Niestandardowe.

Czes¢ 541  Zebatekolo ciagnace w dwoch czesciach do 223
' (do taricuch6w serii 815, 820, 831)

ol o

[a)ia)
Df D De

P Kod
(mm) (mm)  (mm)

25 1412 140 541/89111
30 141,2 140 541/89112
35 1412 140 541/89113
40 141, 140 541/89114

MATERIALY: Koto ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; sruby ze stali nierdzewnej inox AlSI
304; nakretki z mosigdzu niklowanego.
PARAMETRY: Wymiary wpustu UNI 6604-69 — DIN 6885/1.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.
NA ZADANIE:
« Kota: RéZne materiaty.
« Opakowania: llosci niestandardowe.

teCom

Technology Components

Przyktad zastosowania



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0540_89105.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0540_89107.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0540_89109.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0540_89110.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0541_89111.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0541_89112.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0541_89113.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0541_89114.zip

Komponenty do przenosnikow

Odsylanie fancucha

Przyktad zastosowania

Zebate koto odsylajace w dwach czesciach do Z25

@@M[@@m}@mi}g

Czes¢. 535

(do fancuchow serii 815, 820, 831)

52

8|8
Df Dp De
(mm) (mm) (mm) oe
25 1532 153 535 /88680
30 153,2 153 535/88681
35 153,2 153 535 /88682
40 153,2 153 535 /88683

MATERIALY: Koto z poliamidu, kolor czarny; $ruby ze stali nierdzewnej inox AlSI 304; nakretki z mosigdzu niklowanego.
OPAKOWANIE: 8 sztuki.
NA ZADANIE:

+ Kota: Rdzne materiaty.

« Opakowania: Niestandardowe.

Zebate koto ciagnace w dwoch czesciach do Z25
(do tancuchdw serii 815, 820, 831)

Czes¢. 523

&8
Df Dp De
(mm)  (mm)  (mm) Kod
25 153,2 153 523 /87357
30 153.2 153 523 /87358
35 153,2 153 523 /87359
40 1532 153 523 /87360

MATERIALY: Koto ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; sruby ze stali nierdzewnej inox AlSI
304; nakretki z mosigdzu niklowanego.

PARAMETRY: Wymiary wpustu UNI 6604-69 - DIN 6885/1.

OPAKOWANIE: 8 sztuk.
NA ZADANIE:

+ Kota: Rdzne materiaty.
« Opakowania: llosci niestandardowe.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0523_87357.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0523_87358.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0523_87359.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0523_87360.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0535_88680.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0535_88681.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0535_88682.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0535_88683.zip

Komponenty do przenosnikow

Odsylanie tancucha

@@Wﬂ[@@m@m@
., Zebate koto odsytajace do Z32
Czesc. 458 (do faricucha serii 879 BO, 879 TAB BO, 830 BO, 880 TAB BO) 211293
@25

Przyktad zastosowania

—LAJH:HII'\ &

16
5
QM9
; nnngd
10 g ddd
JE—VB—I——R

Kod
458 /85435

MATERIALY: Koto i zewnetrzna pokrywa ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; mosiezna
tuleja; pierécien blokujacy i Sruby samogwintujace ze stali nierdzewnej inox AlSI 304; tozysko
typ 16005 25x47x8 ze stali chromowanej.
PARAMETRY: Do uzytku z fancuchami o nr czesci 710, 711, 713.
OPAKOWANIE: 2 sztuki.
NA ZADANIE:

« Kota: rézne materiaty.

« Opakowania: niestandardowe.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0458_85435.zip

Komponenty do przenosnikow

Odsylanie fancucha

@@M[@@m@mg

Zebate koto napinajace do Z32 .,
(dofaricucha serii 879 B0, 879 TAB BO, 880 B, 880TABBO) CZ85C- 459

2 50

Przyktad zastosowania

Kod
459 / 85436

MATERIALY: Koto i zewnetrzna pokrywa ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny;
mosiezna tuleja; $ruby samogwintujace ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Do uzytku z taficuchami o nr czesci 710, 711, 713,
OPAKOWANIE: 2 sztuki.
NA ZADANIE:

+ Kota: rézne materiaty.

+ Opakowania: niestandardowe.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0459_85436.zip

Komponenty do przenosnikow

Zespoly walcowe

@@mp@)m@m@
Kolnierz z tozyskiem
¥4 12
Czesd. 300
Przyktad montazu
i &a
tgczenie na weisk
_H
L
Rozmiar rurki Otwor na kotek o wym.
g Zewnetrzna  Grubos¢  gWewnetrzna D1 D2 H L Df Kod Typ fozyska
(mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
60 1,5 573 60 57,3 3 18 20 300/84814 6004/2RS
60 1,5 573 60 573 3 18 20 300/82682  Dostarczane bez fozysk
50 1,5 47 50 473 3 18 20 300/86727 6004/2RS
50 1,5 47 50 473 3 18 20 300/86728  Dostarczane bez fozysk

MATERIALY: Kotnierz z poliamidu, kolor czarny.
PARAMETRY: Do mocowania na koricach przewoddw rurowych 5r=603, grubos¢ 1,5 mm w celu wykonania przenoénikow rolkowych lub rolek nawrotu ancuchéw. Oferowane bez fodyska.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:
« Kotnierze: dostarczane z zamontowanymi tozyskami.
o Opakowania: niestandardowe.

Czesc. 317  Zespotwalcowy do przenosnikow rolkowych
(z ekranem ochronnym)

a a5 8
taczenie na wcisk ‘
L H
Rozmiar rurki Otwor na kotek o wym.
o Zewnetrzna Grubos¢  gWewnetrzna D1 D2 H L Df Kod Typ tozyska
(mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
25 1,5 22 25 22 3 20 8 317/82911 688/8-2RS
25 1,5 22 25 22 3 20 8 317/82912 Dostarczane bez tozysk

MATERIALY: zespdt walcowy z wewnetrznym rdzeniem i zewnetrzna tuleja z poliamidu, kolor czarny; fozyska ze stali chromowej.
PARAMETRY: do mocowania na koficach przewoddw rurowych w celu wykonania przeno$nikéw rolkowych.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:
«  Zespoty walcowe: rozne kolory.
«  Opakowania: niestandardowe.

Czeéc 263 Zespot walcowy do przenosnikow rolkowych Przyktad montazu
' (do rolki jatowej)

%
N Bt B
taczenie na weisk
H
LA
Rozmiar rurki Otwor na kotek 0 wym. Zalecane obciazenie
o Zewnetrzna  Grubos¢  oWewnetrzna D1 D2 H L Df Kod Typ fozyska maks.
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) N
50 15 47 50 47 11 30 12 263 /82032 6202-2RS
50 15 47 50 47 11 30 14 263 /82256 6202-2RS
60 15 57 60 57 15 53 12 263 /85071 6202-2RS
60 15 57 60 57 15 53 14 263/85068  6202-2RS 200
60 2 56 60 56 15 53 12 263 /85072 6202-2RS
60 2 56 60 56 15 53 14 263 /85069 6202-2RS
60 2,75 54,5 60 54,5 15 53 12 263/85073 6202-2RS
60 2,75 54,5 60 545 15 53 14 263/85070  6202-2RS

MATERIALY: Zespét walcowy z ekranem ochronnym z poliamidu, kolor szary; zewnetrzna tuleja z poliamidu, kolor czarny; tozysko ze stali chromowej.
PARAMETRY: Do mocowania na koficach przewodéw rurowych w celu skonstruowania przeno$nikéw rolkowych.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
«  Zespoty walcowe: ze specjalnymi otworami, rézne kolory.
«  Opakowania: niestandardowe.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0317_82911.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0317_82912.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0300_84814.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0300_82682.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0300_86727.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0300_86728.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0263_82032.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0263_82256.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0263_85071.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0263_85068.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0263_85072.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0263_85069.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0263_85073.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0263_85070.zip

Komponenty do przenosnikow

Zespolty walcowe

tancuch rolkowy DIN 8187 typu 08-B1

Przyktad montazu

@@M[@@m}@mi}g

Zespot walcowy do przenosr:nl!(ow rolkowych Czesé. 264
(do przenosnika napedzanego)

N
%%
D1
02
Df
42.5
61.5

7 taczenie na weisk
14.5
H
L
p . Otwdr na ,
Rozmiar rurki tdekowyn. Typnapedzany  Typ cierny Zalecane obcizenie
oZewnetrzng  Grubos¢  oWewnetrzna D1 D2 H L Df Typlozyska s
Kod Kod (N)
(mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
50 15 47 50 47 32 83 12 264/82033 264 /82217 6002-2RS
50 15 47 50 47 32 83 14 264/82215 264 /82218 6002-2RS
60 15 57 60 57 39 83 12 264/85074  264/84244  6002-2RS
60 15 57 60 57 39 83 14 264/85075  264/84245  6002-2RS 20
60 2 56 60 56 39 83 12 264 /85076 264 / 84246 6002-2RS
60 2 56 60 56 39 83 14 264/85077 264/ 84247 6002-2RS
60 275 545 60 545 39 83 12 264/85078  264/84251  6002-2RS
60 275 545 60 545 39 83 14 264/85079  264/84253  6002-2RS

MATERIALY: Zespdt walcowy z ekranem ochronnym z poliamidu, kolor szary; zewnetrzna tuleja z poliamidu, kolor
czarny; fozysko ze stali chromowej.
PARAMETRY: Do mocowania na koficach przewodéw rurowych w celu wykonania przeno$nikéw rolkowych. Koto
zebate Z14 do faricucha rolkowego DIN 8187 typu 08-B1.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:

«  Zespoty walcowe: ze specjalnymi otworami, rozne kolory.

« Opakowania: niestandardowe.

Kotlo ngate Z14 CZQéC’ 265
(do zespotu walcowego nr czesci 264) '

22 Part. 264

Kod
265 /82034

MATERIALY: Koto zebate z poliamidu, kolor czarny.
PARAMETRY: Do uzycia razem z zespotem walcowym, nr czesci 264, w celu wykonania przenosnika rolka po rolce,
przy uzyciu podwojnego kota zebatego. Tego rodzaju uciag umozliwia osiagniecie wiekszego momentu skrecajace-
go wzgledem przenosnika obwodowego z jedna tylko przektadnig zebata.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:

+ Kota zebate: rozne kolory.

+ Opakowania: niestandardowe.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_82033.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_82217.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_82215.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_82218.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_85074.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_84244.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_85075.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_84245.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_85076.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_84246.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_85077.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_84247.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_85078.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_84251.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_85079.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_84253.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0265_82034.zip

Komponenty do przenosnikow

Zaslepki

Gwintowana zaslepka
Czesé. 336 (do montowania na bokach przeno$nikéw)

@@[ﬁmp@m@m}ﬂg

D2 D2
taczenie na wcisk D D
1 1
Nakretka
- -
I I
D1 D1
Rozmiar rurki Ztulejg
Zewnetrzna Grubo$¢ Wewnetrzna  Gwint D1 D2 H L M N Kod
(mm) (mm) (mm) D (mm)  (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm)
20x20 15 17x17 M8 20x20  17x17 5 28 13 18 336/83138
Rozmiar rurki Z nakretkg
Zewnetrzna Grubos¢  Wewnetrzna — Gwint DI D2 H L M N Kod
(mm) (mm) (mm) D (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
20x20 1,5 17x17 M8 20x20  17x17 5 28 13 18 336 /84563

MATERIALY: zaslepka ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; gwintowana wkfadka z mosiadzu.
PARAMETRY: oferowane w stanie zmontowanym. Do mocowania przewodow rurowych do bokéw przenosnikéw.
OPAKOWANIE: 48 sztuk.

NA ZADANIE:
o Zaslepki: do przewoddw rurowych o roznych grubosciach.

« Opakowania: niestandardowe.

Czesc. 335  Zaslepka gwintowana
(do montowania na bokach przeno$nikéw)

taczenie na weisk

Rozmiar rurki

Zewnetrzna Grubos¢ Wewnetrzna— Gwint D1 D2 H L M N Kod
(mm) (mm) (mm) D (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
20x50 2 16x46 M8 20x50  16x46 5 28 13 18 335/83128

Przyktad zastosowania

i

—

i

MATERIALY: Zaslepka ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; gwintowana wktadka z mosigdzu niklowanego.
PARAMETRY: oferowane w stanie zmontowanym. Do mocowania przewoddw rurowych do bokéw przeno$nikdw.
OPAKOWANIE: 48 sztuk.

NA ZADANIE:
+  Zaslepki: do przewodow rurowych o roznych grubosciach.

« Opakowania: niestandardowe.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0336_83138.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0336_84563.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0335_83128.zip

Komponenty do przenosnikow

Zaslepki

Przyktad zastosowania

Zaslepki rozporowe

@@M[@@m}@mi}g

(do przewoddw rurowych kwadratowych) Czesc. 414

taczenie
na weisk

—L

Rozmiar rurki Typ 1
Zewnetrzna  Grubo$¢  Wewnetrzna D D1 D2 H L M N Kod
(mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
40x40 2 36x36 M8 36 105 13 69 248 475 414/ 84868
40x40 2 36x36 M10 36 105 13 69 248 475 414 /85096
Rozmiar rurki Typ2
Zewnetrzna  Grubo$¢  Wewnetrzna D D1 D2 H L M N Kod
(mm) (mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)  (mm)
40x40 2 36x36 M8 36 105 13 69 248 475 414/ 84545
40x40 2 36x36 M10 36 105 13 69 2438 475 414 /84546

MATERIALY: Zaslepka z poliamidu i wtokna szklanego; nakretka ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Oferowane w stanie zmontowanym. Do mocowania przewodéw rurowych do bokéw przenosnikdw.
OPAKOWANIE: 48 sztuk.
NA ZADANIE:
Zaslepki: do przewoddw rurowych o roznych grubosciach.
«  Opakowania: niestandardowe.

Zailepkirozporowe  (,..: 283

taczenie
na weisk

—4

/ | 4
/ === / = R 9
/ {, H
/ /
0,5 Zalecane
Przyktad zastosowania
= R
H B
4
H
H

0,5 Zalecane

Rozmiar rurki Typ 1
Zewnetzna Grubo$¢ Wewnetzna D D1 D2 D3 H L M N Kod
(mm)  (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
20 1,5 7 M8 17 8,5 17 65 405 19 29  283/82579
33,7 1,5 30,7 M8 30,7 85 30,7 8 405 13 26 283/87815
38 1,5 35 M8 35 105 35 13 69 248 475 283/87816
424 1,5 39,4 M8 394 105 394 13 69 248 475 283/87364
43,3 1,5 453 M8 453 105 453 13 69 248 475 283/87817
25 1,5 22 M10 22 105 22 8 405 13 26 283/82505
33,7 1,5 30,7  M10 30,7 105 307 8 405 13 26 283/87818
38 1,5 35 M10 35 105 35 13 69 248 475 283/87819
42,4 1,5 394  M10 394 105 394 13 69 248 475 283/87365
433 1,5 453  MI10 453 105 453 13 69 248 475 283/87820
Rozmiar rurki Typ 2
Zewnetrzna Grubo$¢ Wewnetrzna D D1 D2 D3 H L M N Kod
(mm)  (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
20 1,5 17 M8 17 8,5 20 65 405 19 29  283/82664
33,7 1,5 30,7 M8 30,7 85 337 8 405 13 26 283/87821
38 1,5 35 M8 35 105 38 13 69 248 475 283/87822
42,4 1,5 394 M8 394 105 424 13 69 248 475 283/87366
433 1,5 453 M8 453 105 483 13 69 248 475 283/87823
25 1,5 22 M10 22 105 25 8 405 13 26 283/84865
33,7 1,5 30,7  M10 30,7 105 337 8 405 13 26 283/87824
38 1,5 35 M10 35 105 38 13 69 248 475 283/87825
42,4 1,5 394  M10 394 105 424 13 69 248 475 283/87367
433 1.5 453  MI10 453 105 483 13 69 248 475 283/87826

MATERIALY: Zaslepka z poliamidu i wiokna szklanego; nakretka ze stali nierdzewnej AlSI 304 (kody z rurg zewnetrzng 20 i 25 mm) lub z

mosigdzu (kody z rurg zewnetrzng 33,7 - 38 - 42,4 - 48,3 mm).

PARAMETRY: Oferowane w stanie zmontowanym. Do mocowania przewodow rurowych do bokdw przeno$nikow.
OPAKOWANIE: 48 sztuk.

NA ZADANIE:

«  Opakowania: niestandardowe.

«  Zaslepki: do przewoddw rurowych o roznych grubosciach. tG om
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0414_84545.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0414_84546.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0414_84868.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0414_85096.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_82579.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87815.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87816.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87364.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87817.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_82505.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87818.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87819.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87365.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87820.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_82664.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87821.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87822.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87366.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87823.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_84865.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87824.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87825.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87367.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87826.zip

Komponenty do przenosnikow

Zawiasy

@@mﬂ[@@m@mg 50

F
Czest. 233  Zawias =]
@)
M| <
D)
N
A B C D E F Kod
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
34 5 55 105 35 34 233/80970
31 50 55 9 5 30 233/80772
40 70 65 105 6 30 233/80773
46 70 65 105 6 30 233/80774
46 70 85 135 5 30 233/80775

s

MATERIALY: Zawias ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; kotek ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.

PARAMETRY: Maksymalny kat obrotu 270°.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
«  Zawiasy: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

: 102
Czesc. 234 Zawias 725
e
W
o) ] [ [ ]
lp==re—
J7an\Y
© ©
N -
C D E H Typl C D E H Typ2
(mm) (mm) (mm) (mm) Kod (mm) (mm) (mm) (mm) Kod
65 105 6 115 234/80776 65 105 6 18 234/87520
85 135 8 115 234/80777 85 135 8 18 234/87521

MATERIALY: Zawias ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; kotek ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.

PARAMETRY: Maksymalny kat obrotu 270°.

OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
«  Zawiasy: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
» Opakowania: niestandardowe.

Zawias

102

Czesc. 527

72.5

80
49.5

A
2
N
C D E
(mm) _ (mm) _ (mm) Kod
6,5 10,5 6 527 /87522
85 13,5 8 527 /87523

MATERIALY: Zawias ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; kotek ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.

PARAMETRY: Maksymalny kat obrotu 270°.

OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
«  Zawiasy: ze wzmocnionego polipropylenu, rézne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0233_80970.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0233_80772.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0233_80773.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0233_80774.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0233_80775.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0234_80776.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0234_80777.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0234_87520.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0234_87521.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0527_87522.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0527_87523.zip

Komponenty do przenosnikow

Pierscienie oporowe

Rolki nawrotu tancuchéw

Przyktad zastosowania

Zaciski prowadnic

@@[ﬁmp@[ﬁ]@mﬁg

Piericienie oporowe  (,..- 288

S
Df A S ’\ZAWpuSteBm T o Z wpustem Bez wpustu
(mm) (mm) (Mmm) (mm) (mm) (mm)
20 40 14 M4 6 22,8 288 /82555
25 50 14 M5 8 283 288 /82556
30 50 14 M5 8 333 288 /82557
35 65 14 M5 10 38,3 288 /82558
40 65 14 M5 12 433 288 /82559
Bez wpustu

Df A S M Kod
(mm) (mm) (mm) (mm)

12 35 13 M4 288 /82560

14 35 13 M4 288/82561 MATERIALY: Pierécier ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; sruby ze stali nie-

15 35 13 M4 288 /83649 rdzewnej inox AlSI 304.

16 3 13 M4 288 /82562 PARAMETRY: Oferowane w stanie zmontowanym. Do zastosowania na watach, w celu

18 40 14 M4 288/ 82563 osiowego blokowania két oraz na kotkach wspornikéw prowadnic, w celu regulowania

20 40 14 M4 288 /82564 potozenia zmiany formatu. Wymiary wpustu UNI 6604-69 - DIN 6885/1.

25 50 14 M5 288/82565 OPAKOWANIE: 96 sztuk.

30 50 14 M5 288 /82566 NA ZADAN'E

35 65 14 M5 288/82567 «  Pierscienie: ze specjalnymi otworami, rézne kolory.

40 65 14 M5 288/82568 +  Opakowania: niestandardowe.

Pierscien mocujacy Czeéc. 376
(z otworem kwadratowym 40x40 mm - 60x60 mm)
Przyktad zastosowania S
M
M Df A R ¢ Q { } } }@ }
od

(mm) (mm) (mm) (mm) 10

Mé 40 72 44 376/83895

Mé 60 92 58 376 /85067

MATERIALY: pierscien z poliamidu wzmocnionego, kolor czarny; nakretki samoblokujace I sruby ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.

PARAMETRY: do stosowania na watach do osiowego blokowania kot.
OPAKOWANIE: 96 sztuk.

NA ZADANIE:
+ Opakowania: niestandardowe.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82555.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82556.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82557.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82558.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82559.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82560.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82561.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_83649.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82562.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82563.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82564.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82565.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82566.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82567.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82568.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0376_83895.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0376_85067.zip

Komponenty do przenosnikow

Modut i rolki
@@mp@m@m}ﬂg

. Zespol przenoszenia z piorem
Czesc. 257 (szeroko$¢ 115 mm, 5 rzeddw rolek)

20
17.5 15
17.5 80 175 80 17.5 Max 5.5
L 0
i 8| 211
=N L 3e
Erae T 2 z=
T i <
d — d Il
T
\ L
/ T
R=75
115
115
Rolki ze stali nierdzewnej inox AISI 304 Rolki z polietylenu
Z tozyskami Z tulejami
Rolki ze stali nierdzewnej inox AlSI 304 Rolki z polietylenu
Z tozyskami Z tulejami
Kod Kod Kod
257 /85004 257 /85802 257 /82005

MATERIALY: Modut z korpusem zewnetrznym z zywicy acetalowej, kolor szary; rolki z polietylenu, kolor szary, lub ze stali nierdzewnej inox AlSI 304; fozyska ze stali chro-
mowej; tuleje z poliamidu samosmarne; kotki i sSruby mocujace ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.

PARAMETRY: Do stosowania na koricu przeno$nika tasmowego w celu przenoszenia produktu. Niski wspotczynnik tarcia, zredukowany poziom hatasu, maksymalna higie-
na. Wersje z rolkami ze stali nierdzewnej inox oferowane sg z tozyskami ze stali chromowej lub z tulejami z poliamidu samosmarnymi do zastosowar w zetknieciu z woda.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.
NA ZADANIE:

« Moduti rolki: rozne kolory.

« Opakowania: niestandardowe.

Czesc. 417 Modut przenoszacy z piorem

(szeroko$¢ 115 mm, 5 rzedéw rolek)

| w© 20
iy
175 80 17.5 175 80 175 % 2 Max55| 15
=2 Mg | en
o e pEai s ER Sad 0
R N Ei o i (2 93
— — B
© ©
\
/
R=75
115 115
Rolki ze stali nierdzewnej inox AISI 304 Rolki z polietylenu

Z fozyskami Z tulejami
Rolki ze stali nierdzewnej inox AlSI 304 Rolki z polietylenu
Z tozyskami Z tulejami
Kod Kod Kod
417 /85031 417 / 85803 417 / 84576

MATERIALY: Modut z korpusem zewnetrznym z zywicy acetalowej, kolor szary; rolki z polietylenu, kolor szary, lub ze stali nierdzewnej inox AlSI 304; fozyska ze stali chro-
mowej; tuleje z poliamidu samosmarne; kotki i sruby mocujace ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Do stosowania na koricu przeno$nika tasmowego w celu przenoszenia produktu. Niski wspotczynnik tarcia, zredukowany poziom hatasu, maksymalna higie-
na. Wersje z rolkami ze stali nierdzewnej inox oferowane sg z tozyskami ze stali chromowej lub z tulejami z poliamidu samosmarnymi do zastosowar w zetknieciu z woda.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.
NA ZADANIE:

« Moduti rolki: rozne kolory.

« Opakowania: niestandardowe.

g Przeznaczone do zastosowan wymagajacych maksymalnej pynnosci przesuwu. g Przeznaczone do stosowania w zetknieciu z woda.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0257_85004_85802.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0257_85004_85802.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0257_82005.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0417_85031_85803.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0417_85031_85803.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0417_84576.zip

Komponenty do przenosnikow

Modut i rolki

@@[ﬁmp@[ﬁ]@mﬁg

Zespol przenoszenia z piorem
(szeroko$¢ 115 mm, 3 rzedy rolek) Czesc. 2 58
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Rolki ze stali nierdzewnej inox AlSI 304 Rolki z polietylenu

B B
== =p

Z fozyskami Z tulejami
Rolki ze stali nierdzewnej inox AlSI 304 Rolki z polietylenu
Z tozyskami Z tulejami
Kod Kod Kod
258 /85003 258 /85804 258 /82004

MATERIALY: Modut z korpusem zewnetrznym z zywicy acetalowej, kolor szary; rolki z polietylenu, kolor szary, lub ze stali nierdzewnej inox AlSI 304; fozyska ze stali chro-
mowej; tuleje z poliamidu samosmarne; kotki i sSruby mocujace ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Do stosowania na koricu przenos$nika taSmowego w celu przenoszenia produktu. Niski wspétczynnik tarcia, zredukowany poziom hatasu, maksymalna higie-
na. Wersje z rolkami ze stali nierdzewnej inox oferowane s3 z tozyskami ze stali chromowej lub z tulejami z poliamidu samosmarnymi do zastosowar w zetknieciu z woda.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.
NA ZADANIE:

« Moduti rolki: rozne kolory.

« Opakowania: niestandardowe.

Zespot przenoszenia z piorem Czeéc 259
(szeroko$¢ 115 mm, 2 rzedy rolek) '
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Max 5.5
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Rolki ze stali nierdzewnej inox AISI 304 Rolki z polietylenu
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Z fozyskami Z tulejami
Rolki ze stali nierdzewnej inox AlSI 304 Rolki z polietylenu
Z tozyskami Z tulejami
Kod Kod Kod
259 /85002 259 /85805 259/82003

MATERIALY: Modut z korpusem zewnetrznym z zywicy acetalowej, kolor szary; rolki z polietylenu, kolor szary, lub ze stali nierdzewnej inox AlSI 304; tozyska ze stali chro-
mowej; tuleje z poliamidu samosmarne; kotki i sruby mocujace ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.

PARAMETRY: Do stosowania na koficu przeno$nika taSmowego w celu przenoszenia produktu. Niski wspétczynnik tarcia, zredukowany poziom hatasu, maksymalna higie-
na. Wersje z rolkami ze stali nierdzewnej inox oferowane sg z tozyskami ze stali chromowej lub z tulejami z poliamidu samosmarnymi do zastosowan w zetknieciu z woda.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.

NA ZADANIE:
+  Modutirolki: rozne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

a Przeznaczone do zastosowar wymagajacych maksymalnej ptynnosci przesuwu. g Przeznaczone do stosowania w zetknieciu z woda.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0258_85003_85804.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0258_85003_85804.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0258_82004.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0259_85002_85805.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0259_85002_85805.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0259_82003.zip

Komponenty do przenosnikow

Modut i rolki

@@[mp@m@mg Modut przenoszacy bez piora
(szeroko$¢ 115 mm, 3 rzedy rolek)

czes¢. 430 2
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115 115
Rolki ze stali nierdzewnej inox AIS| 304 Rolki z polietylenu

Z tulejami
Rolki ze stali nierdzewnej inox AlSI 304 Rolki z polietylenu
Z tozyskami Z tulejami
Kod Kod Kod
430/ 85080 430/ 85806 430/ 85084

MATERIALY: Modut z korpusem zewnetrznym z zywicy acetalowej, kolor szary; rolki z polietylenu, kolor szary, lub ze stali nierdzewnej inox AlSI 304; fozyska ze stali chro-
mowej; tuleje z poliamidu samosmarne; kotki i sSruby mocujace ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Do stosowania na koricu przeno$nika tasmowego w celu przenoszenia produktu. Niski wspotczynnik tarcia, zredukowany poziom hafasu, maksymalna higie-
na. Wersje z rolkami ze stali nierdzewnej inox oferowane sg z fozyskami ze stali chromowej lub z tulejami z poliamidu samosmarnymi do zastosowan w zetknieciu z woda.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.
NA ZADANIE:

o Modutirolki: rozne kolory.

« Opakowania: niestandardowe.

Czesé. 431 Modulprzenoszacy bez piéra

(szeroko$¢ 85 mm, 5 rzedy rolek)
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Rolki ze stali nierdzewnej inox AISI 304 Rolki z polietylenu
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Z fozyskami Z tulejami
Rolki ze stali nierdzewnej inox AlSI 304 Rolki z polietylenu
Z tozyskami Z tulejami
Kod Kod Kod
431/85081 431 /85807 431 /85085

MATERIALY: Modut z korpusem zewnetrznym z zywicy acetalowej, kolor szary; rolki z polietylenu, kolor szary, lub ze stali nierdzewnej inox AlSI 304; fozyska ze stali chro-
moweyj; tuleje z poliamidu samosmarne; kotki i Sruby mocujace ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Do stosowania na koricu przeno$nika tasmowego w celu przenoszenia produktu. Niski wspotczynnik tarcia, zredukowany poziom hafasu, maksymalna higie-
na. Wersje z rolkami ze stali nierdzewnej inox oferowane sa z tozyskami ze stali chromowej lub z tulejami z poliamidu samosmarnymi do zastosowan w zetknieciu z woda.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.
NA ZADANIE:

« Moduti rolki: rozne kolory.

« Opakowania: niestandardowe.

a Przeznaczone do zastosowan wymagajacych maksymalnej pynnosci przesuwu. g Przeznaczone do stosowania w zetknieciu z woda.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0430_85080_85806.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0430_85080_85806.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0430_85084.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0431_85081_85807.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0431_85081_85807.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0431_85085.zip

Komponenty do przenosnikow

Modut i rolki

Zespol przenoszenia z piorem @@mp@)tﬁ]@mﬁ}g
(szerokos¢ 85 mm, 5 rzeddw rolek)
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Rolki ze stali nierdzewnej inox AISI 304 Rolki z polietylenu
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Z tozyskami Z tulejami
Rolki ze stali nierdzewnej inox AlSI 304 Rolki z polietylenu
Z tozyskami Z tulejami
Kod Kod Kod
260 /85007 260 /85808 260 /82002

MATERIALY: Modut z korpusem zewnetrznym z zywicy acetalowej, kolor szary; rolki z polietylenu, kolor szary, lub ze stali nierdzewnej inox AISI 304; tozyska ze stali chro-
mowej; tuleje z poliamidu samosmarne; kotki i sSruby mocujace ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Do stosowania na koricu przeno$nika taSmowego w celu przenoszenia produktu. Niski wspétczynnik tarcia, zredukowany poziom hatasu, maksymalna higie-

na. Wersje z rolkami ze stali nierdzewnej inox oferowane sg z tozyskami ze stali chromowej lub z tulejami z poliamidu samosmarnymi do zastosowar w zetknieciu z woda.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.

NA ZADANIE:
+ Moduti rolki: rozne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

Modut przenoszacy z piorem Czeéc 416
(szeroko$¢ 85 mm, 4 rzedy rolek) '
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Rolki ze stali nierdzewnej inox AISI 304 Rolki z polietylenu
Z fozyskami Z tulejami
Rolki ze stali nierdzewnej inox AlSI 304 Rolki z polietylenu
Z tozyskami Z tulejami
Kod Kod Kod
416 /85032 416 / 85809 416 / 84575

MATERIALY: Modut z korpusem zewnetrznym z zywicy acetalowej, kolor szary; rolki z polietylenu, kolor szary, lub ze stali nierdzewnej inox AlSI 304; tozyska ze stali chro-
mowej; tuleje z poliamidu samosmarne; kotki i sruby mocujace ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.

PARAMETRY: Do stosowania na koficu przeno$nika taSmowego w celu przenoszenia produktu. Niski wspétczynnik tarcia, zredukowany poziom hatasu, maksymalna higie-

na. Wersje z rolkami ze stali nierdzewnej inox oferowane sg z tozyskami ze stali chromowej lub z tulejami z poliamidu samosmarnymi do zastosowar w zetknieciu z woda.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.

NA ZADANIE:
»  Moduti rolki: rozne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

a Przeznaczone do zastosowar wymagajacych maksymalnej ptynnosci przesuwu. g Przeznaczone do stosowania w zetknieciu z woda.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0260_85007_85808.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0260_85007_85808.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0260_82002.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0416_85032_85809.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0416_85032_85809.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0416_84575.zip

Komponenty do przenosnikow

Modut i rolki

@@mp@m@m}ﬂg . . .z
Zespot przenoszenia z piorem 0
Czeic 261 (szeroko$¢ 85 mm, 3 rzedy rolek) Max 5.5
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Rolki ze stali nierdzewnej inox AISI 304 Rolki z polietylenu

Z fozyskami Z tulejami
Rolki ze stali nierdzewnej inox AlSI 304 Rolki z polietylenu
Z tozyskami Z tulejami
Kod Kod Kod
261 /85006 261/85810 261/82001

MATERIALY: Modut z korpusem zewnetrznym z zywicy acetalowej, kolor szary; rolki z polietylenu, kolor szary, lub ze stali nierdzewnej inox AlSI 304; fozyska ze stali chro-
mowej; tuleje z poliamidu samosmarne; kotki i sSruby mocujace ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Do stosowania na koricu przeno$nika tasmowego w celu przenoszenia produktu. Niski wspotczynnik tarcia, zredukowany poziom hafasu, maksymalna higie-

na. Wersje z rolkami ze stali nierdzewnej inox oferowane sg z fozyskami ze stali chromowej lub z tulejami z poliamidu samosmarnymi do zastosowan w zetknieciu z woda.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.

NA ZADANIE:
« Moduti rolki: rozne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

Czedc. 262  Zespolprzenoszenia z piorem
(szeroko$¢ 85 mm, 2 rzedy rolek)
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Rolki ze stali nierdzewnej inox AISI 304 Rolki z polietylenu
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Z tozyskami Z tulejami
Rolki ze stali nierdzewnej inox AlSI 304 Rolki z polietylenu
Z tozyskami Z tulejami
Kod Kod Kod
262 /85005 262 /85811 262 /82000

MATERIALY: Modut z korpusem zewnetrznym z zywicy acetalowej, kolor szary; rolki z polietylenu, kolor szary, lub ze stali nierdzewnej inox AlSI 304; fozyska ze stali chro-
mowej; tuleje z poliamidu samosmarne; kotki i Sruby mocujace ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.

PARAMETRY: Do stosowania na koricu przeno$nika tasmowego w celu przenoszenia produktu. Niski wspotczynnik tarcia, zredukowany poziom hafasu, maksymalna higie-

na. Wersje z rolkami ze stali nierdzewnej inox oferowane sg z tozyskami ze stali chromowej lub z tulejami z poliamidu samosmarnymi do zastosowar w zetknieciu z woda.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.

NA ZADANIE:
« Moduti rolki: rozne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

g Przeznaczone do zastosowan wymagajacych maksymalnej pynnosci przesuwu. g Przeznaczone do stosowania w zetknieciu z woda.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0261_85006_85810.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0261_85006_85810.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0261_82001.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0262_85005_85811.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0262_85005_85811.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0262_82000.zip

Komponenty do przenosnikow

Modut i rolki

@@M[@@m}@mi}g

Modut przenoszacy bez piora
(szeroko$¢ 85 mm, 3 rzedy rolek) Czeéc. 432
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Rolki ze stali nierdzewnej inox AISI 304 Rolki z polietylenu
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Z fozyskami Z tulejami
Rolki ze stali nierdzewnej inox AlSI 304 Rolki z polietylenu
Z tozyskami Z tulejami
Kod Kod Kod
432 /85082 432 /85812 432 /85086

MATERIALY: Modut z korpusem zewnetrznym z zywicy acetalowej, kolor szary; rolki z polietylenu, kolor szary, lub ze stali nierdzewnej inox AlSI 304; tozyska ze stali chro-
mowej; tuleje z poliamidu samosmarne; kotki i sSruby mocujace ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Do stosowania na koricu przenos$nika taSmowego w celu przenoszenia produktu. Niski wspétczynnik tarcia, zredukowany poziom hatasu, maksymalna higie-
na. Wersje z rolkami ze stali nierdzewnej inox oferowane s3 z tozyskami ze stali chromowej lub z tulejami z poliamidu samosmarnymi do zastosowan w zetknieciu z woda.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.
NA ZADANIE:

« Moduti rolki: rozne kolory.

« Opakowania: niestandardowe.

Modut przenoszacy bez piora Czeéc 433
(szerokoé¢ 85 mm, 2 rzedy rolek) '

20

17.5 50 17.5 175 50 175

Max 5.5
M6

24.4

[ 85 85

Rolki z polietylenu

(E
o= =o

Zlozyskami Z tulejami
Rolki ze stali nierdzewnej inox AlSI 304 Rolki z polietylenu
Z tozyskami Z tulejami
Kod Kod Kod
433 /85083 433/85813 433 /85087

MATERIALY: Modut z korpusem zewnetrznym z zywicy acetalowej, kolor szary; rolki z polietylenu, kolor szary, lub ze stali nierdzewnej inox AlSI 304; tozyska ze stali chro-
moweyj; tuleje z poliamidu samosmarne; kotki i Sruby mocujace ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.

PARAMETRY: Do stosowania na koficu przeno$nika tasmowego w celu przenoszenia produktu. Niski wspétczynnik tarcia, zredukowany poziom hatasu, maksymalna higie-
na. Wersje z rolkami ze stali nierdzewnej inox oferowane sq z tozyskami ze stali chromowej lub z tulejami z poliamidu samosmarnymi do zastosowar w zetknieciu z woda.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.

NA ZADANIE:
« Moduti rolki: rozne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.

a Przeznaczone do zastosowar wymagajacych maksymalnej ptynnosci przesuwu. g Przeznaczone do stosowania w zetknieciu z woda.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0432_85082_85812.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0432_85082_85812.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0432_85086.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0433_85083.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0433_85087_85813.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0433_85087_85813.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice produktu i akcesoria

@@mm@[mﬂg

Prowadnica boczna z watkami sferycznymi
Czescé. 306 (jednodrogowa, skok rolek 12 mm)

Przyktad zastosowania

[l
3000 ‘

Koftki z zywicy acetalowej Kotki ze stali nierdzewnej inox AlSI 304
Kod Kod
306 /82809 306 /84548

MATERIALY: prowadnica z metalowym profilem z aluminium anodowanego; rolki z polietylenu,
kolor szary; kotki wsporcze z zywicy acetalowej koloru biatego lub ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Oferowane w zmontowanych listwach o dtugosci 3 metréw. Minimalny promien
krzywizny: 250 mm.
OPAKOWANIE: 2 sztuki (6 m).
NA ZADANIE:

« Prowadnica boczna rolkowa: rozne kolory.

37 Prowadnicaboczna podwojna z rolkami sferycznymi
(dwudrogowa, skok rolek 12 mm)

Czesc.

Przyktad zastosowania
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Koftki z zywicy acetalowej Kotki ze stali nierdzewnej inox AlSI 304
Kod Kod
307 /82810 307 /84549

MATERIALY: prowadnica z metalowym profilem z aluminium anodowanego; rolki z polietylenu,
kolor szary; kotki wsporcze z zywicy acetalowej koloru biatego lub ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.

PARAMETRY: Oferowane w zmontowanych listwach o dtugosci 3 metréw. Minimalny promien
krzywizny: 500 mm.

OPAKOWANIE: 2 sztuki (6 m).

NA ZADANIE:
« Prowadnica boczna podwdjna rolkowa: rozne kolory.

g Przeznaczona do zastosowan wymagajacych maksymalnej wytrzymatosi.

teCom

Technoiogy Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0306_82809_84548.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0306_82809_84548.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0307_82810_84549.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0307_82810_84549.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice produktu i akcesoria

@@mp@m@mﬁg

Prowadnica centralna z rolkami sferycznymi
(dwudrogowa, skok rolek 12mm)  czes¢. 308

Przyktad zastosowania
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3000 ‘ 26 —f2
Kotki z zywicy acetalowej Kotki ze stali nierdzewnej inox AlSI 304
Kod Kod
308/82811 308 /84550

MATERIALY: prowadnica z metalowym profilem z aluminium anodowanego; rolki z polietylenu,
kolor szary; kotki wsporcze z zywicy acetalowej koloru biatego lub ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.

PARAMETRY: Oferowane w zmontowanych listwach o diugosci 3 metréw. Minimalny promien
krzywizny: 500 mm.

OPAKOWANIE: 2 sztuki (6 m).
NA ZADANIE:
+ Prowadnica centralna rolkowa: rozne kolory.

Prowadnica centralna z rolkami sferycznymi Czeic 319
(czterodrogowa, skok rolek 12 mm) '

Przyktad zastosowania
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Kotki z zywicy acetalowej Kotki ze stali nierdzewnej inox AlSI 304
Kod Kod
319/82916 319/84551

MATERIALY: prowadnica z metalowym profilem z aluminium anodowanego; rolki z polietylenu,
kolor szary; kotki wsporcze z zywicy acetalowej koloru biatego lub ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.

PARAMETRY: oferowane w zmontowanych listwach o diugosci 3 metréw. Minimalny promien
krzywizny: 750 mm.

OPAKOWANIE: 2 sztuki (6 m).
NA ZADANIE:
« Prowadnica centralna rolkowa: rozne kolory.

g Przeznaczona do zastosowan wymagajacych maksymalnej wytrzymatosi.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0308_82811_84550.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0308_82811_84550.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0319_82916_84551.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0319_82916_84551.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice produktu i akcesoria

@@mm@nﬂﬂg

Prowadnica boczna z watkami sferycznymi
Czeéc 468 (jednodrogowa, skok rolek 9,3 mm)
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Przyktad zastosowania
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Kod
468 / 85585

MATERIALY: prowadnica z profilu metalowego z anodowanego aluminium; rolki z polietylenu,
kolor szary; kotki wsporcze ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: skrocony skok rolek zapewnia maksymalng ptynnos¢ przesuwu produktu. Dostarczana
jest w stanie zmontowanym, w modutach o dtugosci 3 metrow. Minimalny promien krzywizny: 250 mm.
OPAKOWANIE: 2 sztuki (6 m).
NA ZADANIE:

« Prowadnica boczna z rolkami: w réznych kolorach.

Czes¢ 474 Prowadnica boczna z watkami sferycznymi
' (dwudrogowa, skok rolek 9,3 mm)

Przyktad zastosowania
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Kod
474 /85978
MATERIALY: prowadnica z profilu metalowego z anodowanego aluminium; rolki z polietylenu,
kolor szary; kotki wsporcze ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: skrocony skok rolek zapewnia maksymalng ptynnos¢ przesuwu produktu. Dostarczana
jest w stanie zmontowanym, w modutach o dtugosci 3 metrow. Minimalny promien krzywizny: 500 mm.
OPAKOWANIE: 2 sztuki (6 m).
NA ZADANIE:
« prowadnica boczna podwdjna z rolkami: w réznych kolorach.

ﬁ Przeznaczone do zastosowan wymagajacych maksymalnej ptynnosci przesuwu.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0468_85585.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0474_85978.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice produktu i akcesoria

Przyktad zastosowania

Przyktad zastosowania

@@mp@m@mﬁg

Prowadnica centralna z rolkami sferycznymi
(dwudrogowa, skok rolek 9,3 mm) Czeéc 475

475 /85979

MATERIALY: prowadnica z profilu metalowego z anodowanego aluminium; rolki z polietylenu, kolor
szary; kotki wsporcze ze stali nierdzewnej inox AlSI 304,
PARAMETRY: skrocony skok rolek zapewnia maksymalng ptynnos¢ przesuwu produktu. Dostarczana
jest w stanie zmontowanym, w modutach o diugosci 3 metréw. Minimalny promier krzywizny: 500 mm.
OPAKOWANIE: 2 sztuki (6 m).
NA ZADANIE:

« prowadnica centralna z rolkami: w réznych kolorach.

Prowadnica centralna z rolkami sferycznymi Czeic 476
(czterodrogowa, skok rolek 9,3 mm) '
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476 / 85980

MATERIALY: prowadnica z profilu metalowego z anodowanego aluminium; rolki z polietylenu, kolor
szary; kotki wsporcze ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.

PARAMETRY: skrocony skok rolek zapewnia maksymalng plynnos¢ przesuwu produktu. Dostarczana
Jest w stanie zmontowanym, w modutach o dugosci 3 metrow. Minimalny promien krzywizny: 750 mm.

OPAKOWANIE: 2 sztuki (6 m).

NA ZADANIE:
« prowadnica centralna z rolkami: w réznych kolorach.

ﬂ Przeznaczone do zastosowan wymagajacych maksymalnej ptynnosci przesuwu.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0475_85979.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0476_85980.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice produktu i akcesoria

@@mm@nﬂﬂg Prowadnica boczna z rolkami cylindrycznymi

Czeéc 325 (jednodrogowa, skok rolek 12 mm)
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Przyktad zastosowania
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Kotki z zywicy acetalowej Kotki ze stali nierdzewnej inox AlSI 304
Kod Kod
325/83003 325 /84552

MATERIALY: prowadnica z metalowym profilem z aluminium anodowanego; rolki z polietylenu,
kolor szary; kotki wsporcze z zywicy acetalowej koloru biatego lub ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: oferowane w zmontowanych listwach o dtugosci 3 metréw. Minimalny promien
krzywizny: 250 mm.
OPAKOWANIE: 2 sztuki (6 m).
NA ZADANIE:

+ Prowadnica boczna rolkowa: rozne kolory.

Czeéc 326 Prowadnicaboczna z rolkami cylindrycznymi
' (dwudrogowa, skok rolek 12 mm)

Przyktad zastosowania
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Koftki z zywicy acetalowej Kotki ze stali nierdzewnej inox AISI 304
Kod Kod
326 /83004 326 /84553

MATERIALY: prowadnica z metalowym profilem z aluminium anodowanego; rolki z polietylenu,
kolor szary; kotki wsporcze z zywicy acetalowej koloru biatego lub ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: oferowane w zmontowanych listwach o dtugosci 3 metréw. Minimalny promien
krzywizny: 500 mm.
OPAKOWANIE: 2 sztuki (6 m).
NA ZADANIE:

« Prowadnica boczna rolkowa: rozne kolory.

g Przeznaczona do zastosowan wymagajacych maksymalnej wytrzymatosi.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0325_83003_84552.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0325_83003_84552.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0326_83004_84553.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0326_83004_84553.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice produktu i akcesoria

Przyktad zastosowania

Przyktad zastosowania

Prowadnica centralna z rolkami sferycznymi @@mp@mc@mﬁg

(dwudrogowa, skok rolek 12 mm) Czeéc 327

211.25 8.5
I RERGE:
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Koftki z zywicy acetalowej Kotki ze stali nierdzewnej inox AlSI 304
Kod Kod
327 /83005 327 /84555

MATERIALY: prowadnica z metalowym profilem z aluminium anodowanego; rolki z polietylenu,
kolor szary; kotki wsporcze z zywicy acetalowej koloru biatego lub ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: oferowane w zmontowanych listwach o dtugosci 3 metréw. Minimalny promien
krzywizny: 500 mm.

OPAKOWANIE: 2 sztuki (6 m).

NA ZADANIE:
+ Prowadnica centralna rolkowa: rozne kolory.

Prowadnica centralna z rolkami sferycznymi Czeic 328
(czterodrogowa, skok rolek 12 mm) '

" CZANH

3000 29

kotkiem

Koftki z zywicy acetalowej Kofki ze stali nierdzewnej inox AlSI 304
Kod Kod
328 /83006 328/84556

MATERIALY: prowadnica z metalowym profilem z aluminium anodowanego; rolki z polietylenu,
kolor szary; kotki wsporcze z zywicy acetalowej koloru biatego lub ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: oferowane w zmontowanych listwach o dtugosci 3 metréw. Minimalny promien
krzywizny: 750 mm.
OPAKOWANIE: 2 sztuki (6 m).
NA ZADANIE:

« Prowadnica centralna rolkowa: rozne kolory.

g Przeznaczona do zastosowan wymagajacych maksymalnej wytrzymatosi.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0327_83005_84555.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0327_83005_84555.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0328_83006_84556.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0328_83006_84556.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice produktu i akcesoria

Prowadnica boczna z rolkami cylindrycznymi gumowymi
Czeéc 467 (jednodrogowa, skok rolek 9,3 mm)

@@mm@nﬂﬂg

Przyktad zastosowania

1T
3000 72
Kod
467 / 85584

MATERIALY: prowadnica z profilu metalowego z anodowanego aluminium; rolki z polietylenu,
kolor szary; kotek wsporczy ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.

PARAMETRY: gumowa powierzchnia rolek zapewnia mniejszy poziom hatasu emitowanego przez produkt. Do-
starczana jest w stanie zmontowanym, w modutach o diugosci 3 metréw. Minimalny promien krzywizny: 250 mm.
OPAKOWANIE: 2 sztuki (6 m).

NA ZADANIE:
« Prowadnica boczna z rolkami: w réznych kolorach.

477 Prowadnicabocznazrolkami cylindrycznymi gumowymi

Czesc.
(dwudrogowa, skok rolek 9,3 mm)

Przyktad zastosowania

36

93
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85
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3000 22

Kod
477 /85981

MATERIALY: prowadnica z profilu metalowego z anodowanego aluminium; rolki z polietylenu,
kolor szary; kotek wsporczy ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.

PARAMETRY: gumowa powierzchnia rolek zapewnia mniejszy poziom hatasu emitowanego przez produkt. Do-
starczana jest w stanie zmontowanym, w modufach o dtugosci 3 metréw. Minimalny promien krzywizny: 500 mm.
OPAKOWANIE: 2 sztuki (6 m).

NA ZADANIE:
« Prowadnica boczna z rolkami: w réznych kolorach.

m Przeznaczona do zastosowan wymagajacych niskiej emisji hatasu.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0467_85584.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0477_85981.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice produktu i akcesoria

Przyktad zastosowania

Przyktad zastosowania

m Przeznaczona do zastosowan wymagajacych niskiej emisji hatasu.

@@mp@nﬁ@nﬁi}g

Prowadnica centralna z rolkami cylindrycznymi gumowymi
(dwudrogowa, skok rolek 9,3 mm) Czeéc 478
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Kod
478 / 85982

MATERIALY: prowadnica z profilu metalowego z anodowanego aluminium; rolki z polietylenu, kolor
szary; kotek wsporczy ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: gumowa powierzchnia rolek zapewnia mniejszy poziom hatasu emitowanego przez produkt. Do-
starczana jest w stanie zmontowanym, w modutach o dfugosci 3 metréw. Minimalny promier krzywizny: 500 mm.
OPAKOWANIE: 2 sztuki (6 m).
NA ZADANIE:

+ prowadnica centralna z rolkami: w réznych kolorach.

Prowadnica centralna z rolkami cylindrycznymi gumowymi Czeic 479
(czterodrogowa, skok rolek 9,3 mm) '

3000

Kod

479 /85983

MATERIALY: prowadnica z profilu metalowego z anodowanego aluminium; rolki z polietylenu, kolor
szary; kotek wsporczy ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.

PARAMETRY: gumowa powierzchnia rolek zapewnia mniejszy poziom hatasu emitowanego przez produkt. Do-
starczana jest w stanie zmontowanym, w modutach o dtugosci 3 metréw. Minimalny promien krzywizny: 750 mm.
OPAKOWANIE: 2 sztuki (6 m).

NA ZADANIE:
+ prowadnica centralna z rolkami: w réznych kolorach.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0478_85982.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0479_85983.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice produktu i akcesoria

@@mm@[mﬂg

Prowadnica boczna z watkami okragtymi
Czesc. 355 (jednodrogowa, skok rolek 12 mm)

Przyktad zastosowania

I kotkiem

3000‘ ‘ 24 ]

Koftki z zywicy acetalowej  Kofki ze stali nierdzewnej inox AISI 304
Kod Kod
355/83473 355 /84557

MATERIALY: prowadnica z metalowym profilem z aluminium anodowanego; rolki z polietylenu,
kolor szary; kotki wsporcze z zywicy acetalowej koloru biatego lub ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: dostarczana jest w stanie zmontowanym, w modutach o dtugosci 3 metrow. Mini-
malny promien krzywizny: 250 mm.
OPAKOWANIE: 2 sztuki (6 m).
NA ZADANIE:

« prowadnica boczna z watkami: w réznych kolorach.

Czeéc 356 Prowadnicabocznaz watkami okragtymi
' (dwudrogowa, skok rolek 12 mm)

Przyktad zastosowania

| T
3000

Kotki z zywicy acetalowej Kotki ze stali nierdzewnej inox AlSI 304
Kod Kod
356 /83474 356 /84558

MATERIALY: prowadnica z metalowym profilem z aluminium anodowanego; rolki z polietylenu,
kolor szary; kotki wsporcze z zywicy acetalowej koloru biatego lub ze stali nierdzewnej inox AISI 304.

PARAMETRY: dostarczana jest w stanie zmontowanym, w modutach o dtugosci 3 metréw. Mini-
malny promien krzywizny: 500 mm.

OPAKOWANIE: 2 sztuki (6 m).

NA ZADANIE:
« prowadnica boczna podwdjna z watkami: w réznych kolorach.

g Przeznaczona do zastosowan wymagajacych maksymalnej wytrzymatosi.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0355_83473_84557.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0355_83473_84557.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0356_83474_84558.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0356_83474_84558.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice produktu i akcesoria

@@mp@tﬁl@mﬁg
Prowadnica centralna z watkami okraglymi

(dwudrogowa, skok rolek 12mm)  Czes¢. 357

Przyklad zastosowania

1 1 t kotkiem
. 3000 | LLLz‘e 25
Kotki z zywicy acetalowej Kotki ze stali nierdzewnej inox AlSI 304
Kod Kod
357 /83475 357 /84559

MATERIALY: prowadnica z metalowym profilem z aluminium anodowanego; rolki z polietylenu,
kolor szary; kotki wsporcze z zywicy acetalowej koloru biatego lub ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.

PARAMETRY: dostarczana jest w stanie zmontowanym, w modutach o dtugosci 3 metréow. Minimal-
ny promien krzywizny: 500 mm.

OPAKOWANIE: 2 sztuki (6 m).
NA ZADANIE:
« prowadnica centralna z watkami: w réznych kolorach.

Prowadnica centralna z watkami okragtymi Czeéc 358
(czterodrogowa, skok rolek 12 mm) '

Przyktad zastosowania

3000

kotkiem

Kotki z zywicy acetalowej Kofki ze stali nierdzewnej inox AlSI 304
Kod Kod
358 /83476 358 /84560
MATERIALY: prowadnica z metalowym profilem z aluminium anodowanego; rolki z polietylenu,
kolor szary; kotki wsporcze z zywicy acetalowej koloru biatego lub ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: dostarczana jest w stanie zmontowanym, w modutach o dtugosci 3 metréw. Minimal-
ny promien krzywizny: 750 mm.
OPAKOWANIE: 2 sztuki (6 m).
NA ZADANIE:
« prowadnica centralna z watkami: w réznych kolorach.

g Przeznaczona do zastosowan wymagajacych maksymalnej wytrzymatosi.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0357_83475_84559.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0357_83475_84559.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0358_83476_84560.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0358_83476_84560.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice produktu i akcesoria

@@mﬂ[@@m@m@

Prowadnica boczna
Czesc. 464 (jednodrogowa)

475
135

Kod
464 / 85561

MATERIALY: Profil z aluminium anodowanego; profil ze stali nierdzewnej inox AlSI 304
z powtokg PEEK.

PARAMETRY: Przeznaczona do stosowania ze zgrzewkami pokrytymi folig polietylenowa
termokurczliwg. Powtoka z PEEK zapewnia doskonaty przesuw produktu. Dostarczana w
modutach o diugosci 3000 mm. Dostarczana w stanie zmontowanym.

OPAKOWANIE: 2 sztuki (6 m).

Czesc 480 Prowadnica centralna
' (dwudrogowa)

Przyktad zastosowania

57

Czes$¢ 482

Kod
480 / 86696

MATERIALY: Profil z aluminium anodowanego; profil ze stali nierdzewnej inox AlSI 304
z powtoka PEEK.

PARAMETRY: Przeznaczona do stosowania ze zgrzewkami pokrytymi folia polietylenowa
termokurczliwg. Powtoka z PEEK zapewnia doskonaly przesuw produktu. Dostarczana w
modufach o dfugosci 3000 mm. Dostarczana w stanie zmontowanym.

OPAKOWANIE: 2 sztuki (6 m).

Przeznaczone do zastosowan wymagajacych Przeznaczona do stosowania ze zgrzewkami Nadaje sie do zastosowan
maksymalnej ptynnosci przesuwu. pokrytymi folia polietylenowa termokurczliwa. w wysokich temperaturach.

teCom

Technology Components



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0464_85561.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0480_86696.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice produktu i akcesoria
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Profil prowadnicy produktu
(profil metalowy) ~ Czesc¢. 482
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MATERIALY: prowadnica ze stali nierdzewnej inox AlSI 304 z powtoka PEEK.

PARAMETRY: Przeznaczona do stosowania ze zgrzewkami pokrytymi folia polietylenowa termokurczliwa.
Powtoka z PEEK zapewnia doskonaty przesuw produktu. Dostarczana w modutach o dfugodci 2990 mm.
Montaz zatrzaskowy na profilach art. 320, 322.

OPAKOWANIE: 2 sztuki (5,98 m).

Zlacze posrednie Czes¢. 466
(do art. 464, 480) '

E

35.4 o

Kod
466 / 85563

MATERIALY: ztacze z PA + dodatek samosmarujacy, kolor szary.
PARAMETRY: do zastosowania jako element ztaczny na koncach prowadnic art. 464, 480.
Dodatek samosmarujacy zapewnia doskonaty przesuw produktu.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.
NA ZADANIE:
+  Opakowania: niestandardowe

Koncéwka zaslepiajaca Czeéc 465
(do art. 464, 480) '

35.4 0

Kod
465 / 85562

MATERIALY: koricéwka z PA + dodatek samosmarujacy, kolor szary.
PARAMETRY: do zastosowania jako zaslepka na koficach prowadnic art. 464, 480. Dodatek
samosmarujacy zapewnia doskonaty przesuw produktu.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.
NA ZADANIE:

+  Opakowania: niestandardowe.

Przeznaczone do zastosowan wymagajacych Przeznaczona do stosowania ze zgrzewkami Nadaje sie do zastosowan
maksymalnej ptynnosci przesuwu. pokrytymi folia polietylenowa termokurczliwa. w wysokich temperaturach.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0466_85563.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0465_85562.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0482_86695.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice produktu i akcesoria

@@m‘ﬁl[@@m@nﬂﬂg

Profile do prowadnic

Czesc. 320

475
13.5

Typ Wersja Kod Dtugos¢
Boczny Pojedynczy ~ 320/82917 3 Mt.

MATERIALY: Profile z aluminium anodowanego.

PARAMETRY: oferowane w odcinkach o dtugosci 3 metréw. Do uzycia w prowadnicach rolkowych nr czesci 306, 325, 355, 467, 468, 464.
OPAKOWANIE: 2 sztuki (6 m).

: 6.5
Czeic. 321 Profile do prowadnic
C/
n
gaal |{H
™
Typ Wersja Kod Dtugos¢
Boczny Podwoid  321/82918 3 Mt 23.7

MATERIALY: Profile z aluminium anodowanego.

PARAMETRY: oferowane w odcinkach o ditugosci 3 metréw. Do uzycia w prowadnicach rolkowych nr czesci 307, 326, 356,474, 477.
OPAKOWANIE: 2 sztuki (6 m).

Czedc 322 Profile do prowadnic

Typ Wersja Kod Dtugosc
Centralny Pojedynczy ~ 322/82919 3 Mt.
MATERIALY: Profile z aluminium anodowanego.

PARAMETRY: oferowane w odcinkach o dtugosci 3 metrow. Do uzycia w prowadnicach rolkowych nr czedci 308, 327, 357, 475, 478, 480.
OPAKOWANIE: 2 sztuki (6 m).

Czeic. 323 Profile do prowadnic 135

io’s
ila

Typ Wersja Kod Dtugos¢ Ly
Centralny Podwoi¢ 323/82920 3 Mt.
MATERIALY: Profile z aluminium anodowanego. =

PARAMETRY: oferowane w odcinkach o dtugosci 3 metréw. Do uzycia w prowadnicach rolkowych nr czesci 319, 328, 358, 476, 479.
OPAKOWANIE: 2 sztuki (6 m).

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0320_82917.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0321_82918.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0322_82919.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0323_82920.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice produktu i akcesoria

Przyktad zastosowania

@/

Przyklad zastosowania

Przyktad zastosowania

@@Uﬁﬂ[@@m@mg

profil prowadnicy produktu .. 329
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MATERIALY: Profil z naturalnego polietylenu, kolor biaty.

PARAMETRY: oferowany w odcinkach o dtugosci 3 metréw. Do uzycia w prowadnicach
bocznych nr czesci 320, 321, 322, 323.

OPAKOWANIE: 6 sztuki (18 m).

NA ZADANIE:
« Opakowania: niestandardowe.

Profil prowadnicy produktu Czeéc. 463

Do stosowania z
ptaskownikami
7 60 x 5 /60 x 6 mm
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MATERIALY: Profil z polietylenu HD, kolorze czarym lub niebieskim Ral 5005.
Kod Kolor L PARAMETRY: dostarczany w modutach o dtugosci 3 m. Do montowa-
463/85552  Czam IMt nia z zaciskami nr czesci 427,434 i z zacisk przytaczeniowy czesci 511.
y ) Minimalny promien zakrzywienia: 200 mm.
463/ 87562 Cza.my ) 6 Mt. OPAKOWANIE:
463 /87563  NiebieskiRal 5005 3 M. + Odcinki 3 m: artykut sprzedawany na metry - min. 6 m. (2 sztuki);
463 /87564  NiebieskiRal5005 6 Mt »  Odcinki 6 m: artykut sprzedawany na metry - min. 12 m. (2 sztuki)
NA ZADANIE:
«  Opakowania: niestandardowe.
Profil prowadnicy produk iy
ofil prowadnicy produktu Czeéc. 528
Do stosowania z
ptaskownikami
7 60 x5/60x6 mm
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Kod Kolor L MATERIALY: Profil z polietylenu HD, kolorze czarnym lub niebieskim Ral 5005.
528/87565 Czarny 3Mt.  PARAMETRY: dostarczany w modutach o dtugosci 3 m. Do montowa-
528/87566 Czarny 6 Mt Niazzaciskaminr czgsci 531. Minimalny promien zakrzywienia: 200 mm.
528/87567  NiebieskiRal 5005 3 Mt. ~ OPAKOWANIE: _
528/87568  NiebieskiRal 5005 6 M. +  Odcinki 3 m: artykut sprzedawany na metry - min. 6 m. (2 sztuki);

+ Odcinki 6 m: artykut sprzedawany na metry - min. 12 m. (2 sztuki)

NA ZADANIE:
«  Opakowania: niestandardowe.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0329_83007.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0463_85552_87563.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0463_87562_87564.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0463_85552_87563.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0463_87562_87564.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0528_87565_87567.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0528_87566_87568.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0528_87565_87567.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0528_87566_87568.zip
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Komponenty do przenosnikow

L Zacisk przytaczeniowy
Czgsc. >11 (do czescinr 463)

D &

9.5 10 131 10

Kod

511/87044

MATERIALY: Zacisk i $ruby ze stali nierdzewnej inox AlISI 304.
PARAMETRY: Uzywac do pofaczenia profili nr Czesci 463.
OPAKOWANIE: 8 sztuki.

NA ZADANIE:
«  Opakowania: Niestandardowe.

Czescé. 318 tacznik do prowadnic rolkowych

180
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Tot
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tacznik ze tacznik ze
stali ocynkowanej stali nierdzewnejinox AlSI 304
Kod Kod
318/82913 318/90415 @

MATERIALY: tacznik ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej inox AlSI 304; kotki
M8x10 ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej inox.
PARAMETRY: do taczenia wyttaczanych profili w prowadnicach nr czeéci 306, 307, 308,
319,468,474,475,476,325,326,327,328,467,477,478,479, 355,356,357, 358, 464,
480,320, 321,322, 323,381 (Typ 2), 384 (Typ 2).
OPAKOWANIE: 8 sztuk.
NA ZADANIE:

« Opakowania: niestandardowe.

teCom

Technology Components

Prowadnice produktu i akcesoria

Przyktad zastosowania

Przyktad zastosowania

0
4/

Przyktad zastosowania

% Czesé 318

Czes¢ 384 (Typ 2)



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0318_82913_90415.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0318_82913_90415.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0511_87044.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice produktu i akcesoria
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Przyktad zastosowania Sruba z wyprofilowanym them Czeéc 437
(tbem mioteczkowym) '

Zastosowac ptaska podkiadke

13
? o [eo)
39 =

) 5
& 20
Sruba ze Sruba ze
stali ocynkowanej  stali nierdzewnej inox AlSI 304
Kod Kod
437 /85235 437 /90419

MATERIALY: Sruba ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Do uzycia w prowadnicach bocznych nr czesci 306, 307, 308, 319, 468,

? 474,475,476, 325,326,327,328,467,477,478,479, 355, 356, 357, 358, 464, 480, 320,

321,322,323,381,384.

. OPAKOWANIE: 24 sztuki.

Czesc 384 NA ZADANIE:

Czesé 437 + Opakowania: niestandardowe.

Profil zamykania otworu  Cze4¢. 522

Przyktad zastosowania

9.7

m
i

Kod
522 /87355

MATERIALY: Profil zamykania otworu z miekkiego PCV kolorze szarym.
PARAMETRY: Do stosowania z czesci nr 306, 307, 308, 319, 468, 474, 475, 476, 325, 326,
327,328,467,477,478,479, 355,356, 357, 358,464, 480, 320, 321,322, 323,381, 384.
Montaz dociskowy.
OPAKOWANIE: Artykut sprzedawany na metry - min. 20 m
NA ZADANIE:

+ Opakowania: llosci niestandardowe.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0437_85235_90419.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0437_85235_90419.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0522_87355.zip

Komponenty do przenosnikow
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Czesc. 415

Koncowka zaslepiajaca
(do prowadnicy bocznej 1-drogowej)

7 -
jﬂ-.,-m =

3.5

(BN
47.5
40.9

M5

Kod
415/ 84547

MATERIALY: zaslepka z poliamidu i widkna szklanego koloru szarego; nakretka i
gwintowany kotek ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.

PARAMETRY: do stosowania jako koricdwka zaslepiajaca na koricach prowadni-

ce boczne: nr czedci 306, 468, 325, 467, 355, 464.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
» Montaz: Nakretki, kotki
« Opakowania: niestandardowe.

Koncowka zaslepiajaca
do prowadnicy centralnej 2-drogowej)

czesc. 481

]ﬁ\

L

O—= J <3
N
35
10
N
IN)
M5
Kod
481/ 86002

MATERIALY: zaslepka z poliamidu i widkna szklanego, kolor szary; nakretka i
gwintowany kotek ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: do zastosowania jako zaslepka na koricu prowadnic centralnych:
art. 308,475, 327,478, 357, 480.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:
Montaz: Nakretki, kotki.
« Opakowania: niestandardowe.

teCom
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Prowadnice produktu i akcesoria

Przyktad zastosowania

Przyktad zastosowania



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0415_84547.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0481_86002.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice produktu i akcesoria

Przyktad zastosowania
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Czesc. 493

Koncowka zaslepiajaca
(do prowadnicy bocznej 2-droznej)

© 14,95
[ ——-) 35

A ﬂ |
818 +— B =2
/

= ¢

23.5
3.5

M5

Kod
493 /87014

MATERIALY: Zaslepka z poliamidu i wtokna szklanego koloru szarego; nakretka i
gwintowany kofek ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Do stosowania jako koricéwka zaslepiajaca na koricach prowadnic
bocznych: Nr Czesci 307, 474, 326,477, 356.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:
Montaz: Nakretki, kotki.
« Opakowania: Niestandardowe.

Koncdwka zaslepiajaca
(do prowadnicy srodkowej 4-droznej)

Czesc. 494

Kod
494 /87015

MATERIALY: Zaslepka z poliamidu i widkna szklanego koloru szarego; nakretka i
gwintowany kotek ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Do stosowania jako korcowka zaslepiajaca na koficach prowad-
nic bocznych: Nr Czeéci 319, 476, 328,479, 358.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:

« Montaz: Nakretki, kotki.

« Opakowania: Niestandardowe.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0493_87014.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0494_87015.zip
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czes¢. 340

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice produktu i akcesoria

Prowadnik prowadnicy bocznej

Przyktad zastosowania

™ - [
] ™8| 6.3
25 11 42
50 85 48
Kod Materiat
340/83357 Polietylen
340/85826 PA + dodatkiem samosmarujacym u

MATERIALY: Prowadnik z polietylenu lub PA + dodatek samosmarujacy; sruby ze stali nierdzewnej inox AlSI 304,
PARAMETRY: Do stosowania na koricach prowadnic bocznych (nr czesci. 306, 468, 325, 467,
355,464) w celu utatwienia wprowadzania produktéw. Wersja z dodatkiem samosmarujacym
zapewnia maksymalng ptynnos¢ przesuwu produktu. Dostarczany w komplecie ze $rubami.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.
NA ZADANIE:

+  Prowadniki: w réznych kolorach.

+ Opakowania: niestandardowe.

czese. 341

Prowadnik prowadnicy centralnej
(dwudrogowy)

Kod Materiat
341 /83359 Polietylen
341/85828 PA + dodatkiem samosmarujgcym u

MATERIALY: Prowadnik z polietylenu lub PA + dodatek samosmarujacy; sruby ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Do stosowania na koricach prowadnic centralnych (nr czesci. 308, 475, 327,478,
357,480) w celu utatwienia wprowadzania produktow. Wersja z dodatkiem samosmarujacym
zapewnia maksymalng ptynnos¢ przesuwu produktu. Dostarczany w komplecie ze $rubami.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.

NA ZADANIE:
«  Prowadniki: w réznych kolorach.
« Opakowania: niestandardowe.

a Przeznaczone do zastosowan wymagajacych maksymalnej ptynnosci przesuwu.

teCom
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Przyktad zastosowania

Przyktad zastosowania

Przyktad zastosowania


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0340_83357_85826.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0340_83357_85826.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0341_83359_85828.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0341_83359_85828.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice produktu i akcesoria

Przyktad zastosowania
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Prowadnik prowadnicy bocznej podwdjnej Czeéc. 342

ST

2 6.3
v M8 :
25 11
50 85
Kod Materiat
342 /83361 Polietylen
342 /85984 PA + dodatkiem samosmarujgcym

OPAKOWANIE: 8 sztuk.
NA ZADANIE:

Przyktad zastosowania

«  Prowadniki: w réznych kolorach.
« Opakowania: niestandardowe.

MATERIALY: Prowadnik z polietylenu lub PA + dodatek samosmarujacy; sruby ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Do stosowania na koricach prowadnic bocznych (nr czedci. 307, 474, 326,477,
356) w celu utatwienia wprowadzania produktéw. Wersja z dodatkiem samosmarujacym zapew-
nia maksymalng ptynnos¢ przesuwu produktu. Dostarczany w komplecie ze srubami.

Przyktad zastosowania

r

Prowadnik prowadnicy centralnej Czesc 343
(czterodrogowy) .

)
A Il
~
~| o
5 8
T— o
25 |11 s 32
50 85
R35 R335
Kod Materiat
343 /83363 Polietylen
< 343 /85985 PA + dodatkiem samosmarujacym!
-~ y NZ MATERIALY: Prowadnik z polietylenu lub PA + dodatek samosmarujacy; sruby ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
\, Z PARAMETRY: Do stosowania na koricach prowadnic centralnych (nr czesci. 319, 476, 328,479,
—

OPAKOWANIE: 8 sztuk.
NA ZADANIE:

Przyktad zastosowania

a Przeznaczone do zastosowan wymagajacych maksymalnej ptynnosci przesuwu.

o Prowadniki: w réznych kolorach.
« Opakowania: niestandardowe.

358) w celu utatwienia wprowadzania produktow. Wersja z dodatkiem samosmarujacym zapew-
nia maksymalng ptynnos¢ przesuwu produktu. Dostarczany w komplecie ze srubami.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0342_83361_85984.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0342_83361_85984.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0343_83363_85985.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0343_83363_85985.zip

Komponenty do przenosnikow
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Czeéc 345 Prowadnica boczna z watkami sferycznymi
' (moduty 375 mm)

Koftki z zywicy acetalowej Kofki ze stali nierdzewne] inox AlSI 304
Kod Kod
345/83380 345/86717

MATERIALY: Rolki z polietylenu, kolor szary; moduty z zywicy acetalowej, kolor czarny; kotki wsporcze z
zywicy acetalowej, kolor czarny lub ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: dostarczane w stanie zmontowanym z modutéw 375 mm, do ptaskownika 40 x 8 mm.
Minimalny promien zakrzywienia: zew. = 500 mm; wew. = 350 mm.
OPAKOWANIE: 12 sztuk.
NA ZADANIE:

« modut i watki: w réznych kolorach.

« Opakowania: niestandardowe.

Czeéc 423 Prowadnica boczna podwéjna z rolkami sferycznymi
' (moduty 375 mm)

Koftki z zywicy acetalowej Kotki ze stali nierdzewnej inox AlSI 304
Kod Kod
423 /84818 423 /85272

MATERIALY: Rolki z polietylenu, kolor szary; moduty z zywicy acetalowej, kolor czarny; kotki wsporcze z
zywicy acetalowej, kolor czamny lub ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: dostarczane w stanie zmontowanym z modutéw 375 mm, do ptaskownika 40 x 8 mm.
Minimalny promien zakrzywienia: zew. = 500 mm; wew. = 350 mm.
OPAKOWANIE: 12 sztuk.
NA ZADANIE:

« modut i watki: w réznych kolorach.

« Opakowania: niestandardowe.

teCom
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Prowadnice produktu i akcesoria

Przyktad zastosowania

Przyktad zastosowania



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0345_83380_86717.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0345_83380_86717.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0423_84818_85272.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0423_84818_85272.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice produktu i akcesoria

Przyktad zastosowania

Prowadnica boczna z rolkami cylindrycznymi
(moduty 375 mm)

@@mp@m@mﬁg

Czes¢. 339

375
Kotki z zywicy acetalowej Kotki ze stali nierdzewnej inox AISI 304
Kod
339/83319

OPAKOWANIE: 12 sztuk.

NA ZADANIE:
«  Modutirolki: w roznych kolorach.
« Opakowania: niestandardowe.

MATERIALY: Rolki z polietylenu, kolor szary; moduty z zywicy acetalowej, kolor czarny; kotki wsporcze z
zywicy acetalowej, kolor czarny lub ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.

PARAMETRY: oferowana w zmontowanych modutach o dtugosci 375 mm, do ptaskownika 40x8 mm.
Minimalny promien krzywiznY: zew. = 500 mm; wew. = 350 mm.

Przyktad zastosowania

Prowadnica boczna podwadjna z watkami cylindrycznymi
(moduty 375 mm)

Czec. 422

Kotki z zywicy acetalowej Kotki ze stali nierdzewnej inox AISI 304

Kod

422 /84817

OPAKOWANIE: 12 sztuk.

NA ZADANIE:
«  Modutirolki: w roznych kolorach.
o Opakowania: niestandardowe.

MATERIALY: Rolki z polietylenu, kolor szary; moduty z Zywicy acetalowej, kolor czarny; kotki wsporcze z
zywicy acetalowej, kolor czarny lub ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.

PARAMETRY: oferowana w zmontowanych modutach o dtugosci 375 mm, do pfaskownika 40x8 mm.
Minimalny promien krzywiznY: zew. = 500 mm; wew. = 350 mm.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0339_83319_86718.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0339_83319_86718.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0422_84817_85273.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0422_84817_85273.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice produktu i akcesoria
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Czeéc 344 Prowadnica boczna z watkami okragtymi
' (moduty 375 mm)

Przyktad zastosowania

2.75

44

375
Kotki z zywicy acetalowej Kotki ze stali nierdzewnej inox AISI 304
Kod Kod
344 /83372 344 /86719

MATERIALY: Rolki z polietylenu, kolor szary; moduty z zywicy acetalowej, kolor czarny; kotki wsporcze z
zywicy acetalowej, kolor czarny lub ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: dostarczane w stanie zmontowanym z modutéw 375 mm, do ptaskownika 40 x 8 mm. Mini-
malny promien krzywiznY: zew. = 500 mm; wew. = 350 m.
OPAKOWANIE: 12 sztuk.
NA ZADANIE:

« modut i watki: w réznych kolorach.

«  Opakowania: niestandardowe.

Czeéc 421 Prowadnica boczna podwajna z watkami okragtymi
' (moduty 375 mm)

Przyktad zastosowania

Kotki z zywicy acetalowej Kofki ze stali nierdzewnej inox AlSI 304
Kod Kod
421/84816 421/85274

MATERIALY: Rolki z polietylenu, kolor szary; moduly z zywicy acetalowej, kolor czarny; kotki wsporcze z
zywicy acetalowej, kolor czarny lub ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: dostarczane w stanie zmontowanym z modutéw 375 mm, do ptaskownika 40 x 8 mm. Mini-
malny promien krzywiznY: zew. = 500 mm; wew. = 350 m.
OPAKOWANIE: 12 sztuk.
NA ZADANIE:

«  modut i watki: w réznych kolorach.

«  Opakowania: niestandardowe.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0344_83372_86719.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0344_83372_86719.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0421_84816_85274.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0421_84816_85274.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice produktu i akcesoria
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Modut rozdzielajacy z rolkami kulowymi iy
(do czesci 451) Czesc. 448

Przyktad zastosowania 100 32.6
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32
Kotki z zywicy acetalowej Kotki ze stali nierdzewnej inox AlSI 304
Kod Kod
448 /85374 448 / 85459

MATERIALY: Rolki z polietylenu, kolor szary; modut z zywicy acetalowej, kolor czarny; prowadnik z zywicy
acetalowej, kolor szary; kotki wsporcze z zywicy acetalowej, kolor czarny lub ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.

PARAMETRY: dostarczane w stanie zmontowanym (1 modut + 1 prowadnik); do ptaskownika 40 x 8 mm.
OPAKOWANIE: 2 sztuki.
NA ZADANIE:

« moduti rolki: w réznych kolorach.

«  Opakowania: niestandardowe.
Prowadnica centralna z rolkami kulowymi Czesé. 451

(moduty po 500 mm)

Przyktad zastosowania

Montaz z ptaskownikiem

ﬁél

Montaz z profilem

ACLTTCUTICOTC T )
Czes¢ 330 200 32
Kotki z zywicy acetalowej Kotki ze stali nierdzewnej inox AISI 304
Kod Kod
451/85377 451 /85467

MATERIALY: Rolki z polietylenu, kolor szary; moduty z zywicy acetalowej, kolor czarny; kotki wsporcze z
zywicy acetalowej, kolor czarny lub ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: dostarczane w stanie zmontowanym z modutéw 500 mm, do ptaskownika 40 x 8 mm. Mini-
malny promien krzywizny: 335 mm.
OPAKOWANIE: 12 sztuk.

NA ZADANIE:
+ moduly i watki: w réznych kolorach. te com

»  Opakowania: niestandardowe.
Technology Components

41.5
45.5

36
43.5



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0451_85377_85467.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0451_85377_85467.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0448_85374_85459.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0448_85374_85459.zip
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Prowadnice produktu i akcesoria
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Czeic. 449 Modut rozdzielajacy z rolkami cylindrycznymi

(do czesci 452)
Przyktad zastosowania
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Kotki z zywicy acetalowej Kotki ze stali nierdzewnej inox AlSI 304 30.75
Kod Kod
449 / 85375 449 / 85460

MATERIALY: Rolki z polietylenu, kolor szary; modut z zywicy acetalowej, kolor czarny; prowadnik z zywicy acetalo-
wej, kolor szary; kotki wsporcze z zywicy acetalowej, kolor czarny lub ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: dostarczane w stanie zmontowanym (1 modut + 1 prowadnik); do ptaskownika 40 x 8 mm.
OPAKOWANIE: 2 sztuki.

NA ZADANIE:
« modutirolki: w réznych kolorach.
« Opakowania: niestandardowe.

Przyktad zastosowania

Czeéc 452 Prowadnica centralnaz rolkami cylindrycznymi
' (moduty po 500 mm)

Montaz z ptaskownikiem
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Kotki z zywicy acetalowej Kotki ze stali nierdzewnej inox AlSI 304 N
Kod Kod Czesé¢ 330
452 /85378 452 / 85468

MATERIALY: Rolki z polietylenu, kolor szary; moduty z Zywicy acetalowej, kolor czarny; kotki wsporcze z
zywicy acetalowej, kolor czarny lub ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: dostarczane w stanie zmontowanym z modutéw 500 mm, do ptaskownika 40 x 8 mm. Mini-
malny promien krzywizny: 335 mm.
OPAKOWANIE: 12 sztuk.
NA ZADANIE:

« moduty i watki: w réznych kolorach.

« Opakowania: niestandardowe.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0452_85378_85468.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0452_85378_85468.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0449_85375_85460.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0449_85375_85460.zip
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Prowadnice produktu i akcesoria

Przyktad zastosowania

Przyktad zastosowania

Montaz z ptaskownikiem
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Modut rozdzielajacy z rolkam(lOI oqu,g.lyml Czeic. 450
0 €zesci 453)
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Kotki z zywicy acetalowej Kotki ze stali nierdzewnej inox AlSI 304
Kod Kod
450/85376 450/ 85461

MATERIALY: Rolki z polietylenu, kolor szary; modut z zywicy acetalowej, kolor czarny; prowadnik z zywicy
acetalowej, kolor szary; kotki wsporcze z zywicy acetalowej, kolor czarmny lub ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: dostarczane w stanie zmontowanym (1 modut + 1 prowadnik); do ptaskownika 40 x 8 mm.
OPAKOWANIE: 2 sztuki.
NA ZADANIE:

»  moduti rolki: w réznych kolorach.

«  Opakowania: niestandardowe.

Prowadnica centralna z rolkami okraglymi Czeéc 453
(moduty po 500 mm) __ )
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Kotki z zywicy acetalowej Kotki ze stali nierdzewnej inox AlSI 304
Kod Kod
453 /85379 453 /85469

MATERIALY: Rolki z polietylenu, kolor szary; moduty z zywicy acetalowej, kolor czarny; kotki wsporcze z
zywicy acetalowej, kolor czarny lub ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.

PARAMETRY: dostarczane w stanie zmontowanym z modutéw 500 mm, do ptaskownika 40 x 8 mm. Mini-
malny promien krzywizny: 335 mm.

OPAKOWANIE: 12 sztuk.
NA ZADANIE:
« moduty i watki: w réznych kolorach.
«  Opakowania: niestandardowe. tlco—'”

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0453_85379_85469.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0453_85379_85469.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0450_85376_85461.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0450_85376_85461.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice produktu i akcesoria

@@UW[@@[W@[FWS Przyktad zastosowania

Czesc. 502 Boczna prowadnica z okraglymi watkami

(jedna droga, krzywolinijna)
skok 261 259.5
17.4 31
T @21
- =
Bieuiie L g
[ | |
f i 2
4 257 05 NS
L
L Profil metalowy ze stali ocynkowanej  Profil metalowy ze stali nierdzewnej AlSI 304
(mm) Kod Kod
3129 502 /86998 502 /86999

MATERIALY: Walki z biatej zywicy; wzmacniane moduty poliamidowe w kolorze czarmym; kotki wsporcze ze stali nie-
rdzewnej; profil metalowy cynkowany ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Oferowane w stanie zmontowanym. Minimalny promier zakrzywienia: zew. = 800 mm; wew. = 500 mm.
OPAKOWANIE: 2 sztuki.
NA ZADANIE:

+ modutirolki: w réznych kolorach.

Czeéé. 501 Boczna prowadnica z okragtymi watkami

(jedna linia, prosta linia) Przyktad zastosowania

skok 261 259.5
17.4 221 31
i i i ! 1
biTeEir b R
[ N I 3
4 257 05 Ala
L
L Profil metalowy ze stali ocynkowanej  Profil metalowy ze stali nierdzewnej AlSI 304
(mm) Kod Kod
1041 501 /86984 501 /86985
2085 501 /86982 501 /86983
3129 501 /86980 501 /86981

MATERIALY: Watki z biatej zywicy; wzmacniane moduty poliamidowe w kolorze czarnym; kotki wsporcze ze
stali nierdzewnej; profil metalowy cynkowany ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Oferowane w stanie zmontowanym. Do stosowania z zaciskiem prowadnicy art. 521.
OPAKOWANIE: 2 sztuki.
NA ZADANIE:

+ modutirolki: w réznych kolorach.

Czes¢. 501  Boczna prowadnica z okragtymi watkami

(2 linie, prosta linia) Przyktad zastosowania
skok 261 259.5
17.4
221
L I L |
[ | H | T LJJ“’-
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4 257 0.5
L
L Profil metalowy ze stali ocynkowanej  Profil metalowy ze stali nierdzewnej AlSI 304
(mm) Kod Kod
1041 501 /86990 501 /86991
2085 501 /86988 501 /86989
3129 501 /86986 501 /86987

MATERIALY: Watki z biatej zywicy; wzmacniane moduty poliamidowe w kolorze czarnym; kotki wsporcze ze
stali nierdzewnej; profil metalowy cynkowany ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.

PARAMETRY: Oferowane w stanie zmontowanym. Do stosowania z zaciskiem prowadnicy art. 521.
OPAKOWANIE: 2 sztuki.

NA ZADANIE:
« moduti rolki: w réznych kolorach.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0502_86998_86999.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0502_86998_86999.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86984_86985.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86984_86985.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86982_86983.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86982_86983.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86980_86981.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86980_86981.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86990_86991.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86990_86991.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86988_86989.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86988_86989.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86986_86987.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86986_86987.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice produktu i akcesoria

Przyktad zastosowania

Przykiad zastosowania
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czesc. 501

Boczna prowadnica z okragtymi watkami
(3 linie, prosta linia)

skok 261 259.5
17.4 31
! ] L T ﬂ21
= - i il
ST # g
[ | |
r 1r 3
4 ‘ 257 05 e
L
L Profil metalowy ze stali ocynkowanej  Profil metalowy ze stali nierdzewnej AlSI 304
(mm) Kod Kod
1041 501 /86996 501 /86997
2085 501 /86994 501 /86995
3129 501/86992 501 /86993

MATERIALY: Watki z biatej zywicy; wzmacniane moduty poliamidowe w kolorze czarnym; kotki wsporcze ze
stali nierdzewnej; profil metalowy cynkowany ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.

PARAMETRY: Oferowane w stanie zmontowanym. Do stosowania z zaciskiem prowadnicy art. 521.
OPAKOWANIE: 2 sztuki.

NA ZADANIE:
» moduti rolki: w réznych kolorach.

Boczna prowadnica z okraglymi watkami
(4 linie, prosta linia)

czese. 501

skok 261 259.5
17.4
! L E21
[ 1 |
i | mimm
4 257 0.5
L
L Profil metalowy ze stali ocynkowanej  Profil metalowy ze stali nierdzewnej AlSI 304
(mm) Kod Kod
1041 501/87828 501/87827
2085 501 /87830 501 /87829
3129 501/87414 501/87415

MATERIALY: Watki z biatej zywicy; wzmacniane moduty poliamidowe w kolorze czarnym; kotki wsporcze ze
stali nierdzewnej; profil metalowy cynkowany ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.

PARAMETRY: Oferowane w stanie zmontowanym. Do stosowania z zaciskiem prowadnicy art. 521.
OPAKOWANIE: 2 sztuki.

NA ZADANIE:
« modutirolki: w réznych kolorach.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86996_86997.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86996_86997.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86994_86995.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86994_86995.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86992_86993.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86992_86993.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_87828_87827.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_87828_87827.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_87830_87829.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_87830_87829.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_87414_87415.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_87414_87415.zip

Komponenty do przenosnikow
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Czeéc. 388 Rolka do zespotow przenoszenia
(dla art. 257,258, 259, 260, 261, 262, 416, 417,430,431, 432, 433)

11.8
£y NL = T o
ol< (i
S *
0.25 15
Kod
388/84131

MATERIALY: rolka z polietylen, kolor szary.
OPAKOWANIE: 480 sztuk.

NA ZADANIE:
« Rolki: w réznych kolorach.
« Opakowania: niestandardowe.

Czeéc. 393 Rolkado prowadnic produktu
(dlaart. 306,307,308, 319, 345, 423, 448, 451)

2125
2 4.5
284

17

Kod
393/84182
MATERIALY: rolka z polietylen, kolor szary.
OPAKOWANIE: 480 sztuk.

NA ZADANIE:
« Rolki: w réznych kolorach.
«  Opakowania: niestandardowe.

Czeéc. 394 Rolkado prowadnic produktu
(dla art. 344, 355, 356, 357, 358, 421, 450, 453)

17

2135
245

Kod
394 /84183
MATERIALY: rolka z polietylen, kolor szary.
OPAKOWANIE: 480 sztuk.
NA ZADANIE:
«  Rolki: w réznych kolorach.
« Opakowania: niestandardowe.

Czeéc 395 Rolkado prowadnic produktu
' (dlaart. 325,326,327,328,339,422, 449, 452)

L
Qs
IS

Kod
395/84185
MATERIALY: rolka z polietylen, kolor szary.
OPAKOWANIE: 480 sztuk.

NA ZADANIE:
+  Rolki: w réznych kolorach.
« Opakowania: niestandardowe.

teCom
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Prowadnice produktu i akcesoria

Przyktad zastosowania

Przyktad zastosowania

Przyktad zastosowania



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0388_84131.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0393_84182.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0394_84183.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0395_84185.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice produktu i akcesoria

Przyktad zastosowania

Przyktad zastosowania
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Rolka do prowadnic produktu Czeéc 500
(dlaart. 501, 502) '

Kod
500/86215

MATERIALY: Rolka z zywicy acetalowej, kolor biaty.
OPAKOWANIE: 480 sztuki.
NA ZADANIE:

«  Rolki: W réznych kolorach.

« Opakowania: Niestandardowe.

Rolka do zespotow przenoszenia Czeic 544
(dlaart. 257,417, 258, 259, 430, 431)

7.7 LQJ 7.7
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Zfozyskami Z tulejami

Rolki ze stali nierdzewnej inox AlSI 304

Z tozyskami Z tulejami
Kod Kod
544 / 90406 544 / 90408

MATERIALY: rolka z stali nierdzewnej inox AlSI 304; fozyska ze stali chromowej; tuleje z poliamidu samosmarne.
PARAMETRY: dostepne z tozyskami ze stali chromowej lub tulejami poliamidowymi samosmarujacymi.
OPAKOWANIE: 96 sztuk.
NA ZADANIE:

« Opakowania: niestandardowe.

Rolka do zespotow przenoszenia Czeséc 545
(dla art. 260,416, 261, 262, 432, 433)
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Zfozyskami Z tulejami

Rolki ze stali nierdzewnej inox AlSI 304

Z tozyskami Z tulejami
Kod Kod
545 /90409 545 /90410

MATERIALY: rolka z stali nierdzewnej inox AlSI 304; fozyska ze stali chromowej; tuleje z poliamidu samosmarne.
PARAMETRY: dostepne z tozyskami ze stali chromowej lub tulejami poliamidowymi samosmarujacymi.
OPAKOWANIE: 96 sztuk.
NA ZADANIE:

« Opakowania: niestandardowe.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0500_86215.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0544_90406.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0544_90408.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0545_90409.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0545_90410.zip

Komponenty do przenosnikow
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czes¢. 330

Profile do prowadnic bocznych

0
—
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Stali nierdzewnej inox AISI 304 Stali nierdzewnej inox AlSI 430
Kod Kod

330/83089 330/83021

MATERIALY: Profile ze stali nierdzewnej inox AlSI 304 AlSI 430 i 304.
PARAMETRY: oferowany w odcinkach o ditugosci 3 metréw. Minimalny promien zakrzywie-
nia: 500 mm. Do uzytku z prowadnicami bocznymi nr czesci 345, 423, 339, 422, 344, 421.

OPAKOWANIE: 2 sztuki (6 m).

NA ZADANIE:
« Opakowania: niestandardowe.

teCom
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Prowadnice produktu i akcesoria

Przyktad zastosowania
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0330_83089.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0330_83021.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice produktu i akcesoria

@@Uﬁﬂ[@@m@mg

Profil do prowadnic bocznych Czeéc. 375

Przyktad zastosowania
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Kod
375 /83890

MATERIALY: Profil metalowy ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: oferowany w odcinkach o dtugosci 3 metrow.

Do uzytku z prowadnicami bocznymi nr czesci 345,423,339, 422, 344, 421.
OPAKOWANIE: 2 sztuki (6 m).

NA ZADANIE:
« Opakowania: niestandardowe.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0375_83890.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice produktu i akcesoria
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Przyktad zastosowania
Profil
Czesc. 426 (prowadnica boczna produktu)
5, .
Do stosowania z
65 ptaskownikami
: 60 x5/60x6 mm
% T
= - 25
BRI 48 Tt
% 5
Kod Kolor L ‘ 6.5
426/84994  Czamy 3 Mt. 55 )
426/84995  Czamy 6 Mt. ' 20

426/84996  NiebieskiRal 5005 3 Mt.
426/84997  NiebieskiRal 5005 6 Mt.

MATERIALY: Profil z polietylenu HMWPE w kolorze czarnym lub niebieskim Ral 5005.
PARAMETRY: dostarczany w modufach o diugosci 3 m lub 6 m. Minimalny promien zakrzywienia: 200 mm. Do montowania z zaciskami nr czesci 427, 434
OPAKOWANIE:

o Odcinki 3 m: artykut sprzedawany na metry - min. 6 m. (2 sztuki);

o Odcinki 6 m: artykut sprzedawany na metry - min. 12 m. (2 sztuki)
NA ZADANIE:

«  Profile: w r6znych kolorach; inne rozmiary.

«  Opakowania: niestandardowe.

Czesc. 425  Profil

prowadnica boczna produktu)

iy I
Do stosowania z
65 ptaskownikami

: 60 x5/60x 6 mm
@ ' ]
[32]
—

| 2.5
L

Kod Kolor FI N
425/84998  Czamny 3 Mt. 4 et
425/84999  Czamy 6 M. | 65 I
425/85000  NiebieskiRal 5005 3 Mt. 5.5 L
425/85001 _ NiebleskiRal 5005 6 Mt. 20
MATERIALY: Profil z polietylenu HMWPE w kolorze czarnym lub niebieskim Ral 5005.
PARAMETRY: dostarczany w modutach o diugosci 3 m lub 6 m. Minimalny promiert zakrzywienia: 200 mm. Do montowania z zaciskami nr czesci 427, 434.
OPAKOWANIE:

«  Odcinki 3 m: artykut sprzedawany na metry - min. 6 m. (2 sztuki);
+  Odcinki 6 m: artykut sprzedawany na metry - min. 12 m. (2 sztuki)

NA ZADANIE:
»  Profile: w réznych kolorach; inne rozmiary.
«  Opakowania: niestandardowe.

Czesc. 318  Profil

(boczna prowadnica produktu)

Przyktad zastosowania
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Przykiad zastosowania

5
Do stosowania z
65 ptaskownikami
= 60 x5/60x 6 mm
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Kod 175
518 /87252

MATERIALY: Profil z HMWPE, kolor czamny.
PARAMETRY: Dostarczany w modutach o diugosci 3 m. Do montowania z profilami o nr czeéci 427, 434.
OPAKOWANIE: Artykut sprzedawany na metry - min. 6 m (2 szt.).

NA ZADANIE:
«  Profile: W réznych kolorach; inne rozmiary.
o Opakowania: llosci niestandardowe.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0426_84994_84996.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0426_84995_84997.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0426_84996.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0426_84997.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0425_84998_85000.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0425_84999_85001.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0425_84998_85000.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0425_84999_85001.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0518_87252.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice produktu i akcesoria

Przyktad zastosowania

MATERIALY: Profil z HMWPE, kolor czarny.

NA ZADANIE:
Przyktad zastosowania «  Opakowania: llosci niestandardowe.

5
11.4
Do stosowania z
ptaskownikami
40x8 mm
) e,
o
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Kod
536/88699

«  Profile: W réznych kolorach; inne rozmiary.

@@Uﬁﬂ[@@m}@mi}g
Profil

(boczna prowadnica produktu)  Czes¢. 536

PARAMETRY: Dostarczany w modutach o dtugosci 3 m. Do montowania z profilami o nr czesci 330, 375.
OPAKOWANIE: Artykut sprzedawany na metry - min. 6 m (2 szt.).

MATERIALY: Profil HMWPE, kolor czarny.

NA ZADANIE:

6, .
—r1 Do stosowania z
5.5 ptaskownikami
l 60 x5/60x 6 mm
4'_1_
[Te]
SRR g B 25
0
<~
o
:bw N
Kod
515/87156

«  profile: w réznych kolorach; inne rozmiary.
o Opakowania: lloéci niestandardowe.

Profil ¢ 515

(boczna prowadnica produktu)

PARAMETRY: dostarczany w modufach o dfugosci 3 m. Minimalny promien zakrzywienia: 200 mm. Do montowania z zaciskami nr czesci 427, 434.
OPAKOWANIE: Artykut sprzedawany na metry - min. 6 m (2 szt.).

Przyktad zastosowania

[Te]
o| W O 5 d
mr\r\gm
Te}
<
Kod Kolor

534/88678  Czarny
534/89074  Niebieski Ral 5005 W

MATERIALY: Profil z HMWPE, kolor czarny.

NA ZADANIE:

o Opakowania: llosci niestandardowe.

o Profile: W r6znych kolorach; inne rozmiary.

Profil ... 534

(boczna prowadnica produktu)

T Do stosowania z
5.5 ptaskownikami
60 x5/60x6 mm

PARAMETRY: Dostarczany w modutach o dtugoéci 3 m. Do montowania z zaciskami o nr czeéci 427, 434.
OPAKOWANIE: Artykut sprzedawany na metry - min. 6 m (2 szt.).
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0536_88699.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0515_87156.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0534_88678_89074.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0534_88678_89074.zip
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Czeic. 373 Profil w odcinkach 3-6 m.

Przyktad zastosowania
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Z profilem i prowadnica Tylko profil Tylko prowadnica

Z profilem i prow

Dtugosc Kod
3 Mt 373/83733
6 Mt. 373/83735
» Tylko profil

Dtugosc @
3 Mt 373/84303
. Tylko prowa

Dtugosc Kod
3 Mt 373/83882

MATERIALY: Profil wytlaczany z HMWPE, kolor Zielony, profil metalowy ze stali nierdzewnej AlSI
304 lub cynkowany.
PARAMETRY: Minimalny promien zakrzywienia: 145 mm.
OPAKOWANIE:
»  Odcinki 3 m: artykut sprzedawany na metry - min. 6 m. (2 sztuki);
o Odcinki 6 m: artykut sprzedawany na metry - min. 12 m. (2 sztuki)
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0373_83733.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0373_83735.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0373_84303.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0373_83882.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice produktu i akcesoria
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Prowadnica boczna z profilu okragtego Czeéc. 354

Przyklad zastosowania

18
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Kod Kolor S L
354 /84198 Naturalny polietylen 1,5 6 Mt.
354 /84199 Naturalny polietylen 1,5 3 Mt.
354 /83442 Naturalny polietylen 2 6 Mt.
354 /83626 Naturalny polietylen 2 3 Mt.
354 /85484 Niebieski Ral 5005 15 6 Mt.
354 /86726 Niebieski Ral 5005 1,5 3 Mt
354 /85488 Niebieski Ral 5005 2 6 Mt.
354 /85486 Niebieski Ral 5005 2 3 Mt

MATERIALY: Profil prowadnicy z naturalnego polietylenu, kolor niebieski lub niebieskim Ral 5005;
profil metalowy ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: dostarczana w modutach o dtugosci 3 lub 6 m. Minimalny promier zakrzywienia: 145 mm.
OPAKOWANIE:

+  Odcinki 3 m: artykut sprzedawany na metry - min. 6 m. (2 sztuki);

+  Odcinki 6 m: artykut sprzedawany na metry - min. 12 m. (2 sztuki)
NA ZADANIE:

« Opakowania: niestandardowe.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0354_84198_85484.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0354_84199_86726.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0354_83442_85488.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0354_83626_85486.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0354_84198_85484.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0354_84199_86726.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0354_83442_85488.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0354_83626_85486.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice produktu i akcesoria

@@Mp@m@mﬂg

Czeéé. 418 Profil prowadnicy produktu Przyktad zastosowania
(profil metalowy)
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Kod S L Przyktad zastosowania
418/84800 15 6 Mt.
418/84802 15 3 Mt. . .
418 /84801 2 6 Mt.
418 /84803 2 3 Mt.

MATERIALY: Profil prowadnicy z naturalnego polietylenu; profil metalowy ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: dostarczany w modutach o dtugosci 3 m lub 6 m. Minimalny promien zakrzywienia: 145 mm.
OPAKOWANIE:

+  Odcinki 3 m: artykut sprzedawany na metry - min. 6 m. (2 sztuki);

«  Odcinki 6 m: artykut sprzedawany na metry - min. 12 m. (2 sztuki)

NA ZADANIE:
«  Opakowania: niestandardowe.

Czes¢418

Czesc. 419 Profil prowadnicy produktu
(profil metalowy)

Przyktad zastosowania
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Kod S L
419 /84804 1,5 6 Mt.
419 /84806 1,5 3 Mt.
419 /84805 2 6 Mt.
419 / 84807 2 3 Mt.

MATERIALY: Profil prowadnicy z naturalnego polietylenu; profil metalowy ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: dostarczany w modutach o dfugosci 3 m lub 6 m. Minimalny promien zakrzywienia: 145 mm.
OPAKOWANIE:

+  Odcinki 3 m: artykut sprzedawany na metry - min. 6 m. (2 sztuki);

+  Odcinki 6 m: artykut sprzedawany na metry - min. 12 m. (2 sztuki)

NA ZADANIE:
« Opakowania: niestandardowe.

teCom

Technology Components



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0418_84800.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0418_84802.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0418_84801.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0418_84803.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0419_84804.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0419_84806.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0419_84805.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0419_84807.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice produktu i akcesoria

Przyktad zastosowania

Przyktad zastosowania
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czesc. 420

Prowadnica boczna ptaska
(profil metalowy)
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Kod S L
420/ 84808 1,5 6 Mt.
420/ 84810 1,5 3 Mt
420/ 84809 2 6 Mt.
420/ 84811 2 3 Mt

MATERIALY: Profil prowadnicy z naturalnego polietylenu; profil metalowy ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: dostarczany w modutach o dtugosci 3 m lub 6 m. Minimalny promien zakrzywienia: 160 mm.
OPAKOWANIE:
Odcinki 3 m: artykut sprzedawany na metry - min. 6 m. (2 sztuki);
o Odcinki 6 m: artykut sprzedawany na metry - min. 12 m. (2 sztuki)
NA ZADANIE:
o Opakowania: niestandardowe.

Prowadnica boczna z profilu gietego
(profil metalowy)

Czeé¢. 353
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Kod S L
353/84196 15 6 Mt.
353/84197 15 3 Mt
353/83441 2 6 Mt.
353 /83881 2 3 Mt

MATERIALY: Profil prowadnicy z naturalnego polietylenu; profil metalowy ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: dostarczana w modutach o diugosci 3 lub 6 m. Minimalny promier zakrzywienia: 200 mm.
OPAKOWANIE:

o Odcinki 3 m: artykut sprzedawany na metry - min. 6 m. (2 sztuki);

o Odcinki 6 m: artykut sprzedawany na metry - min. 12 m. (2 sztuki)

NA ZADANIE:
« Opakowania: niestandardowe.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0353_84196.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0353_84197.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0353_83441.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0353_83881.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0420_84808.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0420_84810.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0420_84809.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0420_84811.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice produktu i akcesoria
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Prowadnica boczna ptaska orrvidad
rzyktad zastosowania
Czeic. 469 (profil metalowy) |

Kod
469 / 85588 15 6 Mt.
469 / 85589 15 3 Mt T - I O U
469 / 85590 2 6 Mt. 7 |
21.3 L
469 /85591 2 3 Mt

MATERIALY: Profil prowadnicy z naturalnego polietylenu HD; profil metalowy ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: dostarczana w modutach o dtugosci 3 m i 6 m. Minimalny promien zakrzywienia: 160 mm.
OPAKOWANIE:

+  Odcinki 3 m: artykut sprzedawany na metry - min. 6 m. (2 sztuki);

«  Odcinki 6 m: artykut sprzedawany na metry - min. 12 m. (2 sztuki)

NA ZADANIE:
«  Opakowania: niestandardowe.

Czesc. 514 Prowadnica boczna do ptaskiego profilu

(z metalowym profilem)

Przyktad zastosowania
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Kod S [ S sy (R NN N AN | A
514/87119 15 6 Mt. 12 I iy
514/87118 15 3 Mt
514 /87121 2 6 Mt. 13 ! /L
514/87120 2 3 Mt -

MATERIALY: Profil prowadnicy z naturalnego polietylenu HD; profil metalowy ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Dostarczana w modufach o diugosci 3 m i 6 m. Minimalny promien zakrzywienia: 200 mm.
OPAKOWANIE:

+  Odcinki 3 m: artykut sprzedawany na metry - min. 6 m. (2 sztuki);

«  Odcinki 6 m: artykut sprzedawany na metry - min. 12 m. (2 sztuki)

NA ZADANIE:
«  Opakowania: llosci niestandardowe.

Czeéc. 485 Prowadnicaboczna do plaskiego profilu

(z metalowym profilem)
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Kod oL e I B
485/86163 15  6ML
485/86164 15  3Mt
485/86165 2 6 Mt. T
485/86166 2 3 Mt 21.3 L

MATERIALY: Profil prowadnicy z naturalnego polietylenu HD; profil metalowy ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Dostarczana w modutach o ditugosci 3 m i 6 m. Minimalny promier zakrzywienia: 200 mm.
OPAKOWANIE:

+  Odcinki 3 m: artykut sprzedawany na metry - min. 6 m. (2 sztuki);

+  Odcinki 6 m: artykut sprzedawany na metry - min. 12 m. (2 sztuki)

NA ZADANIE:
«  Opakowania: Niestandardowe.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0469_85588.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0469_85589.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0469_85590.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0469_85591.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0514_87119.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0514_87118.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0514_87121.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0514_87120.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0485_86163.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0485_86164.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0485_86165.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0485_86166.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice produktu i akcesoria

Przyktad zastosowania
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Prowadnica boczna
(poStokragta) Czesc. 438
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Kod L
438 /85237 3 Mt
438/85238 6 Mt.

MATERIALY: Profil prowadnicy z polietylenu UHMWPE, kolor biaty, profil metalowy z anodowanego aluminium.
PARAMETRY: Minimalny promien zakrzywienia: 110 mm.
OPAKOWANIE:
Odcinki 3 m: artykut sprzedawany na metry - min. 6 m. (2 sztuki);
«  Odcinki 6 m: artykut sprzedawany na metry - min. 12 m. (2 sztuki)

NA ZADANIE:
Opakowania: niestandardowe.

Prowadnice fancucha i akcesoria

Przyktad zastosowania

Prowadnica przesuwna o wyprofilowane Czeic 446
(z metalowym profilem) '
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Kod S L
446/ 85355 15 6 Mt.
446 / 85356 15 3 Mt.
446/ 85358 2 6 Mt.
446 / 85357 2 3 M.

MATERIALY: Profil prowadnicy z naturalnego polietylenu; profil metalowy ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: dostarczany w modutach o dtugoséci 3 m lub 6 m. Minimalny promien zakrzywienia: 200 mm.
OPAKOWANIE:
o Odcinki 3 m: artykut sprzedawany na metry - min. 6 m. (2 sztuki);
«  Odcinki 6 m: artykut sprzedawany na metry - min. 12 m. (2 sztuki)
NA ZADANIE:
Opakowania: niestandardowe.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0438_85237.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0438_85238.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0446_85355.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0446_85356.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0446_85358.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0446_85357.zip

Komponenty do przenosnikow

@@Mp@m@mﬂg

Czes¢. 381  Profil prowadnicy tancucha

Typ 1 Typ 2 o
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U
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< 40
Typ 1 Typ2
Profil metalowy ze stali Profil metalowy ze stali Profil metalowy z
nierdzewnej AlSI 304 nierdzewnej AlSI 430 aluminium anodowanego
Kod Kod Kolor L Kod Kolor L
381/84085 381/84086 Zielony 3 M. 381/84474 Zielony 3Mt.
381/84954 381/84955 Zielony 6 Mt. 381/84475 Zielony 6 Mt.
381/84942 381/84946 Biaty IMt 381/84944 Bialy 3IMt
381/84943 381/84947 Biaty 6 Mt. 381/84945 Biaty 6 Mt.
381/84948 381/84952 Czarny 3 M. 381/84950 Czarny 3Mt.
381/84949 381/84953 Czarny 6 Mt. 381/84951 (Czarny 6 Mt.
381/88130 381/88129 Niebieski Ral 5005 3 M. 381/87424  NiebieskiRal 5005 3 M.
381/88131 381/88124 NiebieskiRal 5005 6 Mt. 381/85541  NiebieskiRal 5005 6 Mt.

MATERIALY: Profil metalowy ze stali nierdzewnej AlSI 304, AlSI 430 lub aluminium anodowane-
go; profil prowadnicy z polietylenu.
PARAMETRY: dostarczany w modutach o dtugosci 3 m.
OPAKOWANIE:
«  Odcinki 3 m: artykut sprzedawany na metry - min. 6 m. (2 sztuki);
»  Odcinki 6 m: artykut sprzedawany na metry - min. 12 m. (2 sztuki)
NA ZADANIE:
«  Profile prowadnicy faricucha: Z materiatu antystatycznego, kolor czarny.
« Opakowania: niestandardowe.

Czeic. 384 profil prowadnicy taicucha

Typ 1 30 Typ 2 30
[} ‘ o
— —

Al -
—_ \K‘

2 9 2 8.5 L
Typ 1 Typ 2
Profil metalowy ze stali - Profil metalowy ze stali Profil metalowy z
nierdzewnej AISI 304 nierdzewnej AlISI 430 aluminium anodowanego
Kod Kod L Kod L
384 /84121 384/84122 3 Mt. 384 /84476 3 Mt.
384 /84956 384 /84957 6 Mt. 384 /84477 6 Mt.

MATERIALY: Profil metalowy ze stali nierdzewnej AlSI 304, AlSI 430 lub aluminium anodowanego.
PARAMETRY: dostarczany w modutach o dtugosci 3 m.
OPAKOWANIE:

«  Odcinki 3 m: artykut sprzedawany na metry - min. 6 m. (2 sztuki);

»  Odcinki 6 m: artykut sprzedawany na metry - min. 12 m. (2 sztuki)

NA ZADANIE:
« Opakowania: niestandardowe.

teCom

Technology Components

Prowadnice fancucha i akcesoria

Przyktad zastosowania



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0384_84121_84122.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0384_84121_84122.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0384_84956_84957.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0384_84956_84957.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0384_84476.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0384_84477.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84085_84086_84942_84946_84948_84952_88130_88129.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84085_84086_84942_84946_84948_84952_88130_88129.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84954_84955_84943_84947_84949_84953_88131_88124.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84954_84955_84943_84947_84949_84953_88131_88124.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84085_84086_84942_84946_84948_84952_88130_88129.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84085_84086_84942_84946_84948_84952_88130_88129.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84954_84955_84943_84947_84949_84953_88131_88124.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84954_84955_84943_84947_84949_84953_88131_88124.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84085_84086_84942_84946_84948_84952_88130_88129.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84085_84086_84942_84946_84948_84952_88130_88129.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84954_84955_84943_84947_84949_84953_88131_88124.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84954_84955_84943_84947_84949_84953_88131_88124.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84085_84086_84942_84946_84948_84952_88130_88129.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84085_84086_84942_84946_84948_84952_88130_88129.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84954_84955_84943_84947_84949_84953_88131_88124.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84954_84955_84943_84947_84949_84953_88131_88124.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84474_84944_84950_87424.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84475_84945_84951_85541.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84474_84944_84950_87424.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84475_84945_84951_85541.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84474_84944_84950_87424.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84475_84945_84951_85541.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84474_84944_84950_87424.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84475_84945_84951_85541.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice fancucha i akcesoria

Przyktad zastosowania
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Profil prowadnicy tafncucha  Czesc. 385

Max 30 mm.
— g

Do profili o szerokosci maks. 30 mm. 40

Kod Kolor L
385/84123  Zielony 3Mt.
385/84478  Zielony 6 Mt.

385/84940 Bialy 3t
385/84577  Bialy 6 Mt
385/84941 Czarny 3Mt.
385/84578  Czarny 6 Mt.

385/88127  NiebieskiRal 5005 3 M.
385/88128  NiebieskiRal5005 6 Mt.

MATERIALY: Profil prowadnicy z polietylenu.

PARAMETRY: dostarczany w modutach o dtugosci 3 m.

OPAKOWANIE:
+  Odcinki 3 m: artykut sprzedawany na metry - min. 6 m. (2 sztuki);
Odcinki 6 m: artykut sprzedawany na metry - min. 12 m. (2 sztuki)

NA ZADANIE:
«  Profile prowadnicy farcucha: Z materiatu antystatycznego, kolor czarny.
+ Opakowania: niestandardowe.

Profil prowadnicy tanncucha Czeséc. 513

Typ 1 o Typ 2 o
< — < —
. o —
N N
1.
10 9 o 85 L ‘
-~ 43 < 43
Typ 1 Typ 2
Profil metalowy ze stali ~ Profil metalowy ze stali Profil metalowy z
nierdzewnej AISI 304 nierdzewnej AlSI430 aluminium anodowanego
Kod Kod Kolor L Kod Kolor L
513/87081 513/87083  Zielony 3M. ~ 513/87085 Zielony 3M:t.
513 /87082 513/87084  Zielony 6Mt 513/87086 Zielony 6Mt

MATERIALY: Profil metalowy ze stali nierdzewnej AISI 304, AISI 430 lub aluminium anodowanego;
profil prowadnicy z polietylenu.
PARAMETRY: Dostarczana w modutfach o dtugosci 3 mi 6 m.
OPAKOWANIE:
« odcinki 3 m: Artykut sprzedawany na metry - min. 6 m (2 sztuki);
o Wersja 6 m: Artykut sprzedawany na metry - min. 12 m (2 sztuki).
NA ZADANIE:
«  Profile prowadnicy ftaricucha: Z materiatu antystatycznego, kolor czarny.

+  Opakowania: llosci niestandardowe.
teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0513_87081_87083.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0513_87081_87083.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0513_87082_87084.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0513_87082_87084.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0513_87085.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0513_87086.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0385_84123_84940_84941_88127.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0385_84478_84577_84578_88128.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0385_84123_84940_84941_88127.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0385_84478_84577_84578_88128.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0385_84123_84940_84941_88127.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0385_84478_84577_84578_88128.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0385_84123_84940_84941_88127.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0385_84478_84577_84578_88128.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice fancucha i akcesoria

@@[mp@m@mg

Czesc. 512 Profil prowadnicy taricucha

Max 30 mm.

Do profili 0 szerokosci maks. 30 mm.

Kod Kolor L
512/87079  Zielony 3 Mt.
512/87080 Zielony 6 Mt

MATERIALY: Profil prowadnicy z polietylenu.
PARAMETRY: Dostarczana w modutach o dtugo$ci3 mi6 m.
OPAKOWANIE:
« odcinki 3 m: Artykut sprzedawany na metry - min. 6 m (2 sztuki);
«  Wersja 6 m: Artykut sprzedawany na metry - min. 12 m (2 sztuki).
NA ZADANIE:
«  Profile prowadnicy faricucha: Z materiatu antystatycznego, kolor czarny.
« Opakowania: llosci niestandardowe.

Czesc. 517 Profil prowadnicy taficucha

(Powierzchnia slizgowa szlifowana)

Przyktad zastosowania

—
Max 30 mm. < 9

’7777
L L]

l——

v~

AN

i | 305 L

Do profili 0 szerokosci maks. 30 mm. L

Kod Kolor L
517/87377 Czarny 3 Mt
517/87378  Czarny 6 Mt

MATERIALY: Profil prowadnicy z polietylenu.
PARAMETRY: Powierzchnia $lizgowa szlifowana. Dostarczana w modutach o dtugosci3 mi6 m.
OPAKOWANIE:
« odcinki 3 m: Artykut sprzedawany na metry - min. 6 m (2 sztuki);
«  Wersja 6 m: Artykut sprzedawany na metry - min. 12 m (2 sztuki).
NA ZADANIE:
«  Profile prowadnicy faricucha: Z materiatu antystatycznego, kolor czarny.
« Opakowania: llosci niestandardowe.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0517_87377.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0517_87378.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0512_87079.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0512_87080.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice fancucha i akcesoria

@@M[@@m}@mi}g
Prowadnica boczna do pracy w wysokich temperaturach Czeéd. 377
Przykiad zastosowania (z profilem metalowym)
odporny na dziatanie
wysokich temperatur

4 temperatura pracy w
trybie cigglym do 260°C

17
YRS
U
N

12
L
e Kod S L
i SN 377 /85476 15 3 Mt
S saN :
A 377/83973 2 3 M.

MATERIALY: Profil prowadnicy z naturalnego PTFE (Teflon); profil metalowy ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: do stosowania w przypadkach, gdy wymagana jest odpornos¢ na wzrost temperatury,
np.:w piecach, smazalniach, strefach napetniania na goraco, komorach parowych, uchniach itp.
Dostarczany w modufach o dtugosci 3 m. Minimalny promiery zakrzywienia: 145 mm.
OPAKOWANIE: artykut sprzedawany na metry - min. 6 m. (2 sztuki).
NA ZADANIE:

« Opakowania: niestandardowe.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0377_85476.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0377_83973.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice fancucha i akcesoria

@@Uﬁﬂp@m@m@ . ) i
Prowadnik do prowadnicy fancucha

Czesc. 444 Przyktad zastosowania

45
‘—_/—Q il

I

50 |25 70
Wersja prawostronna A
B 176.3 11.5
——l @T I &)
°"f ™
5] © 3

Wersja lewa

'

Przekréj B Przekroj A
15.8
0 0
© =
Do profili z aluminium
Wersja Kod Wersja Kod
Prawa 444 /85308 Prawa 444 /88953
Lewa 444 /85309 Lewa 444 /89037

MATERIALY: prowadnik z poliamidu, kolor czarny.
PARAMETRY: Do stosowania w poblizu kétek odsytajacych do prowadzenia faricucha po prowadni-
cach slizgowych art. 381, 384, 513.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:
+ prowadniki: w réznych kolorach.
« Opakowania: niestandardowe.

Czeic. 389  Prowadnik centralny do prowadnicy faiicucha

Przyktad zastosowania

70 25 50
I
Qllﬂﬁﬂﬁﬂl
40
S
Do profili ze stali nierdzewnej inox
Kod 45 20 16 10
389 /84165 I‘
Do profili z aluminium QE oW PF[
Kod —l\ /
389/89049 W """""

MATERIALY: prowadnik z poliamidu, kolor czarny.

PARAMETRY: Do stosowania w poblizu kétek odsytajacych do prowadzenia faricucha po prowadni-
cach slizgowych art. 381,384, 513.

OPAKOWANIE: 20 sztuk.

NA ZADANIE:
«  Prowadniki: w réznych kolorach.
« Opakowania: niestandardowe.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0444_85308.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0444_85309.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0444_88953.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0444_89037.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0389_84165.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0389_89049.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice fancucha i akcesoria

Przyktad zastosowania

Przyktad zastosowania

Czes¢ 390

Przyktad zastosowania

@@M[@@m}@mi}g
Prowadnik do prowadnicy lancucha

70 20 ® Czesc. 519

@ @]9
20 J10

110

Wersja lewa Przekréj A

M5
17m

27

Wersja prawostronna

Wersja Kod

Prawa 519/87254

Lewa 519/87255
Prawa + Lewa 519/87256

MATERIALY: prowadnik z poliamidu, kolor czarny.

PARAMETRY: Do stosowania w poblizu kotek odsytajacych do prowadzenia faricucha po prowad-
nicach $lizgowych.

OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
« prowadniki: w réznych kolorach.
« Opakowania: llosci niestandardowe.

Bloczek mocujacy do prowadnicy tancucha Czesc. 390

Typl 15 Typ 2 15
s .20 12 H s .20 12 [ H
o ©
© I © -
S| t_ < —
20
Tipo 1 (bez $ruby) Tipo 2 (ze $ruba)
Kod M H S Kod M H
390/84166 M6 4,5 10 390/87189 M6 2

390/84167 M8 6 13

MATERIALY: bloczek z poliamidu wzmocnionego, kolor czarny.
PARAMETRY: stosowany do mocowania prowadnic na konstrukcji czeéci 381, 384, 513 (z wyjat-
kiem wersji z profilem metalowym aluminiowym).
OPAKOWANIE: 96 sztuk.
NA ZADANIE:
+  Bloczki: w réznych kolorach.
« Opakowania: niestandardowe.

Bloczek facznikowy do prowadnicy tancucha Czeéé. 391

15

s 1.2 H
3l
© M
Qo) & - =
30
50
Kod M H S
391/84168 M6 4,5 10
391/84169 M8 6 13

MATERIALY: bloczek z poliamidu wzmocnionego, kolor czarny.
PARAMETRY: stosowany do faczenia prowadnic czesci 381, 384, 513 (z wyjatkiem wersji z profilem
metalowym aluminiowym).
OPAKOWANIE: 48 sztuk.
NA ZADANIE:
»  Bloczki: w réznych kolorach.
« Opakowania: niestandardowe.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0519_87254.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0519_87255.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0519_87256.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0390_84166.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0390_84167.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0390_87189.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0391_84168.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0391_84169.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice fancucha i akcesoria

@@Uﬁﬂp@m@m@

Czeéc 461 Zlacze zawiasowe Przyktad zastosowania

145
]
o[ 8 €}—
™
Kod g
461/85473

MATERIALY: zfacze ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; Sruby ze stali
nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Stosowany do mocowania prowadnic, czes¢ 381,384,513 (z
wyjatkiem wersji z profilem metalowym aluminiowym); dostarczany ze $rubami.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.
NA ZADANIE:

»  Zfacza: w réznych kolorach.

« Opakowania: niestandardowe.

Czeéc. 492 Koncéwka zaslepiajaca
do profilu prowadnicy taricucha nr Czesci 381)

(
. 9,135

7 ] - n
@ o ] 0

™ — o ©

—

I W

Kod
492 /87013

MATERIALY: Zaslepka z poliamidu i widkna szklanego koloru szarego; nakret-
ka i gwintowany kotek ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: Do stosowania jako koricowka zaslepiajaca na koricach profili
prowadnicy faricucha, nr Czesci 381,384, 513 (z wyjatkiem wersji z profilem
metalowym aluminiowym).
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE: .
. AMontaz: Nakretki, kotki. Przykiad zastosowania
« Opakowania: Niestandardowe.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0461_85473.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0492_87013.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice fancucha i akcesoria

Przyktad zastosowania

Przyktad-zastosowania

Przyktad zastosowania

@@M[@@m}@mi}g

Czes¢. 496

Przektadka do powrotu fancucha
(wersja otwarta, do przewoddw rurowych okragych)

75 27 15 27 1.5 26

5 Df
LDI:
-

0
®©
[30]
—+
-> ™
I

L=84
75, 16, 27 15 27 16 _ 15 26
5 Df
0|
o 1] E
El
L=116
Df
Otwor do przewoddw rurowych okraglych L Kod
(mm)
20 84 496 /87017
116 496 /87018

MATERIALY: Przektadka z poliamidu, kolor czarny.
PARAMETRY: Uzywac z profilem przesuwnym, nr Cze$ci 499.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
o Przekfadki: W réznych kolorach.
«  Opakowania: Niestandardowe.

Przekladka do powrotu fancucha
(wersja zamknieta, do przewoddw rurowych kwadratowych)

Czesc. 495

75 27 15 27 75 26
5 205
mI: @
- 0
0 3
84
Kod
495/87016

MATERIALY: Przektadka z poliamidu, kolor czarny.
PARAMETRY: Uzywac z profilem przesuwnym, nr Cze$ci 499.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
o Przekfadki: W réznych kolorach.
« Opakowania: Niestandardowe.

Przektadka do powrotu tancucha
(wersja otwarta, do przewoddw rurowych kwadratowych)

Czes¢. 497

75 27 15 27 1.5 26

5 20.5

7.5 16 27 15 27 16 7.5 26

20.5
q
4’7
I
—t
13
38.5

L=116
Df
Otwor do przewodw rurowych kwadratowych L Kod
(mm)
84 497 /87019
20x20 116 497 /87020

MATERIALY: Przektadka z poliamidu, kolor czarny.
PARAMETRY: Uzywac z profilem przesuwnym, nr Cze$ci 499.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:
«  Przekfadki: W réznych kolorach.
« Opakowania: Niestandardowe.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0495_87016.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0497_87019.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0497_87020.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0496_87017.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0496_87018.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice lancucha i akcesoria

Przyktad zastosowania

@@Mp@m@mﬂg

Prowadnik do nawrotu fancuchow
czese. 471

CzesC 498 e8¢ 499

Kod 26 53
471/ 85796
MATERIALY: prowadnik z polietylenu HD, kolor zielony. .
PARAMETRY: Do uzytku z przekfadkami nr czesci 495, 496,497 i z profil przesuwny czesci 499. Przyktad zastosowania
OPAKOWANIE: 24 sztuki. 72N
NA ZADANIE: | —
+  Prowadniki: w réznych kolorach.

S ze$C 471 | Czes¢ 499 | Czesc 497
« Opakowania: niestandardowe.

. 400 R
Czeéc. 498 Plytkaprowadzaca
Boczny Centralny
Typ Kod
Boczny 498 /87021
Centralny 498 /87022

MATERIALY: Przektadka z poliamidu, kolor czarny.

PARAMETRY: Do uzytku z przekfadkami nr czesci 495, 496, 497.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.

Przyktad zastosowania

. Szerokosc¢ tancucha 82,5 mm.
NA ZADANIE:
«  Plytki: W réznych kolorach. 50 85 50
« Opakowania: Niestandardowe. 82.5 82l5 25 825
> Czes¢ 498
Czesé. 499 Profil przesuwny =rHE—Y =PI rHi— Cze
Czes¢ 499
ViJi

Y ” U 84 84 Czesc 498

100 1] Cze$¢ 497
° Szerokosc¢ tancucha 114,3 mm. 117
o 114.3 143 21 1143
_ _Kod ] i —
499/87023 y S H B
MATERIALY: Profil wyttaczany z polietylenu, kolor zielony.
PARAMETRY: Do uzytku z przekfadkami nr czesci 495, 496, 497. AR AR AR
OPAKOWANIE: Artykut sprzedawany na metry — min. 60 m. I 1l I f il
NA ZADANIE:
+ Profile wyttaczane: W réznych kolorach i o réznych dtugosciach. U Y
+ Opakowania: Niestandardowe. 116 116 116
1
teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0498_87021.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0498_87022.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0499_87023.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0471_85796.zip

Komponenty do przenosnikow

Kontrola linii

@@M[@@m}@mi}g

Tester badaniawyrobu  (,..- 360

Przekréj A

25

3 A Z otworem, Z otworem Bez otworu
bez wktadki i z wkladka

. 1167 R 0

“ ! > o
! 60 35 g

o

&
s
@32

N

Pierscien ustalajgcy ze stali ocynkowanej

Z otworem, Z otworem i
Bez otworu  bezwkladkina  zwkfadka na
czujnik czujnik
Kod Kod Kod

360/83606 360/83607 360/83608

Pierscien ustalajgcy ze stali nierdzewnej inox AlSI 304

Z otworem, Z otworemi
Bez otworu  bezwkfadkina  zwkfadkg na
czujnik czujnik
Kod Kod Kod

360/84091 360/85184 360/85185

MATERIALY: tester ze wzmocnionego poliamidu,

kolor czarny; kotek i piersciert oporowy ze stali ocyn-

kowanej lub ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: dostarczany w stanie zmontowanym.
Do mechanicznego wykrywania zapakowanych
produktow.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:
« Testery: wersja bez pierscienia i wkiadki, w
réznych kolorach.
» Opakowania: niestandardowe.

Przyktad zastosowania

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0360_83606_84091.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0360_83607_85184.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0360_83608_85185.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0360_83606_84091.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0360_83607_85184.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0360_83608_85185.zip

Komponenty do przenosnikow

Elementy do zmiany formatu
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Cze¢. 429 Przektadka

(dla sekcji przenosnikéw tasmowych)

Przyktad zastosowania

95
20 20 ©
=
a N\ \ 4 1 it Czesé. 429
g ==—=C1 \l : |
[ 1
=7 THIAT =
D
() Kod
12 429/85065
16 429 /85066 E D 41:3]

MATERIALY: przekfadki ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
PARAMETRY: do stosowania do mocowania konstrukgji na liniach transportujacych.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
« Opakowania: niestandardowe.

Czes¢. 316 Przekiadka do sitownika prowadnic
D
Df

Df
Srednica otworu D L Kod
(mm) (mm)  (mm) g [
5
8 16 2,5 316/82871 'ﬂ‘
8 16 5 316 /82872 ] 7/“'

N -

MATERIALY: Przektadka z poliamidu, kolor czarny.

PARAMETRY: Do uzytku w charakterze przektadki regulujacej suw pneumatycznych sitownikdw pro-
wadnic. Montaz na wcisk na miejscu. Montaz zaciskowy na miejscu na trzonkach o srednicy 8 mm. Przykiad zastosowania
OPAKOWANIE: 96 sztuk.

NA ZADANIE:
o Przektadki: ze specjalnymi otworami i o specjalnych wymiarach.
« Opakowania: niestandardowe.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0316_82871.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0316_82872.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0429_85065.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0429_85066.zip

Komponenty do przenosnikow

Elementy do zmiany formatu
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Reduktor do listwy zebatej Czeic 299
(do poprzecznej regulacji prowadnic) '

Z koto zgbate Bez kolo zgbate

100
85
72

Przyktad zastosowania

100
85

Modut listwy zebatej 2 mm

Rozmiary listwy zebatej

EREI? WY koto zebate zmosigdzu  Bez kota zebatego
acetalowej
Kod Kod Kod
299 /82681 299 /83378 299 /82680

MATERIALY: Zewnetrzny korpus reduktora z poliamidu i widkna szklanego, kolor pomaraficzowy; wkrety samogwintujgce ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
Dostepne: bez wewnetrznej przektadni zebatej; z wewnetrzna przektadnia z zywicy acetalowej, kolor biaty; z wewnetrzna przektadnia zebata z mosigdzu.
PARAMETRY: Do poprzecznego regulowania prowadnic podczas zmiany formatu transportowanego produktu.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.
NA ZADANIE:

+ Reduktor: w réznych kolorach.

« Opakowania: niestandardowe.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0299_82681.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0299_83378.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0299_82680.zip

Komponenty do przenosnikow

Elementy do zmiany formatu
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Czesé. 331 Znacznik zmiany polozenia

-_—
L)
v

5175 £
2 6.5
18105 L
@175
ﬂ&ﬁ
2105

Typ 1 H1 Typ 2

H1

Kolor Kod
Czarny RAL 9005 331/83090
BIALY RAL 9001 331/83091
Czerwony RAL 3000 331/83092
Z6tty RAL 1021 331/83093
Niebieski RAL 5015 331/83094
Zielony RAL 6029 65 3 331/83095
Musztarda RAL 1027 ' 331/83096
Pomaraficzowy RAL 2004 331/83097
Szary RAL 7035 331/83098
Rézowy RAL 3015 331/83099
Niebieski RAL 6027 331/83100
Bragzowy RAL 8001 331/83101

H H1 Typ 2

(61 (mm) (mm) Kod

Biaty RAL 9001 331/84479 Przyklad zastosowania
Czerwony RAL 3000 331/84480 B

Zé’rty RAL 1021 18,5 25 331/84483
Niebieski RAL 5015 331/84482
Zielony RAL 6029 331/84481

MATERIALY: znaczniki z polipropylenu i widkna szklanego.
PARAMETRY: do uzycia w charakterze znacznika na prowadnicach, do zmiany formatu.
OPAKOWANIE: 96 sztuk.
NA ZADANIE:
o Znaczniki: inne kolory.
« Opakowania: niestandardowe.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_83090.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_83090.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_83090.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_83090.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_83090.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_83090.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_83090.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_83090.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_83090.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_83090.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_83090.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_83090.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_84479.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_84480.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_84483.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_84482.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_84481.zip

Komponenty do przenosnikow

Elementy do zmiany formatu

Przekladka regulacji kotka mocujacego prowadnice

@@M[@@m}@mi}g

Czes¢. 352

Typ1 Przyktad zastosowania
9'_
Typ 2
0| &
g
. Kolor Lyp
(mm) (mm) Kod
5 Biaty RAL 9001 352/83419
10 Czerwony RAL 3000 352/83420
15 Czarny RAL 9005 352/83421
20 Zielony RAL 6029 352/83422
25 76ty RAL 1021 352/83423
30 Pomaraniczowy RAL 2004 352/83424
35 Niebieski RAL 5015 352/83425
12 Biaty RAL 9001 352/83411
Czerwony RAL 3000 352/83412
Czarny RAL 9005 352/83413
40 Zielony RAL 6029 352/83414
Zofty RAL 1021 352/83415 Czesé 462
Pomarariczowy RAL 2004 352/83416
Niebieski RAL 5015 352/83417
Szary RAL 7035 352/83418
D E—— Kolor S Y —
(mm) (mm) Kod
Biaty RAL 9001 352/ 84444
Czerwony RAL 3000 352 /84445
16 40 Zielony RAL 6029 352 /84446
Zotty RAL 1021 352 /85569
Niebieski RAL 5015 352/85570

MATERIALY: przekfadka ze wzmocnionego poliamidu.
PARAMETRY: wykorzystywany do regulowania odlegtoéci pomiedzy prowadnicami.
Dostepna o réznych diugosciach i w réznych kolorach.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:

+  Przektadki: inne kolory
« Opakowania: niestandardowe.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83419.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83420.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83421.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83422.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83423.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83424.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83425.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83411.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83411.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83411.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83411.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83411.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83411.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83411.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83411.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_84444.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_84445.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_84446.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_85570.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_85569.zip
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Elementy do zmiany formatu
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Czeéé. 462 Linka zabezpieczajaca

530
300 .

L —

> T —— T 7

N
T}
Kod
462 / 85548

MATERIALY: linka z poliamidu, kolor czarny.
PARAMETRY: do stosowania jako zabezpieczenie art. 352 razem z art. 374.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
o Linki: w réznych kolorach.
»  Opakowania: niestandardowe.

Czes¢ 374 Kolek prowadnic
' (do szybkiej zmiany formatu)

Przyktad zastosowania

Skok regulacji

prowadnic 40 L1
e Ym0 eo00co0aaa
©olN| S
S
17
L

L L1 Kod
187 75 374 /83860 .
237 125 374 /85977 Czesc 462

MATERIALY: Uchwyt ze wzmocnionego poliamidu koloru czarnego; kotek, nakretka, sprezynai
sztyca ze stali nierdzewnej AlSI 304; tuleja z mosiagdzu niklowanego.

PARAMETRY: Do stosowania razem z czescig nr 352, do szybkiej zmiany formatu.
OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ZADANIE:
«  Kotki: o réznych dtugosciach; z gwintowaniem M8, zamiast M10.

« Opakowania: niestandardowe.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0374_83860.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0374_85977.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0462_85548.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice fancucha i akcesoria
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Profil wyttaczany w zwojach 50 / 60 m. do blach od 2 mm do 4 mm Czeéc. 361

17

5 o

9.3

Kod
361/83717

w 3.5

40

MATERIALY: Profil wyttaczany z UHMWPE, kolor zielony.

OPAKOWANIE: Artykut sprzedawany na metry - min. 50 m.
NA ZADANIE:

+ Profile wyttaczane: W réznych kolorach i o réznych dtugosciach.

Profil wytltaczany w zwojach 60 m. do blach od 2 mm do 4 mm

Czes¢. 362

15
10.5

SL3
Kod 3

362 /83718

MATERIALY: Profil wyttaczany z UHMWPE, kolor zielony.

OPAKOWANIE: Artykut sprzedawany na metry - min. 60 m.
NA ZADANIE:

« Profile wyttaczane: W réznych kolorach i o réznych dtugosciach.

Profil wytlaczany w zwojach 60 m. do blach od 2 mm do 4 mm

Czesc. 363
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Kod
363/83719

MATERIALY: Profil wyttaczany z UHMWPE, kolor zielony.

OPAKOWANIE: Artykut sprzedawany na metry - min. 60 m.
NA ZADANIE:

«  Profile wyttaczane: W réznych kolorach i o réznych dtugosciach.

Profil do ptaskownikéw 30x3 mm, w odcinkach 3 m. Czesc. 364

40
32
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N 20
o . R
Kod
364 /83720

MATERIALY: Profil wyttaczany z UHMWPE, kolor zielony.

OPAKOWANIE: Artykut sprzedawany na metry - min. 6 m. (2 sztuki).
NA ZADANIE:

«  Profile: W réznych kolorach i o réznych dtugosciach.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0363_83719.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0364_83720.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0362_83718.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0361_83717.zip

Komponenty do przenosnikow

Prowadnice lancucha i akcesoria
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Czeéc. 365 Profil do ptaskownikow 40x6 mm, w odcinkach 3 -6 m.

50
41
l = °
<
W |
|
2 26
Kod Dlugos¢
365 /84087 3 Mt
365 /83721 6 Mt.
MATERIALY: Profil wyttaczany z UHMWPE, kolor czarny.
OPAKOWANIE:

o Odcinki 3 m: artykut sprzedawany na metry - min. 6 m. (2 sztuki);

o Odcinki 6 m: artykut sprzedawany na metry - min. 12 m. (2 sztuki)
NA ZADANIE:

o Profile: W réznych kolorach i o réznych dtugosciach.

Czeéc. 366 Profil do ptaskownikow 50x6 mm, w odcinkach 3 -6 m.

60
n|m . 51
©
~N
-
¢ 40 »
Kod Dhugos¢
366 /84239 3 Mt
366 /83722 6 Mt.
MATERIALY: Profil wyttaczany z UHMWPE, kolor czarny.
OPAKOWANIE:

»  Odcinki 3 m: artykut sprzedawany na metry - min. 6 m. (2 sztuki);

«  Odcinki 6 m: artykut sprzedawany na metry - min. 12 m. (2 sztuki)
NA ZADANIE:

«  Profile: W réznych kolorach i o réznych dtugosciach.

Czedé. 367 Profil wyttaczany w zwojach 60 m.

20

3
N
5.5

Kod
367 /83723

MATERIALY: Profil wyttaczany z UHMWPE, kolor Zielony.
OPAKOWANIE: Artykut sprzedawany na metry - min. 60 m.

NA ZADANIE:
«  Profile wyttaczane: W réznych kolorach i o réznych dfugosciach.

Czedé. 368  Profil wytlaczany w zwojach 60 m.

[ToJTo)
m\' “ ©
20
Kod
368 /83724

MATERIALY: Profil wyttaczany z UHMWPE, kolor Zielony.
OPAKOWANIE: Artykut sprzedawany na metry - min. 60 m.

NA ZADANIE:
«  Profile wyttaczane: W réznych kolorach i o réznych dfugosciach.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0365_84087.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0365_83721.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0366_84239.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0366_83722.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0367_83723.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0368_83724.zip

Komponenty do przenosnikow
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Profil wyttaczany w zwojach 50 m. do blach od 6 mm do 7 mm Czesc. 369
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Kod
369/83725
MATERIALY: Profil wyttaczany z UHMWPE, kolor biaty.
OPAKOWANIE: Artykut sprzedawany na metry - min. 50 m.
NA ZADANIE:
«+  Profile wyttaczane: W réznych kolorach i o réznych dtugosciach.

Profil wyttaczany w zwojach60m. ... 370

14.3
0.5

Kod
370/83726

MATERIALY: Profil wyttaczany z HMWPE, kolor biaty.
OPAKOWANIE: Artykut sprzedawany na metry - min. 60 m.
PARAMETRY: Do stosowania z pretami @ 12 mm.
NA ZADANIE:
+ Profile wyttaczane: W réznych kolorach i o réznych dtugosciach.

Profil wyttaczany w zwojach 60 m. czese. 371

12.3

Kod
371/83727

MATERIALY: Profil wyttaczany z HMWPE, kolor biaty.
OPAKOWANIE: Artykut sprzedawany na metry - min. 60 m.
PARAMETRY: Do stosowania z pretami @ 10 mm.
NA ZADANIE:
+  Profile wyttaczane: W réznych kolorach i o réznych dtugosciach.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0370_83726.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0371_83727.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0369_83725.zip
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