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Ref. 200 Tripé
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185
Saliéncia max.
aconselhada
o Parafusos em aco galvanizado Parafusos em aco inox AlSI 304 Carga extracdo do tubo Calrga esﬁapca
Furo para tubos de max. aplicavel
(mm) (Polegadas) Codigo Cédigo (N) (N)
60,3 2" GAS 200 /80588 200/80589
50,8 2" IMPERIAL 200/82070 200/ 82071
48,3 1"1/2 GAS 200/ 80590 200/ 80591
424 1"1/4 GAS 200/ 80592 200/ 80593 9600 15800
40x40 tubo quadrado 200/85108 200/ 85109
45x45 tubo quadrado 200/80271 200/ 80753
MATERIAIS: Base de poliamida reforcada preta; casquilhos roscados de latdo niquelado, parafusos de aperto de aco inox AlSI 304 ou aco galvanizado.
CARACTERISTICAS: Torque maximo de aperto 3,6 Kg-m.
EMBALAGEM: 8 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Bases: De polipropileno reforcado, de vérias cores.
« Embalagem: Sem padrao.
« Montagem de: Parafusos, porcas, anilhas.
Ref. 2071 Bipé Angular com Ligacao
' 58
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40
Saliéncia méx.
aconselhada 185
Df Df1 Carga estdtica

Parafusos em aco galvanizado  Parafusos em acoinox AlSI 304 Carga extracao do tubo ) .
max. aplicavel

Furo para tubos de Furo para tubos de

(mm)  (Polegadas)  (mm)  (Polegadas) Cédigo Cdédigo (N) (N)
60,3 2" GAS 483 1"1/2 GAS 201/80612 201/80613

60,3 2" GAS 424 1"1/4 GAS 201 /80614 201 /80615

50,8  2"IMPERIAL 48,3 1"1/2 GAS 201/83200 201/83201

50,8  2"IMPERIAL 424 1"1/4GAS 201 /83202 201 /83203 9600 15800
48,3 1"1/2 GAS 483 1"1/2 GAS 201/80616 201/80617

48,3 1"1/2 GAS 424 1"1/4 GAS 201 /80618 201 /80619

424 1"1/4GAS 424 1"1/4GAS 201 /80620 201 /80621

MATERIAIS: Base de poliamida reforcada preta; casquilhos roscados de latdo niquelado, parafusos de aperto de ago inox AlSI 304 ou aco galvanizado.
CARACTERISTICAS: Torque maximo de aperto 3,6 Kgm.
EMBALAGEM: 8 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Bases: De polipropileno reforcado, de vérias cores.
« Embalagem: Sem padréo.
« Montagem de: Parafusos, porcas, anilhas.

As dimensdes em polegadas Imperial sdo conformes ao sistema imperial briténico; as dimensdes em polegadas GAS sao conformes a norma ANSI B36.10
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_80612_80613.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_80612_80613.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_80614_80615.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_80614_80615.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_83200_83201.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_83200_83201.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_83202_83203.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_83202_83203.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_80616_80617.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_80616_80617.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_80618_80619.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_80618_80619.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_80620_80621.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_80620_80621.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_80588_80589.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_80588_80589.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_82070_82071.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_82070_82071.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_80590_80591.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_80590_80591.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_80592_80593.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_80592_80593.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_85108_85109.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_85108_85109.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_80271_80753.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_80271_80753.zip
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Saliéncia max.
DFf aconselhada
Df Df1 : : - Carga estdtica
e Ui am e Parafusos em aco galvanizado  Parafusos em acoinox AISI 304 Carga extragdo do tubo A

(mm)  (Polegadas)  (mm)  (Polegadas) Cddigo Cdédigo (N) (N)
60,3 2"GAS 48,3 1"1/2 GAS 202 /80622 202 /80623
60,3 2" GAS 424 1"1/4 GAS 202 /80624 202 /80625
50,8 2" IMPERIAL 48,3 1"1/2 GAS 202 /83204 202 /83205
50,8 2" IMPERIAL 424 1"1/4 GAS 202 /83206 202 /83207 9600 15800
48,3 1"1/2 GAS 48,3 1"1/2 GAS 202 /80626 202 /80627
483 1"1/2 GAS 424 1"1/4 GAS 202 /80628 202 /80629
424 1"1/4GAS 424 1"1/4GAS 202 /80630 202 /80631

MATERIAIS: Base de poliamida reforcada preta; casquilhos roscados de latdo niquelado, parafusos de aperto de ago inox AlSI 304 ou aco galvanizado.
CARACTERISTICAS: Torque maximo de aperto 3,6 Kgm.
EMBALAGEM: 8 pecas.
SOB ENCOMENDA:
+ Bases: De polipropileno refor¢ado, de vérias cores.
+ Embalagem: Sem padréo.
+ Montagem de: Parafusos, porcas, anilhas.

Bipé  Ref. 203

o ||
3
o —
3
3
M16
2430
2400
M10 Df
1
- ) Saliéncia max.
aconselhada
Di Parafusos em aco galvanizado Parafusos em aco inox AlSI 304 Carga extragdo do tubo Carga es_ta,tlca
Furo para tubos de max. aplicavel
(mm) (Polegadas) Cdédigo Cdédigo (N) (N)
60,3 2" GAS 203 /80632 203 /80633
50,8 2" IMPERIAL 203 /82998 203 /82999
48,3 1"1/2 GAS 203 /80634 203 /80635 9600 15800
424 1"1/4 GAS 203 /80636 203 /80637

MATERIAIS: Base de poliamida reforcada preta; casquilhos roscados de latdo niquelado, parafusos de aperto de ago inox AlSI 304 ou aco galvanizado.
CARACTERISTICAS: Torque méximo de aperto 3,6 Kgm.
EMBALAGEM: 8 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Bases: De polipropileno reforcado, de vérias cores.
« Embalagem: Sem padréo.
+ Montagem de: Parafusos, porcas, anilhas.

As dimensdes em polegadas Imperial sao conformes ao sistema imperial britanico; as dimensdes em polegadas GAS séo conformes a norma ANSI B36.10
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_80622_80623.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_80622_80623.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_80624_80625.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_80624_80625.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_83204_83205.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_83204_83205.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_83206_83207.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_83206_83207.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_80626_80627.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_80626_80627.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_80628_80629.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_80628_80629.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_80630_80631.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_80630_80631.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0203_80632_80633.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0203_80632_80633.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0203_82998_82999.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0203_82998_82999.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0203_80634_80635.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0203_80634_80635.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0203_80636_80637.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0203_80636_80637.zip
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Ref. 2712 Apoio Inferior

96 80
70 75

@
O

M10
25
o Parafusos em aco galvanizado Parafusos em aco inox AlSI 304
Furo para tubos de 09 s
(mm) (Polegadas) Cddigo Cédigo
48,3 1"1/2 GAS 212 /80650 212 /80651
50,8 2" IMPERIAL 212/83208 212/83110
MATERIAIS: Cabeca de poliamida reforcada preto; parafusos de aperto de aco inox AlSI 304 ou aco galvanizado.
CARACTERISTICAS: Torque maximo de aperto 3,6 Kgm.
EMBALAGEM: 8 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Cabecais: De polipropileno reforcado, de vérias cores.
« Embalagem: Sem padrao.
« Montagem de: Parafusos, porcas, anilhas.
Apoio Inferior 88
Ref. 2 08 65 85
55 45 80
N )
o] )
\ /
\v 7
17717 IN ) )
[/ 4
~ M10
105 10,5 25
Para tubos redondos Para tubo quadrado

Furo paraDiubos de Parafusos em aco galvanizado Parafusos em aco inox AlSI 304

(mm) (Polegadas) Cddigo Cdédigo

60,3 2" GAS 208 /80764 208 /80765

50,8 2" IMPERIAL 208 /82072 208 /82073

48,3 1"1/2 GAS 208 /80766 208 /80767

424 1"1/4 GAS 208 /80768 208 /80769
40x40 tubo quadrado 208/85110 208/85111
45x45 tubo quadrado 208 /80770 208 /80771

MATERIAIS: Cabeca de poliamida reforada preto; parafusos de aperto de aco inox AlSI 304 ou aco galvanizado.
CARACTERISTICAS: Torque maximo de aperto 3,6 Kgm.
EMBALAGEM: 8 pecas.
SOB ENCOMENDA:
«  Cabecais: De polipropileno refor¢ado, de vérias cores.
« Embalagem: Sem padrao.
« Montagem de: Parafusos, porcas, anilhas.

As dimensdes em polegadas Imperial sdo conformes ao sistema imperial briténico; as dimensdes em polegadas GAS sao conformes a norma ANSI B36.10
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0212_80650_80651.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0212_80650_80651.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0212_83208_83110.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0212_83208_83110.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_80764_80765.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_80764_80765.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_82072_82073.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_82072_82073.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_80766_80767.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_80766_80767.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_80768_80769.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_80768_80769.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_85110_85111.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_85110_85111.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_80770_80771.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_80770_80771.zip

Componentes para correntes transportadoras

Cabecais

@@M[@@m}@mi}g
Apoio Lateral .t 211
65
20 10°
L r\ o
S
o
~ (]
S
n
ol |C_[ Y
3
Df
60
b Parafusos em aco galvanizado Parafusos em aco inox AlSI 304
Furo para tubos de 09 ¢
(mm) (Polegadas) Cdédigo Cdédigo
48,3 1"1/2 GAS 211 /80648 211 /80649

MATERIAIS: Cabeca de poliamida reforcada preto; parafusos de aperto de aco inox AlSI 304 ou aco galvanizado.
CARACTERISTICAS: Torque maximo de aperto 3,6 Kgm.
EMBALAGEM: 8 pegas.
SOB ENCOMENDA:
« Cabecais: De polipropileno reforgado, de varias cores.
+ Embalagem: Sem padréo.
» Montagem de: Parafusos, porcas, anilhas.

Apoio Lateral . 207
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60
bi Parafusos em aco galvanizado Parafusos em aco inox AlSI 304
Furo para tubos de
(mm) (Polegadas) Cdédigo Cdédigo
60,3 2" GAS 207 /80790 207 /80791
50,8 2" IMPERIAL 207 /83210 207 /83211
48,3 1"1/2 GAS 207 /80792 207 /80793
424 1"1/4 GAS 207 / 80794 207 /80795
40x40 tubo quadrado 207 /85112 207/85113
45x45 tubo quadrado 207 / 80796 207 / 80797
48,3 furo 207 /82632 207 /82633

MATERIAIS: Cabeca de poliamida reforcada preto; parafusos de aperto de aco inox AlSI 304 ou aco galvanizado.
CARACTERISTICAS: Torque méximo de aperto 3,6 Kgm.
EMBALAGEM: 8 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Cabecais: De polipropileno reforcado, de varias cores.
+ Embalagem: Sem padrao.
+ Montagem de: Parafusos, porcas, anilhas.

As dimensdes em polegadas Imperial sao conformes ao sistema imperial britanico; as dimensdes em polegadas GAS séo conformes a norma ANSI B36.10
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0211_80648_80649.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0211_80648_80649.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_80790_80791.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_80790_80791.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_83210_83211.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_83210_83211.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_80792_80793.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_80792_80793.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_80794_80795.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_80794_80795.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_85112_85113.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_85112_85113.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_80796_80797.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_80796_80797.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_82632_82633.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_82632_82633.zip

Componentes para correntes transportadoras

Cabecais
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Apoio lateral I
rRef. 409 P Exemplo de aplicacdo
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MATERIAIS: Cabeca e parafusos de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecido completo com parafusos.
EMBALAGEM: 8 pegas.
SOB ENCOMENDA:
+ Embalagem: Sem padréo.
+ Montagem de: Parafusos, porcas, anilhas.
Ref. 402 Apoioinferior
R Exemplo de aplicacdo
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Cdédigo &/ /|
402 /84324

MATERIAIS: Cabeca e parafusos de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecido completo com parafusos.
EMBALAGEM: 8 pegas.
SOB ENCOMENDA:

+ Embalagem: Sem padréo.

» Montagem de: Parafusos, porcas, anilhas.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0409_84440.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0402_84324.zip

Componentes para correntes transportadoras

Juntas de conexao
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Junta de ligaca para tubosredondos . 210
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i et Parafusos em aco galvanizado Parafusos em aco inox AlSI 304

Furo para tubos de Furo para tubos de 09 s
(mm) (Polegadas) (mm) (Polegadas) Cdédigo Cdédigo
60,3 2"GAS 48,3 1"1/2 GAS 210/ 80638 210/80639
60,3 2" GAS 424 1"1/4 GAS 210/ 80640 210/ 80641
483 1"1/2 GAS 48,3 1"1/2 GAS 210/ 80642 210/80643
48,3 1"1/2 GAS 424 1"1/4 GAS 210/ 80644 210/ 80645
424 1"1/4 GAS 424 171/4 GAS 210/ 80646 210/ 80647

MATERIAIS: Junta de poliamida reforgada preto; parafusos de aperto de aco inox AlSI 304 ou ago galvanizado.
CARACTERISTICAS: Torque maximo de aperto 2 Kg-m.
EMBALAGEM: 8 pecas.
SOB ENCOMENDA:
+ Juntas: De polipropileno reforcado, de varias cores.
« Embalagem: Sem padréo.
+ Montagem de: Parafusos e porcas.

Junta de liga¢a para tubos quadrados .+ 210
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Furo para Furo para Parafusos em aco galvanizado Parafusos em aco inox AlSI 304
tubos de tubos de
(mm) (mm) Cdédigo Cédigo
40x40 40x40 210/85114 210/85115
45x45 45x45 210/84132 210/84133

MATERIAIS: Junta de poliamida reforcada preto; parafusos de aperto de aco inox AlSI 304 ou aco galvanizado.
CARACTERISTICAS: Torque méximo de aperto 2 Kg-m.
EMBALAGEM: 8 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Juntas: De polipropileno reforcado, de vérias cores.
+ Embalagem: Sem padrao.
+ Montagem de: Parafusos e porcas.

As dimensdes em polegadas Imperial sao conformes ao sistema imperial britanico; as dimensdes em polegadas GAS séo conformes a norma ANSI B36.10

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_80638_80639.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_80638_80639.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_80640_80641.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_80640_80641.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_80642_80643.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_80642_80643.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_80644_80645.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_80644_80645.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_80646_80647.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_80646_80647.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_85114_85115.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_85114_85115.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_84132_84133.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_84132_84133.zip

Componentes para correntes transportadoras

o0 0 Juntas de conexao
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Ref 403 Juntadeligagio

Exemplo de aplicacdo

=40x20

2 48.3

M10

Cédigo 40
403 /84325 78 26

MATERIAIS: Junta e parafusos de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecido completo com parafusos.
EMBALAGEM: 8 pecas.

SOB ENCOMENDA:
« Embalagem: Sem padrao.
« Montagem de: Parafusos, porcas, anilhas.

Ref. 404 Juntadeligacao

Exemplo de aplicacdo
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404 /84326 66
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MATERIAIS: Junta e parafusos de ago inox AlSI 304.

CARACTERISTICAS: Fornecido completo com parafusos.
EMBALAGEM: 8 pecas.
SOB ENCOMENDA:

« Embalagem: Sem padréo.

« Montagem de: Parafusos, porcas, anilhas.

Ref. 4071 Juntadeligacio
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Exemplo de aplica¢ao
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MATERIAIS: Junta e parafusos de ago inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecido completo com parafusos.
EMBALAGEM: 8 pecas.
SOB ENCOMENDA:

« Embalagem: Sem padrao.

« Montagem de: Parafusos, porcas, anilhas.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0403_84325.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0404_84326.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0401_84323.zip

Componentes para correntes transportadoras

Corpos para suporte

Predisposicédo para
sustentac&o do recolhedor
de gotas (ver pag. 29)

Com dente de posicdo
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Ref. 213

Com macganeta Com porca Com macganeta Com porca
47 @m’

Suporte porta-guias

Com dente de posicao Sem dente de posi¢ao
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Sem dente de posicao

Df La (olhal de 9 mm) La (olhal de 11 mm) Df La (olhal de 9 mm) La (olhal de 11 mm)
Furo para perno de | Com maganeta | Comporca | Commaganeta |  Com porca Furo para perno de | Com maganeta |  Comporca | Commacaneta | Com porca
(mm) Codigo Cédigo Codigo Codigo (mm) Codigo Codigo Cédigo Codigo
12 213/81176 213/82105 213/80652 213/80653 12 213/86173 213/88826 213/88829 213/88832
14 213/82102 213/82107 213/80654 213/80655 14 213/88819 213/88827 213/88830 213/88833
16 213/82104 213/82109 213/80656 213/80657 16 213/88825 213/88828 213/88831 213/88834

MATERIAIS: Suporte e volante de poliamida reforcada preto; insercao hexagonal de latdo niquelado; tirante de olhal, porca e anilhas de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Torque méximo de aperto 4 Kg-m.
EMBALAGEM: 24 pecas.

SOB ENCOMENDA:

« Suportes: De polipropileno reforcado, de vérias cores.
+ Embalagem: Sem padrao.

Suporte porta-guias
(com cabeca orientavel)

Ref. 214
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Predisposicéo para NP T
sustentacao do recolhedor
de gotas (ver pag. 29) 0 8
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Furo para perno de Codigo
(mm)
12 214 /80755
14 214 /80756
16 214 /80757

MATERIAIS: Suporte e volante de poliamida reforcada preto; insercao hexagonal de latdo niquelado; tirante de olhal, porca e anilhas de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Torque méximo de aperto 4 Kg-m.
EMBALAGEM: 24 pecas.

SOB ENCOMENDA:

+ Suportes: De polipropileno reforcado, de vérias cores.
+ Embalagem: Sem padréo.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_81176.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_82105.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_80652.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_80653.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_82102.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_82107.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_80654.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_80655.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_82104.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_82109.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_80656.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_80657.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_86173.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88826.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88829.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88832.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88819.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88827.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88830.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88833.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88825.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88828.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88831.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88834.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0214_80755.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0214_80756.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0214_80757.zip

Componentes para correntes transportadoras

Corpos para suporte
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Suporte porta-guias
Ref. 215 S

(com cabeca tipo orientavel)
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sustentag&o do recolhedor
de gotas (ver pag. 29)
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La (olhal de 9 mm) La (olhal de 11 mm)
Furo para perno de
(mm) Cddigo Cédigo

12 215/82106 215/80658
14 215/82108 215/ 80659
16 215/82110 215/ 80660

MATERIAIS: Suporte e volante de poliamida reforcada preto; insercao hexagonal de latao niquelado; tirante de olhal, porca e anilhas de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Torque méaximo de aperto 4 Kg-m.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Suportes: De polipropileno reforcado, de varias cores.
« Embalagem: Sem padrao.

Ref. 243  Suporte porta-guias
(tipo reforcado, para cabeca orientavel)
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sustentag&o do recolhedor
8 de gotas (ver pag. 29)
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Df b 11
Furo para perno de Codigo 43
(mm)
12 243 /81003
14 243 /81004
16 243 /81005

MATERIAIS: Suporte e cabega de poliamida reforcada preto; insercao hexagonal de latdo niquelado; tirante de olhal, parafuso, porca e anilhas de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Para ser utilizado nas aplicacdes solicitadas com mais frequéncia, recomendado nas esteiras de mais vias, em acimulo, em curva. Torque maximo de aperto 4 Kg-m.
EMBALAGEM: 24 pegas.
SOB ENCOMENDA:

« Suportes: De polipropileno reforcado, de varias cores.

« Embalagem: Sem padrao.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0215_82106.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0215_80658.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0215_82108.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0215_80659.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0215_82110.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0215_80660.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0243_81003.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0243_81004.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0243_81005.zip

Componentes para correntes transportadoras

Corpos para suporte
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Suporte porta-guias
et A ref. 280

(com cabeca orientavel tipo alto)
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Predisposigéo para o
sustentacao do recolhedor ©
de gotas (ver pag. 29)
N
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F La (olhal de 9 mm) La (olhal de 11 mm)
uro para perno de
(mm) Codigo Codigo
12 280/82150 280/82127
14 280/82151 280/82128
16 280/82152 280/82129

MATERIAIS: Suporte e cabega de poliamida reforcada preto; insercao hexagonal de latao niquelado; tirante de olhal, parafuso, porca e anilhas de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Para ser utilizado nas aplicacdes solicitadas com mais frequéncia, recomendado nas esteiras de mais vias, em actimulo, em curva. Torque maximo de aperto 4 Kg-m.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:

« Suportes: De polipropileno reforcado, de varias cores.

« Embalagem: Sem padrdo.

Suporte porta-guias .+ 281
(tipo reforcado, com cabeca orientavel tipo alto)
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de gotas (ver pag. 29) 1
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Furo para perno de Cédigo N
(mm)
12 281/82130 3' 1
14 281/82131 43
16 281/82132

MATERIAIS: Suporte e cabeca de poliamida reforcada preto; insercao hexagonal de latao niquelado; tirante de olhal, parafuso, porca e anilhas de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Para ser utilizado nas aplicacdes solicitadas com mais frequéncia, recomendado nas esteiras de mais vias, em actimulo, em curva. Torque maximo de aperto 4 Kg-m.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:

« Suportes: De polipropileno reforcado, de varias cores.

« Embalagem: Sem padrdo.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0280_82150.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0280_82127.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0280_82151.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0280_82128.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0280_82152.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0280_82129.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0281_82130.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0281_82131.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0281_82132.zip

Componentes para correntes transportadoras

Corpos para suporte
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Ref. 279

Suporte porta-guias
(com cabeca orientavel de tipo alto)
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Furo para perno de Codigo
(mm)
12 279/82124
14 279/82125
16 279/82126

MATERIAIS: Suporte e volante de poliamida reforcada preto; insercao hexagonal de latao niquelado; tirante de olhal, porca e anilhas de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Torque méximo de aperto 4 Kg-m.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Suportes: De polipropileno reforcado, de varias cores.
« Embalagem: Sem padréo.

Suporte porta-guias
(com cabeca orientével de metal)

Ref. 216
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Predisposicéo para
sustentacéo do recolhedor
de gotas (ver pag. 29)
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Df
Furo para perno de Codigo
(mm)
14-16 216 /80759

MATERIAIS: Suporte e volante de poliamida reforcada preto; tirante de olhal de aco inox AlSI 304; insercao hexagonal de latdo niquelado; parafuso, porca e anilha de ago inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Possibilidade de utilizar pernos de diametro 14 e 16 mm. Torque méaximo de aperto 4 Kg-m.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Suportes: De polipropileno reforcado, de varias cores.
« Embalagem: Sem padréo.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0216_80759.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0279_82124.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0279_82125.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0279_82126.zip

Componentes para correntes transportadoras

Corpos para suporte
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Suporte porta-guias
(com cabeca orientdvel de metal)  Ref. 218
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Predisposicéo para 3 S
sustentacdo do recolhedor
de gotas (ver pag. 29)
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La (olhal de 9 mm) La (olhal de 11 mm)
Df Df
Furo para perno de Codigo Furo para perno de Cédigo
(mm) (mm)
14-16 218/82113 14-16 218 /80663

MATERIAIS: Suporte e volante de poliamida reforcada preto; tirante de olhal de aco inox AISI 304; insercao hexagonal de latao niquelado; parafuso, porca e anilha de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Possibilidade de utilizar pernos de didmetro 14 e 16 mm. Torque méximo de aperto 4 Kg-m.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Suportes: De polipropileno reforcado, de vérias cores.
+ Embalagem: Sem padrao.

Suporte porta-guias .t 244
(tipo reforcado, para cabeca orientavel de metal)
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La (olhal de 9 mm) La (olhal de 11 mm)
Df Df
Furo para perno de Codigo Furo para perno de Cédigo
(mm) (mm)
14-16 244 /87159 14-16 244 /81007

MATERIAIS: Suporte e volante de poliamida reforcada preto; tirante de olhal de aco inox AISI 304; insercao hexagonal de latao niquelado; parafuso, porca e anilha de aco inox AlSI 304.

CARACTERISTICAS: Para ser utilizado nas aplicacées solicitadas com mais frequéncia, recomendado nas esteiras de mais vias, em acimulo, em curva. Possibilidade de
utilizar pernos de didmetro 14 e 16 mm. Torque méaximo de aperto 4 Kg-m.

EMBALAGEM: 24 pecas.

SOB ENCOMENDA:
+ Suportes: De polipropileno reforcado, de vérias cores.
+ Embalagem: Sem padréo.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0218_82113.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0244_87159.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0218_80663.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0244_81007.zip

Componentes para correntes transportadoras

Corpos para suporte

@@[mp@m@mg Suporte porta-guias
(tipo reforcado, com cabeca tipo orientéavel)

REf 488 Com dente de posicao Sem dente de posicao
54 51
il
31 | L
7
=
D
0
[Te]
]
©
8
N
I
0
S
1 O
< M
Predisposicéo para
& sustentag&o do recolhedor
N de gotas (ver pag. 29)
- | i |
0 11 9
43 71
it Com dente de posicao Sem dente de posicéo
Furo para perno de
(mm) Cédigo Codigo
12 488 /86193 488 /86194
14 488 /86195 488 /86196
16 488 /86197 488 /86198

MATERIAIS: Suporte e volante de poliamida reforcada preto; insercédo hexagonal de latdo niquelado; tirante de olhal, porca e anilhas de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Torque méximo de aperto 4 Kgm.
EMBALAGEM: 24 pegas.
SOB ENCOMENDA:
« Suportes: De polipropileno reforcado, de vérias cores.
« Embalagem: Sem padréo.

Ref. 489 Suporte porta-guias

(tipo reforcado, com cabega orientvel tipo alto) Com dente de posigio  Sem dente de posicio
54 51
31 [1] [1]
&
)
N
n
5_ |asis] g
-
[o9]
]
M
0
g Predisposicdo para
o U ° sustentag&o do recolhedor
s AN bt de gotas (ver pag. 29)
0
o
<
N
wl |11
43
bif Com dente de posicao Sem dente de posicdo
Furo para perno de posic posic
(mm) Cédigo Codigo
12 489/86199 489 /87000
14 489/87001 489/ 87002
16 489 /87003 489 /87004

MATERIAIS: Suporte e volante de poliamida reforcada preto; insercédo hexagonal de latdo niquelado; tirante de olhal, porca e anilhas de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Torque méaximo de aperto 4 Kgm.
EMBALAGEM: 24 pegas.
SOB ENCOMENDA:
«  Suportes: De polipropileno reforcado, de varias cores.
« Embalagem: Sem padrao.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0488_86193.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0488_86194.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0488_86195.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0488_86196.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0488_86197.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0488_86198.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0489_86199.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0489_87000.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0489_87001.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0489_87002.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0489_87003.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0489_87004.zip

Componentes para correntes transportadoras

Corpos para suporte

Suporte porta-guias
(tipo reforcado, com cabega orientdvel de metal)
Com dente de posicao Sem dente de posicao
54 51
I
Py
\[/
jasng)
[Te)
E
n
&
)
0
g
0 UV
) ) hid fan
Predisposic&o para
sustentacao do recolhedor @
de gotas (ver pag. 29) N
N
ol |11 9
- 43 71
bif Com dente de posi¢ao Sem dente de posi¢ao
Furo para perno de
(mm) Codigo Cédigo
16 490/ 87005 490/ 87006

MATERIAIS: Suporte e volante de poliamida reforcada preto; insercdo hexagonal de latdo niquelado; tirante de olhal, porca e anilhas de aco inox AlSI 304.

CARACTERISTICAS: Torque méaximo de aperto 4 Kgm.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
«  Suportes: De polipropileno reforgado, de vérias cores.
+  Embalagem: Sem padrao.

@@M[@@m}@mi}g

Ref. 490

36

Suporte porta-guias
(tipo reforcado, com cabeca orientavel)

Com dente de posi¢ao Sem dente de posi¢do

51

31

TR

@
Q)

105.5

2435
AY
v

Predisposicéo para
sustentacéo do recolhedor
de gotas (ver pag. 29)

425 145 425
AY
o

n

15

43

Furo paraD;faemo de Com dente de posicao Sem dente de posicao
(mm) Codigo Cédigo
12 491 /87007 491 /87008
14 491 /87009 491/87010
16 491/87011 491/87012

MATERIAIS: Suporte e volante de poliamida reforcada preto; insercdo hexagonal de latdo niquelado; tirante de olhal, porca e anilhas de aco inox AlSI 304.

CARACTERISTICAS: Torque méximo de aperto 4 Kgm.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
«  Suportes: De polipropileno reforgado, de vérias cores.
+  Embalagem: Sem padrao.

Ref. 491

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0491_87007.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0491_87008.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0491_87009.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0491_87010.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0491_87011.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0491_87012.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0490_87005.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0490_87006.zip

@@Wﬂ[@@m@m@

Ref. 255

Componentes para correntes transportadoras

Corpos para suporte

Suporte porta-guias

(tipo reforcado, com cabeca orientavel)

@
N>
(D
8
o P
3
M
3
N
o 1
43
Df
Furo para perno de Codigo
(mm)
12 255/81008
14 255/81009
16 255/81010

70

100

64

43

30

i i
NSRS
|

i
==

85

Predisposicéo para
sustentagdo do recolhedor
de gotas (ver pag. 29)

MATERIAIS: Suporte e cabeca de poliamida reforcada preto; tirante de olhal, porca e anilha de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Para ser utilizado nas aplicagdes solicitadas com mais frequéncia, recomendado nas esteiras de mais vias, em acimulo, em curva. Torque maximo de aperto 4 Kg-m.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
«  Suportes: Com orificios especiais, em diferentes cores.
» Embalagem: Sem padréo.

Suporte porta-guias
(com cabeca orientavel)

Ref. 219

64
£7
(R »_I
lj" N a
43 T “' ]
T S (T
8
[se]
2 —
M |
o
2 3
© Predisposicéo para
sustentagao do recolhedor
1 de gotas (ver pag. 29)
N
8
d L
B ﬁ 8

P La (olhal de 9 mm) La (olhal de 11 mm)
Furo para perno de
(mm) Cédigo Cédigo
12 219/82114 219/80664
14 219/82115 219/ 80665
16 219/82116 219 /80666

MATERIAIS: Suporte e cabeca de poliamida reforcada preto; tirante de olhal, porca e anilha de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Torque méaximo de aperto 4 Kg-m.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Suportes: De polipropileno reforcado, de varias cores.
« Embalagem: Sem padréo.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0219_82114.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0219_80664.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0219_82115.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0219_80665.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0219_82116.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0219_80666.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0255_81008.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0255_81009.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0255_81010.zip

Componentes para correntes transportadoras

Corpos para suporte

@@M[@@m@mg

Suporte porta-guias .t 217
(com cabeca orientével) '

50
(7 5]
\N5/ .
30 J il [
® (@D | pS 25 || el
@
I TF _
<
Predisposicdo para
sustentagdo do recolhedor 8 «~
de gotas (ver pag. 29) ™~
¥ |
9 11 Jls
37 70
Df
Furo para perno de Cadigo
(mm)
12 217 /80760
14 217 /80761
16 217 /80762

MATERIAIS: Suporte de poliamida reforcada preto; tirante de olhal, porca e anilha de aco inox AISI 304.
CARACTERISTICAS: Para utilizar com os cabecais Ref. 221, 222, 223 e 266.
EMBALAGEM: 24 pecas.

SOB ENCOMENDA:
« Suportes: De polipropileno reforcado, de vérias cores.
+ Embalagem: Sem padrao.

Suporte porta-guias .t 209
(com cabeca orientével) '

[ce]
[Te)
- S N
d
N
<
Predisposi¢éo para
sustentag&o do recolhedor
de gotas (ver pag. 29) 0 11
37

Codigo
209 /80754

MATERIAIS: Suporte de poliamida reforcada preto.
CARACTERISTICAS: Para utilizar com os cabecais Ref. 221, 222, 223 e 266.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Suportes: De polipropileno reforcado, de varias cores.
« Embalagem: Sem padrdo.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0217_80760.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0217_80761.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0217_80762.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0209_80754.zip

Componentes para correntes transportadoras

Corpos para suporte

@@mﬂ[@@m@m@
Suporte porta-guias
Ref. 220 b POT9

(com cabeca orientavel)

64
42
230.5
210.5
a1
— i i3 ‘r, ,,,,,, .
3 ;
IS
Q M
3 It
o
3 =t
Predisposi¢éo para
NP = sustentagdo do recolhedor
- La 8 o de gotas (ver pag. 29)
41
La (olhal de 9 mm) La (olhal de 11 mm)
Cdédigo Codigo
220/82111 220/ 80667
MATERIAIS: Suporte de poliamida reforcada preto.
CARACTERISTICAS: Para utilizar com os cabecais Ref. 221, 222, 223 e 266.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Suportes: De polipropileno reforcado, de varias cores.
« Embalagem: Sem padrao.
Ref. 242 Syporte porta-guias
(tipo reforcado)
64
42
305
210.5
[N
PR 43 j
o | 0
wn
o
~
M
o
3
8
—
3
Predisposi¢&o para
- sustentacao do recolhedor
de gotas (ver pag. 29)
= 11 30
43 85
Cédigo
242 /81002

MATERIAIS: Suporte de poliamida reforcada preto.
CARACTERISTICAS: Para utilizar com os cabecais Ref. 221, 222, 223 e 266 nas aplicacées solicitadas com mais frequéncia. Recomendado nas esteiras de mais vias, em
acumulo, em curva.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Suportes: De polipropileno reforcado, de varias cores.
« Embalagem: Sem padrao.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0220_82111.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0220_80667.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0242_81002.zip

Componentes para correntes transportadoras

Corpos para suporte

Com dente de posicao

51
40
230.5
210.5
[T
31 |
o0}
R
n
[ce]
M
S| v
N o
<
ol -
< X g
Predisposicéo para
sustentac&o do recolhedor 3
de gotas (ver pag. 29) N
KU -
w1 9
43 71
Com dente de posicdo Sem dente de posicdo
Cédigo Cédigo
486 /86189 486 /86190

MATERIAIS: Suporte de poliamida reforcada preta.
CARACTERISTICAS: Para utilizar com os cabecais Ref. 221, 222, 223 e 266.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Suportes: De polipropileno reforcado, de vérias cores.
+ Embalagem: Sem padrao.

@@M[@@m}@mi}g

Suporte porta-guias
(tipo reforcado, para cabecais orientaveis) Ref. 486

Sem dente de posicao

Com dente de posicdo

| 25
\ ] Al
o ——X 2 5
0
g
3w = —
- 3 | |-----
0
g
< TN | B
11 15
42
Com dente de posicdo Sem dente de posicdo
Cédigo Cédigo
487 /86191 487 /86192

MATERIAIS: Espacador de poliamida reforcada preto.
CARACTERISTICAS: Acessério para aplicar aos suportes Ref. 486, 488, 489, 490, 491.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
+ Espacadores: De polipropileno reforcado, de varias cores.
« Embalagem: Sem padréo.

Espacador parasuporte . 487

Sem dente de posicao

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0486_86189.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0486_86190.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0487_86191.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0487_86192.zip

Componentes para correntes transportadoras

@@Mp@m@mﬂg
Ref. 224 Espacador para suporte
0 AN O
98
[N
Codigo 0
224/80676 S 10.5 L15)
52
MATERIAIS: Espacador de poliamida reforcada preto.
CARACTERISTICAS: Acessério para aplicar aos suportes Ref. 215, 218, 219, 220, 242, 243, 244, 255, 280, 281.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Espacadores: De polipropileno refor¢ado, de vérias cores.
« Embalagem: Sem padrao.
Ref 225 Espacador para suporte 25
<
LT 1 [ | i
4R
29 N
N/
4
[1 [
Cédigo
225/80677 11 15
37
MATERIAIS: Espacador de poliamida reforcada preto.
CARACTERISTICAS: Acessorio para aplicar aos suportes Ref. 213, 214, 216, 217, 209, 279.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Espagadores: De polipropileno reforcado, de vérias cores.
« Embalagem: Sem padréo.
Ref. 53(Q Espacador para suporte
e 1)
8 | D] 4 D
AN T
g 8 8 =
= NATL L ]
Codigo A = =
530/87752 1 i 15

MATERIAIS: Espacador de poliamida reforcada preto.
CARACTERISTICAS: Acessério para aplicar aos suportes Ref. 215, 218, 219, 220, 242, 243, 244, 255, 280, 281.
EMBALAGEM: 24 pecas.

SOB ENCOMENDA:

« Espacadores: De polipropileno refor¢ado, de vérias cores.
« Embalagem: Sem padrao.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0224_80676.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0225_80677.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0530_87752.zip

Componentes para correntes transportadoras

Corpos para suporte

@@M[@@m}@mg

Ref. 236

Fixador de aparadeiras

23.5 24 24 24 24
= e T{:
& |
o
—
— -} — -
A A A
o N 1=} o
9 ~ ~ ~
] 7 . 7 ) 7 J 7 .
30 , Tipo 1 . B , Tipo 2 . B , Tipo 3 L B | Tipo 4 L B,
L B A Tipo 1 L B Tipo 2
(mm) (mm) (mm) Codigo (mm) (nm) Codigo
180 35 27 236/80779 236 / 80780
180 35 17 236/81012 200 35
230 35 27 236 /82683 246 35 236/81013
310 35 18 236 /88679
L B A Tipo 3 L B A Tipo 4
(mm) (mm) (mm) Cdédigo (mm) (mm) (mm) Cdédigo
250 35 13 236 /82640 280 35 27 236 /82949

MATERIAIS: Haste de sustentacao de aco inox AlSI 304; corpo de engate de poliamida reforcada.
CARACTERISTICAS: Para utilizar para a sustentacdo do canal recolhedor de gotas.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:

« Fixador de aparadeiras: Haste de sustentacdo com comprimentos diferentes.

+ Embalagem: Sem padrao.

Cédigo
235/80778

Exemplo de aplicacao

MATERIAIS: Corpo da placa de poliamida reforcada preto; anilha de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Para aplicar na lateral dos transportadores para a fixacio da Fixador de aparadeiras.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:

+ Embalagem: Sem padrao.

Placa de fixacao
(para fixador de aparadeiras)

Ref. 235

240
e NP
S §
13
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0236_80779.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0236_81012.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0236_82683.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0236_88679.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0236_80780.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0236_81013.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0236_82640.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0236_82949.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0235_80778.zip

@@mp@)m@m@
Ref. 387  Suporte lateral

Corpos para suporte

Componentes para correntes transportadoras

(70 mm x 70 mm) 70
62.5 <«
20,17 -
T TN / I
_
R z
—
N ~
—
14
10.5
34
40
Cddigo
387/84128
MATERIAIS: Suporte de aco inox AlSI 304.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Embalagem: Sem padréo.
Ref. 392  Suporte lateral
(70 mm x 140 mm)
140
<
20 36.5 395  11.2] <
( \ / 1 1 1 T 1 '1 1 T
° T | Ja — A~ ]
S - — D
° i S
N ~
-
14
10.5 -
34
40
Cdédigo
392/84130
MATERIAIS: Suporte de aco inox AlSI 304.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
+ Embalagem: Sem padréo.
Ref. 436  Suportelateral
(83 mm x 98 mm)
98
11 39 11 12,5
L M T
= e —
N— N—
8 (2]
| o q
u 14

24
30

Cdédigo

436/85215

MATERIAIS: Suporte de aco inox AlSI 304.
EMBALAGEM: 24 pegas.

SOB ENCOMENDA:
« Embalagem: Sem padréo.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0387_84128.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0392_84130.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0436_85215.zip

Componentes para correntes transportadoras

Corpos para suporte

Exemplo de aplica¢ao

Exemplo de aplica¢ao
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Suportelateral .t 408
(compacto)
H

uﬁ r Yy T Chave 17
N
<
g I i 8
< T
3

Dp H

Didametro do perno Cédigo
(mm) (mm)

12 49 408 /84337

14 47 408 /84338

16 46 408 /84339

20 43 408 / 88698

MATERIAIS: Corpo do suporte, porca e tirante de olhal de ago inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecido completo com parafusos.
EMBALAGEM: 8 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Montagem de: Porcas e tirantes.
« Embalagem: Sem padréo.

Suportelateral .t 408
(standard)
D=
& _Chave 17
Q $ Dp
[oe]
3 O] z ) B
S Q
0
ﬁ v ~—_ @ @
|
o
© &
Dp H
Diametro do perno Cédigo
(mm) (mm)
12 49 408 /84334
14 47 408 / 84335
16 46 408 /84336
20 43 408 / 88700

MATERIAIS: Corpo do suporte, porca e tirante de olhal de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecido completo com parafusos.
EMBALAGEM: 8 pecas.
SOB ENCOMENDA:

» Montagem de: Porcas e tirantes.

« Embalagem: Sem padrao.
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Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0408_84337.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0408_84338.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0408_84339.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0408_88698.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0408_84334.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0408_84335.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0408_84336.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0408_88700.zip

Componentes para correntes transportadoras

Corpos para suporte
@@mn‘n@[mﬂg
Ref. 442 Suporteporta-guias Exemplo de aplicagdo

47.5

154.5
16 32

107

32

135

Cédigo
442 /85242

MATERIAIS: Suporte de aco inox AlSI 304.
EMBALAGEM: 24 pegas.
SOB ENCOMENDA:

« Embalagem: Sem padréo.

Ref. 447 Suporte porta-guias

Exemplo de aplica¢ao

83

190

107

Codigo

441/85241

MATERIAIS: Suporte de aco inox AlSI 304.
EMBALAGEM: 24 pecas.

SOB ENCOMENDA:
+ Embalagem: Sem padrao.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0442_85242.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0441_85241.zip

Componentes para correntes transportadoras

Tirantes de aperto

Exemplo de aplica¢ao

Exemplo de aplicacao

@@M[@@m}@mg

Tirantedeaperto . .: 406

(com volante)

~
<
N
T
Dp H

Diametro do perno Codigo

(mm) (mm)

12 15,5 406 / 84328
14 16,5 406 /84329
16 17,5 406 /84330

MATERIAIS: Tirante de olhal, porca de aperto e anilhas de aco inox AlSI 304; casquilho
roscado de latao niquelado; volante de poliamida reforcada preto
CARACTERISTICAS: Fornecido completo com parafusos.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
+ Montagem de: Porcas, anilhas, tirantes.
Embalagem: Sem padrao.

Tirante de aperto
(com porca)

Ref. 407

o [ Chave 17
©
-
~ L f 1 1,
7 7
0
T [ // \\ . ©
S
Dp
Dp H
Diametro do perno Codigo
(mm) (mm)
12 15,5 407 / 84331
14 16,5 407 / 84332
16 17,5 407 / 84333

MATERIAIS: Tirante de olhal, porca de aperto e anilhas de aco inox AISI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecido completo com parafusos.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
Montagem de: Porcas, anilhas, tirantes.
Embalagem: Sem padrao.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0406_84328.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0406_84329.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0406_84330.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0407_84331.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0407_84332.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0407_84333.zip

Componentes para correntes transportadoras

Cabecais

@@Uﬁﬂp@m@m@

Ref. 222 Cabeca para suporte

40

Z | IE .
WAt T
\\—/ - 8
SO o [T
Df < EE tBj
Furo para perno de Codigo =
(mm) — M10 230
12 222/80671 238
14 222/80672
16 222 /80673
MATERIAIS: Cabeca de poliamida reforgada preto; tirante de olhal, porca e anilha de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Para aplicar ao suporte Ref. 209, 220, 242, 441, 442, 486. Torque maximo de aperto 4Kg-m.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
«  (Cabecais: De polipropileno refor¢ado, de vérias cores.
« Embalagem: Sem padrao.
Ref. 221 Cabeca para suporte
240
M10
3

46

Df

Q Ll
Df 0
Furo para perno de Codigo }2 E
(mm) 2 230
12 221/ 80668 .- M10 236
14 221/80669
16 221/80670

MATERIAIS: Cabeca de poliamida reforcada preto; tirante de olhal, porca e anilha de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Para aplicar ao suporte Ref. 209, 220, 242, 441, 442, 486. Torque méximo de aperto 4Kg-m.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:

«  Cabecais: De polipropileno refor¢ado, de vérias cores.

« Embalagem: Sem padrao.

Ref. 266 Cabecaparasuporte

(tipo alto) o 240

10

&/
625
o

&3
Df 1 T
Furo para perno de Codigo ' T
(mm) © iﬁ
12 266/ 82035 . s
14 266 /82036 i M10 230
16 266 /82037 i 236

MATERIAIS: Cabeca de poliamida reforgada preto; tirante de olhal, porca e anilha de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Para aplicar ao suporte Ref. 209, 220, 242, 441, 442, 486. Torque méximo de aperto 4Kg-m.
EMBALAGEM: 24 pecas.

SOB ENCOMENDA:

»  (Cabecais: De polipropileno refor¢ado, de vérias cores.
« Embalagem: Sem padréo.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0222_80671.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0222_80672.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0222_80673.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0221_80668.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0221_80669.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0221_80670.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0266_82035.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0266_82036.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0266_82037.zip

Componentes para correntes transportadoras

Cabecais

M Furo para perno de H e
(mm)  (Polegadas) (mm) (mm) Cédigo
M8x16 14-16 - 23 43 223/ 84544
M10x16 14-16 - 23 43 223 /84226
M10x20 12,7 1/2" 23 43 223 /84543
14-16 - 23 43 223/80675
M10x20 14-16 - 40 60 223/84542
14-16 = 60 80 223/83640

MATERIAIS: Cabeca de aco inox AlSI 304, parafuso e anilha de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Para aplicar aos suportes Ref. 209, 220, 242, 441, 442, 486. Torque maximo de aperto 4 Kg-m. Obs.: O diametro do orificio Df permite o uso de pernos

de didgmetro 12.7, 14,16 mm e 1/2"

EMBALAGEM: 24 pecas.

SOB ENCOMENDA:
+ Espacadores: De polipropileno refor¢ado, de varias cores.
+ Embalagem: Sem padrdo.

Max 12

Cabeca para suporte
(de metal)

216.5
215.3
M10
—

dh
\ |/

H1

H2

@@M[@@m}@mi}g

Ref. 223

Df

-

vuag|

230

Exemplo de aplicacdo

Espacador para cabecas
25

N.B.: Para usar o espagador é
necessario substituir o parafuso

padrdo com um comprimento maior.

Codigo

256 /81011

G
S

N
Z

MATERIAIS: Espacador de poliamida reforcada preto.
CARACTERISTICAS: Acessério para aplicar aos suportes Ref. 214, 215, 216, 209, 220, 242, 218, 243, 244, 279, 280, 281,
486,488,489, 490 para aumentar a altura do cabeca.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:

+ Espacadores: De polipropileno reforgado, de varias cores.

« Embalagem: Sem padréo.

230

Ref. 256

Df
M Didmetro furo i A i
(mm) Cédigo
13 21 39 49 9 526/87380
145 2 39 49 9 526/87381
M1020 16,5 8 4 52 95  526/87382
20,5 26 40 535 7 526/88704

MATERIAIS: Tirante de ago inox AlSI 304.

Tirante de olhal

Ref. 526

CARACTERISTICAS: Pode ser montado nas Ref. 213,214, 215,217, 219, 221,222, 227, 243, 247, 255, 266, 279, 280, 281, 312, 406, 407, 408, 488, 489, 491. O didmetro do
orificio foro Df permite o uso de pernos de didmetro 12.7, 14, 16,20 mm e 1/2".
EMBALAGEM: 24 pecas.

SOB ENCOMENDA:
+ Embalagem: Sem padrao.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0223_84544.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0223_84226.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0223_84543.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0223_80675.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0223_84542.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0223_83640.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0526_87380.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0526_87381.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0526_87382.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0526_88704.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0256_81011.zip

Manipulos

@@m[@@m@mﬂg

Ref. 226  Manipulo

Componentes para correntes transportadoras

34

10

824
M
|

3
M Cédigo 31
M8 226 /81147
M10 226 /80678
M12 226/81148
MATERIAIS: Manipulo em poliamida reforgada preto; casquilho roscado de latdo niquelado.
CARACTERISTICAS: Acessério para aplicar aos cabecais Ref. 221 e 266.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Manipulos: De polipropileno refor¢ado, de vérias cores.
« Embalagem: Sem padréo.
Ref. 227 Manipulo
43
10
Chave 17
- \\
§ = B
_Jo
40
Cédigo
227 /80679
MATERIAIS: Manipulo em poliamida reforcada preto; casquilho roscado de latdo niquelado.
CARACTERISTICAS: Acessério para aplicar aos cabecais Ref. 221 e 266.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Manipulos: De polipropileno reforcado, de vérias cores.
« Embalagem: Sem padrao.
Ref. 228  Manipulo
43
11 4 10

=

Cdédigo
228 /80680

MATERIAIS: Manipulo em poliamida reforcada preto; casquilho roscado de latdo niquelado.
CARACTERISTICAS: Acessério para aplicar aos cabecais Ref. 223.
EMBALAGEM: 24 pecas.

SOB ENCOMENDA:
« Manipulos: De polipropileno refor¢ado, de vérias cores.
« Embalagem: Sem padréo.

teCom
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Chave Jj-—\‘

924

\

Ll

50



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0227_80679.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0226_81147.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0226_80678.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0226_81148.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0228_80680.zip

Componentes para correntes transportadoras

Manipulos

@@mp@m@mﬁg

Manipulo Ref. 246
36 (tipo reforcado)

M Coédigo

M8 246 / 84473
M10 246 /81135
M12 246 / 84870

MATERIAIS: Manipulo em poliamida refor¢ada preto; casquilho roscado de latdo niquelado.
CARACTERISTICAS: Acessério para aplicar aos cabecais Ref. 221 e 266.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
+ Manipulos: De polipropileno refor¢ado, de varias cores.
+ Embalagem: Sem padrao.

Manipulo Ref. 247
5 (tipo reforcado) )

Chave 17

19

Codigo
247 /81137

MATERIAIS: Manipulo em poliamida reforcada preto; casquilho roscado de latdo niquelado.
CARACTERISTICAS: Acessério para aplicar aos cabecais Ref. 221 e 266.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
+ Manipulos: De polipropileno refor¢ado, de vérias cores.
+ Embalagem: Sem padréo.

Manipulo  Ref 248
(tipo reforcado)

45

Chave 17

19

54

Codigo
248/81139

MATERIAIS: Manipulo em poliamida reforcada preto; casquilho roscado de latdo niquelado.
CARACTERISTICAS: Acessério para aplicar ao cabeca Ref. 223.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
+ Manipulos: De polipropileno reforado, de varias cores.
+ Embalagem: Sem padrao.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0247_81137.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0248_81139.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0246_84473.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0246_81135.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0246_84870.zip

Componentes para correntes transportadoras

Manipulos

@@D‘[ﬁ][ﬁ]@ﬂﬂﬂ@

Ref. 313 Manipulo

(tipo rebaixado)

+ 4

Cédigo
313/82848

224

MATERIAIS: Manipulo em poliamida reforcada laranja; casquilho roscado de latao.
CARACTERISTICAS: Acessério para aplicar aos cabecais Ref. 221 e 266.
EMBALAGEM: 24 pecas.

SOB ENCOMENDA:
« Manipulos: De polipropileno reforcado, de varias cores.
« Embalagem: Sem padrao.

Ref. 314 Manipulo

(tipo rebaixado)

v 4+

Cdédigo
314 /82849

30

10

Chave 17

224

MATERIAIS: Manipulo em poliamida reforcada laranja; casquilho roscado de latdo.
CARACTERISTICAS: Acessorio para aplicar aos cabecais Ref. 221 e 266.
EMBALAGEM: 24 pecas.

SOB ENCOMENDA:
« Manipulos: De polipropileno reforcado, de vérias cores.
« Embalagem: Sem padréo.

Ref. 315 Manipulo

(tipo rebaixado)
30

11 4

Chave 17

224

Cédigo

315/82850

MATERIAIS: Manipulo em poliamida reforcada laranja; casquilho roscado de latdo niquelado.
CARACTERISTICAS: Acessério para aplicar aos cabecais Ref. 221 e 266.
EMBALAGEM: 24 pegas.

SOB ENCOMENDA:
« Manipulos: De polipropileno reforcado, de varias cores.
« Embalagem: Sem padrao.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0315_82850.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0313_82848.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0314_82849.zip

Componentes para correntes transportadoras

Manipulos

@@mp@m@mi}g
Manipulo redondo . 386

21

Q9 3
[SIRS] S}
Codigo
386/84124
16.5

MATERIAIS: Manipulo de polipropileno reforcado laranja.
CARACTERISTICAS: Utilizado como protecao para a extremidade dos pernos; aplicavel no perno Ref. 301 (Dp = 16 mm).
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Manipulos: De polipropileno reforcado, de vérias cores.
+ Embalagem: Sem padrdo.

Manipulo redondo
e 21 P Ref. 334
9 (2 44 mm)
o (\
g 3 3
IS Lo S
Codigo
334/83116 18.5
MATERIAIS: Manipulo em poliamida reforcada preto; casquilho roscado de latdo niquelado.
CARACTERISTICAS: Acessério para aplicar aos cabecais Ref. 221 e 266.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Manipulos: De polipropileno reforcado, de vérias cores.
+ Embalagem: Sem padrao.
N Manipuloredondo . 337
o4 . (2 44 mm)
Chave 17 (
o ’—\_ \
g 3 [ 3
S S
Cdédigo L9
337/83302 27.5

MATERIAIS: Manipulo em poliamida refor¢ada preto; casquilho roscado de latdo niquelado.
CARACTERISTICAS: Acessério para aplicar aos cabecais Ref. 221 e 266.
EMBALAGEM: 24 pecas.

SOB ENCOMENDA:
+ Manipulos: De polipropileno reforcado, de vérias cores.
+ Embalagem: Sem padrao.

Manipuloredondo R.; 338
" (2 44 mm) '

Chave 17
f\

@44

[t]

5]

225
1

M10
e
544

Codigo
338/83303

11 4] 9

MATERIAIS: Manipulo em poliamida reforcada preto; casquilho roscado de latdo niquelado.
CARACTERISTICAS: Acessério para aplicar ao cabeca Ref. 223.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Manipulos: De polipropileno reforcado, de vérias cores.
+ Embalagem: Sem padréo.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0386_84124.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0334_83116.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0337_83302.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0338_83303.zip

Componentes para correntes transportadoras

Manipulos

@@m‘ﬁl[@@m@nﬂﬂg
P - 27
Ref. 382 Manipulo esférico o
T
©o
COdIQO 16.5
382/84119
MATERIAIS: Manipulo em poliamida reforcada preto; casquilho roscado de latao niquelado.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Volantes: De polipropileno reforcado, de vérias cores, com logotipo personalizado.
» Embalagem: Sem padréo.
Ref. 383 Volantede 5 lobos 24
s ] o™
16.5
Codigo 5.6 J
383 /84120 19 -
MATERIAIS: Volante de poliamida reforcada preto; casquilho roscado de latdo niquelado.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Volantes: De polipropileno reforcado, de vérias cores, com logotipo personalizado.
«  Embalagem: Sem padréo.
Ref. 350 Volante de 3 lobos T

Q o
1S} ~
D Chave Codigo 18
M12 19 350/83398 46.4
M16 24 350/83399
MATERIAIS: Volante de poliamida reforcada preto; casquilho roscado de latdo niquelado.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Volantes: De polipropileno reforcado, de vérias cores, com logotipo personalizado.
» Embalagem: Sem padréo.
Ref. 294 Mampulo 36
(tipo reforcado) L
19

225
D
—
54

D L L
() (mm) Cédigo
M8 22 294 /82805

M10 22 294 /82588

MATERIAIS: Manipulo em poliamida reforcada preto; parafuso M10 de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Acessorio para aplicar ao cabeca Ref. 223.

EMBALAGEM: 24 pecas.

SOB ENCOMENDA:

+ Volantes: De polipropileno reforcado, de varias cores, com logotipo personalizado.
+ Embalagem: Sem padrao.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0350_83398.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0350_83399.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0383_84120.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0382_84119.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0294_82805.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0294_82588.zip

Componentes para correntes transportadoras

Manipulos

25 36

22

225
M10
FT

71

@@[ﬁmp@[ﬁ]@mﬁg

Manipuloem"T" ¢ 303

15
33
Codigo ) |
303 /82806
MATERIAIS: Manipulo de poliamida reforcada preto; casquilho roscado de latéo niquelado.
CARACTERISTICAS: Acessério para aplicar aos cabecais Ref. 221 e 266.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Manipulos: De polipropileno refor¢ado, de vérias cores.
« Embalagem: Sem padrdo.
Manipuloem"T"  Ref. 304
25 36

Chave 17

225
M10
Fi

Cdédigo
304 /82807

MATERIAIS: Manipulo de poliamida reforcada preto; casquilho roscado de latéo niguelado.
CARACTERISTICAS: Acessério para aplicar aos cabecais Ref. 221 e 266.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
+ Manipulos: De polipropileno reforado, de varias cores.
+ Embalagem: Sem padrao.

71

25 36

Chave 17

M10

225
215

11 J4| 9

Cdédigo
305 /82808

MATERIAIS: Manipulo de poliamida reforcada preto; casquilho roscado de latéo niquelado.
CARACTERISTICAS: Acessério para aplicar ao cabeca Ref, 223.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Manipulos: De polipropileno refor¢ado, de vérias cores.
« Embalagem: Sem padrédo.

71

Manipuloem"T" Ref. 305

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0303_82806.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0304_82807.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0305_82808.zip

Componentes para correntes transportadoras

Manipulos

@@Wﬂ[@@m@m@

Ref. 397 Cabo de aperto com recuperacao

Cdédigo ¥
397 /84260

MATERIAIS: Cabo de poliamida reforcada preta; insercao roscada de aco inox AlSI 304.
EMBALAGEM: 24 pecas.

SOB ENCOMENDA:
« Embalagem: Sem padréo.

Ref. 400 Cabo deaperto com recuperacao

M Cddigo
M8 400/ 86693
M10 400/84316 25 54.5 4

MATERIAIS: Cabo de poliamida reforada preta com botéo laranja; insergéo roscada de ago inox AlSI 304.
EMBALAGEM: 24 pecas.

SOB ENCOMENDA:
« Embalagem: Sem padrdo.

Ref. 332  Manipulo de aperto rapido

80

Cddigo 1
332/83113

MATERIAIS: Manipulo de poliamida reforcada preto com botéo laranja; insergéo roscada de ago galvanizado.
EMBALAGEM: 24 pecas.

SOB ENCOMENDA:
« Manipulo de aperto: Com roscas M8, M10, M12, com diferentes comprimentos; também em aco inox AlSI 304.

+ Embalagem: Sem padrao.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0397_84260.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0400_86693.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0400_84316.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0332_83113.zip

Componentes para correntes transportadoras

Fixadores porta-guia

@@mp@m@mﬁg

Fixador porta-guias .+ 230
(para gquias trapezoidais) )

55 100 20
—‘ Guias compativeis
| | g & =
A g <[
R o g
(= —lo o~ Q N ~ @
(<) = — = [a) \/ b” © E
\V4 15 175 16
| | 2 18 17
Com perno 27 Sem perno
Dp MATERIAIS: Fixador de poliamida reforcada preto; perno, porca e anilha de aco inox AlSI 304.
Dy S Com perno Sem perno CARACTERISTICAS: Fornecido com ou sem perno de sustentacdo. A peca permite o uso de guias com espes-
(mm)p Codiao Codiao surade 1,5 e 2 mm, ao girar a placa central em 90% Ref. 353, 354, 377,418,419, 420, 446, 469, 485, 514.
N g EMBALAGEM: 24 pecas.
12 230/80684 SOB ENCOMENDA:
14 230/ 80685 230/80611 ) o . -
16 230/ 80686 «+ Fixadores: De polipropileno reforgado, de varias cores.
« Embalagem: Sem padrdo.
Fixador porta-guias
o - rporta-guias  por 289
55 o uias compativeis (para guias retangulares)
10,  R10
| | : g[
3 \
| g 15
| 0 o> 20
: Sfo=i= ==k
Com perno 26 Sem perno
Dp MATERIAIS: Fixador de poliamida reforcada preto; perno, porca e anilha de ago inox AlSI 304,
Dismetro do perno Com perno Sem perno CARACTERISTICAS: Fornecido com ou sem perno de sustentagao. Utilizado para sustentar as quias laterais redondas Ref. 373.
(mm) Codigo Codigo EMBALAGEM: 24 pecas.
12 289 /82569 SOB ENCOMENDA:
14 289/82570  289/82572 + Fixadores: De polipropileno reforcado, de vérias cores.
16 289782571 + Embalagem: Sem padrao.
Fixador porta-guias
55 100 20 P 9 Ref. 2 2 9
[ I (para guias redondas)
g
g
fan) P 5
of ~ 3
3 &2 S| ] e 3
Com perno 27 Sem perno
Dp Com permo Sem perno MATERIAIS: Fixador de poliamida reforcada preto; perno, porca e anilha de ago inox AlSI 304,
Diametro do perno P P CARACTERISTICAS: Fornecido com ou sem perno de sustentacao.
(mm) Cédigo Codigo EMBALAGEM: 24 pecas.
12 229/ 80681 SOB ENCOMENDA:
14 229/80682  229/80609 «  Fixadores: De polipropileno reforcado, de varias cores.
16 229/80683 « Embalagem: Sem padréo.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0289_82569.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0289_82572.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0289_82570.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0289_82571.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0230_80684.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0230_80611.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0230_80685.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0230_80686.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0229_80681.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0229_80609.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0229_80682.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0229_80683.zip

Componentes para correntes transportadoras

Fixadores porta-guia
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Exemplo de aplicacéo

Fixador porta-guia
Ref. 231 (para guia redonda)

9 l g @
59
26
| —125x8
8° | @&
@ ©
Dg
Diametro quia Codigo
(mm) (mm) MATERIAIS: Fixador de poliamida reforgada preto; parafusos de ago inox AlSI 304.
3 16 231/80749 CARACTERISTICAS: Fornecidos montados. Para utilizar com chapa de sustentagao 25x8 mm.
10 15 231/80788  EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
12 15 231/80687 « Fixadores: De polipropileno reforcado, de varias cores.
14 15 231/80787 « Embalagem: Sem padrao.
Ref. 232 Fixador porta-guia Exemplo de aplicagéo

(para guia trapezoidal)

J

25

59 - R7

26 <
— | —1 25x8

S H A
(mm) (mm) (mm)
15 175 16
2 18 17

o
@

Cédigo

232 /80688

MATERIAIS: Fixador de poliamida reforgada preto; parafusos de ago inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Para utilizar com chapa de sustentacdo 25x8 mm. A peca permite o uso de guias com espessura 1,5 e 2 mm: Ref. 353,354, 377,418,419, 420, 446, 469, 485, 514.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:

+ Fixadores: De polipropileno reforcado, de varias cores.

« Embalagem: Sem padrao.

Ref. 291  Fixador porta-guia Exemplo de aplicagdo
(para guia retangular)

N
1k
%
«?!%l
Y it
59 T L
26 Guias compativeis N EI!' W7
10 I
‘ | —0 25x8 R10 T
. / S
oo - A
o [ & & Tis
Cédigo 20
291/82578

MATERIAIS: Fixador de poliamida reforcada preto; parafusos de ago inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecido montado. Para utilizar com chapa de sustentacdo 25x8 mm. Utilizado para sustentar as guias laterais redondas Ref. 373.
EMBALAGEM: 24 pegas.

SOB ENCOMENDA:
« Fixadores: De polipropileno reforcado, de vérias cores.
« Embalagem: Sem padréo.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0232_80688.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0291_82578.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0231_80749.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0231_80788.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0231_80687.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0231_80787.zip

Componentes para correntes transportadoras

Fixadores porta-guia

@@M[@@m@mg
100 36 Porca M10 Terminal porta-guias
Parafuso M5 (para guias redondas) Ref. 483

@ i
Com perno Sem perno Sem perno
e parafusos com parafusos e parafusos

25

Dp Dg Com perno e parafusos Dg Sem perno com parafusos  MATERIAIS: Terminal de poliamida reforcada preto; perno,
Didmetrodoperno  Diametro guia . Diametro guia o porca e parafusos de ago inox AlSI 304.
Codigo (mm) Codigo 3 ;
(mm) (mm) mm CARACTERISTICAS: Fornecido montado e completo com
8 483 /87024 8 483 /86156 perno de sustentaco, sem perno e sem parafusos.
E 1 83 /a7028 12 wsjamisa | EMBALAGEN: 2¢pecas
14 483 /87027 14 483 /86153 508 ENCOMENPA: . . L
5 483 /87028 « Terminais: De polipropileno reforcado, de vérias cores.
+  Embalagem: Sem padrao.
14 10 S8308702 Dg Sem perno e parafusos
12 483 /87030 Diametro guia o
14 483 /87031 (mm) Codigo
8 483 /87032 8 483 /87036
16 10 483 /87033 10 483 /87037
12 483 /87034 12 483 /87038
14 483 /87035 14 483 /87039
Termmaj porta-g.ula.us Ref. 484
(para guias trapezoidais)
100 36 Porca M10 Guias compativeis
59 Parafuso M5 o R7
F_/ = 1\ <
0 LA ot A [
N R ol WY
5 H
——~— I
H A
(mm) (mm) (mm)
Com perno Sem perno Sem perno 15 175 16
e parafusos com parafusos e parafusos W
MATERIAIS: Terminal de poliamida reforgada preto; pemo, porca e Dp Com perno e parafusos Sem perno com parafusos Sem perno e parafusos
parafusos de aco inox AlSI 304. Diametro do perno . . o
y ) Codigo Codigo Codigo
CARACTERISTICAS: Fornecido montado e completo com perno de (mm)
sustentacdo, sem perno e sem parafusos. A peca permite o uso de 12 484 /87040
guias com espessura 1,5 e 2 mm: Ref. 353, 354, 377, 418,419, 420, 446, 14 484 /87041 484/86154 484 /87043
469,485,514, 16 484 /87042
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:

« Terminais: De polipropileno reforgado, de varias cores.
+ Embalagem: Sem padréo.

Fixador porta-guia p.¢+ 290
(para guia retangular) ’

Porca M10 Guias compativeis
Parafuso M5
10 R10
e e 8| {1
aa - 41 0% |
1.5

Com perno Sem perno Sem perno 20

e parafusos com parafusos e parafusos
Dp Com perno e parafusos Sem perno com parafusos Sem perno e parafusos

Dlamet(r%ic)) perno Codigo Cédigo Cédigo

12 290/82573
14 290/82574 290/82576 290/ 82577
16 290/ 82575

MATERIAIS: Fixador de poliamida reforcada preto; perno, porca e parafusos de ago inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecido montado e completo com perno de sustentacio, sem perno e sem parafusos. Utilizado para sustentar as guias laterais redondas Ref. 373.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Fixadores: De polipropileno reforgado, de varias cores.
« Embalagem: Sem padrao.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87024.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87025.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87026.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87027.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87028.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87029.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87030.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87031.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87032.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87033.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87034.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87035.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_86156.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_86151.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_86152.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_86153.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87036.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87037.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87038.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0483_87039.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0484_87040.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0484_86154.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0484_87043.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0484_87041.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0484_87042.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0290_82573.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0290_82576.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0290_82577.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0290_82574.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0290_82575.zip

Componentes para correntes transportadoras

Fixadores porta-guia
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Terminal porta-guia
Ref. 346 (para guia redonda)

Exemplo de aplicagdo

10
18

36

©
J

Dy
N2

15.2
L

Dg
" . l
Diametro guia Codigo
(mm) (mm)
) 30 346 / 83390
10 29,5 346 /83391
12 29,5 346/ 83392
14 287 346/83393

MATERIAIS: Terminal de poliamida reforgada preto; nsercdo roscada de latdo
niquelado; parafusos de ago inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Estudado para ser montado diretamente no cilindro pneu-
matico de regulacdo das guias. Fornecido montado.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:

« Terminais: De polipropileno refor¢ado, de varias cores.

« Embalagem: Sem padrao.

Exemplo de aplicagéo

Ref. 347 Terminal porta-guia
) (para guia trapezoidal)

59
41 S Ry
v i <[
‘ H
3 By S H_ A
o 2 @2 (mm) (mm) (mim)
) 15 175 16
- 2 18 17
Cdédigo
347 /83394

MATERIAIS: Terminal de poliamida reforgada preto; nsercdo roscada de latéo
niquelado; parafusos de ago inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Estudado para ser montado diretamente no cilindro pneu-
matico de regulacdo das guias. A pega permite o uso de guias com espessura 1,5
e 2 mm: Ref. 353,354, 377,418,419, 420, 446, 469, 485, 514. Fornecido montado.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:

« Terminais: De polipropileno reforcado, de vérias cores.

« Embalagem: Sem padrao.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0346_83390.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0346_83391.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0346_83392.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0346_83393.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0347_83394.zip

Componentes para correntes transportadoras

Fixadores porta-guia

Exemplo de aplicagdo

Exemplo de aplicagdo
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Terminal porta-guia R.+ 348
(para guia redonda) '

38

348 /83395

MATERIAIS: Terminal de poliamida reforgada preto; insercdo roscada de latéo
niquelado; parafusos de ago inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Estudado para ser montado diretamente no cilindro pneu-
matico de regulacdo das guias. Fornecido montado.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:

« Terminais: De polipropileno reforcado, de varias cores.

+ Embalagem: Sem padrao.

Terminal porta-guia .t 349
(para guia retangular) '

59
41

17.8

38
@
-
S

Cdédigo
349 /83396

MATERIAIS: Terminal de poliamida reforgada preto; insercdo roscada de latéo
niquelado; parafusos de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Estudado para ser montado diretamente no cilindro pneumati-
co de regulagdo das guias. Utilizado para sustentar as guias laterais redondas Ref. 373.
Utilizado para sustentar as guias laterais redondas Ref. 373. Fornecido montado.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:

« Terminais: De polipropileno reforgado, de varias cores.

« Embalagem: Sem padrédo.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0348_83395.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0349_83396.zip

Componentes para correntes transportadoras

Fixadores porta-guia
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Ref. 301 Perno roscado

Exemplos de aplicagédo

Wk

] p | | 1‘ - =
e Ti= ” ﬁﬁ
Tipo 1 N W =1 e
L S A = | Gl
' > J
e

g A1 = / /
= Ref. 301 Ref. 301
&1 & ] A=
Tipo 2 Ref. 330
Dp L M Tipo 1 Dp L M Tipo 2 MATERIAIS: Perno de aco inox AlSI 304.
(mm) (mm) (mm)  Cédigo (mm) (mm) (mm) Cédigo CARACTERISTICAS:

12 100 M8 301/86707 12 117  M10 301/83304 «+ Tipo 1: para aplicar nos terminais porta-guias e nas guias laterais;
14 100 M8 301/82751 12 150 M8 301/85381 « Tipo 2: utilizado na montagem das Ref. 289, 229, 230, 290, 204, 205.

16 100 M8 301/86708 12 167  M10 301/84869 EMBALAGEM: 24 pecas.
12 217 M10 301/83871 SOB ENCOMENDA:
14 117  M10 301/83305 + Pernos: Em diferentes comprimentos.
16 117  MI10 301/83306 + Embalagem: Sem padréo.
16 121 M10  301/84109

Ref. 289

Ref. 460 Perno para terminal porta-guias

Exemplo de aplicacao

Exemplo de aplicacdo

Parafuso M6

Dp M

(mm) (mm) Cédigo
12 M10 460 /85470
14 M10 460 / 85566

MATERIAIS: Perno e parafusos de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecido completo com parafusos.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:

« Pernos: Em diferentes comprimentos.

+ Embalagem: Sem padréo.

Ref. 405

Ref. 398 Ponteira para pernos

Dp
—

Dp H L .
(mm) (mm) (mm) S
12 17 21 398 /84258
14 18 23 398 /84259
16 20 25 398 /85592

MATERIAIS: Ponteira de borracha termoplastica.
CARACTERISTICAS: Para aplicar nas extremidades dos pernos.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:

» Embalagem: Sem padrao.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0301_86707.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0301_82751.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0301_86708.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0301_83304.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0301_85381.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0301_84869.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0301_83871.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0301_83305.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0301_83306.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0301_84109.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0460_85470.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0460_85566.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0398_84258.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0398_84259.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0398_85592.zip

Componentes para correntes transportadoras

Fixadores porta-guia

100 36
17

Porca M10

25

Dg

-
L

Com perno
e parafusos

Sem perno
com parafusos

Parafuso M5

Sem perno

e parafusos

Fixador porta-guia

@@M[@@m}@mi}g

Ref. 204

(para guia redonda)

Dp Dg Com perno e parafusos . Dg Sem perno com parafusos
Dmmet(ﬁ%c)) perno D\arrzrentrrTc]))guwa Fadlige Dmnz;trr%gwa Cadiie
8 204 /80798 8 204 /80810
1 10 204 /80799 10 204 /80811
12 204 /80800 12 204 /80812
14 204 /80801 14 204 /380813
8 204 /80802
10 204 /80803
14 12 204/ 80804 Diémel:irgo quia Sem pemf) é parafusos
14 204 /80805 (mm) Cédigo
8 204 / 80806 8 204 /80978
16 10 204 /80807 10 204 /80979
12 204 /80808 12 204 /80980
14 204 / 80809 14 204 /80981

MATERIAIS: Fixador de poliamida reforcada preto; perno, porca e parafusos de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecido completo com perno de sustentacdo, sem permno e sem parafusos.
EMBALAGEM: 8 pecas.
SOB ENCOMENDA:

« Fixadores: De polipropileno reforcado, de varias cores.

+ Embalagem: Sem padrao.

100 36

Fixador porta-guia

Ref. 205

(para guia trapezoidal)

Guias compativeis

Porca M10
17 s
Parafuso M5 *M
<
10 Jan Sl | H
§ PR
11
(mm) (mm) (mm)
Com perno Sem perno Sem perno 15 175 16
e parafusos com parafusos e parafusos 2 18 17
Dp Com perno e parafusos Sem perno com parafusos Sem perno e parafusos
Didametro do perno g . o
) Codigo Codigo Codigo
12 205 /80814
14 205/80815 205/80817 205 /80982
16 205/80816

MATERIAIS: Fixador de poliamida reforcada preto; perno, porca e parafusos de aco inox AlSI 304.

CARACTERISTICAS: Fornecido completo com perno de sustentagao, sem perno e sem parafusos. A peca permite o uso de guias com espessura 1,5 e 2 mm: Ref. 353, 354,

377,418,419,420, 446, 469, 485, 514.

EMBALAGEM: 24 pecas.

SOB ENCOMENDA:
« Fixadores: De polipropileno reforcado, de varias cores.
« Embalagem: Sem padrdo.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80798.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80799.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80800.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80801.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80802.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80803.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80804.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80805.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80806.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80807.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80808.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80809.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80810.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80811.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80812.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80813.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80978.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80979.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80980.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0204_80981.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0205_80814.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0205_80817.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0205_80982.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0205_80815.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0205_80816.zip

Componentes para correntes transportadoras
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Ref. 412  Fixador porta-guia
’ 12 2.5
25
H Cédigo
15 412/84487
20 412 /87351

MATERIAIS: Fixador de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: A peca permite o uso de guias com espessura 1,5 e 2 mm: Ref. 353, 354,
377,418,419, 420, 446, 469, 485, 514.
EMBALAGEM: 24 pegas.
SOB ENCOMENDA:
« Embalagem: Sem padréo.
» Montagem de: Parafusos, porcas.

Ref. 413 Fixador porta-guia

12

14.5

NN

M8 50.8
76
H Codigo
15 413 /84488
20 413 /87361

MATERIAIS: Fixador de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: A peca permite o uso de guias com espessura 1,5 e 2 mm: Ref. 353, 354,
377,418,419,420, 446, 469, 485, 514.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Embalagem: Sem padréo.
« Montagem de: Parafusos, porcas.

Ref. 521 Terminal porta-guias
' (para Ref. 501, 502)

11

£ - ol

25

il
&

Materiais Cédigo
Aco galvanizado 521/87310
Aco inox AlSI 304 521/87311

MATERIAIS: Terminal de aco galvanizado ou ago inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Para utilizar com as guias laterais Ref. 501, 502. Se for montado em guias
de 2,3, ou 4 vias, utilizar um espacador (ver esquema ao lado).

EMBALAGEM: 24 pecas.

SOB ENCOMENDA:
« Embalagem: Sem padrdo.

teCom

Technology Components

Exemplo de aplicacao

Exemplo de aplicagdo

Guias de 2 vias

QII

==

31

Guias de 3 vias

)
- ?@

Guias de 4 vias

in
st

"

[[17 K

56

82



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0413_84488.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0413_87361.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0412_84487.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0412_87351.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0521_87310.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0521_87311.zip

Componentes para correntes transportadoras

Fixadores porta-guia

Exemplo de aplicacao

Exemplo de aplicacao

Exemplo de aplica¢ao

Fixador porta-guia @©M[@©nﬁ1@mi}§
(duplo)

25 38 Ref. 410

é’?@
iy

z

3

86

|
63.5

Codigo \).L%
410/ 84485 12
MATERIAIS: Terminal de ago inox AlSI 304.

CARACTERISTICAS: A peca permite o uso de guias com espessura 1,5 e 2 mm: Ref. 353, 354,
377,418,419, 420, 446, 469, 485, 514.

EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
+ Embalagem: Sem padréo.

Fixador porta-guia . 411

E e 25 2 8.2
A 4 o) A %\
ﬁg@
Cdédigo J
_411/84486 \EZ 38

MATERIAIS: Fixador de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: A peca permite o uso de guias com espessura 1,5 e 2 mm: Ref. 353, 354,
377,418, 419,420, 446, 469, 485, 514.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Embalagem: Sem padréo.

9

20

Fixador porta-guia ref. 405

(para guias redondas)

25 100 21

S
T T
T T
\\
o Ja\ af AN JY ] o
O/ =TI - e
\
. . Chave 17
T T
Com perno Sem perno
D
Didmetro go perno ol [p9iio S S0
(mm) Cdédigo Codigo
12 405 /84327
14 405 / 84442 405 /85101
16 405 / 84443

MATERIAIS: Corpo do terminal, perno roscado, placa de fixagao e porca de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecido com perno de sustentacio ou sem perno.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
+ Embalagem: Sem padréo.

« Montagem de: Pernos, porcas. te com
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0410_84485.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0411_84486.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0405_84327.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0405_85101.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0405_84442.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0405_84443.zip

Componentes para correntes transportadoras

Fixadores porta-guia
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Ref. 424 Fixador porta-guia

=

Exemplo de aplicacao

26.9
&
= O || [0
]
N =
2 ©
2.5 =
30
Cddigo
424 / 84961

MATERIAIS: Corpo do terminal, parafusos e porcas de aco inox AlSI 304.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:

« Embalagem: Sem padréo.

« Montagem de: Pernos, porcas.

Ref. 443 Terminal porta-guias

Exemplo de aplicagao

a
o =
o=k
B
C
Dg
Diametro guia O b “
(mm) Cdédigo (mm) (mm) (mm)
10 443 /87657 21 17.5 20
12 443 /85275 21 185 22
14 443 /87658 21 19.5 24

MATERIAIS: Terminal de aco inox AlSI 304.
EMBALAGEM: 24 pecas.

SOB ENCOMENDA:
« Embalagem: Sem padréo.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0443_87657.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0443_85275.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0443_87658.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0424_84961.zip
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rRef. 440

Ref. 439

C

Technology Components

Componentes para correntes transportadoras

Fixadores porta
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0440_85240.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0439_85239.zip

Componentes para correntes transportadoras

Fixadores porta-guia
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Ref. 470 Terminal em cruz

Exemplo de aplicacdo

27

Furo para perno de

Df1 Df2 Com parafusos Sem parafusos
redondo redondo
(mm) (mm) Cdédigo Cdédigo
16 16 470/ 85598 470/86710
16 20 470/ 85599 470/86711
20 20 470/ 85600 470/86712

MATERIAIS: Terminal e parafusos de ago inox AlSI 304.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:

« Embalagens: Sem padréo.

Ref. 531 Fixador porta-guia

Exemplo de aplicagdo

20.5
2
100 5.5
©
O F: -
10 3
® s
S =
0|
8
—
Com perno Sem perno
Dp
Diametro do perno e[ S [PEMO
(mm) Codigo Codigo
12 531/87758
14 531/87759 531/87761
16 531/87760

MATERIAIS: Corpo do terminal de poliamida reforcada; perno roscado, anilha e porca de aco AlSI 304.

CARACTERISTICAS: Fornecido com perno de sustentagao ou sem perno. Para utilizar Possibilidade de fixag&o

com as guias laterais Ref. 528. no perfil de plastico mediante
EMBALAGEM: 24 pecas. parafuso auto-atarraxante
SOB ENCOMENDA: 4,8x9,5 DIN 7981.

» Montagem de: Pernos, anilhas, porcas.
+ Embalagem: Sem padréo.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0531_87758.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0531_87761.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0531_87759.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0531_87760.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0470_85598.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0470_86710.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0470_85599.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0470_86711.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0470_85600.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0470_86712.zip

Componentes para correntes transportadoras

Fixadores porta-guia

Exemplo de aplicacéo

Possibilidade de fixacéo
no perfil de plastico mediante
parafuso auto-atarraxante
4,8x9,5 DIN 7981.

Exemplo de aplicacéo

Possibilidade de fixacdo
no perfil de plastico mediante
parafuso auto-atarraxante
4,8x9,5 DIN 7981.

@@M[@@m}@mg

Ref. 427

Fixador porta-guia

60 — 12 .
50 100 L6l ’
o ]
<
O oo
@ i S
& =
W\
o RS ~e [
\Y\_
8
=
Com perno Sem perno
Dp
Diametro do perno e S [P0
(mm) Cédigo Cédigo
12 427 / 85097
14 427 / 85098 427 /85009
16 427 / 85099

MATERIAIS: Terminal e perno de ago inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecido com perno de sustentacdo ou sem perno. Para utilizar com as
quias laterais Ref. 425, 426, 463.
EMBALAGEM: 24 pegas.
SOB ENCOMENDA:
« Montagem de: Pernos.
« Embalagem: Sem padréo.

Fixador porta-guia

Ref. 434

72

4
79
M10

| san
3

Com perno Sem perno
Diametro do perno Com perno Sem perno
(mm) Codigo Codigo
12 434/85093
14 434 /85094 434 /85100
16 434 /85095

MATERIAIS: Corpo do terminal de poliamida reforcada; perno roscado, anilha e porca de aco AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecido com perno de sustentacao ou sem perno. Para utilizar com as guias
laterais Ref. 425, 426, 463.
EMBALAGEM: 8 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Montagem de: Pernos, anilhas, porcas.
+ Embalagem: Sem padréo.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0427_85097.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0427_85009.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0427_85098.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0427_85099.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0434_85093.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0434_85100.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0434_85094.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0434_85095.zip

Componentes para correntes transportadoras

Ligadores

@@mp@m‘l@mﬂg
Ref. §37  Terminal porta-pernos

42
23 10
8
—e
M8

o
8|S

@22 ® 30
Dp
Didmetro do perno
(mm) Codigo
12 537 /88744

MATERIAIS: Terminal, porca e parafusos de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Para utilizar nos sistemas a ar para garrafas de PET.
EMBALAGEM: 24 pecas.

SOB ENCOMENDA:
« Embalagem: Sem padrao.

rRef. 206 Ligador porta-fotocélulas
' (para fotocélulas de catadiéptrico)

180°

Df
Furo para perno de Codigo
(mm)

12 206 / 82010 (pode ser usado com os pernos quadrados 10x10)
14 206 /80818

15 206 /80819

16 206 / 80820

18 206 /80821

20 206 /80822

MATERIAIS: Ligador de poliamida reforcada preto; perno, porca e parafusos de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Possibilidade de montagem em diversas posices.
EMBALAGEM: 24 pecas.

SOB ENCOMENDA:
« Ligadores: De polipropileno reforcado, de vérias cores.
« Embalagem: Sem padrao.

teCom
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Ref.537

Exemplo de aplicacao

T



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0206_82010.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0206_80818.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0206_80819.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0206_80820.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0206_80821.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0206_80822.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0537_88744.zip

Componentes para correntes transportadoras

Ligadores

Com perno de centragem
(Recomendado para o apoio de fotocélulas)

Sem perno de centragem
(Recomendado para o apoio de guias)

Exemplo de aplicagéo

Tipo 1 (Para fotocélulas)

@@[ﬁmp@[ﬁ]@mﬁg

Ref. 237

Ligador porta-fotocélulas

2.5

30
Perno de centragem
e N R
o o
J N
9 fa)
Q s Q

N
N
325

Sem perno de centragem Com perno de centragem

Furo para perno de

Df Qf Sem perno de centragem  Com perno de centragem
redondo quadrado
(mm) (mm) Codigo Cédigo
10 8 237 /80958 237 /80961
12 10 237 /80959 237 /80962
14 12 237 /80960 237 /80963

Ligador porta-fotocélulas

Ref. 240

24

Df

66

19
15 27
15.5
T
2|6
2] 8

0.5
30 6

Tipo 1 (Para fotocélulas)

14.5

Tipo 2 (Para catadiéptricos)

Furo para perno de

Tipo 1 Tipo 2

redg:do quagrfado (Para fotocélulas) (Para catadioptricos)
(mm) (mm) Codigo Cédigo
10 8 240 /80996 240/ 80997
12 10 240/ 80998 240/ 80999
14 12 240/81000 240/81001

MATERIAIS: Ligador de poliamida reforcada preto; pino e porca de ago inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Possibilidade de uso de pernos redondos e quadrados.
EMBALAGEM: 24 pegas.
SOB ENCOMENDA:
« Ligadores: Com orificios de dimensdes diferentes, de polipropileno reforcado, de diferentes cores.
+ Embalagem: Sem padrao.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0237_80958.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0237_80961.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0237_80959.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0237_80962.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0237_80960.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0237_80963.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0240_80996.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0240_80997.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0240_80998.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0240_80999.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0240_81000.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0240_81001.zip

Componentes para correntes transportadoras

Ligadores

@@Wﬂ[@@m@m@
: uyn
Ref. 539 Ligador em T / o
(para suporte de guias e fotocélulas) Exemplo de aplicagdes
@ 58
27
40 3
(&) ©
NS 2
28 —© 515 8
[SHESY
Furo para perno de C (g) )
b Of  cedigo oo
redondo quadrado 9 53:’ 45
(mm) __ (mm) s
16 14 539/89101
18 16 539/89102
20 18 539/89103

MATERIAIS: Ligador de poliamida reforcada preto; pino e porca de ago inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Possibilidade de uso de pernos redondos e quadrados.
EMBALAGEM: 24 pegas.
SOB ENCOMENDA:

« Ligadores: De polipropileno reforcado, de varias cores.

« Embalagem: Sem padrao.

Ref. 238 Ligadorem“T”

(para suporte de guias e fotocélulas)

30
D)
N\
ol o J@y
0 < A%
Para o apoio de guias
Furo para perno de @) j
L af Cédigo
redondo quadrado 9
(mm) (mm)
10 8 238/80985
12 10 238 /80986
14 12 238/80987 Exemplo de aplicag&o

MATERIAIS: Ligador de poliamida reforcada preto; pino e porca de ago inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Possibilidade de uso de pernos redondos e quadrados.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:

« Ligadores: De polipropileno reforcado, de varias cores.

« Embalagem: Sem padrao.

Ref. 324 Espacador para terminal
' (para terminal tipo “T" Ref. 238)

6
ﬁ‘ 2 6.5 1.8
fajay o)
8% 2
Q@
s,
_ Codigo 22
324 /82971 30 Ref.324 Ref.238

MATERIAIS: Espacador em poliamida reforcada preto.
CARACTERISTICAS: Acessério para ser aplicado ao terminal Ref. 238.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:

« Espacadores: De polipropileno refor¢ado, de vérias cores.

« Embalagem: Sem padrao.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0238_80985.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0238_80986.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0238_80987.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0539_89101.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0539_89102.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0539_89103.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0324_82971.zip

Componentes para correntes transportadoras

Ligadores
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Ligadoremcruz  p.r 239

23
Exemplo de aplicacéo
J | |
o A2 J
Furo para perno de Furo para perno de
Df1 Qf1 Df2 Qf2 o
redondo quadrado redondo quadrado Codlige
(mm) (mm) (mm) (mm)
10 8 10 8 239/80993
12 10 12 10 239/80994
14 12 14 12 239/80995

MATERIAIS: Ligador de poliamida reforcada preto; pinos e porcas de ago inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Possibilidade de uso de pernos redondos e quadrados.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
+ Ligadores: Com orificios de dimensdes diferentes, de polipropileno reforcado, de diferentes cores.
« Embalagem: Sem padrao.

" Ligadoremcruz g 241

Exemplo de aplicagao
Furo para perno de Furo para perno de
Df1 Qf1 Df2 Qf2 .
redondo quadrado redondo quadrado Codize
(mm) (mm) (mm) (mm)
14 12 14 12 241 /80988
14 12 15 - 241 /89147
14 12 16 - 241/89149
14 12 18 = 241 /82117
14 12 20 - 241 /82540
15 = 15 = 241 /80989
15 - 16 - 241 /89148
15 o 18 = 241 /89151
15 - 20 - 241 /89152
16 = 16 = 241 /80990
16 - 18 - 241/89150 g
16 = 20 = 241/82271
18 - 18 - 241 /80991
18 - 20 - 241/89153 @
20 - 20 - 241 /80992

MATERIAIS: Ligador de poliamida reforcada preto; pinos e porcas de ago inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Possibilidade de uso de pernos quadrados, apenas para a versao Df1 14.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:

+ Ligadores: Com orificios de dimensdes diferentes, de polipropileno refor¢ado, de diferentes cores.

+ Embalagem: Sem padrdo.
teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0239_80993.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0239_80994.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0239_80995.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_80988.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_89147.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_89149.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_82117.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_82540.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_80989.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_89148.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_89151.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_89152.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_80990.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_89150.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_82271.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_80991.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_89153.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0241_80992.zip

Componentes para correntes transportadoras

Ligadores
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Ref. 297 Ligadoremcruz

Exemplo de aplicagéo

38
f)
a
&
o
a
Df1 Df2
Furo para perno de Furo para perno de Codigo
(mm) (mm)
12 12 297 /82658

MATERIAIS: Ligador de poliamida reforcada preto e volante de poliamida refor-
cada laranja; tirantes de olhal de ago inox AlSI 304; casquilhos roscantes de latdo
niquelado.
CARACTERISTICAS: Para utilizar para a sustentacdo dos pernos pontiagudos.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:

« Ligadores e volantes: De polipropileno refor¢ado, de varias cores.

« Embalagem: Sem padrao.

Ref. 312 Ligadorem cruz

38
Exemplo de aplicagéo
Chave 17
o
o
&
| o
o
Df1 Df2
Furo para pernode  Furo para perno de Cédigo
(mm) (mm)
12 12 312/82845
12 14 312/87811
12 16 312/87812
14 14 312/82846
14 16 312/87813
16 16 312/82847

MATERIAIS: Ligador de poliamida reforcada preto e volante de poliamida refor-
cada laranja; tirantes de olhal de ago inox AlSI 304; casquilhos roscantes de latdo
niquelado.
CARACTERISTICAS: Para utilizar para a sustentacdo dos pernos pontiagudos.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:

« Ligadores e volantes: De polipropileno refor¢ado, de varias cores.

« Embalagem: Sem padréo.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0297_82658.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0312_82845.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0312_87811.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0312_87812.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0312_82846.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0312_87813.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0312_82847.zip

Componentes para correntes transportadoras

Ligadores
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Ref. 435

Terminal em cruz para guias para paletes

Exemplo de aplicagdo

Cabo de aperto Cabo de aperto

com recuperagio T T com recuperagio T

M8 M8
Volante A A
© B o
= ©
dl 29 29 d1 29 29
i Al i | (|
2 3 :{:Jfw & i 8
% A
c c
125 42.5 125
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3
Tubo Tubo ) ) )
Tipo 1 Tipo 2 Ti
quadrado redondo @ pemno PO PO 1993
A B C ol Codigo Cédigo Cédigo
40 14 58 15-16 435 /85166 435/85167 435/ 86692
' 56 20 435/85168 435 /85169 435 /86691

MATERIAIS: Terminal, volante e cabo de poliamida reforcada preta; porcas, parafusos e anilha de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Utilizar nas guias para paletes.
EMBALAGEM: 8 pecas.
SOB ENCOMENDA:
+ Montagem de: Volantes, cabos, parafusos e porcas.
+ Embalagem: Sem padrao.

Casquilho para tirantedeolhal Ref. 333

Ha | H,

Tipo 1

H H1 Tipo 1
(mm) (mm) Cédigo

20 73 333/83117

H H1 Tipo 2
(mm) (mm) Codigo

26 133 333/83115

H H1 Tipo 3
(mm) (mm) Cédigo

34 213 333/84025

MATERIAIS: Casquilho em poliamida reforcada preto.
CARACTERISTICAS: Para utilizacio com os tirantes de olhal para o bloqueio axial
dos pernos de sustentacao das guias.

EMBALAGEM: 24 pegas.

SOB ENCOMENDA:
+  Casquilhos: Com alturas diferentes, de polipropileno reforcado, de diferentes cores. )
« Embalagem: Sem padrao. Exemplo de aplicagdo fe cOm

Technology Components



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0435_85166.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0435_85167.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0435_86692.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0435_85168.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0435_85169.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0435_86691.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0333_83117.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0333_84025.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0333_83115.zip

Componentes para correntes transportadoras

Patins
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Ref. 428 Patimde guiado produto

Exemplo de aplicagao

S

s @’g @E’) 1
tot

48
48
4 —

.38 )
G
pra—
G
G

L Tipo 1

(mm) Codigo @ @

45 428 /85063

Tipo 2
300 75
ml 5
L ©
| A £ ™
\J <
<
© e -
< 2 g
L Tipo 2 N . )
(mm) Codigo
75 428/ 85064 \‘/
&_/
MATERIAIS: Parte interna de polipropileno reforcado preto; cobertura externa de
polietileno HD preto.

CARACTERISTICAS: Para utilizar como guia para o produto nas linhas de transporte.
EMBALAGEM: 12 pegas.
SOB ENCOMENDA:

+ Embalagem: Sem padréo.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0428_85063.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0428_85064.zip

Componentes para correntes transportadoras

Patins

Patim oscilante para retorno das correntes

Df, 26, , N°4 u
.
a 1T
m , @ = —
121 54
240 84
Df Poliamida (Cor preta) Polietileno (Cor verde)
Furo para perno de Edigo Chtig
(mm)
18 267 /82038 267 /82812
20 267 /82039 267 /82813

MATERIAIS: Patim de poliamida preto.
CARACTERISTICAS: Para aplicar nos trechos de retorno das correntes, perto da roda de tracio. Montagem automatica.
EMBALAGEM: 12 pecas.

SOB ENCOMENDA:
« Patins: Com orificios especiais, de diferentes materiais e cores.
+ Embalagem: Sem padrao.

@@M[@@m}@mi}g

Ref. 267

Setor de retorno de persiana
(para correntes tipo "Raised Rib")

96.5

19.5

35

445

R120

Cédigo L1 L2 L3 (Larg. da corrente) P
359/83504 41 50 38,5 ‘1{1’(???//,/ 7
359 /83503 49 585 47 '/4/{////‘,//;%%'

MATERIAIS: Setor de retorno em polietileno preto; parafusos de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecido completo com parafusos. Para utilizar no cabeca do
rolo livre do transporte.
EMBALAGEM: 8 pegas.
SOB ENCOMENDA:

+ Setores de retorno: De diferentes cores.

+ Embalagem: Sem padréo.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0267_82038_82812.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0267_82038_82812.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0267_82039_82813.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0267_82039_82813.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0359_83504.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0359_83503.zip

Componentes para correntes transportadoras

Grupos tensores
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Ref. 277  Grupo tensor de patins
(para corrente de rolos DIN 8187 tipo 08-B1 e 08-B2)

) 120
# _ © i i
A R=75
2T 0
ol ~
5 A o
o [r5)
= 3
” ©
e N
6.5
30
0
o Carga de tensao Min. Carga de tensédo Max.
Codigo
J ) )
277 /82068 60 110
MATERIAIS: Corpo externo, pernos e mola de aco galvanizado; patim e guia de molas de poliamida preto.
CARACTERISTICAS: Para aplicar nas transmissdes com correntes de rolos para a tensao da corrente.
EMBALAGEM: 12 pegas.
SOB ENCOMENDA:
« Patim: Com perfil para diferentes correntes; de diferentes cores.
« Embalagem: Sem padrao.
Ref. 278  Grupo tensor de roda dentada
(para corrente de rolos DIN 8187 tipo 08-B1)
Roda dentada Z18 64
7
o zm . L g A T
ay.< RNE - N
0 o)
~ & R
© o
T <
3 3w
- el 5 N~
O o
o | A T
N
3
30 62 30
70 48.5
o Carga de tensdo Min. Carga de tensédo Max.
Codigo
e () (N)
278 /82069 60 110

MATERIAIS: Corpo externo, roda dentada, pernos e mola de ago galvanizado; cursor e guia de molas de poliamida preto.
CARACTERISTICAS: Para aplicar nas transmisses com correntes de rolos para a tensdo da corrente.
EMBALAGEM: 12 pegas.

SOB ENCOMENDA:
« Rodas dentadas: Com nuimero de dentes diferentes.
« Embalagem: Sem padréo.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0277_82068.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0278_82069.zip

Componentes para correntes transportadoras

Rolos de sustentacao de retorno

@@Uﬁﬂ[@@m}@mi}g

Rolo para retorno das correntes  p.¢ 379
(tipo com flange)

Exemplo de aplicacéo

100
82.5
[Te)
: o
[©) =l ©
a
] == s Gk
37 1.75
43
- e - Df
I Furo para perno de Codigo
i i (mm)
15 379/ 84069
20 379/ 84070
Ref.379

MATERIAIS: Rolo de poliamida preta.
CARACTERISTICAS: Para aplicar nos trechos de retorno das correntes.
EMBALAGEM: 96 pecas.
SOB ENCOMENDA:
+ Rolos: Com orificios especiais, em diferentes cores.
+ Embalagem: Sem padréo.

Rolo para retorno das correntes Ref. 380

(tipo sem flange)
Exemplo de aplicacéo

50 83,5
‘ 82,5
n
S a
8 h
i i 1 i 36.6
40.5
Ref.380
Df
Furo para perno de Cédigo
(mm)
15 380/ 84071
20 380/ 84072

MATERIAIS: Rolo de poliamida preta.
CARACTERISTICAS: Para aplicar nos trechos de retorno das correntes.
EMBALAGEM: 96 pecas.
SOB ENCOMENDA:
+ Rolos: Com orificios especiais, em diferentes cores.
+ Embalagem: Sem padréo.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0379_84069.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0379_84070.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0380_84071.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0380_84072.zip
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Ref. 270

Componentes para correntes transportadoras

Rolos de sustentacao de retorno

Rolo para retorno das correntes
(tipo com flange)

¢ ik

37 _' 1.75
43

Df

Furo para perno de Codigo
(mm)
15 270/ 82042
20 270/82043

MATERIAIS: Rolo de poliamida preto.
CARACTERISTICAS: Para aplicar nos trechos de retorno das correntes.

EMBALAGEM: 96 pecas.
SOB ENCOMENDA:

+ Rolos: Com orificios especiais, em diferentes cores.
+ Embalagem: Sem padréo.

Ref. 271

Rolo para retorno das correntes
(tipo sem flange)

Exemplo de aplicagéo

100

82.5

== inigic==

MLL%

Ref.270

Exemplo de aplicagéo

50 83.5

Ary
N

245

Df

82.5

[
=11

S| g |

- —
1
——

Df
Furo para perno de Cédigo
(mm)
15 271/82044
20 271/ 82045

MATERIAIS: Rolo de poliamida preto.
CARACTERISTICAS: Para aplicar nos trechos de retorno das correntes.

EMBALAGEM: 96 pegas.
SOB ENCOMENDA:

« Rolos: Com orificios especiais, em diferentes cores.
« Embalagem: Sem padréo.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0270_82042.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0270_82043.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0271_82044.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0271_82045.zip

Componentes para correntes transportadoras

Rolos de sustentacao de retorno
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Exemplo de aplicagao Rolo pararetorno das correntes . 273
(tipo com flange)
100
82.5
o -
=) H1 = 2 ik
N
e
{ 27.5
B R | B }T Df D=5 D=55 MATERIAIS: Rolo de poliamida preto.
Furo para pemo de : : CARACTERISTICAS: Para aplicar nos trechos de retomo das correntes.
I | R (mm) Codigo Codigo  EMBALAGEM: 96 pecas.
12 273/82048 273/85337  SOB ENCOMENDA:
16 273/82049  273/85338 « Rolos: Com orificios especiais, em diferentes cores.
I Ref.273 U 18 273/82050  273/85339 « Embalagem: Sem padrao.
20 273 /82051 273 /85340
Rolo para retorno qlas correntes p.r 5§39
(tipo sem flange)
Exemplo de aplicacéo @
50 88 50
87 1 1 -
| 1l —
= = g
S a
[N
Df MATERIAIS: Rolo de poliamida preto.
Fuoparapemode  Codigo CARACTERISTICAS: Para aplicar nos trechos de retorno das correntes.
(mm) EMBALAGEM: 96 pegas.
Ref.538 Ref.538 ) 538 /88821 SOB ENCOMENDA:
16 538/88822 « Rolos: Com orificios especiais, em diferentes cores.
18 538/88823 « Embalagem: Sem padrao.
20 538/88824
Exemplo de montagem Rolo duplo pararetorno das correntes .c 286
(tipo sem flange central)
50 83.5
825 ‘ ‘_l
= A = o ]
g (@
IS
= 50.5
Df MATERIAIS: Rolo de poliamida preto.
Furo para perno de Cddigo CARACTERISTICAS: Para aplicar nos trechos de retorno das correntes.
| Ref.286 (mm) EMBALAGEM: 96 pecas.
12 286/ 82532 SOB ENCOMENDA:
16 286/82533 » Rolos: Com orificios especiais, em diferentes cores.
18 286/ 82534 « Embalagem: Sem padréo.
20 286/ 82535

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0273_82048.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0273_85337.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0273_82049.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0273_85338.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0273_82050.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0273_85339.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0273_82051.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0273_85340.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0538_88821.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0538_88822.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0538_88823.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0538_88824.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0286_82532.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0286_82533.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0286_82534.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0286_82535.zip

Componentes para correntes transportadoras

Rolos de sustentacao de retorno

@@)mp@m@mg

Ref. 287  Roloduplo para retorno das correntes
(tipo com flange central) Exemplo de montagem
50 85

82.5

I |

==

0 o
| |
1.5
24.5 24.5 ) | Ref.287
50.5
Df
Furo para perno de Cédigo
(mm)

12 287 /82536
16 287 /82537
18 287 /82538
20 287 /82539

MATERIAIS: Rolo de poliamida preto.
CARACTERISTICAS: Para aplicar nos trechos de retorno das correntes.
EMBALAGEM: 96 pecas.

SOB ENCOMENDA:
« Rolos: Com orificios especiais, em diferentes cores.
« Embalagem: Sem padréo.

Ref. 274  Roloduplo pararetorno das correntes
' (tipo com flange central)

Exemplo de aplicagéo

50 88

825
[ ]

===

I N

242.5
Df
851

4
25.5 25.5 U

55

Ref.274
Df
Furo para perno de Cédigo
(mm)

12 274 /82052
16 274 /82053
18 274 /82054
20 274 /82055

MATERIAIS: Rolo de poliamida preto.
CARACTERISTICAS: Para aplicar nos trechos de retorno das correntes.
EMBALAGEM: 96 pegas.

SOB ENCOMENDA:
« Rolos: Com orificios especiais, em diferentes cores.
« Embalagem: Sem padréo.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0287_82536.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0287_82537.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0287_82538.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0287_82539.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0274_82052.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0274_82053.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0274_82054.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0274_82055.zip

Componentes para correntes transportadoras

Rolos de sustentacao de retorno

Exemplo de aplicagéo

50 88

82.5

==

B Iy B g

Espacador para rolos de retorno das correntes
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Ref. 275

Ref.275

Exemplo de aplicacao

100
82.5

]

R RT=)

T

Df ~
Furo para perno de Codigo ~ f %\
(mm) | &
12 275 /82056 (7 /
16 275/ 82057
18 275/82058
20 275/82059

MATERIAIS: Espacador de poliamida preto.
CARACTERISTICAS: Para utilizar como espacador entre 0s rolos.
EMBALAGEM: 96 pecas.
SOB ENCOMENDA:
+ Espacadores: Com orificios especiais, em diferentes cores.
+ Embalagem: Sem padréo.

32

Espacador para rolos de retorno das correntes

Ref. 272

Df

Df
Furoparapernode S Cédigo
(mm)
15 3,5 272 /82046
16 3,5 272 /83331 0
5 272 /86091 Q
5 35 272 /82047
0 5 272/85186

U Ref.270 U
Ref.272

Exemplo de aplicagéo

110

82.5

- Ref.270 -
Ref.520

MATERIAIS: Espacador de poliamida preto.
CARACTERISTICAS: Para utilizar como espacador entre 0s rolos.
EMBALAGEM: 96 pecas.
SOB ENCOMENDA:
+ Espacadores: Com orificios especiais, em diferentes cores.
« Embalagem: Sem padréo.

&

Espacador para rolos de retorno das correntes

Ref. 520

Df

]
Df B
Furo para perno de Codigo ®
(mm)
20 520/ 87264

MATERIAIS: Espacador de polipropileno preto.
CARACTERISTICAS: Para utilizar como espacador entre 0s rolos.
EMBALAGEM: 96 pecas.
SOB ENCOMENDA:
+ Espacadores: Com orificios especiais, em diferentes cores.
+ Embalagem: Sem padréo.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0275_82056.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0275_82057.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0275_82058.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0275_82059.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0272_82046.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0272_83331.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0272_86091.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0272_82047.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0272_85186.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0520_87264.zip

@@[mp@m@mg

Ref. 302

7N
N

Espacador para perfis de deslizamento da corrente

Diametro furo . Codigo
(mm) (mm) (mm)
7 20 20 302/82797
7 20 27,5 302 /82873

MATERIAIS: Espacador de poliamida reforcada preto.
CARACTERISTICAS: Para utilizar como espacador de fixacdo para os perfis de
deslizamento da corrente.
EMBALAGEM: 96 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Espacadores: Com orificios e dimensdes especiais.
« Embalagem: Sem padréo.

Rolo para retorno das correntes
(tipo com flange)

Ref. 250

 —
3 | 2
) O |
37.5 J 2
43
Sem tampa de fechamento Com tampa de fechamento
Df Sem tampa de fechamento  Com tampa de fechamento
Furo para perno de el Ceige
(mm)
15 250/82201 250/82219
16 250/82202 250/82220
18 250/82203 250/ 82221
20 250/82204 250/82222

MATERIAIS: Rolo externo de poliamida preto; tampa de fechamento de poliamida cinza.
CARACTERISTICAS: Para aplicar nos trechos de retorno das correntes.
EMBALAGEM: 96 pegas.
SOB ENCOMENDA:

« Rolos: Com orificios especiais, em diferentes cores.

« Embalagem: Sem padrdo.

teCom
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Componentes para correntes transportadoras

Rolos de sustentacao de retorno

Exemplo de aplicacéo

Exemplo de aplicacéo

100

82,5

|
= inligi==t

) Ny

Ref.250


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0302_82797.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0302_82873.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0250_82201.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0250_82219.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0250_82202.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0250_82220.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0250_82203.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0250_82221.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0250_82204.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0250_82222.zip

Componentes para correntes transportadoras

Rolos de sustentacao de retorno
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Rolo pararetorno das correntes .t 251

(tipo sem flange)
Exemplo de aplicagéo

50 83,5
82,5

| |

3
© u—
i M M i 395
40,5
R T mE H Sem tampa de fechamento Com tampa de fechamento
U Ref.251 U Df Sem tampa de fechamento ~ Com tampa de fechamento
|[Ref.2ol Furo para perno de e g
Cadigo Codigo
(mm)
15 251/82205 251/82223
16 251 /82206 251/82224
18 251 /82207 251/82225
20 251/82208 251/82226

MATERIAIS: Rolo externo de poliamida preto; tampa de fechamento de poliamida cinza.
CARACTERISTICAS: Para aplicar nos trechos de retorno das correntes.
EMBALAGEM: 96 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Rolos: Com orificios especiais, em diferentes cores.
« Embalagem: Sem padrao.

Rolo para retorno das correntes ¢ 296
(tipo com flange dupla)

& @

Exemplo de aplicacao

100

82|5

[ I
T ==

w| O
a1~
N
_ - L 85.5 2
89.5
Sem tampa de fechamento Com tampa de fechamento
Df Sem tampa de fechamento  Com tampa de fechamento
i i Furo para perno de codigo cédigo
(mm)
Ref. 296 12 296 /82611 296 /82612
14 296 /82613 296 /82614
15 296 /82615 296 /82616
16 296 /82617 296/82618
18 296 /82619 296 /82620
20 296 /82621 296 / 82622

MATERIAIS: Rolo externo de poliamida preto; tampa de fechamento de poliamida cinza.
CARACTERISTICAS: Para aplicar nos trechos de retorno das correntes.
EMBALAGEM: 48 pecas.
SOB ENCOMENDA:
+ Rolos: Com orificios especiais, em diferentes cores.
+ Embalagem: Sem padréo.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0251_82205.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0251_82223.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0251_82206.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0251_82224.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0251_82207.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0251_82225.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0251_82208.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0251_82226.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0296_82611.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0296_82612.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0296_82613.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0296_82614.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0296_82615.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0296_82616.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0296_82617.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0296_82618.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0296_82619.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0296_82620.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0296_82621.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0296_82622.zip

Componentes para correntes transportadoras

Rolos de sustentacao de retorno

@@)mp@m@mg

Ref. 252 Rolo pararetorno das correntes
(tipo com flange)
Exemplo de aplicagéo

50 85
82,5 R
g 5 Jo %
S RS
2 1.75 n—[—l—( LD—: 1—[7—( LL
85.5 ] !
Sem tampa de fechamento Com tampa de fechamento B {
Df Sem tampa de fechamento Com tampa de fechamento
Furo para perno de L L
(i Codigo Codigo =
12 252 /82624 252/82625
14 252 /82258 252 /82259 yu
15 252 /82227 252/82231 L Ref. 252
16 252/82228 252/82232
18 252 /82229 252/82233
20 252/82230 252/82234
25 252 /83307 -
30 252 /83309 =

MATERIAIS: Rolo externo de poliamida preto; tampa de fechamento de poliamida cinza.
CARACTERISTICAS: Para aplicar nos trechos de retorno das correntes.
EMBALAGEM: 48 pegas.

SOB ENCOMENDA:
« Rolos: Com orificios especiais, em diferentes cores.
« Embalagem: Sem padréo.

Ref. 253 Rolo pararetorno das correntes
' (tipo sem flange)

Exemplo de aplicacao

50 85
‘ 82.5 "
71 2 =
80 = =
L
Sem tampa de fechamento Com tampa de fechamento - -
Df Sem tampa de fechamento Com tampa de fechamento U |
Furo para perno de L=82mm L=84mm L=82mm L=84mm Ref.253
(mm) Cédigo Cédigo Cédigo Cédigo

12 253/82626 253/82627 253/82628 253/82629
14 253/82260 253/82261 253/82262 253/82263
15 253 /82235 253/82239 253/82243 253/82247
16 253 /82236 253 /82240 253 /82244 253 /82248
18 253/82237 253/82241 253/82245 253/82249
20 253/82238 253/82242 253/82246 253/82250
25 - 253/83313 - -
30 S 253/83314 - -

MATERIAIS: Rolo externo de poliamida preto; tampa de fechamento de poliamida cinza.
CARACTERISTICAS: Para aplicar nos trechos de retorno das correntes.
EMBALAGEM: 48 pecas.

SOB ENCOMENDA:
» Rolos: Com orificios especiais, em diferentes cores.
« Embalagem: Sem padréo.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82626.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82627.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82628.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82629.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82260.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82261.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82262.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82263.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82235.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82239.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82243.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82247.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82236.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82240.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82244.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82248.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82237.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82241.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82245.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82249.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82238.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82242.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82246.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_82250.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_83313.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0253_83314.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_82624.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_82625.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_82258.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_82259.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_82227.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_82231.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_82228.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_82232.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_82229.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_82233.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_82230.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_82234.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_83307.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0252_83309.zip

Componentes para correntes transportadoras

Rolos de sustentacao de retorno

Exemplo de aplicacdo

100
82.5

|
=il

kil

Ref.249

Exemplo de aplicagéo

50 83.5
82,5 "

i |

@@Uﬁﬂ[@@m}@mi}g

Ref. 249

Rolo emborrachado para retorno das correntes
(tipo com flange)

7
-

Tipo 2 (com rolamento)

7
al70
32
[ [ [

Tipo 1 (sem rolamento)

Df Tipo 1 MATERIAIS: Rolo com parte interna de poliamida preto;

Furo para pemo de (sem rolamentos) revestimento externo em borracha PVC cinza 65 shore.
(mm) (mm) Cédigo CARACTERISTICAS: Estrutura completamente fechada ca-
15 22 249 /85346 racterizada pela auséncia total de cavidades internas para
15 43 249 /82021 obter a méxima higienizacdo e siléncio de funcionamento.
16 22 249 /85347 EMBALAGEM: 48 pecas.
18 22 249/85348 «  Rolos: Com orificios especiais, em diferentes cores.
18 43 249/82023 « Embalagem: Sem padréo.
20 22 249 /85349
20 43 249 /82024
Df Tipo 2 )
Furo para perno de (com rolamentos) et
— rolamentos
(mm) (mm) Cédigo
15 40.5 249 /83642 6002-27

Rolo emborrachado para retorno das correntes
(tipo sem flange)

Ref. 245

Ref2s5 | Ref:249

Exemplo de aplicacédo

114.3

Ref.399

Df
Furo para pemo de Cédigo
(mm)

12 245/84180 j o
15 245 /82017 9%
16 245/82018

18 245/82019

20 245/82020

41

MATERIAIS: Rolo com parte interna de poliamida preto; revestimento externo em borracha PVC cinza 65 shore.
CARACTERISTICAS: Estrutura completamente fechada caracterizada pela auséncia total de cavidades
internas para obter a maxima higienizacéo e siléncio de funcionamento.

EMBALAGEM: 48 pecas.

SOB ENCOMENDA:
+  Rolos: Com orificios especiais, em diferentes cores.
«  Embalagem: Sem padrao.

Rolo emborrachado para retorno das correntes
(tipo sem flange)

Ref. 399

Df
Furo para pemo de Cédigo / \
(mm)

12 399/84304 fﬁ D 8
15 399/ 84305 \g J b
16 399 /84306

18 399 /84307

20 399/84308

MATERIAIS: Rolo com parte interna de poliamida preto; revestimento externo em borracha PVC cinza 65 shore.
CARACTERISTICAS: Estrutura completamente fechada caracterizada pela auséncia total de cavidades
internas para obter a maxima higienizacéo e siléncio de funcionamento.

EMBALAGEM: 48 pecas.

SOB ENCOMENDA:
+  Rolos: Com orificios especiais, em diferentes cores.
«  Embalagem: Sem padrao.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0249_85346.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0249_82021.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0249_85347.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0249_82022.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0249_85348.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0249_82023.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0249_85349.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0249_82024.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0249_83642.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0245_84180.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0245_82017.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0245_82018.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0245_82019.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0245_82020.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0399_84304.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0399_84305.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0399_84306.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0399_84307.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0399_84308.zip

Componentes para correntes transportadoras

Rolos de sustentacao de retorno

@@Mp@m@mﬂg
::olo embﬂorrac)hado para retorno das correntes Exemplo de aplicaao
Ipo sem flange
Ref. 293 P 9 100
Furo paraD;emo de s 82.5
@), Codigo Codigo —‘
12 293/82789  293/82833
15 293/82580  293/82581 P:—LM—U—U@
16 293/82582  293/82583
18 293/82584  293/82585
20 293/82586  293/82587
25 293/87465  293/87466
\ 30 293/87467  293/87468
@)
\N% :
75
L
MATERIAIS: Rolo com parte interna de poliamida preto; revestimento externo em borracha PVC cinza 65 shore.
CARACTERISTICAS: Estrutura completamente fechada caracterizada pela auséncia total de cavidades . .
internas para obter a méaxima higienizagéo e siléncio de funcionamento.
EMBALAGEM: 48 pegas. Ref.293
SOB ENCOMENDA:
« Rolos: Com orificios especiais, em diferentes cores.
« Embalagem: Sem padréo.
Ref. 525 Roloemborrachado para retorno das correntes Exemplo de aplicagéo
(tipo com flange)
50 85
i 82,5 “
o -]
S ] = 1=
Jai7s
Df t
Furo para pemo de 8 : (] -
(mm) (mm) Codigo
25 85,5 525/87384
30 855  525/87379 M M
MATERIAIS: Rolo com nlicleo interno de poliamida preta; revestimento externo em borracha termopléstica cinza 65 shore.
CARACTERISTICAS: Estrutura completamente fechada caracterizada pela auséncia total de cavidades inter- B N
nas para obter a maxima higienizagao e siléncio de funcionamento.
EMBALAGEM: 48 pegas. I I A |

SOB ENCOMENDA: ) Ref. 525 )
« Rolos: Com orificios especiais, em diferentes cores.
« Embalagem: Sem padrao.

Ref. 276 Rolo emborrachado para retorno das correntes Exemplo de aplicacio
(tipo sem flange)
100
82.5

= inliplie=t

o ©

Df L=41mm L=82mm L=84mm
Furo para perno de L1 =36 mm L1=75mm L1=75mm
(mm) Codigo Codigo Codigo
12 276/ 85466 276 /82853 276 /82855
15 276/ 85462 276/ 82060 276/ 82061
16 276 /85463 276/ 82062 276 /82063
18 276/ 85464 276/ 82064 276/ 82065
20 276/ 85465 276 /82066 276 /82067
MATERIAIS: Rolo com parte interna de poliamida preto; revestimento externo em borracha PVC cinza 65 shore.

CARACTERISTICAS: Estrutura completamente fechada caracterizada pela auséncia total de cavidades
internas para obter a maxima higienizacdo e siléncio de funcionamento.

EMBALAGEM: 48 pecas. - -
SOB ENCOMENDA:
+  Rolos: Com orificios especiais, em diferentes cores. Ref.276

«  Embalagem: Sem padrao. -
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_82789.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_82833.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_82580.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_82581.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_82582.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_82583.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_82584.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_82585.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_82586.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_82587.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_87465.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_87466.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_87467.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0293_87468.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_85466.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_82853.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_82855.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_85462.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_82060.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_82061.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_85463.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_82062.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_82063.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_85464.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_82064.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_82065.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_85465.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_82066.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0276_82067.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0525_87384.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0525_87379.zip

Componentes para correntes transportadoras

Rolos de sustentacao de retorno

Exemplo de aplicacéo

50 85

’_ 82,5 ‘
=1 U=

N I O

@@Uﬁﬂ[@@m}@mi}g

Ref. 254

Flange guia-corrente
(para Ref. 251, 252, 253, 245, 293, 250, 249, 399, 525)

N Rl 5
L/ :

Df

Furo parapernode  Cddigo
(mm) 2

12 254 /82630 —

14 254 /82264

15 254 /82251

16 254 /82252

18 254 /82253

20 254 /82254

Exemplo de aplicacédo

50 85

Ref.254 Ref252 | | !
L=85.5

|
Ref.524 | Ref.252] |
L=85.5

Exemplo de aplicagdo

50 85
82.5

| |
=AU U=

Ref.276
L=82

Ref.282

MATERIAIS: Flange de polipropileno preto.
CARACTERISTICAS: Para utilizar com os rolos Ref. 251, 252, 253, 245, 293, 250, 249, 399, 525.
EMBALAGEM: 96 pegas.
SOB ENCOMENDA:
« Flanges: Com orificios especiais, em diferentes cores.
« Embalagem: Sem padréo.

Flange guia-corrente
(para Ref. 251, 252, 253, 245, 293, 250, 249, 399, 525)

Ref. 524

D1

Df
Furo parapernode  Cddigo .
(mm) 0
12 524/87385
16 524 /87388
20 524 /87390

MATERIAIS: Flange de polipropileno preto.
CARACTERISTICAS: Para utilizar com os rolos Ref. 251, 252, 253, 245, 293, 250, 249, 399, 525.
EMBALAGEM: 96 pecas.

SOB ENCOMENDA:
« Flanges: Com orificios especiais, em diferentes cores.
« Embalagem: Sem padrao.

Flange guia-corrente
(para Ref. 276, 271, 270)

Ref. 282

4R 3l -
L/ B

Df

Furo para perno de Codigo 5
(mm) e

15 282/82154

16 282/82155

18 282 /82156

20 282 /82157

MATERIAIS: Flange de polipropileno preto.
CARACTERISTICAS: Para usar com os rolos Ref. 276, 271, 270.
EMBALAGEM: 24 pegas.

SOB ENCOMENDA:
« Flanges: De polipropileno reforcado, de varias cores.
« Embalagem: Sem padrao.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0254_82630.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0254_82264.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0254_82251.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0254_82252.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0254_82253.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0254_82254.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0524_87385.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0524_87388.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0524_87390.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0282_82154.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0282_82155.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0282_82156.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0282_82157.zip

@@Wﬂ[@@m@m@

Componentes para correntes transportadoras

Retorno da corrente

Roda de retorno bipartida para Z21
Ref. 31 1 (para correntes série 812-815-820-831)

*I

Df
Orificio para eje de Cédigo
(mm)
25 311/82841
30 311/82842
35 311/82843
40 311/82844

58
A

I
N

€

MATERIAIS: Roda de poliamida preto; parafusos de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecida montada. Para usar para o envio das correntes Série 812, 815, 820, 831.
EMBALAGEM: 12 pecas.

SOB ENCOMENDA:
« Rodas: Com orificios especiais, em diferentes cores.
+ Embalagem: Sem padrao.

61

Df
296
2130

Ref. 529 Roda de retorno bipartida para Z23

i (para correntes série 812-815-820-831) 58

=3
=
Df

Orificio para eje de Cédigo

(mm)

25 529/87589
30 529/ 87590
35 529/87591
40 529/87592

IS
IS

Df
299
21425

(7))

@7

MATERIAIS: Roda de poliamida preto; parafusos de ago inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecida montada. Para usar para o envio das correntes Série 812, 815, 820, 831.
EMBALAGEM: 12 pegas.
SOB ENCOMENDA:
» Rodas: Com orificios especiais, em diferentes cores.
» Embalagem: Sem padréo.

Ref. 285 Roda de retorno bipartida para Z25
' (para correntes série 812-815-820-831)

="

Df
Furo para perno de Cédigo

(mm)
25 285/82526
30 285/82528
35 285/82529
40 285/82530

teCom

Technology Components

MATERIAIS: Roda de poliamida preto; parafusos de aco inox AISI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecida montada. Para usar para o envio das correntes Série 812, 815, 820, 831.
EMBALAGEM: 12 pecas.

SOB ENCOMENDA:
« Rodas: Com orificios especiais, em diferentes cores, com a marca personalizada.
« Embalagem: Sem padrao.


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0311_82841.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0311_82842.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0311_82843.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0311_82844.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0529_87589.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0529_87590.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0529_87591.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0529_87592.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0285_82526.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0285_82528.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0285_82529.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0285_82530.zip

Componentes para correntes transportadoras

Retorno da corrente
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Roda de retorno bipartidaparaz10 .t 310
(para correntes série 879 TAB, 880 TAB, 881 TAB)

Df f
Orificio para eje de Codigo T
(mm) &
20 310/82827
25 310/82828
30 310/82829
35 310/82830
40 310/82831

MATERIAIS: Roda de poliamida preto; parafusos de ago inox AlSI 304,
CARACTERISTICAS: Fornecida montada. Para utilizar com as correntes Ref.710, 711, 713.
EMBALAGEM: 12 pecas.

SOB ENCOMENDA:
+ Rodas: Com orificios especiais, em diferentes cores.
+ Embalagem: Sem padréo.

Rodalivre pararetornodacorrente .t 268

o
Sk
Df
Furo para perno de Cédigo
(mm)
20 268 /82040 81.5
83.5
MATERIAIS: Roda de poliamida preto.
CARACTERISTICAS: Para aplicar nos trechos de retorno das correntes, perto da roda de tracao.
EMBALAGEM: 12 pecas.
SOB ENCOMENDA:
+ Rodas: Com orificios especiais, em diferentes cores.
+ Embalagem: Sem padréo.
Flange gul'a-corrente Ref. 269
(para roda livre Ref. 268)
Paraf to 3.9x19 3
Ry s 855
Roda Ref.268
RodaRet268,
T ~93 8
\ND 5 5§ §
Df © ©
Furo para perno de Codigo
(mm)
20 269 /82041 1
2.75
MATERIAIS: Flange de poliamida preto; parafusos autoroscantes de ago inox AlSI 304. 4.75
CARACTERISTICAS: Para aplicar na roda Ref. 268 como guia da corrente. Fornecida equipada com parafusos de fixacdo. 9.75
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:

« Flanges: Com orificios especiais, em diferentes cores.

+ Embalagem: Sem padréo.
teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0310_82827.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0310_82828.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0310_82829.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0310_82830.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0310_82831.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0268_82040.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0269_82041.zip

Componentes para correntes transportadoras

Retorno da corrente

@@[mp@m@mg

Roda de retorno dentada em duas metades para Z10
Ref. 45 5 (para correntes série 879, 879 TAB, 880, 880 TAB)

Exemplo de aplicacao

58.5
16

818
Df Dp De o
(mm) (mm)  (mm) Cetlee
25 1233 122,5 455 / 85420
30 1233 1225 455 /85421
35 1233 122,5 455 /85422
40 1233 122,5 455 /85423

MATERIAIS: Rodas de poliamida preta; parafusos de aco inox AlSI 304; porcas de latédo niquelado.
CARACTERISTICAS: Para utilizar com as correntes Ref.710,711,713.
EMBALAGEM: 8 pecas.
SOB ENCOMENDA:
+ Rodas: Diferentes materiais.
» Embalagens: Sem padrao.

Roda de tracao dentada em duas metades para Z10
Ref. 454 (para correntes série 879, 879 TAB, 880, 880 TAB)

58.5
16

830
8|8 Eak

[alNR]

Df Dp De .

(mm)  (mm)  (mm) Codigo

25 1233 1225 454 /85416

30 1233 1225 454/ 85417

35 1233 1225 454 /85418

40 1233 1225 454 /85419

MATERIAIS: Roda de poliamida reforcada preta; parafusos de ago inox AlSI 304; porcas de latdo niquelado.
CARACTERISTICAS: Dimensoes da sede de lingueta UNI 6604-69 - DIN 6885/1. Para utilizar com as
correntes Ref.710,711,713.
EMBALAGEM: 8 pecas.
SOB ENCOMENDA:

+ Rodas: Diferentes materiais.

« Embalagens: Sem padrédo.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0455_85420.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0455_85421.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0455_85422.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0455_85423.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0454_85416.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0454_85417.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0454_85418.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0454_85419.zip

Componentes para correntes transportadoras

Retorno da corrente

Exemplo de aplicacao
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Roda de retorno dentada em duas metades para Z12
(para correntes série 879, 879 TAB, 880, 880 TAB) Ref. 457

58.5
16

+0.2
+04
2 55.6

1N
N/

Df Dp De
(mm)  (mm)  (mm)
25 1472 1474 457 / 85428
30 147,2 1474 457 / 85429
35 1472 1474 457 / 85430
40 1472 1474 457 / 85431

Cadigo

MATERIAIS: Rodas de poliamida preta; parafusos de aco inox AlSI 304; porcas de latdo niquelado.
CARACTERISTICAS: Para utilizar com as correntes Ref.710, 711, 713.
EMBALAGEM: 8 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Rodas: Diferentes materiais.
« Embalagens: Sem padréo.

Roda de tracao dentada em duas metades para Z12
(para correntes serie 879, 879 TAB, 880, 830 TAB) Ref. 456

58.5
16
830
88 S5|8
[a) IS
Df Dp De g
(mm)  (mm)  (mm) edige
25 147,2 1474 456 /85424
30 147,2 1474 456 / 85425
35 147,2 1474 456 / 85426
40 147,2 1474 456 / 85427

MATERIAIS: Roda de poliamida reforcada preta; parafusos de aco inox AlSI 304; porcas de latdo niquelado.

CARACTERISTICAS: Dimensdes da sede de lingueta UNI 6604-69 - DIN 6885/1. Para utilizar com as
correntes Ref.710, 711, 713.
EMBALAGEM: 8 pegas.
SOB ENCOMENDA:
« Rodas: Diferentes materiais.
« Embalagens: Sem padrdo.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0456_85424.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0456_85425.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0456_85426.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0456_85427.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0457_85428.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0457_85429.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0457_85430.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0457_85431.zip

Componentes para correntes transportadoras

Retorno da corrente
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Ref. 472  Rodaderetorno dentada em duas metades para Z12
’ (para correntes série 882, 882 TAB)

58.5

R

Df Dp De

(mm)  (mm)  (mm) Codigo
25 1472 149 472 / 85969
30 1472 149 472 /85970
35 1472 149 472 /85971
40 1472 149 472/ 85972

MATERIAIS: Roda de poliamida preta; parafusos de aco inox AlSI 304; porcas de latdo niquelado.
EMBALAGEM: 8 pecas.

SOB ENCOMENDA:
« Rodas: Diferentes materiais.
« Embalagens: Sem padrao.

Ref. 473  Rodadetracio dentada em duas metades para Z12
' (para correntes série 882, 882 TAB)

58.5
22

7T

Df Dp De 4
(mm)  (mm)  (mm) Gedioe
25 147,2 149 473 /85973
30 147,2 149 473 /85974
35 147,2 149 473 /85975
40 147,2 149 473 /85976

MATERIAIS: Roda de poliamida reforcada preta; parafusos de aco inox AlSI 304; porcas de latdo niquelado.
CARACTERISTICAS: Dimensdes da sede de lingueta UNI 6604-69 - DIN 6885/1.
EMBALAGEM: 8 pecas.
SOB ENCOMENDA:
+ Rodas: Diferentes materiais.
« Embalagens: Sem padrao.

teCom

Technology Components

Exemplo de aplicacao



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0472_85969.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0472_85970.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0472_85971.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0472_85972.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0473_85973.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0473_85974.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0473_85975.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0473_85976.zip

Componentes para correntes transportadoras

Retorno da corrente

Exemplo de aplicacao
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Ref. 542

Roda de retorno dentada em duas metades para Z21
(para correntes série 815, 820, 831)

Df Dp De

(mm) (mm) (mm) Gdelige
25 1293 128 542 /89129
30 1293 128 542 /89131
35 1293 128 542 /89133
40 1293 128 542 /89134

MATERIAIS: Roda de poliamida preta; parafusos de aco inox AlSI 304; porcas de latao niquelado.
EMBALAGEM: 8 pecas.
SOB ENCOMENDA:

+ Rodas: Diferentes materiais.

+ Embalagens: Sem padrao.

Roda de tracao dentada em duas metades para Z21
(para correntes série 815, 820, 831)

Ref. 543

818
Df Dp De o
(mm)  (mm)  (mm) Sedige
25 1293 128 543 /89135
30 1293 128 543/89136
35 1293 128 543 /89137
40 1293 128 543/89138

MATERIAIS: Roda de poliamida reforcada preta; parafusos de ago inox AlSI 304; porcas de latdo niquelado.
CARACTERISTICAS: Dimensdes da sede de lingueta UNI 6604-69 - DIN 6885/1.
EMBALAGEM: 8 pecas.

SOB ENCOMENDA:
» Rodas: Diferentes materiais.
+ Embalagens: Sem padrao.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0543_89135.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0543_89136.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0543_89137.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0543_89138.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0542_89129.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0542_89131.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0542_89133.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0542_89134.zip

Componentes para correntes transportadoras

Retorno da corrente

@@[mp@m@mg
Ref. 54( Rodaderetorno dentadaem duas metades para Z23
’ (para correntes série 815, 820, 831)

88
Df Dp De o
(mm)  (mm)  (mm) Codigo
25 1412 140 540 /89105
30 141,2 140 540 /89107
35 1412 140 540/89109
40 1412 140 540/89110

MATERIAIS: Roda de poliamida preta; parafusos de aco inox AlSI 304; porcas de latdo niquelado.
EMBALAGEM: 8 pecas.

SOB ENCOMENDA:
« Rodas: Diferentes materiais.
« Embalagens: Sem padrao.

Ref. 541  Rodadetracio dentada em duas metades para 223
| (para correntes série 815, 820, 831)

88
Df Dp De 4
(mm) (mm) (mm) edige
25 1412 140 541/89111
30 141,2 140 541/89112
35 141,2 140 541/89113
40 1412 140 541/89114

MATERIAIS: Roda de poliamida reforcada preta; parafusos de aco inox AlSI 304; porcas de latdo niquelado.

CARACTERISTICAS: Dimensdes da sede de lingueta UNI 6604-69 - DIN 6885/1.
EMBALAGEM: 8 pecas.
SOB ENCOMENDA:

+ Rodas: Diferentes materiais.

« Embalagens: Sem padrao.

teCom
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Exemplo de aplicacao



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0540_89105.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0540_89107.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0540_89109.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0540_89110.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0541_89111.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0541_89112.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0541_89113.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0541_89114.zip

Componentes para correntes transportadoras

Retorno da corrente

Exemplo de aplicacao

Roda de retorno dentada em duas metades para Z25
(para correntes série 815, 820, 831)

52

@@M[@@m}@mi}g

Ref. 535

8|8
Df Dp De L
(mm) (mm) (mm) Gdelige
25 1532 153 535 /88680
30 153,2 153 535/88681
35 153,2 153 535 /88682
40 153,2 153 535 /88683

MATERIAIS: Roda de poliamida preta; parafusos de aco inox AlSI 304; porcas de latao niquelado.
EMBALAGEM: 8 pecas.
SOB ENCOMENDA:

+ Rodas: Diferentes materiais.

+ Embalagens: Sem padrao.

Roda de tracao dentada em duas metades para Z25
(para correntes série 815, 820, 831)

Ref. 523

&8
Df Dp De o
(mm)  (mm)  (mm) Sedige
25 153,2 153 523 /87357
30 153.2 153 523 /87358
35 153,2 153 523 /87359
40 1532 153 523 /87360

MATERIAIS: Roda de poliamida reforcada preta; parafusos de ago inox AlSI 304; porcas de latdo niquelado.
CARACTERISTICAS: Dimensdes da sede de lingueta UNI 6604-69 - DIN 6885/1.
EMBALAGEM: 8 pecas.

SOB ENCOMENDA:
» Rodas: Diferentes materiais.
+ Embalagens: Sem padrao.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0523_87357.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0523_87358.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0523_87359.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0523_87360.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0535_88680.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0535_88681.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0535_88682.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0535_88683.zip

Componentes para correntes transportadoras

Retorno da corrente

@@Wﬂ[@@m@m@

: 458 Roda de retorno dentada para Z32
Ref. (para correntes série 879 BO, 879 TAB BO, 880 BO, 880 TAB BO)

16

—LAJH:HII'\ &

—

10

Cédigo
458 /85435

MATERIAIS: Roda e tampa externa de poliamida reforcada preta; casquilho de latéo; anel de bloqueio e
parafusos autoroscantes de aco inox AlSI 304; rolamento tipo 16005 25x47x8 de ago ao cromo.
CARACTERISTICAS: Para utilizar com as correntes Ref.710, 711, 713.
EMBALAGEM: 2 pecas.
SOB ENCOMENDA:

« Rodas: Diferentes materiais.

« Embalagens: Sem padréo.

teCom
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Exemplo de aplicacao
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0458_85435.zip

Componentes para correntes transportadoras

Retorno da corrente

2 50

Exemplo de aplicacao
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Roda de tracao dentada para Z32
(para correntes série 879 BO, 879 TAB BO, 880 BO, 880 TAB BO) Ref. 459

Cédigo
459 / 85436

MATERIAIS: Roda e tampa externa de poliamida reforcada preta; casquilho de latdo;
parafusos autoroscantes de aco inox AlSI 304.

CARACTERISTICAS: Para utilizar com as correntes Ref.710, 711, 713.
EMBALAGEM: 2 pecas.
SOB ENCOMENDA:

» Rodas: Diferentes materiais.

+ Embalagem: Sem padrao.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0459_85436.zip

Componentes para correntes transportadoras

Grupos cinéticos

@@mp@)m@m@
Flange porta-rolamento
rRef. 300 g 2
Exemplo de montagem
N 8 53
Acoplamento
com interferéncia
_H
L
Dimensodes do tubo Furo para perno
@ externo Espessuraginterno D1 D2 H L Df Codigo Tipo de rolamento
(mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
60 1,5 573 60 573 3 18 20 300/84814 6004/2RS
60 15 573 60 57,3 3 18 20 300/82682 Fornecido sem rolamentos
50 1,5 47 50 473 3 18 20 300/86727 6004/2RS
50 1,5 47 50 473 3 18 20 300 /86728 Fornecido sem rolamentos
MATERIAIS: Flange de poliamida preto.
CARACTERISTICAS: Para aplicar as extremidades dos tubos para a realizacao de conjuntos de rolos de transporte.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Flanges: Fornecidas com rolamentos montados.
« Embalagem: Sem padrao.
Ref. 317  Grupo cinético para conjuntos de rolos
(com chapa de protecao)
. N %“ ! al a
Acoplamento ‘ J
com interferéncia 10
L H
Dimensoes do tubo Furo para perno
o externo  Espessura _ginterno D1 D2 H L Df Codigo Tipo de rolamento
(mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
25 1,5 22 25 22 3 20 8 317 /82911 688/8-2RS
25 1,5 22 25 22 3 20 8 317/82912  Fornecido sem rolamentos
MATERIAIS: Grupo cinético com parte interna e casquilho externo de poliamida preto; rolamentos de ago ao cromo.
CARACTERISTICAS: Para aplicar nas extremidades dos tubos para fabricacdo de conjunto de rolos de transporte.
EMBALAGEM: 24 pegas.
SOB ENCOMENDA:
«  Grupos cinéticos: De diferentes cores.
« Embalagem: Sem padrao.
Ref. 263 Grupo cinético para conjuntos de rolos Exemplo de montagem
(para rolo livre) - -
iE
N ! S
Acoplamento
com interferéncia | 1)
; H
L
Dimensdes do tubo Furo para perno Tipode Carga méx.
pexterno  Espessura @ interno D1 D2 H L Df Codigo - aconselhada
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) N
50 1,5 47 50 47 i 30 12 263 /82032 6202-2RS
50 15 47 50 47 11 30 14 263 /82256 6202-2RS
60 15 57 60 57 15 53 12 263 /85071 6202-2RS
60 15 57 60 57 15 53 14 263 /85068 6202-2RS 200
60 2 56 60 56 15 53 12 263 /85072 6202-2RS
60 2 56 60 56 15 53 14 263 /85069 6202-2RS
60 2,75 54,5 60 54,5 15 53 12 263 /85073 6202-2RS
60 2,75 54,5 60 54,5 15 53 14 263 /85070 6202-2RS
MATERIAIS: Grupo cinético com chapa de protecéo de poliamida cinza; casquilho externo de poliamida preto; rolamento de ago ao cromo.
CARACTERISTICAS: Para aplicar nas extremidades dos tubos para fabricacdo de conjunto de rolos de transporte.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
«  Grupos cinéticos: Com orificios especiais, em diferentes cores.
« Embalagem: Sem padréo.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0317_82911.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0317_82912.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0300_84814.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0300_82682.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0300_86727.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0300_86728.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0263_82032.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0263_82256.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0263_85071.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0263_85068.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0263_85072.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0263_85069.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0263_85073.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0263_85070.zip

Componentes para correntes transportadoras

Grupos cinéticos

Corrente de rolos DIN 8187 tipo 08-B1

Exemplo de montagem

@@M[@@m}@mi}g

Grupo cinético para conjuntos de F'olos Ref. 264
(para rolo motorizado)

N
%%
D1
02
Df
42.5
61.5

7 Acoplamento
|14.5] com interferéncia
H
L
| . Furo para Tipo Tipo
Dimensaes do tubo perﬁo motoﬁzado fr‘\ccic?nado Tipo de (Carga méx.
gexterno  Espessura  ginterno DI D2 H L Df Cédigo Codigo rolamento acon(sil)hada
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)  (mm)
50 15 47 50 47 32 83 12 264/82033 264/82217  6002-2RS
50 15 47 50 47 32 83 14 264/82215 264/82218  6002-2RS
60 15 57 60 57 39 83 12 264/85074  264/84244  6002-2RS
60 15 57 60 57 39 83 14 264 /85075 264/84245  6002-2RS 20
60 2 56 60 56 39 83 12 264 /85076 264/84246  6002-2RS
60 2 56 60 56 39 83 14 264/85077 264/84247  6002-2RS
60 275 545 60 54,5 39 83 12 264 /85078 264/ 84251 6002-2RS
60 275 545 60 545 39 83 14 264 /85079 264 /84253 6002-2RS

MATERIAIS: Grupo cinético com chapa de protecéo de poliamida cinza; casquilho externo de poliamida preto;
rolamento de ago ao cromo.
CARACTERISTICAS: Para aplicar nas extremidades dos tubos para fabricacdo de conjunto de rolos de transporte.
Roda dentada Z14 para corrente de rolos DIN 8187 tipo 08-B1.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:

«  Grupos cinéticos: Com orificios especiais, em diferentes cores.

« Embalagem: Sem padréo.

Roda.d,eptada Z14 p.s 265
(para grupo cinético Ref. 264)

22 Ref. 264

Codigo
265 /82034

MATERIAIS: Roda dentada de poliamida preto.
CARACTERISTICAS: Para aplicar ao grupo cinético Ref. 264 para realizar a transmissdo rolo do rolo mediante roda
dentada dupla. Esta tragdo permite um maior momento de torcdo em relacdo a transmissdo tangencial de apenas
uma engrenagem.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:

+ Rodas dentadas: De diferentes cores.

» Embalagem: Sem padrao.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_82033.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_82217.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_82215.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_82218.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_85074.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_84244.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_85075.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_84245.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_85076.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_84246.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_85077.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_84247.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_85078.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_84251.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_85079.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0264_84253.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0265_82034.zip

Componentes para correntes transportadoras

Tampas

@@m[@@m@mﬂg

Ref. 336

Tampa roscada
(para laterais dos transportadores)

D2
Acoplamento D
com interferéncia 1
Casquilho
-
T
D1

Dimensoes do tubo Com casquilho

Externo  Fspessura Interno  Rosca D1 D2 H L M N Cédigo
(mm) (mm) (mm) D (mm)  (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm)
20x20 15 17x17 M8 20x20  17x17 5 28 13 18 336/83138
Dimensdes do tubo Com porca
Externo  Espessura Interno  Rosca DI D2 H L M N Codiao
(mm) (mm) (mm) D (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 9
20x20 1,5 17x17 M8 20x20  17x17 5 28 13 18 336 /84563

MATERIAIS: Tampa em poliamida reforcada preta, insercdo roscada ou porca de latdo niquelado.
CARACTERISTICAS: Fornecidas montadas. Para ser utilizada para a conexdo dos tubos para as laterais dos transportadores.
EMBALAGEM: 48 pegas.

SOB ENCOMENDA:
o Tampas: Para tubos de vérias espessuras.
« Embalagem: Sem padréo.

Ref. 335 Tamparoscada
(para laterais de transportadores)

Acoplamento
com interferéncia

Exemplo de aplicagdo

i

—

i

Dimensoes do tubo
Externo Espessura Interno  Rosca D1 D2 H L M N Cédigo
(mm) (mm) (mm) D (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
20x50 2 16x46 M8 20x50  16x46 5 28 13 18 335/83128

MATERIAIS: Tampa em poliamida reforcada preta, inser¢do roscada de latéo niquelado.
CARACTERISTICAS: Fornecidas montadas. Para ser utilizada para a conexdo dos tubos para as laterais dos transportadores.
EMBALAGEM: 48 pecas.

SOB ENCOMENDA:
» Tampas: Para tubos de vdrias espessuras.
+ Embalagem: Sem padréo.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0336_83138.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0336_84563.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0335_83128.zip

Componentes para correntes transportadoras

Tampas

. . @@M[@@m}@mi}g
Tampoes de expansao

Exemplo de aplicacdo (para tubos quadrados) Ref. 414

Acoplamento
com interferéncia

—L

Dimensées do tubo Tipo 1

Externo  Espessura  Interno D D1 D2 H L M N Cédigo

(mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) J
1 40%40 2 36x36 M8 36 105 13 69 248 475 414/84868
/' / = 40%40 2 36x36 M10 36 105 13 69 248 475  414/8509

/ G’ H G’ Dimensoes do tubo Tipo 2

/ / Externo  Espessura  Interno D D1 D2 H L M N .
Cédigo
Recomendado (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)  (mm)

05 40x40 2 36x36 M8 36 105 13 69 248 475 414/ 84545
40x40 2 36x36 M10 36 105 13 69 2438 475 414 /84546

MATERIAIS: Anel de poliamida reforcada preto; parafusos de latdo.
CARACTERISTICAS: Fornecidos montados. Para aplicar aos eixos para o bloqueio axial das rodas e nos permos de suportes da quia para reqular a posicéo da troca de formado.
EMBALAGEM: 48 pecas.
SOB ENCOMENDA:
Anéis: Com orificios especiais, em diferentes cores.
«  Embalagem: Sem padrdo.

Aneis de fixacao Ref. 283
(para tubos redondos) '

Acoplamento
com interferéncia

/4

Exemplo de aplicagéo

Dimensodes do tubo Tipo 1
Externo FEspessura Interno D D1 D2 D3 H L M N
(mm)  (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

jasa}
junnsf

Cédigo

20 1,5 17 M8 17 8,5 17 65 405 19 29 283/82579
33,7 , 307 M8 30,7 85 307 8 405 13 26 283/87815
38 35 M8 35 105 35 13 69 248 475 283/87816
42,4 394 M8 394 105 394 13 69 248 475 283/87364
48,3 105 453 13 69 248 475 283/87817

| , 2 M0 2 105 22 8 405 13 26 283/82505
e — 307 M0 307 105 307 8 405 13 26  283/87818
ﬁq ) == {, 38 MIO 35 105 35 13 69 248 47,5 283/87819
/' / 42,4 394  M10 394 105 394 13 69 248 475 283/87365
433 M10 453 105 453 13 69 248 475 283/87820
0,5, Recomendado Dimensées do tubo Tipo 2
Externo Espessura Interno D D1 D2 D3 H L M N
(mm)  (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

UEEY)

>3
N
[

GRGEG R EGRG R RO R
~
o
w
=
oo
~
o
w

Cédigo

20 1.5 17 M8 17 85 20 65 405 19 29 283/82664
33,7 15 307 M8 30,7 85 337 8 405 13 26 283/87821
38 1.5 35 M8 35 105 38 13 69 248 475 283/87822
424 1.5 394 M8 394 105 424 13 69 248 475 283/87366
48,3 1.5 453 M8 453 105 483 13 69 248 475 283/87823
25 1.5 22 M10 22 105 25 8 405 13 26 283/84865
33,7 1.5 307 M10 307 105 337 8 405 13 26 283/87824
38 1.5 35 M10 35 105 38 13 69 248 475 283/87825
42,4 15 394 M10 394 105 424 13 69 248 475 283/87367
48,3 15 453 MI10 453 105 483 13 69 248 475 283/87826

MATERIAIS: Anel de poliamida reforgada preto; parafusos de aco inoxidével AlSI 304 (cédigos com tubo externo de 20 e 25 mm.) ou
em latdo (codigos com tubo externo de 33,7 - 38 - 42,4 - 48,3 mm.).
CARACTERISTICAS: Fornecidos montados. Para aplicar aos eixos para o bloqueio axial das rodas e nos pernos de suportes da guia para
regular a posicao da troca de formado.
EMBALAGEM: 48 pecas.
SOB ENCOMENDA:

o Anéis: Com orificios especiais, em diferentes cores. te com

+  Embalagem: Sem padréo. Technology  Components



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0414_84545.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0414_84546.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0414_84868.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0414_85096.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_82579.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87815.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87816.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87364.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87817.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_82505.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87818.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87819.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87365.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87820.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_82664.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87821.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87822.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87366.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87823.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_84865.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87824.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87825.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87367.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0283_87826.zip
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Ref. 233 Dobradica A
)

© | ©
1\
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A

B

C

D

Componentes para correntes transportadoras

Dobradicas

E

F

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Codigo
34 5 55 105 35 34 233/80970
31 50 55 9 5 30 233/80772
40 70 65 105 6 30 233/80773
46 70 65 105 6 30 233/80774
46 70 85 135 5 30 233/80775

MATERIAIS: Dobradica de poliamida reforcada preto; parafusos de aco inox AISI 304.
CARACTERISTICAS: Angulo méximo de rotacio 270°.
EMBALAGEM: 24 pegas.
SOB ENCOMENDA:
« Dobradicas: De polipropileno reforgado, de varias cores.
« Embalagem: Sem padrao.

: 102
Ref. 234 Dobradica 725
@
\>4
ol & e Y P S
M e
© ©
N -
C D E H Tipo1 C D E H Tipo2

(mm) (mm) (mm) (mm) Codigo (mm) (mm) (mm) (mm) Codigo
65 105 6 115 234/80776 65 105 6 18 234/87520
85 135 8 115 234/80777 85 135 8 18 234/87521

MATERIAIS: Dobradica de poliamida reforcada preto; parafusos de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Angulo méximo de rotacéo 270°.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Dobradicas: De polipropileno reforcado, de varias cores.
« Embalagem: Sem padrao.

Tipo 1

Tipo 2

Ref. 527 Dobradica 102

72.5

80
49.5

N _/
C D E .
(mm) _ (mm) _ (mm) Codigo
6,5 10,5 6 527 /87522
85 13,5 8 527 /87523

MATERIAIS: Dobradica de poliamida reforcada preto; parafusos de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Angulo méximo de rotacéo 270°.
EMBALAGEM: 24 pegas.
SOB ENCOMENDA:
« Dobradicas: De polipropileno reforcado, de varias cores.
« Embalagem: Sem padréo.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0233_80970.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0233_80772.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0233_80773.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0233_80774.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0233_80775.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0234_80776.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0234_80777.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0234_87520.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0234_87521.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0527_87522.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0527_87523.zip

Componentes para correntes transportadoras

Anéis de parada

Exemplos de aplicagédo

Rolos de retorno das correntes

Terminais porta-guias

Com sede para lingueta
Df A S M B T

@@[ﬁmp@[ﬁ]@mﬁg

Ref. 288

Aneis de fixacao

Com sede para lingueta Sem sede para lingueta

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Codigo
20 40 14 M4 6 22,8 288 /82555
25 50 14 M5 8 283 288 /82556
30 50 14 M5 8 333 288 /82557
35 65 14 M5 10 38,3 288 /82558
40 65 14 M5 12 433 288 /82559
Sem sede para lingueta
DI A ‘ M Codigo
(mm) (mm) (mm) (mm)
12 35 13 M4 288 /82560
14 35 13 M4 288/82561 MATERIAIS: Anel de poliamida reforcada preto; parafusos de aco inox AlSI 304.
15 35 13 M4 288/83649 CARACTERISTICAS: Fornecidos montados. Para aplicar aos eixos para o blogueio axial
16 35 13 M4 288/82562 das rodas e nos pernos de suportes da guia para regular a posicéo da troca de formado.
18 40 14 M4 288 /82563 Dimensoes da sede de lingueta UNI 6604-69 - DIN 6885/1.
20 40 14 M4 288/82564 EMBALAGEM: 96 pecas.
25 50 14 M5 288/ 82565 SOB ENCOMENDA:
30 50 14 M5 288 /82566 o Anéis: Com orificios especiais, em diferentes cores.
35 65 14 M5 288 /82567 +  Embalagem: Sem padréo.
40 65 14 M5 288 /82568
Aneldeparada .t 376
(com furo quadrado 40x40 mm - 60x60 mm)
Exemplo de aplicacao S
M
M Df A R Cod 2 { } } }@ }
6digo
(mm) (mm) (mm) (mm) 10
M6 40 72 44 376 /83895
M6 60 92 58 376 /85067

MATERIAIS: Anel de poliamida reforcada preta; porcas autoblocantes e parafusos de ago inox AlSI 304.

CARACTERISTICAS: Para aplicar nos eixos para o bloqueio axial das rodas.

EMBALAGENS: 96 pegas.
SOB ENCOMENDA:
+ Embalagem: Sem padrao.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82555.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82556.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82557.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82558.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82559.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82560.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82561.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_83649.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82562.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82563.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82564.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82565.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82566.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82567.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0288_82568.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0376_83895.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0376_85067.zip

Componentes para correntes transportadoras

Modulos de transferéncia

@@mp@m@mﬂg
Médulo de transferéncia com caneta
Ref. 257 (largura 115 mm 5 filas de rolos)

20
175 80 . 15
175 80 17.5 17.5 Max 5.5
L 0
i 8 211
e BN L 3e
BEaE SHEE T 2 z=
s pan = L <
© = — R il
T
\ L
/ T
R=75
115
115
Rolos de aco inox AISI 304 Rolos de polietileno
Com rolamentos Com buchas
Rolos de aco inox AlSI 304 Rolos de polietileno
Com rolamentos Com buchas
Cdédigo Cdédigo Cdédigo
257 /85004 257 /85802 257 /82005

MATERIAIS: Médulo com corpo exterior de resina de acetal cinza; rolos de polietileno cinza ou aco inox AlSI 304; rolamentos de aco ao cromo; casquilhos de poliamida
autolubrificante; pernos e parafusos de fixacdo de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Para aplicar no final da esteira transportadora para a transferéncia do produto. Baixo coeficiente de atrito, ruido contido, extremamente higienizavel. As ver-
soes com rolos de aco inox estao disponiveis com rolamentos de aco ao cromo ou entao com casquilhos de poliamida autolubrificante para aplicacdes em contato com a dgua.
EMBALAGEM: 8 pecas.
SOB ENCOMENDA:

+  Médulo e rolos: De diferentes cores.

« Embalagem: Sem padrao.

Ref. 417 Médulo de transferéncia com caneta

(largura 115 mm 4 filas de rolos) 20

|
175 80 17.5 175 80 17.5 % 5| Max55| 15
2= g1l
o e pEai s ER Sad 0
R N Ei o i (2 8
— — B
© ©
\
/
R=75
115 115
Rolos de ago inox AISI 304 Rolos de polietileno

Com rolamentos Com buchas
Rolos de aco inox AlSI 304 Rolos de polietileno
Com rolamentos Com buchas
Cédigo Codigo Cédigo
417 /85031 417 / 85803 417 / 84576

MATERIAIS: Médulo com corpo exterior de resina de acetal cinza; rolos de polietileno cinza ou aco inox AlSI 304; rolamentos de aco ao cromo; casquilhos de poliamida
autolubrificante; pernos e parafusos de fixacdo de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Para aplicar no final da esteira transportadora para a transferéncia do produto. Baixo coeficiente de atrito, ruido contido, extremamente higienizavel. As ver-
soes com rolos de aco inox estéo disponiveis com rolamentos de aco ao cromo ou entdo com casquilhos de poliamida autolubrificante para aplicacdes em contato com a dgua.
EMBALAGEM: 8 pecas.
SOB ENCOMENDA:

+  Mddulo e rolos: De diferentes cores.

» Embalagem: Sem padrao.

g Indicado para aplicades que exigem a méxima fluidez. g Indicado para aplicacoes em contato com dgua.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0257_85004_85802.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0257_85004_85802.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0257_82005.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0417_85031_85803.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0417_85031_85803.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0417_84576.zip

Componentes para correntes transportadoras

Modulos de transferéncia
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Modulo de transferéncia com caneta
(largura 115mm3filasderolos)  Ref. 258

20
Max 5.5
I 15
175 80 17.5 17.5 80 17.5 <2 we
‘ =
BN BN Ll o L
o EesL 2, il i o11
A &N i 4 N
o _ - o ] Il
< Y < il
/ Tl
R=75
115 115
Rolos de aco inox AIS| 304 Rolos de polietileno
Com rolamentos Com buchas
Rolos de aco inox AlSI 304 Rolos de polietileno
Com rolamentos Com buchas
Cdédigo Cédigo Codigo
258 /85003 258 /85804 258 /82004

MATERIAIS: Médulo com corpo exterior de resina de acetal cinza; rolos de polietileno cinza ou aco inox AlSI 304; rolamentos de aco ao cromo; casquilhos de poliamida

autolubrificante; pernos e parafusos de fixacdo de aco inox AlSI 304.

CARACTERISTICAS: Para aplicar no final da esteira transportadora para a transferéncia do produto. Baixo coeficiente de atrito, ruido contido, extremamente higienizével. As ver-
soes com rolos de aco inox estao disponiveis com rolamentos de aco ao cromo ou entéo com casquilhos de poliamida autolubrificante para aplicacdes em contato com a dgua.

EMBALAGEM: 8 pecas.

SOB ENCOMENDA:
+ Modulo e rolos: De diferentes cores.
+ Embalagem: Sem padréo.

Modulo de transferéncia com caneta Ref 259
(largura 115 mm 2 filas de rolos) '
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Rolos de aco inox AISI 304 Rolos de polietileno
= =p
Com rolamentos Com buchas
Rolos de aco inox AlSI 304 Rolos de polietileno
Com rolamentos Com buchas
Cdédigo Cédigo Cédigo
259/85002 259 /85805 259 /82003

MATERIAIS: Médulo com corpo exterior de resina de acetal cinza; rolos de polietileno cinza ou aco inox AlSI 304; rolamentos de aco ao cromo; casquilhos de poliamida

autolubrificante; pernos e parafusos de fixacdo de aco inox AlSI 304.

CARACTERISTICAS: Para aplicar no final da esteira transportadora para a transferéncia do produto. Baixo coeficiente de atrito, ruido contido, extremamente higienizavel. As ver-
soes com rolos de aco inox estao disponiveis com rolamentos de aco ao cromo ou entéo com casquilhos de poliamida autolubrificante para aplicagdes em contato com a dgua.

EMBALAGEM: 8 pecas.

SOB ENCOMENDA:
+ Modulo e rolos: De diferentes cores.
+ Embalagem: Sem padrdo.

a Indicado para aplicacdes que exigem a maxima fluidez.

g Indicado para aplicacoes em contato com &qua.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0258_85003_85804.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0258_85003_85804.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0258_82004.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0259_85002_85805.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0259_85002_85805.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0259_82003.zip

Componentes para correntes transportadoras

Modulos de transferéncia

@@)mp@m@mﬂg Modulo de transferéncia sem caneta
(largura 115 mm 3 filas de rolos)

Ref. 430 20
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115 115
Rolos de aco inox AlSI 304 Rolos de polietileno

Com rolamentos Com buchas
Rolos de aco inox AlSI 304 Rolos de polietileno
Com rolamentos Com buchas
Cdédigo Cédigo Cdédigo
430/ 85080 430/ 85806 430/ 85084

MATERIAIS: Mddulo com corpo exterior de resina de acetal cinza; rolos de polietileno cinza ou ago inox AlSI 304; rolamentos de aco ao cromo; casquilhos de poliamida
autolubrificante; pernos e parafusos de fixacdo de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Para aplicar no final da esteira transportadora para a transferéncia do produto. Baixo coeficiente de atrito, ruido contido, extremamente higienizavel.
As versdes com rolos de aco inox estao disponiveis com rolamentos de aco ao cromo ou entdo com casquilhos de poliamida autolubrificante para aplicacbes em contato
com a dgua.
EMBALAGEM: 8 pecas.
SOB ENCOMENDA:

« Mddulo e rolos: De diferentes cores.

« Embalagem: Sem padrao.

Ref 431 Modulo de transferéncia sem caneta
’ (largura 115 mm 2 filas de rolos)
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Rolos de aco inox AlSI 304 Rolos de polietileno

Com rolamentos Com buchas
Rolos de aco inox AlSI 304 Rolos de polietileno
Com rolamentos Com buchas
Cdédigo Cédigo Cdédigo
431/85081 431 /85807 431 /85085

MATERIAIS: Médulo com corpo exterior de resina de acetal cinza; rolos de polietileno cinza ou aco inox AlSI 304; rolamentos de aco ao cromo; casquilhos de poliamida

autolubrificante; pernos e parafusos de fixacdo de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Para aplicar no final da esteira transportadora para a transferéncia do produto. Baixo coeficiente de atrito, ruido contido, extremamente higienizavel. As ver-
soes com rolos de aco inox estao disponiveis com rolamentos de aco ao cromo ou entao com casquilhos de poliamida autolubrificante para aplicacdes em contato com a dgua.

EMBALAGEM: 8 pecas.

SOB ENCOMENDA:
+  Modulo e rolos: De diferentes cores.
« Embalagem: Sem padrao.

a Indicado para aplicades que exigem a méxima fluidez. g Indicado para aplicacoes em contato com dgua.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0430_85080_85806.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0430_85080_85806.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0430_85084.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0431_85081_85807.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0431_85081_85807.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0431_85085.zip

Componentes para correntes transportadoras

Modulos de transferéncia

Modulo de transferéncia com caneta @@mp@m@mﬁ}g
(largura 85 mm 5 filas de rolos)
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Rolos de ac¢o inox AISI 304 Rolos de polietileno

Com rolamentos Com buchas
Rolos de aco inox AlSI 304 Rolos de polietileno
Com rolamentos Com buchas
Cdédigo Cdédigo Cdédigo
260 /85007 260 /85808 260 /82002

MATERIAIS: Mddulo com corpo exterior de resina de acetal cinza; rolos de polietileno cinza ou aco inox AlSI 304; rolamentos de aco ao cromo; casquilhos de poliamida
autolubrificante; pernos e parafusos de fixacao de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Para aplicar no final da esteira transportadora para a transferéncia do produto. Baixo coeficiente de atrito, ruido contido, extremamente higienizével. As ver-

soes com rolos de aco inox estdo disponiveis com rolamentos de ago ao cromo ou entao com casquilhos de poliamida autolubrificante para aplicagdes em contato com a dgua.
EMBALAGEM: 8 pegas.

SOB ENCOMENDA:
+ Modulo e rolos: De diferentes cores.
« Embalagem: Sem padrdo.

Modulo de transferéncia com caneta Ref. 41 6
(largura 85 mm 4 filas de rolos)
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Rolos de ago inox AISI 304 Rolos de polietileno
Com rolamentos Com buchas
Rolos de aco inox AlSI 304 Rolos de polietileno
Com rolamentos Com buchas
Cédigo Codigo Cédigo
416 /85032 416 / 85809 416 / 84575

MATERIAIS: Médulo com corpo exterior de resina de acetal cinza; rolos de polietileno cinza ou aco inox AlSI 304; rolamentos de aco ao cromo; casquilhos de poliamida
autolubrificante; pernos e parafusos de fixacdo de aco inox AlSI 304.

CARACTERISTICAS: Para aplicar no final da esteira transportadora para a transferéncia do produto. Baixo coeficiente de atrito, ruido contido, extremamente higienizével. As ver-

soes com rolos de aco inox estao disponiveis com rolamentos de aco ao cromo ou entéo com casquilhos de poliamida autolubrificante para aplicagdes em contato com a dgua.
EMBALAGEM: 8 pecas.

SOB ENCOMENDA:

+ Mddulo e rolos: De diferentes cores.
+ Embalagem: Sem padrao.

a Indicado para aplicacdes que exigem a maxima fluidez. g Indicado para aplicacoes em contato com &qua.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0260_85007_85808.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0260_85007_85808.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0260_82002.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0416_85032_85809.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0416_85032_85809.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0416_84575.zip

Componentes para correntes transportadoras

Modulos de transferéncia

@@m ©NENTS . a .
P Modulo de transferéncia com caneta 2
Ref 261 (largura 85 mm 3 filas de rolos) Max 5.5
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Rolos de ago inox AISI 304 Rolos de polietileno

Com rolamentos Com buchas
Rolos de aco inox AlSI 304 Rolos de polietileno
Com rolamentos Com buchas
Cdédigo Cédigo Cdédigo
261 /85006 261/85810 261/82001

MATERIAIS: Mddulo com corpo exterior de resina de acetal cinza; rolos de polietileno cinza ou ago inox AlSI 304; rolamentos de ago ao cromo; casquilhos de poliamida
autolubrificante; pernos e parafusos de fixacdo de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Para aplicar no final da esteira transportadora para a transferéncia do produto. Baixo coeficiente de atrito, ruido contido, extremamente higienizavel. As ver-
soes com rolos de aco inox estéo disponiveis com rolamentos de aco ao cromo ou entdo com casquilhos de poliamida autolubrificante para aplicacdes em contato com a dgua.
EMBALAGEM: 8 pecas.
SOB ENCOMENDA:

+ Mddulo e rolos: De diferentes cores.

« Embalagem: Sem padréo.

Ref. 262 Médulo de transferéncia com caneta
(largura 85 mm 2 filas de rolos)
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Rolos de a¢o inox AISI 304 Rolos de polietileno
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Com rolamentos Com buchas
Rolos de aco inox AlSI 304 Rolos de polietileno
Com rolamentos Com buchas
Cédigo Codigo Cdédigo
262 /85005 262 /85811 262 /82000

MATERIAIS: Médulo com corpo exterior de resina de acetal cinza; rolos de polietileno cinza ou aco inox AlSI 304; rolamentos de aco ao cromo; casquilhos de poliamida
autolubrificante; pernos e parafusos de fixacdo de aco inox AlSI 304.

CARACTERISTICAS: Para aplicar no final da esteira transportadora para a transferéncia do produto. Baixo coeficiente de atrito, ruido contido, extremamente higienizavel. As ver-

soes com rolos de aco inox estéo disponiveis com rolamentos de ago ao cromo ou entdo com casquilhos de poliamida autolubrificante para aplicacdes em contato com a dgua.
EMBALAGEM: 8 pecas.

SOB ENCOMENDA:
» Modulo e rolos: De diferentes cores.
« Embalagem: Sem padrao.

ﬁ Indicado para aplicagdes que exigem a maxima fluidez. g Indicado para aplicacoes em contato com dgua.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0261_85006_85810.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0261_85006_85810.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0261_82001.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0262_85005_85811.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0262_85005_85811.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0262_82000.zip

Componentes para correntes transportadoras

Modulos de transferéncia

Modulo de transferéncia sem caneta
(largura 85 mm 3 filas de rolos) Ref 432
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Rolos de aco inox AISI 304 Rolos de polietileno
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Com rolamentos Com buchas
Rolos de aco inox AlSI 304 Rolos de polietileno
Com rolamentos Com buchas
Cédigo Cdédigo Cdédigo
432 /85082 432 /85812 432 /85086

MATERIAIS: Mddulo com corpo exterior de resina de acetal cinza; rolos de polietileno cinza ou ago inox AlSI 304; rolamentos de a¢o ao cromo; casquilhos de poliamida
autolubrificante; pernos e parafusos de fixacdo de aco inox AlSI 304.

CARACTERISTICAS: Para aplicar no final da esteira transportadora para a transferéncia do produto. Baixo coeficiente de atrito, ruido contido, extremamente higienizével. As ver-
s6es com rolos de aco inox estao disponiveis com rolamentos de aco ao cromo ou entéo com casquilhos de poliamida autolubrificante para aplicagdes em contato com a dgua.
EMBALAGEM: 8 pegas.

SOB ENCOMENDA:

+ Modulo e rolos: De diferentes cores.
+ Embalagem: Sem padréo.

Méodulo de transferéncia sem caneta Ref 433
(largura 85 mm 2 filas de rolos) '
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Rolos de polietileno

Com rolamentos Com buchas
Rolos de aco inox AlSI 304 Rolos de polietileno
Com rolamentos Com buchas
Codigo Cdédigo Cédigo
433 /85083 433 /85813 433 /85087

MATERIAIS: Médulo com corpo exterior de resina de acetal cinza; rolos de polietileno cinza ou aco inox AlSI 304; rolamentos de aco ao cromo; casquilhos de poliamida
autolubrificante; pernos e parafusos de fixacdo de aco inox AlSI 304.

CARACTERISTICAS: Para aplicar no final da esteira transportadora para a transferéncia do produto. Baixo coeficiente de atrito, ruido contido, extremamente higienizével. As ver-
soes com rolos de aco inox estao disponiveis com rolamentos de aco ao cromo ou entéo com casquilhos de poliamida autolubrificante para aplicagdes em contato com a dgua.
EMBALAGEM: 8 pegas.

SOB ENCOMENDA:
+ Modulo e rolos: De diferentes cores.
« Embalagem: Sem padrdo.

a Indicado para aplicagdes que exigem a maxima fluidez. g Indicado para aplicacoes em contato com &qua.

teCom

Technology Components
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0432_85082_85812.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0432_85082_85812.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0432_85086.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0433_85083.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0433_85087_85813.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0433_85087_85813.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de produto e acessorios

@@mm@nﬂﬂg

Guia lateral de rolos esféricos
Ref. 306 (uma via, passo dos rolos de 12 mm)

=

Exemplo de aplicagao

[l
3000 ‘

Pernos de resina de acetal Pernos de aco inox AlSI 304
Cdédigo Cdédigo
306 /82809 306 /84548

MATERIAIS: Guia com perfilado metélico de aluminio anodizado; rolos de polietileno cinza; pernos
de suporte em resina de acetal branca ou ago inox AlSI 304.

CARACTERISTICAS: Fornecida montada em barras de 3 metros. Raio min de curvatura: 250 mm.
EMBALAGEM: 2 pecas (6 Mt).

SOB ENCOMENDA:
o Guia lateral de rolos: de diferentes cores.

Ref 307 Guia lateral dupla de rolos esféricos
. (duas vias, passo dos rolos de 12 mm)

Exemplo de aplicacdo

©
™
W Perno
3000 o4 |
Pernos de resina de acetal Pernos de aco inox AlSI 304
Cédigo Cédigo
307 /82810 307 / 84549

MATERIAIS: Guia com perfilado metélico de aluminio anodizado; rolos de polietileno cinza; pernos
de suporte em resina de acetal branca ou aco inox AlSI 304.

CARACTERISTICAS: Fornecida montada em barras de 3 metros. Raio min de curvatura: 500 mm.
EMBALAGEM: 2 pecas (6 Mt).

SOB ENCOMENDA:
« Guia lateral dupla de rolos: de diferentes cores.

g Indicado para aplicacdes que exigem a maxima robustez.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0306_82809_84548.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0306_82809_84548.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0307_82810_84549.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0307_82810_84549.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de produto e acessorios

Exemplo de aplicagdo

Exemplo de aplicacao

g Indicado para aplicacdes que exigem a maxima robustez.

@@mp@m@mﬁg

Ref. 308

Guia central de rolos esféricos
(duas vias, passo dos rolos de 12 mm)
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Pernos de resina de acetal Pernos de aco inox AlSI 304

Codigo Cédigo

308/82811 308 /84550

MATERIAIS: Guia com perfilado metélico de aluminio anodizado; rolos de polietileno cinza; pernos
de suporte em resina de acetal branca ou ago inox AlSI 304.

CARACTERISTICAS: Fornecida montada em barras de 3 metros. Raio min. de curvatura: 500 mm.
EMBALAGEM: 2 pecas.

SOB ENCOMENDA:
» Guia central de rolos: de diferentes cores.

Guia central de rolos esféricos
(quatro vias, passo dos rolos de 12 mm)

Ref. 319

¥
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3000 ] 30 Perno

Pernos de resina de acetal Pernos de aco inox AlSI 304
Cédigo Cdédigo
319/82916 319/84551

MATERIAIS: Guia com perfilado metélico de aluminio anodizado; rolos de polietileno cinza; pernos
de suporte em resina de acetal branca ou ago inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecida montada em barras de 3 metros. Raio min. de curvatura: 750 mm.
EMBALAGEM: 2 pegas (6 Mt.).
SOB ENCOMENDA:

« Guia lateral de rolos: de diferentes cores.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0308_82811_84550.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0308_82811_84550.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0319_82916_84551.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0319_82916_84551.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de produto e acessorios

mponemnt ari
@@ ©TS 1 Guia lateral de rolos esféricos

Ref 468 (uma via, passo dos rolos de 9.3 mm)

=

Exemplo de aplicacao

5103 6.5 2.6
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L 3000

Cédigo
468 / 85585
MATERIAIS: Guia com perfilado metalico de aluminio anodizado; rolos de polietileno cor cinza;
pernos e parafusos de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: O passo reduzido dos rolos garante a méxima fluidez do produto. Fornecida
montada em barras de 3 metros. Raio min. de curvatura: 250 mm.
EMBALAGEM: 2 pecas (6 m).

SOB ENCOMENDA:
o Guia lateral de rolos: De diferentes cores.

Ref. 474 Guialateral derolos esféricos
| (duas vias, passo dos rolos de 9.3 mm)

Exemplo de aplicacéo

11
3000 22

Cédigo
474 /85978
MATERIAIS: Guia com perfilado metdlico de aluminio anodizado; rolos de polietileno cor cinza;
pernos e parafusos de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: O passo reduzido dos rolos garante a méxima fluidez do produto. Fornecida
montada em barras de 3 metros. Raio min. de curvatura: 500 mm.
EMBALAGEM: 2 pecas (6 m).
SOB ENCOMENDA:
« Guia lateral dupla de rolos: De diferentes cores.

ﬁ Indicado para aplicaces que exigem a maxima fluidez.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0468_85585.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0474_85978.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de produto e acessorios

Exemplo de aplicagdo

Exemplo de aplicacao

ﬂ Indicado para aplicaces que exigem a maxima fluidez.

Guia central de rolos esféricos @@mp@n@mﬁ}g

(duas vias, passo dos rolos de 9.3 mm) Ref 475
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475 /85979

MATERIAIS: Guia com perfilado metdlico de aluminio anodizado; rolos de polietileno cor cinza;
pernos e parafusos de aco inox AlSI 304.

CARACTERISTICAS: O passo reduzido dos rolos garante a méxima fluidez do produto. Fornecida
montada em barras de 3 metros. Raio min. de curvatura: 500 mm.
EMBALAGEM: 2 pegas (6 m).
SOB ENCOMENDA:
« Guia central de rolos: De diferentes cores.

Guia central de rolos esféricos Ref. 476
(quatro vias, passo dos rolos de 9.3 mm)

=

476 / 85980

MATERIAIS: Guia com perfilado metélico de aluminio anodizado; rolos de polietileno cor cinza;
pernos e parafusos de aco inox AlSI 304.

CARACTERISTICAS: O passo reduzido dos rolos garante a méxima fluidez do produto. Fornecida
montada em barras de 3 metros. Raio min. de curvatura: 750 mm.

EMBALAGEM: 2 pecas (6 m).
SOB ENCOMENDA:
» Guia central de rolos: De diferentes cores.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0475_85979.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0476_85980.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de produto e acessorios

Guia lateral de rolos cilindricos
Ref 325 (uma via, passo dos rolos de 12 mm)

=
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Exemplo de aplicacao
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Pernos de resina de acetal Pernos de aco inox AlSI 304
Cdédigo Cdédigo
325/83003 325 /84552

MATERIAIS: Guia com perfilado metalico de aluminio anodizado; rolos de polietileno cinza; pernos
de suporte em resina de acetal branca ou ago inox AlSI 304.

CARACTERISTICAS: Fornecida montada em barras de 3 metros. Raio min. de curvatura: 250 mm.
EMBALAGEM: 2 pecas (6 Mt).

SOB ENCOMENDA:
» Guia lateral de rolos: de diferentes cores.

Ref. 326 Guia lateral de rolos cilindricos
(duas vias, passo dos rolos de 12 mm)

Exemplo de aplicacdo
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3000 24 Perno
Pernos de resina de acetal Pernos de aco inox AlSI 304
Cédigo Cédigo
326 /83004 326 /84553

MATERIAIS: Guia com perfilado metalico de aluminio anodizado; rolos de polietileno cinza; pernos
de suporte em resina de acetal branca ou ago inox AlSI 304.

CARACTERISTICAS: Fornecida montada em barras de 3 metros. Raio min. de curvatura: 500 mm.
EMBALAGEM: 2 pecas (6 Mt).

SOB ENCOMENDA:
« Guia lateral de rolos: de diferentes cores.

g Indicado para aplicacdes que exigem a maxima robustez.

teCom

Technoiogy Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0325_83003_84552.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0325_83003_84552.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0326_83004_84553.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0326_83004_84553.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de produto e acessorios

Guia central de rolos esféricos

@@mp@nﬁ@nﬁi}g

Exemplo de aplicacao

Exemplo de aplicacao

g Indicado para aplicacdes que exigem a maxima robustez.

(duas vias, passo dos rolos de 12 mm)

Ref. 327

13.5
911.25 8.5
™|
{ | H“’
I W
~
11 24 J_‘L Perno
3000 26 kL4
Pernos de resina de acetal Pernos de aco inox AlSI 304
Cdédigo Cédigo
327 /83005 327 /84555

MATERIAIS: Guia com perfilado metélico de aluminio anodizado; rolos de polietileno cinza; pernos
de suporte em resina de acetal branca ou aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecida montada em barras de 3 metros. Raio min. de curvatura: 500 mm.
EMBALAGEM: 2 pecas (6 Mt)).
SOB ENCOMENDA:

+ Guia central de rolos: de diferentes cores.

Guia central de rolos esféricos
(quatro vias, passo dos rolos de 12 mm)

Ref. 328

I 24
18
3000 29 Perno

Pernos de resina de acetal Pernos de aco inox AlSI 304

Cédigo Codigo

328 /83006 328 /84556

MATERIAIS: Guia com perfilado metalico de aluminio anodizado; rolos de polietileno cinza; pernos
de suporte em resina de acetal branca ou ago inox AlSI 304.

CARACTERISTICAS: Fornecida montada em barras de 3 metros. Raio min. de curvatura: 750 mm.
EMBALAGEM: 2 pecas (6 Mt).
SOB ENCOMENDA:

» Guia central de rolos: de diferentes cores.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0327_83005_84555.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0327_83005_84555.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0328_83006_84556.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0328_83006_84556.zip

Componentes para correntes transportadoras

@@mm@[mﬂg Guia lateral de rolos cilindricos emborrachados

Ref 467 (uma via, passo dos rolos de 9.3 mm)

1T
3000 72
Cdédigo
467 / 85584

MATERIAIS: Guia com perfilado metalico de aluminio anodizado; rolos de polietileno e borracha
cinza; pernos de suporte de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: A superficie de borracha dos rolos garante um baixo nivel de rufdo do produ-
to. Fornecida montada em barras de 3 metros. Raio min. de curvatura: 250 mm.
EMBALAGEM: 2 pecas (6 m).
SOB ENCOMENDA:

« Guia lateral de rolos: De diferentes cores.

Ref. 477 Guialateralde rolos cilindricos emborrachados
(duas vias, passo dos rolos de 9.3 mm)

36

93
135
85

36

3000 22

Cdédigo
477 / 85981

MATERIAIS: Guia com perfilado metalico de aluminio anodizado; rolos de polietileno e borracha
cinza; pernos de suporte de ago inox AlSI 304.

CARACTERISTICAS: A superficie de borracha dos rolos garante um baixo nivel de ruido do produ-

to. Fornecida montada em barras de 3 metros. Raio min. de curvatura: 500 mm.
EMBALAGEM: 2 pecas (6 m).

SOB ENCOMENDA:
» Guia lateral de rolos: De diferentes cores.

m Indicado para aplicagdes que exigem baixo nivel de ruido.
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Guias de produto e acessorios

Exemplo de aplicacao

Exemplo de aplicacdo



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0467_85584.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0477_85981.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de produto e acessorios

Exemplo de aplicacao

Exemplo de aplicacao

m Indicado para aplicagdes que exigem baixo nivel de ruido.
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Guia central de rolos cilindricos emborrachados
(duas vias, passo dos rolos de 9.3 mm) Ref 478

o

13.5
98.5 8.5 o
o2
1 ] L7
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1T
w2|[]
3000 26 kL7
Cédigo
478 /85982

MATERIAIS: Guia com perfilado metdlico de aluminio anodizado; rolos de polietileno e borracha
cinza; pernos de suporte de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: A superficie de borracha dos rolos garante um baixo nivel de ruido do produ-
to. Fornecida montada em barras de 3 metros. Raio min. de curvatura: 500 mm.
EMBALAGEM: 2 pecas (6 m).
SOB ENCOMENDA:

+ Guia central de rolos: De diferentes cores.

Guia central de rolos cilindricos emborrachados Ref 479
(quatro vias, passo dos rolos de 9.3 mm) )

3000

Cédigo

479 /85983

MATERIAIS: Guia com perfilado metalico de aluminio anodizado; rolos de polietileno e borracha
cinza; pernos de suporte de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: A superficie de borracha dos rolos garante um baixo nivel de ruido do produ-
to. Fornecida montada em barras de 3 metros. Raio min. de curvatura: 750 mm.
EMBALAGEM: 2 pecas (6 m).
SOB ENCOMENDA:

+ Guia central de rolos: De diferentes cores.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0478_85982.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0479_85983.zip
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Componentes para correntes transportadoras

Guia lateral de rolos redondos
Ref. 355 (uma via, passo dos rolos de 12 mm)

I Perno

1
3000

| 24|
Pernos de resina de acetal Pernos de aco inox AlSI 304
Cdédigo Cdédigo
355 /83473 355 /84557

MATERIAIS: Guia com perfilado metélico de aluminio anodizado; rolos de polietileno cinza; pernos
de suporte em resina de acetal branca ou ago inox AlSI 304.

CARACTERISTICAS: Fornecida montada em barras de 3 metros. Raio min. de curvatura: 250 mm.
EMBALAGEM: 2 pecas (6 Mt).

SOB ENCOMENDA:
o Guia lateral de rolos: De diferentes cores.

Ref. 356 Guia lateral de rolos redondos
(duas vias, passo dos rolos de 12 mm)

| T

3000
Pernos de resina de acetal Pernos de aco inox AlSI 304
Cdédigo Cédigo
356 /83474 356 /84558

MATERIAIS: Guia com perfilado metalico de aluminio anodizado; rolos de polietileno cinza; pernos
de suporte em resina de acetal branca ou aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecida montada em barras de 3 metros. Raio min. de curvatura: 500 mm.
EMBALAGEM: 2 pecas (6 Mt)).
SOB ENCOMENDA:

« Guia lateral dupla de rolos: De diferentes cores.

g Indicado para aplicacdes que exigem a maxima robustez.
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Exemplo de aplicagéo

Exemplo de aplicagdo



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0355_83473_84557.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0355_83473_84557.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0356_83474_84558.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0356_83474_84558.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de produto e acessorios
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Guia central de rolos redondos

(duas vias, passo dos rolosde 12mm)  Ref. 397

Exemplo de aplicacéo

PAIN
26 — 25

Pernos de resina de acetal Pernos de aco inox AlSI 304
Codigo Cdédigo
357 /83475 357 /84559

MATERIAIS: Guia com perfilado metélico de aluminio anodizado; rolos de polietileno cinza; pernos
de suporte em resina de acetal branca ou ago inox AlSI 304.

CARACTERISTICAS: Fornecida montada em barras de 3 metros. Raio min. de curvatura: 500 mm.
EMBALAGEM: 2 pecas (6 Mt.).

SOB ENCOMENDA:
» Guia central de rolos: De diferentes cores.

Guia central derolosredondos .t 358
(quatro vias, passo dos rolos de 12 mm) )

Exemplo de aplicacdo

3000 Perno
Pernos de resina de acetal Pernos de aco inox AlSI 304
Codigo Cdédigo
358/83476 358 /84560

MATERIAIS: Guia com perfilado metalico de aluminio anodizado; rolos de polietileno cinza; pernos
de suporte em resina de acetal branca ou ago inox AlSI 304.

CARACTERISTICAS: Fornecida montada em barras de 3 metros. Raio min. de curvatura: 750 mm.
EMBALAGEM: 2 pegas (6 Mt).

SOB ENCOMENDA:
» Guia central de rolos: De diferentes cores.

g Indicado para aplicacdes que exigem a maxima robustez.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0357_83475_84559.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0357_83475_84559.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0358_83476_84560.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0358_83476_84560.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de produto e acessorios
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Guia lateral

Ref. 464 (uma via)

25
6.5 12

475
135

Ref. 320 Ref. 482 2990

Codigo

464 /85561
MATERIAIS: Perfil de aluminio anodizado; guia de aco inox AlSI 304 com
revestimento em peek.
CARACTERISTICAS: Indicado para utilizaco com fardos revestidos em filme
de polietileno termoencolhivel. O revestimento em peek garante a maxima
fluidez do produto. Fornecido em barras de 3.000 mm. Fornecido montado.
EMBALAGEM: 2 pecas (6 m).

Ref. 480 Guia central

(duas vias)

Exemplo de aplicacao

57

Ref. 482 fF======1F===== |

Ref. 322

Cédigo
480 / 86696

MATERIAIS: Perfil de aluminio anodizado; guia de aco inox AlSI 304 com
revestimento em peek.

CARACTERISTICAS: Indicado para utilizacio com fardos revestidos em filme
de polietileno termoencolhivel. O revestimento em peek garante a méxima
fluidez do produto. Fornecido em barras de 3000 mm. Fornecido montado.
EMBALAGEM: 2 pegas (6 m).

Indicado para aplicagdes que exigem a méxima Indicado para a utilizacéo com fardos revestidos Adequado para aplicagdes a altas
fluidez. em filme de polietileno termoencolhivel. temperaturas.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0464_85561.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0480_86696.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de produto e acessorios
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Perfil guia do produto

(perfil metdlico) Ref. 482

~ ~in
o™ [Tolmto}
o™ <
06|,
Codigo 57 |
482 / 86695

MATERIAIS: Guia de aco inox AlSI 304 com revestimento em peek.
CARACTERISTICAS: Indicado para utilizacdo com fardos revestidos em filme de polie-
tileno termoencolhivel. O revestimento em peek garante a méxima fluidez do produto.
Fornecido em barras de 2990 mm. Montagem automatica em perfis Pecas 320, 322.
EMBALAGEM: 2 pecas (5,98 m).

Juncao intermediaria Ref. 466
(para Pecas 464, 480) '

50

35.4

Codigo
466 / 85563

MATERIAIS: Juncao em PA + aditivo autolubrificante cinza.
CARACTERISTICAS: Para utilizar como elemento de ligacdo na extremidade das guias
Pecas 464, 480. O aditivo autolubrificante garante a méaxima fluidez do produto.
EMBALAGEM: 8 pecas.
SOB ENCOMENDA:

« Embalagens: Sem padrao.

Terminaldefecho . ¢ 465
(para Pecas 464, 480)

Indicado para aplicagdes que exigem a méxima Indicado para a utilizacio com fardos revestidos
em filme de polietileno termoencolhivel.

fluidez.

35.4

Cédigo
465 / 85562

MATERIAIS: Terminal em PA + aditivo autolubrificante cinza.
CARACTERISTICAS: Para utilizar como terminal de fecho na extremidade das guias
Pecas 464, 480. O aditivo autolubrificante garante a méxima fluidez do produto.
EMBALAGEM: 8 pecas.
SOB ENCOMENDA:

« Embalagens: Sem padrao.

A

Adequado para aplicagdes a altas

temperaturas.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0466_85563.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0465_85562.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0482_86695.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de produto e acessorios
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Perfis para guias

Ref. 320

475
13.5

Tipo Versao Cédigo Comprimento
Lateral Unico 320/82917 3 Mt

MATERIAIS: Perfis de aluminio anodizado.

CARACTERISTICAS: Fornecidos em barras de 3 metros. Para utilizacdo nas quias de rolos Ref. 306, 325, 355, 467, 468, 464.
EMBALAGEM: 2 pecas (6 Mt.).

. 6.5
Ref. 321 Perfis para guias
C/
n
gaal |{H
™
Tipo Versao Cdédigo Comprimento
Lateral Duplo 321/82918 3 M. 23.7

MATERIAIS: Perfis de aluminio anodizado.

CARACTERISTICAS: Fornecidos em barras de 3 metros. Para utilizacdo nas quias de rolos Ref. 307, 326, 356, 474, 477.
EMBALAGEM: 2 pecas (6 Mt.).

Ref. 322 Perfis para guias

Tipo Versdo Cdédigo Comprimento
Central Unico 322/82919 3 Mt.

MATERIAIS: Perfis de aluminio anodizado.

CARACTERISTICAS: Fornecidos em barras de 3 metros. Para utilizacdo nas quias de rolos Ref. 308, 327, 357, 475, 478, 480.
EMBALAGEM: 2 pecas (6 Mt.).

H 13.5
Ref. 323 Perfis para guias
-
Tipo Versao Cdédigo Comprimento Ll
Central Duplo 323/82920 3 Mt.
MATERIAIS: Perfis de aluminio anodizado. 2

CARACTERISTICAS: Fornecidos em barras de 3 metros. Para utilizacdo nas quias de rolos Ref. 319, 328, 358, 476, 479.
EMBALAGEM: 2 pecas (6 Mt.).
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0320_82917.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0321_82918.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0322_82919.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0323_82920.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de produto e acessdrios

Exemplo de aplicacao

Cdédigo
329/83007

@/

320,321,322,323.
EMBALAGEM: 6 pecas (18 Mt).

SOB ENCOMENDA:
« Embalagem: Sem padrdo.

@@mp@m@mi}g
Perfil guia do produto ¢ 329
7
7
5
5

.

1
]\ o
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5

NS

MATERIAIS: Perfil de polietileno natural branco.
CARACTERISTICAS: Fornecido em barras de 3 metros. Para utilizacdo nas guias laterais Ref.

Exemplo de aplicagéo

Perfil guia do produto . 463

Para utilizacdo com

7 chapas 60x5 / 60x6 mm
||
1 [
:? 3 /|
28 8% [
LS |
I [
[
6, !
145 L
16.5
MATERIAIS: Perfil de polietileno HD preto ou azul Ral 5005.
Cédigo Cor L CARACTERISTICAS: Fornecido em barras de 3 metros. Para montar
463/85552  Preto IMt com os terminais Ref. 427, 434 e com abrazadera de union Ref 511. Raio
’ min de curvatura: 200 mm.
463/87562  Preto 6 Mt. EMBALAGEM:
463/87563  AzulRal 5005 3 Mt +  Versdo de 3 metros: Artigo vendido a metros - min. 6 metros (2 pecas);
463/87564 AzulRal5005 6 Mt +  Versdo de 6 metros: Artigo vendido a metros - min. 12 metros (2 pegas).
SOB ENCOMENDA:
» Embalagens: Sem padréo.
Exemplo de aplicagio Perfil guia do produto Ref. 528
Para utilizagdo com
7 chapas 60x5 / 60x6 mm
N | |
f Il
K 1 ||
~ o O | O
| ™~ < ©| ™~
L [
i |
N
5 )
14.5
s,

Codigo Cor L MATERIAIS: Perfil de polietileno HD preto ou azul Ral 5005.
528/87565  Preto 3Mt. CARACTERISTICAS: Fornecido em barras de 3 metros. Para mon-
gigfg;ig? /erEtIOR 5005 2 mt- tar com os terminais Ref. 531. Raio min de curvatura: 200 mm.
528/87568_ AsulRols00s oMp_ EMBALAGEM:

- +  Versdo de 3 metros: Artigo vendido a metros - min. 6 metros (2 pecas);
+ Versdo de 6 metros: Artigo vendido a metros - min. 12 metros (2 peas).
SOB ENCOMENDA:

» Embalagens: Sem padréo.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0329_83007.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0463_85552_87563.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0463_87562_87564.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0463_85552_87563.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0463_87562_87564.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0528_87565_87567.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0528_87566_87568.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0528_87565_87567.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0528_87566_87568.zip
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Ref. 311

Terminal de juncao
(para Ref. 463)

Componentes para correntes transportadoras

D

9.5 10 131

10

Cdédigo
511/87044

MATERIAIS: Terminal e parafusos de aco inox AlSI 304.

CARACTERISTICAS: Para utilizar para a juncdo dos perfis Ref. 463.

EMBALAGEM: 8 pecas.

SOB ENCOMENDA:
« Embalagem: Sem padrao.

Ref. 318

Barra de juncao para guias de rolos

180
[22.5 45 45 45 225
] ( | |
Y Fo—o—6—=9
I A N N
e
Tt
M—Bu—k -
Barra de aco Barra de aco
galvanizado inox AlSI 304
Cddigo Cddigo
318/82913 318/90415 @

MATERIAIS: Barra de juncéo de aco galvanizado ou aco inox AlSI 304, quatro pinos

M8x10 de aco galvanizado ou aco inox.

CARACTERISTICAS: Para ser utilizada para a juncdo dos perfis extrudidos nas guias Ref.
306,307,308, 319,468,474, 475,476,325,326,327,328,467,477,478,479, 355, 356,

357,358, 464, 480, 320,321, 322,323,381 (Tipo 2), 384 (Tipo 2).

EMBALAGEM: 8 pecas.

SOB ENCOMENDA:
« Embalagem: Sem padrao.
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Guias de produto e acessdrios

Exemplo de aplicagéo

Exemplo de aplicacao
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Exemplo de aplicacao

Ref. 318

Ref. 384 (Tipo 2)



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0318_82913_90415.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0318_82913_90415.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0511_87044.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de produto e acessorios

Exemplo de aplicacéo

Utilizar uma anilha chata

Ref. 384

Ref. 437

Exemplo de aplicacéo

Parafuso com cabeca modelada
(em martelo)

Ref. 437

13
ﬁ =}

(&)
& 20

[&)]

Parafuso de aco Parafuso de aco

galvanizado inox AlISI 304
Cddigo Cddigo
437 /85235 437 /90419

MATERIAIS: Parafuso de aco galvanizado ou aco inox AlSI 304.

CARACTERISTICAS: Para ser utilizada para a juncao dos perfis extrudidos nas guias Ref.
306,307,308, 319,468, 474,475,476, 325,326,327,328,467,477,478,479, 355, 356,
357,358,464, 480, 320, 321,322,323, 381, 384.

EMBALAGEM: 24 pecas.

SOB ENCOMENDA:
« Embalagem: Sem padréo.

Perfil de fecho de cavidade Ref 522

9.7

m
i

Cédigo

522 /87355
MATERIAIS: Perfil de fecho de cavidade em PVC maleédvel cinza.
CARACTERISTICAS: Para utilizar com as Ref. 306, 307, 308, 319, 468, 474, 475, 476, 325,
326,327,328,467,477,478,479, 355,356, 357, 358, 464, 480, 320, 321, 322, 323,381,
384. Montagem por pressao.
EMBALAGEM: Artigo vendido a metros - min. 20 m.
SOB ENCOMENDA:

« Embalagem: Sem padréo.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0437_85235_90419.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0437_85235_90419.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0522_87355.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de produto e acessorios
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Ref. 41 5 Terminal de fecho Exemplo de aplicacdo

(para guia lateral de 1 via)

rljl"q.,“!'an» To

3.5

I

(BN
47.5
40.9

M5

Cddigo
415 /84547

MATERIAIS: Tampa de poliamida + FV cinza; porca e pino roscado de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Para utilizar como terminal de fecho na extremidade das
qguias laterais: Ref. 306, 468, 325, 467, 355, 464.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:

« Montagem de: Porcas, pinos.

+ Embalagem: Sem padréo.

Ref. 481 Terminal de fecho

(para guia central de 2 vias)

Exemplo de aplicagao

57.4
C
7o) —ﬂ NI
-/ ’J &~ o
N
235 3.3
3.5
0
o
IN)
M5
Cdédigo
481 /86002

MATERIAIS: Tampa de poliamida + FV cinza; porca e pino roscado de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Para utilizar como terminal de fecho na extremidade das
quias centrais: Pecas 308, 475, 327,478, 357, 480.

EMBALAGEM: 24 pegas.

SOB ENCOMENDA:
+ Montagem de: Porcas, pinos.
« Embalagens: Sem padrédo.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0415_84547.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0481_86002.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de produto e acessorios

@@M[@@m}@mi}g

Terminal de fecho
(para gquia lateral de 2 vias) Ref 493

N I Aw‘“

Exemplo de aplicagéo
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MATERIAIS: Tampa de poliamida + FV cinza; porca e pino roscado de ago inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Para utilizar como terminal de fecho na extremidade das
qguias laterais: Ref. 307,474, 326,477, 356.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
» Montagem de: Porcas, pinos.
Embalagem: Sem padrao.

Terminaldefecho .t 494
(para guia central de 4 vias)

Exemplo de aplicacéo

ImE:=

|
|

Cdédigo
494 /87015

MATERIAIS: Tampa de poliamida + FV cinza; porca e pino roscado de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Para utilizar como terminal de fecho na extremidade das
qguias laterais: Ref. 319, 476, 328,479, 358.

EMBALAGEM: 24 pecas.

SOB ENCOMENDA:
Montagem de: Porcas, pinos.
Embalagem: Sem padrao.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0493_87014.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0494_87015.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de produto e acessorios
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Ref. 340 Patim para guia lateral Exemplo de aplicagdo

(V? c L
] ™8| 6.3
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50 85 48
Cdédigo Materiais
340/83357 polietileno
340/85826 PA + aditivo autolubrificante u

MATERIAIS: Patim em polietileno ou PA + aditivo autolubrificante; parafusos de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Para utilizar nas extremidades das guias laterais (Ref. 306, 468, 325, 467,
355, 464), para favorecer a chegada dos produtos. A versdo com aditivo autolubrificante
garante a maxima fluidez do produto. Fornecido completo com parafusos.

EMBALAGEM: 8 pecas.

SOB ENCOMENDA: Exemplo de aplicagéo
«+ Patins: De diferentes cores.
+ Embalagem: Sem padrdo.

Ref. 341 Patim para guia central

(de 2 vias) Exemplo de aplicacdo

Cdédigo Materiais
341 /83359 polietileno
341/85828 PA + aditivo autolubrificante u

MATERIAIS: Patim em polietileno ou PA + aditivo autolubrificante; parafusos de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Para utilizar nas extremidades das guias centrais (Ref. 308, 475, 327,
478,357, 480), para favorecer a chegada dos produtos. A versdo com aditivo autolubrificante
garante a maxima fluidez do produto. Fornecido completo com parafusos.
EMBALAGEM: 8 pecas.
SOB ENCOMENDA:

« Patins: De diferentes cores.

« Embalagem: Sem padrao.

Exemplo de aplicagéo

ﬁ Indicado para aplicacdes que exigem a maxima fluidez.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0340_83357_85826.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0340_83357_85826.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0341_83359_85828.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0341_83359_85828.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de produto e acessorios
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Patim para guia lateraldupla p.r 342

Exemplo de aplicagao

LA

™
v M8
25 11
50 85
Cédigo Materiais
342 /83361 polietileno

)
342/85984  PA + aditivo autolubrificante [l

MATERIAIS: Patim em polietileno ou PA + aditivo autolubrificante; parafusos de aco inox AISI 304.
CARACTERISTICAS: Para utilizar nas extremidades das guias laterais (Ref. 307, 474, 326, 477,
356), para favorecer a chegada dos produtos. A versdo com aditivo autolubrificante garante a
maxima fluidez do produto. Fornecido completo com parafusos.

EMBALAGEM: 8 pecas.

SOB ENCOMENDA:

« Patins: De diferentes cores.
« Embalagem: Sem padrao.

Patim paraguiacentral .; 343
(de 4 vias) '

Exemplo de aplicagéo

Exemplo de aplicagéo
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Cédigo Materiais
343 /83363 polietileno
343 /85985 PA + aditivo autolubrificante ﬁ

MATERIAIS: Patim em polietileno ou PA + aditivo autolubrificante; parafusos de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Para utilizar nas extremidades das guias centrais (Ref. 319,476, 328, 479,
358), para favorecer a chegada dos produtos. A versdo com aditivo autolubrificante garante a
méxima fluidez do produto. Fornecido completo com parafusos.

EMBALAGEM: 8 pecas.

SOB ENCOMENDA:

o Patins: De diferentes cores.
« Embalagem: Sem padréo.

Exemplo de aplicagéo

a Indicado para aplicacdes que exigem a maxima fluidez.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0342_83361_85984.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0342_83361_85984.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0343_83363_85985.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0343_83363_85985.zip

Componentes para correntes transportadoras
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Ref 345 Guia lateral de rolos esféricos
’ (modulos de 375 mm)

Pernos de resina de acetal Pernos de aco inox AlSI 304
Cdédigo Cdédigo
345 /83380 345 /86717

MATERIAIS: Rolos de polietileno cinza; pernos de suporte e médulos em resina de acetal pretos.
CARACTERISTICAS: Fornecida montada em médulos de 375 mm, para chapa 40x8 mm. Raio min.
de curvatura: ext. = 500 mm; int. = 350 mm.

EMBALAGEM: 12 pegas.

SOB ENCOMENDA:
o Moddulo e rolos: De diferentes cores.
» Embalagem: Sem padrao.

Ref. 423  Guialateral dupla de rolos esféricos
' (médulos de 375 mm)

Pernos de resina de acetal Pernos de aco inox AlSI 304
Cédigo Codigo
423 /84818 423 /85272

MATERIAIS: Rolos de polietileno cinza; pernos de suporte e médulos em resina de acetal pretos.
CARACTERISTICAS: Fornecida montada em médulos de 375 mm, para chapa 40x8 mm. Raio min.
de curvatura: ext. = 500 mm; int. = 350 mm.

EMBALAGEM: 12 pegas.

SOB ENCOMENDA:
« Moddulo e rolos: De diferentes cores.
« Embalagem: Sem padrao.

teCom
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Guias de produto e acessorios

Exemplo de aplicacao

Exemplo de aplicacao



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0345_83380_86717.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0345_83380_86717.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0423_84818_85272.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0423_84818_85272.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de produto e acessorios

Exemplo de aplicacao

Exemplo de aplicacao

@@mp@m@mﬁg

Ref. 339

Guia lateral de rolos cilindricos
(modulos de 375 mm)

|

375

Pernos de resina de acetal Pernos de aco inox AlSI 304

Codigo Cédigo

339/83319 339/86718

MATERIAIS: Rolos de polietileno cinza; médulos de resina de acetal preta; pernos de suporte em resina
de acetal preta ou aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecida montada em maédulos de 375 mm, para chapa 40x8 mm. Raio min. de
curvatura: ext. = 500 mm; int. = 350 mm.
EMBALAGEM: 12 pegas.
SOB ENCOMENDA:

« Mddulo e rolos: De diferentes cores.

« Embalagem: Sem padréo.

Guia lateral dupla de rolos cilindricos
(modulos de 375 mm)

Ref. 422

Pernos de aco inox AlSI 304
Cédigo
422 /85273

Pernos de resina de acetal
Cédigo
422 /84817
MATERIAIS: Rolos de polietileno cinza; médulos de resina de acetal preta; pernos de suporte em resina
de acetal preta ou aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecida montada em médulos de 375 mm, para chapa 40x8 mm. Raio min. de
curvatura: ext. = 500 mm; int. = 350 mm.
EMBALAGEM: 12 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Moddulo e rolos: De diferentes cores.
« Embalagem: Sem padrao.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0339_83319_86718.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0339_83319_86718.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0422_84817_85273.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0422_84817_85273.zip
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Ref 344 Guia lateral de rolos redondos
' (mddulos de 375 mm)

Exemplo de aplicacao

2.75

44

375
Pernos de resina de acetal Pernos de aco inox AlSI 304
Cdédigo Codigo
344 /83372 344 /86719

MATERIAIS: Rolos de polietileno cinza; médulos de resina de acetal preta; pernos de suporte em resina de
acetal preta ou ago inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecida montada em madulos de 375 mm, para chapa 40x8 mm. Raio min. de
curvatura: ext. = 500 mm; int. = 350 mm.
EMBALAGEM: 12 pegas.
SOB ENCOMENDA:

«  Modulo e rolos: De diferentes cores.

« Embalagem: Sem padréo.

Ref. 427 Guialateral dupla de rolos redondos
| (médulos de 375 mm)

Exemplo de aplicacao

Pernos de resina de acetal Pernos de aco inox AlSI 304
Cdédigo Cdédigo
421/84816 421 /85274

MATERIAIS: Rolos de polietileno cinza; mddulos de resina de acetal preta; pernos de suporte em resina de
acetal preta ou aco inox AlSI 304.

CARACTERISTICAS: Fornecida montada em médulos de 375 mm, para chapa 40x8 mm. Raio min. de
curvatura: ext. = 500 mm; int. = 350 mm.

EMBALAGEM: 12 pecas.

SOB ENCOMENDA:
«  Modulo e rolos: De diferentes cores.
« Embalagem: Sem padrao.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0344_83372_86719.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0344_83372_86719.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0421_84816_85274.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0421_84816_85274.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de produto e acessorios

Exemplo de aplicacao
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Modulo separador de rolos esféricos rRef. 448

(para Ref. 451)
100 32.6
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Exemplo de aplicacao

Montagem com chapa
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Montagem com perfil

Ref.330 %
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Pernos de resina de acetal Pernos de aco inox AlSI 304
Cédigo Cdédigo
448 /85374 448 / 85459

MATERIAIS: Rolos de polietileno cinza; médulo de resina de acetal preta; patim de resina de acetal cinza;
pernos de suporte em resina de acetal preta ou aco inox AlSI 304.

CARACTERISTICAS: Fornecida montada (1 médulo + 1 patim); para chapa 40x8 mm.

EMBALAGEM: 2 pecas.

SOB ENCOMENDA:
« Modulo e rolos: De diferentes cores.
+  Embalagem: Sem padrao.

Guia central de rolos esféricos Ref. 451

(modulos de 500 mm)

FW ) X
L )

500 32
Pernos de resina de acetal Pernos de aco inox AlSI 304
Cddigo Cdédigo
451/85377 451/ 85467

MATERIAIS: Rolos de polietileno cinza; mddulos de resina de acetal preta; pernos de suporte em resina de
acetal preta ou aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecida montada em maédulos de 500 mm, para chapa 40x8 mm. Raio min. de
curvatura: 335 mm.
EMBALAGEM: 12 pegas.
SOB ENCOMENDA:

«  Modulo e rolos: De diferentes cores.

+  Embalagem: Sem padrao. QOO_'”
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0451_85377_85467.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0451_85377_85467.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0448_85374_85459.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0448_85374_85459.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de produto e acessorios
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449 Modulo separador de rolos cilindricos
Ref.
(para Ref. 452) )
100 326 Exemplo de aplicacao
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Pernos de resina de acetal Pernos de aco inox AlSI 304 30.75
Codigo Cdédigo
449 / 85375 449 / 85460
MATERIAIS: Rolos de polietileno cinza; médulo de resina de acetal preta; patim de resina de acetal cinza;
pernos de suporte em resina de acetal preta ou aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecida montada (1 médulo + 1 patim); para chapa 40x8 mm.
EMBALAGEM: 2 pegas.
SOB ENCOMENDA:
o Modulo e rolos: De diferentes cores.
« Embalagem: Sem padréo.
Ref. 452  Guiacentral de rolos cilindricos Exemplo de aplicacéo
(modulos de 500 mm)
Montagem com chapa
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i Montagem com perfil
19.5
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Pernos de resina de acetal Pernos de aco inox AlSI 304 ,
Cdédigo Cdédigo Ref.330
452 /85378 452 /85468
MATERIAIS: Rolos de polietileno cinza; modulos de resina de acetal preta; pernos de suporte em resina de
acetal preta ou aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecida montada em médulos de 500 mm, para chapa 40x8 mm. Raio min. de
curvatura: 335 mm.
EMBALAGEM: 12 pecas.
SOB ENCOMENDA:
«  Moddulo e rolos: De diferentes cores.
« Embalagem: Sem padrao.
teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0452_85378_85468.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0452_85378_85468.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0449_85375_85460.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0449_85375_85460.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de produto e acessorios

Exemplo de aplicacao

Exemplo de aplicacao
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Modulo separador de rolos redondos 450
Ref.
(para Ref. 453)
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Pernos de resina de acetal Pernos de aco inox AlSI 304
Cdédigo Cdédigo
450/85376 450/ 85461

MATERIAIS: Rolos de polietileno cinza; médulo de resina de acetal preta; patim de resina de acetal cinza;
pernos de suporte em resina de acetal preta ou aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecida montada (1 médulo + 1 patim); para chapa 40x8 mm.
EMBALAGEM: 2 pecas.
SOB ENCOMENDA:
«  Mddulo e rolos: De diferentes cores.
« Embalagem: Sem padrao.

Montagem com chapa
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Montagem com perfil

Ref.330 %

Guia central de rc?los redondos Ref. 453
(mddulos de 500 mm) __
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Pernos de resina de acetal Pernos de aco inox AlSI 304
Coédigo Cdédigo
453 /85379 453 / 85469

MATERIAIS: Rolos de polietileno cinza; médulos de resina de acetal preta; pernos de suporte em resina de
acetal preta ou ago inox AlSI 304.

CARACTERISTICAS: Fornecida montada em médulos de 500 mm, para chapa 40x8 mm. Raio min. de
curvatura: 335 mm.

EMBALAGEM: 12 pegas.
SOB ENCOMENDA:
o Mddulo e rolos: De diferentes cores.
« Embalagem: Sem padréo. tlco—'”
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0453_85379_85469.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0453_85379_85469.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0450_85376_85461.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0450_85376_85461.zip
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@@m[@@m@mﬁg Exemplo de aplicacdo
rRef. 502 Guia lateral de rolos redondos
(uma via, curvilinea)
passo 261 259.5
17.4 31
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L
L Perfil metdlico em aco galvanizado Perfil metdlico em aco inoxidavel AlSI 304
(mm) Cdédigo Cdédigo
3129 502 /86998 502 /86999

MATERIAIS: Rolos de resina de acetal branca; médulos de poliamida reforcada preta; pernos de suporte de
aco inox; perfil metélico de aco galvanizado ou aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecida montada. Para utilizar com o terminal porta-guias Ref.521. Raio min. de
curvatura: ext. = 800 mm; int. = 500 mm.
EMBALAGEM: 2 pegas.
SOB ENCOMENDA:

+ Médulo e rolos: De diferentes cores.

Ref. 501 Guia lateral de rolos redondos

(uma via, retilinea) Exemplo de aplicacio

passo 261 259.5
17.4 221 31
f M it I 1]
Ty (e
[ A i
f it 3
4 257 05 Ala
L
L Perfil metdlico em aco galvanizado Perfil metdlico em aco inoxidavel AlSI 304
(mm) Cédigo Codigo
1041 501 /86984 501 /86985
2085 501 /86982 501 /86983
3129 501 /86980 501 /86981

MATERIAIS: Rolos de resina de acetal branca; modulos de poliamida reforcada preta; pernos de suporte de
aco inox; perfil metdlico de ago galvanizado ou aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecida montada. Para utilizar com o terminal porta-guias Ref.521.
EMBALAGEM: 2 pegas.
SOB ENCOMENDA:
« Mddulo e rolos: De diferentes cores.

Ref. (1 Guialateral de rolos redondos

(2 vias, retilinea) Exemplo de aplicacdo
passo 261 259.5
17.4
221
L I L |
[ 1 il \ j
i i
4 257 0.5
L
L Perfil metdlico em aco galvanizado Perfil metdlico em aco inoxidavel AlSI 304
(mm) Cédigo Cddigo
1041 501 /86990 501 /86991
2085 501 /86988 501 /86989
3129 501 /86986 501 /86987

MATERIAIS: Rolos de resina de acetal branca; médulos de poliamida reforcada preta; pernos de suporte de
aco inox; perfil metélico de aco galvanizado ou aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecida montada. Para utilizar com o terminal porta-guias Ref.521.
EMBALAGEM: 2 pecas.
SOB ENCOMENDA:
+  Modulo e rolos: De diferentes cores.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0502_86998_86999.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0502_86998_86999.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86984_86985.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86984_86985.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86982_86983.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86982_86983.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86980_86981.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86980_86981.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86990_86991.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86990_86991.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86988_86989.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86988_86989.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86986_86987.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86986_86987.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de produto e acessodrios

Exemplo de aplicacdo

Exemplo de aplicacao
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Ref. 501

Guia lateral de rolos redondos
(3 vias, retilinea)

passo 261 259.5
17.4 31
! ] L T ﬂ21 ‘—W
[ 1 i il
[ il 3 |
4 257 os - L4
L
L Perfil metdlico em aco galvanizado Perfil metdlico em aco inoxidavel AlSI 304
(mm) Cdédigo Cdédigo
1041 501 /86996 501 /86997
2085 501 /86994 501 /86995
3129 501 /86992 501 /86993

MATERIAIS: Rolos de resina de acetal branca; modulos de poliamida reforcada preta; pernos de suporte de
aco inox; perfil metalico de ago galvanizado ou aco inox AlSI 304.

CARACTERISTICAS: Fornecida montada. Para utilizar com o terminal porta-guias Ref.521.

EMBALAGEM: 2 pecas.

SOB ENCOMENDA:
«  Moddulo e rolos: De diferentes cores.

Guia lateral de rolos redondos
(4 vias, retilinea)

Ref. 501

passo 261 259.5
17.4
! L E21
[ }f {mnm
[ il i
4 257 0.5
L
L Perfil metdlico em aco galvanizado Perfil metdlico em aco inoxidavel AlSI 304
(mm) Cdédigo Cddigo
1041 501 /87828 501 /87827
2085 501/87830 501/87829
3129 501/87414 501/87415

MATERIAIS: Rolos de resina de acetal branca; modulos de poliamida reforcada preta; pernos de suporte de
aco inox; perfil metélico de aco galvanizado ou ago inox AlSI 304.

CARACTERISTICAS: Fornecida montada. Para utilizar com o terminal porta-guias Ref.521.

EMBALAGEM: 2 pegas.

SOB ENCOMENDA:
« Mddulo e rolos: De diferentes cores.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86996_86997.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86996_86997.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86994_86995.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86994_86995.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86992_86993.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_86992_86993.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_87828_87827.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_87828_87827.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_87830_87829.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_87830_87829.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_87414_87415.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0501_87414_87415.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de produto e acessodrios
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Ref. 388 Rolo para médulos de transferéncia
(para Ref. 257, 258, 259, 260, 261, 262, 416, 417,430,431, 432, 433)

Exemplo de aplicacao

11.8

©|o0|
[SIESY

0.25 15

2 10.85
24.2

Codigo
__388/84131
MATERIAIS: Rolos de resina de polietileno cinza.
EMBALAGEM: 480 pegas.
SOB ENCOMENDA:
» Rolos: De diferentes cores.
« Embalagem: Sem padrao.

Ref. 393  Rolo para guias de produto Exemplo de aplicacao
(para Ref. 306,307,308, 319, 345, 423, 448, 451)

m_l
<
El»

—

2125
284

17

Codigo
393/84182
MATERIAIS: Rolos de resina de polietileno cinza.
EMBALAGEM: 480 pecas.
SOB ENCOMENDA:
o Rolos: De diferentes cores.
« Embalagem: Sem padréo.

Ref. 394  Rolopara guias de produto
(para Ref. 344, 355, 356, 357, 358, 421, 450, 453)

17

2135
245

Codigo
394 /84183
MATERIAIS: Rolos de resina de polietileno cinza.
EMBALAGEM: 480 pecas.
SOB ENCOMENDA:

o Rolos: De diferentes cores.
« Embalagem: Sem padrao.

Ref. 395 Rolopara guias de produto
(para Ref. 325,326, 327, 328, 339, 422, 449, 452)

L
Qs
IS

Exemplo de aplicacdo

Codigo
395/84185
MATERIAIS: Rolos de resina de polietileno cinza.
EMBALAGEM: 480 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Rolos: De diferentes cores.
« Embalagem: Sem padrao.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0388_84131.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0393_84182.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0394_84183.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0395_84185.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de produto e acessorios
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Exemplo de aplicacao

Exemplo de aplicacao

Rolo para guias de produto
(para Ref. 501, 502)

Ref. 500

Cédigo
500/86215
MATERIAIS: Rolos de resina de acetal branca.

EMBALAGEM: 480 pecas.

SOB ENCOMENDA:
« Rolos: De diferentes cores.
+ Embalagem: Sem padrao.

Rolo para médulos de transferéncia
(para Ref. 257,417, 258, 259, 430, 431)

Ref. 544

7.7 o 7.7

| (=

S 77},},,,,# 777777 L
\L\r/ 100.5

@
;

Com rolamentos Com buchas

Rolos de aco inox AlSI 304

Com rolamentos Com buchas
Cdédigo Cdédigo
544 / 90406 544 / 90408

MATERIAIS: Rolo de ago inox AlSI 304; rolamentos de ago ao cromo; casquilhos de poliamida
autolubrificante.

CARACTERISTICAS: Disponiveis com rolamentos de aco ao cromo ou entao com casquilhos de
poliamida autolubrificante.

EMBALAGEM: 96 pecas.

SOB ENCOMENDA:
« Embalagem: Sem padrdo.

Rolo para médulos de transferéncia
(para Ref. 260, 416, 261, 262, 432, 433)

Ref. 545

7, 7.7 W
o (Wr%é ****** T
S} 77J,,/,,,,,’J’[ 777777 LI
\L\r/ 70.5 H"‘M\
¢

N

@
;

Com rolamentos Com buchas

Rolos de aco inox AlSI 304

Com rolamentos Com buchas
Cddigo Cdédigo
545 /90409 545 /90410

MATERIAIS: Rolo de aco inox AlSI 304; rolamentos de aco ao cromo; casquilhos de poliamida
autolubrificante.

CARACTERISTICAS: Disponiveis com rolamentos de aco ao cromo ou entao com casquilhos de
poliamida autolubrificante.

EMBALAGEM: 96 pecas.

SOB ENCOMENDA:
« Embalagem: Sem padrao.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0500_86215.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0544_90406.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0544_90408.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0545_90409.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0545_90410.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de produto e acessorios
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Ref. 33( Perfis para guias laterais

Exemplo de aplicacao

M
N

[ e Re—

R

0
—
| |
n
T 75

Aco inox AlSI 430

Aco inox AlSI 304
Cdédigo Cdédigo
330/83089 330/83021

MATERIAIS: Perfis de aco inox AISI 304 AISI 430 e 304.
CARACTERISTICAS: Fornecido em barras de 3 metros. Raio min de curvatura: 500 mm. Para

utilizar com as guias laterais Ref. 345, 423, 339, 422, 344, 421.

EMBALAGEM: 2 pegas (6 Mt).

SOB ENCOMENDA:
« Embalagem: Sem padrao.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0330_83089.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0330_83021.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de produto e acessdrios
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Perfil para guias laterais Ref. 375

Exemplo de aplicagdo

N
N

A g—1
s

8 -«
| L
1 “ =
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|l |
I CE ?
@l © N
| =
[
3000 6.7

Cdédigo
375/83890

MATERIAIS: Perfil de ago inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecido em barras de 3 metros. Para utilizar com as quias laterais Ref.

345,423,339,422, 344, 421.
EMBALAGEM: 2 pecas (6 m).

SOB ENCOMENDA:
« Embalagem: Sem padrao.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0375_83890.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de produto e acessorios
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Exemplo de aplicacdo
Perfil
Ref. 426 (quia lateral para produto)
5, .
[
65 Para utilizacdo com
- chapas 60x5/60x6mm | || |
8 ) S
- " 2.5
BRI 48 Tt |
% L\r 77777 7 I 77777
Cédigo Cor L ‘ 65 |
426/8499  Preto 3 Mt 55 L
426/84995  Preto 6 Mt. : 20

426/8499  AzulRal5005 3 Mt
426/84997  AzulRal5005 6 Mt.

MATERIAIS: Perfil de polietileno HMWPE preto ou azul Ral 5015.
CARACTERISTICAS: Fornecido em barras de 3 ou 6 metros. Raio min de curvatura: 200 mm. Para montar com os terminais Ref, 427, 434,

EMBALAGEM:
o Versdo de 3 metros: Artigo vendido a metros - min. 6 metros (2 pecas);
o Versdo de 6 metros: Artigo vendido a metros - min. 12 metros (2 pegas).

SOB ENCOMENDA:
o Perfis: De diferentes cores; outras dimensoes.
«  Embalagem: Sem padréo.

Ref. 425  Perfil

(quia lateral para produto)

Exemplo de aplicagao

5, .
[
6.5 Para utilizacdo com
: chapas 60x5 / 60x6 mm
o ' ]
[32]
-
o of 2 o ]
N~ N~ 8 n 25
5
Cédigo Cor L FI
425/84998  Preto 3 Mt B it
425/84999  Preto 6 Mt. 1. 65 N
425/85000  AzulRAL5005 3 Mt. 5.5 L

425/85001  AzulRAL5005 6 M. 20

MATERIAIS: Perfil em HMWPE preto ou azul Ral 5015.
CARACTERISTICAS: Fornecido em barras de 3 ou 6 metros. Raio min de curvatura: 200 mm. Para montar com os terminais Ref. 427, 434.
EMBALAGEM:

« Versao de 3 metros: Artigo vendido a metros - min. 6 metros (2 pecas);

+ Versdo de 6 metros: Artigo vendido a metros - min. 12 metros (2 pegas).

SOB ENCOMENDA:
«  Perfis: De diferentes cores; outras dimensoes.
«  Embalagem: Sem padréo.

Ref. 518  Perfil

(quia lateral para produto)

Exemplo de aplicacdo

5
/|
65 Para utilizagdo com
: chapas 60x5/60x6mm | | |
8 ) N
-
0|
2R g & T
~
] N Y S
6.5 5.5 I
- 3000
5.5 175

Cddigo
518/87252

MATERIAIS: Perfil em HMWPE preto.
CARACTERISTICAS: Fornecido em barras de 3 metros. Para montar com os perfis Ref427, 434.
EMBALAGEM: Artigo vendido a metros - min. 6 m (2 pecas).
SOB ENCOMENDA:
o Perfis: De diferentes cores; outras dimensoes.
« Embalagem: Sem padrao.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0426_84994_84996.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0426_84995_84997.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0426_84996.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0426_84997.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0425_84998_85000.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0425_84999_85001.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0425_84998_85000.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0425_84999_85001.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0518_87252.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de produto e acessodrios

Exemplo de aplicacéo

Exemplo de aplicacdo

Exemplo de aplicacao

@@Uﬁﬂ[@@m}@mi}g
Perfil
(quia lateral para produto) ~ Ref. 536
5
11.4
Para utilizagdo com
) chapas 40x8 mm
g
- ol | 2
< | < 8[***’
25 2
E
5
2.5
19

Cédigo
536/88699
MATERIAIS: Perfil em HMWPE preto.
CARACTERISTICAS: Fornecido em barras de 3 metros. Para montar com os perfis Ref.330, 375.
EMBALAGEM: Artigo vendido a metros - min. 6 m (2 pegas).
SOB ENCOMENDA:

«  Perfis: De diferentes cores; outras dimensoes.
+  Embalagem: Sem padrao.

Perfil  per. 515

(quia lateral para produto)

Para utilizacdo com
l chapas 60x5 / 60x6 mm

90
78
70
61.5
51

Cédigo
515/87156
MATERIAIS: Perfil em HMWPE preto.
CARACTERISTICAS: Fornecido em barras de 3 metros. Raio min de curvatura: 200 mm. Para montar com os terminais Ref. 427, 434.
EMBALAGEM: Artigo vendido a metros - min. 6 m (2 pegas).
SOB ENCOMENDA:

o Perfis: De diferentes cores; outras dimensoes.
o Embalagem: Sem padrao.

Perfil gt 534

(quia lateral para produto)

5.5 Para utilizagio com
l chapas 60x5 / 60x6 mm [
-y =77
T
[Te]
SRR
Te}
e AR S
I
3000
Cédigo Cor

534/88678  Preto
534 /89074  Azul Ral 5005 W
MATERIAIS: Perfil em HMWPE preto.
CARACTERISTICAS: Fornecido em barras de 3 metros. Para montar com os terminais Ref427, 434.
EMBALAGEM: Artigo vendido a metros - min. 6 m (2 pecas).
SOB ENCOMENDA:

o Perfis: De diferentes cores; outras dimensoes.
« Embalagem: Sem padréo.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0536_88699.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0515_87156.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0534_88678_89074.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0534_88678_89074.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de produto e acessorios
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Ref. 373 Perfis em barras de 3-6 metros

Exemplo de aplicagéo

18 18
PR:IN 8
o o
=i EREEIHNERRS
4 3 16.5
16.5 ! 20 ‘ !
20 —
Com perfil e guia Apenas perfil Apenas guia

Com perfil e quia

Comprimento

Cédigo
3 Mt. 373/83733
6 Mt. 373/83735

Apenas perfil

Comprimento

Cdédigo
3 Mt. 373/84303
Comprimento A2
P Codigo
3 Mt 373/83882

MATERIAIS: Extrudido em HMWPE verde, perfil metalico de aco inox AlSI 304 ou galvanizado.
CARACTERISTICAS: Raio min de curvatura: 145 mm.
EMBALAGEM:

« Versao de 3 metros: Artigo vendido a metros - min. 6 metros (2 pecas);

« Verséo de 6 metros: Artigo vendido a metros - min. 12 metros (2 pegas).

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0373_83733.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0373_83735.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0373_84303.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0373_83882.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de produto e acessorios
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Guia lateral com perfilredondo .r 354
(com perfil metalico) '

Exemplo de aplicacéo

18

17
LS ——

Cdédigo Cor S L
354/84198 Polietileno natural 1,5 6 Mt.
354 /84199 Polietileno natural 1,5 3 Mt.
354 /83442 Polietileno natural 2 6 Mt.
354/83626 Polietileno natural 2 3 Mt.
354 /85484 Azul RAL 5005 15 6 Mt.
354 /86726 Azul RAL 5005 1,5 3 Mt.
354 /85488 Azul RAL 5005 2 6 Mt.
354 /85486 Azul RAL 5005 2 3 Mt.

MATERIAIS: Perfil da guia de polietileno natural ou azul Ral 5005; perfil metalico de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecido em barras de 3 ou 6 metros. Raio min de curvatura: 145 mm.
EMBALAGEM:

+ Versao de 3 metros: Artigo vendido a metros - min. 6 metros (2 pecas);

+ Versdo de 6 metros: Artigo vendido a metros - min. 12 metros (2 pegas).
SOB ENCOMENDA:

+ Embalagem: Sem padréo.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0354_84198_85484.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0354_84199_86726.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0354_83442_85488.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0354_83626_85486.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0354_84198_85484.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0354_84199_86726.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0354_83442_85488.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0354_83626_85486.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de produto e acessorios
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Ref. 418 Perfil guia do produto Exemplo de aplicacdo
' (com perfil metalico)

18
. /]
T ] |
~ ©
- b=
& ]
12
L
Codigo S L Exemplo de aplicacdo
418 /84800 15 6 Mt.
418 /84802 15 3 ML . .
418/ 84801 2 6 Mt.
418 /84803 2 3 Mt.
MATERIAIS: Perfil da guia de polietileno natural; perfil metalico de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecido em barras de 3 ou 6 metros. Raio min de curvatura: 145 mm. Ref.418
EMBALAGEM:

+ Versdo de 3 metros: Artigo vendido a metros - min. 6 metros (2 pecas);

+ Versdo de 6 metros: Artigo vendido a metros - min. 12 metros (2 pegas).
SOB ENCOMENDA:

+ Embalagem: Sem padrao.

Ref. 419 Perfil guia do produto
(com perfil metalico)

Exemplo de aplicagédo

s 18
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| 1 [
~ ©
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—
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12 L
Codigo S L
419 /84804 1,5 6 Mt.
419 /84806 1,5 3 Mt.
419 /84805 2 6 Mt.
419 / 84807 2 3 Mt.

MATERIAIS: Perfil da guia de polietileno natural; perfil metdlico de aco inox AISI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecido em barras de 3 ou 6 metros. Raio min de curvatura: 145 mm.
EMBALAGEM:

« Versdo de 3 metros: Artigo vendido a metros - min. 6 metros (2 pecas);

+ Versdo de 6 metros: Artigo vendido a metros - min. 12 metros (2 pegas).
SOB ENCOMENDA:

+ Embalagem: Sem padrao.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0418_84800.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0418_84802.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0418_84801.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0418_84803.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0419_84804.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0419_84806.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0419_84805.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0419_84807.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de produto e acessdrios
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Exemplo de aplicacdo Guia lateral chata Ref. 420
(com perfil metalico)

7.6
||
S,
— —
™)
12 [
21.3 L
Cdédigo S L
420/ 84808 1,5 6 Mt.
420/ 84810 1,5 3 Mt
420/ 84809 2 6 Mt.
420/ 84811 2 3 Mt
MATERIAIS: Perfil da guia de polietileno natural; perfil metalico de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecido em barras de 3 ou 6 metros. Raio min de curvatura: 160 mm.
EMBALAGEM:
Versdo de 3 metros: Artigo vendido a metros - min. 6 metros (2 pecas);
Ref.446 Ref.420 o Versao de 6 metros: Artigo vendido a metros - min. 12 metros (2 pecas).
SOB ENCOMENDA:

« Embalagem: Sem padrao.

Guia lateral com perfil moldado ¢ 353
(com perfil metalico) '

Exemplo de aplicacéo

2
s, Sl w
N
v\‘ o
— T3]
v o | ! - ]
™ [Te)
3V
12 il
20 L
Cédigo S L
353/84196 15 6 Mt.
353/84197 15 3 Mt
353/83441 2 6 Mt.
353 /83881 2 3 Mt

MATERIAIS: Perfil da guia de polietileno natural; perfil metalico de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecido em barras de 3 ou 6 metros. Raio min de curvatura: 200 mm.
EMBALAGEM:

« Versao de 3 metros: Artigo vendido a metros - min. 6 metros (2 pegas);

« Versao de 6 metros: Artigo vendido a metros - min. 12 metros (2 pecas).
SOB ENCOMENDA:

« Embalagem: Sem padrao.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0353_84196.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0353_84197.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0353_83441.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0353_83881.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0420_84808.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0420_84810.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0420_84809.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0420_84811.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de produto e acessdrios
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Guia lateral chata
Ref. 469 (com perfil metalico)

Exemplo de aplicagéo

Cdédigo
469 / 85588 15  6Mt
469 / 85589 15 3Mt - . Iy SR
469/85590 2 6 Mt. 7 |
21.3 L
469 /85591 2 3 Mt

MATERIAIS: Perfil da guia de polietileno HD natural; perfil metalico de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecido em barras de 3 ou 6 metros. Raio min de curvatura: 160 mm.
EMBALAGEM:

+  Versdo de 3 metros: Artigo vendido a metros - min. 6 metros (2 pecas);

« Versdo de 6 metros: Artigo vendido a metros - min. 12 metros (2 pegas).
SOB ENCOMENDA:

« Embalagens: Sem padréo.

Ref. 514 Guialateral com perfil extrachato
’ (com perfil metalico)

Exemplo de aplicacdo

8
f" = /L
.

Codigo S [ S ey U I N R i A
514/87119 15 6 Mt. 12 | ]
514/87118 15 3 Mt
514/87121 2 6 Mt. 213 ! /L
514/87120 2 3 Mt -

MATERIAIS: Perfil da guia de polietileno HD natural; perfil metalico de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecido em barras de 3 ou 6 metros. Raio min de curvatura: 200 mm.
EMBALAGEM:

+ Versdo de 3 metros: Artigo vendido a metros - min. 6 m (2 pegas);

+ Versdo de 6 m: Artigo vendido a metros - min. 12 m. (2 pegas).
SOB ENCOMENDA:

+  Embalagem: Sem padrao.

Ref. 485 Guia lateral com perfil extrachato
' (com perfil metalico)

..—ﬂ'"‘“ﬁ-ﬁ / |
= =
| ' — s
r i na U I
— [Te]
Codigo 5 L e I B
485/86163 15  6ML
485/86164 15  3Mt
485/86165 2 6 Mt. T
485/86166 2 3 Mt 21.3 L

MATERIAIS: Perfil da guia de polietileno HD natural; perfil metélico de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecido em barras de 3 ou 6 metros. Raio min de curvatura: 200 mm.
EMBALAGEM:

« Versdo de 3 metros: Artigo vendido a metros - min. 6 metros (2 pecas);

+ Versdo de 6 metros: Artigo vendido a metros - min. 12 metros (2 pegas).
SOB ENCOMENDA:

+ Embalagem: Sem padréo.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0469_85588.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0469_85589.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0469_85590.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0469_85591.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0514_87119.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0514_87118.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0514_87121.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0514_87120.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0485_86163.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0485_86164.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0485_86165.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0485_86166.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de produto e acessdrios
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Guia lateral
Exemplo de aplicacdo (semirredonda) Ref 438

/]
R13 /|
[Te)
3 5
1 [
|
L
Cdédigo L
438 /85237 3 Mt.
438/85238 6 Mt.

MATERIAIS: Perfil da guia de polietileno UHMWPE branco; perfil metélico de aluminio anodizado.
CARACTERISTICAS: Raio min de curvatura: 110 mm.
EMBALAGEM:
+ Versdo de 3 metros: Artigo vendido a metros - min. 6 metros (2 pecas);
Verséo de 6 metros: Artigo vendido a metros - min. 12 metros (2 pecas).
SOB ENCOMENDA:
Embalagem: Sem padréo.

Guias de corrente e acessorios

Exemplo de aplicagdo Guia de deslizamento com perfilmodelado .t 446
(com perfil metalico) )

21.3 9.6
s [
I o | @ -
-
n
r\‘ N N
— [32]
[{e}
L o | L____ I
12 )/ /'/
30.9 ~ L
Cdédigo S L
446 / 85355 15 6 Mt.
446 / 85356 15 3 Mt.
446 / 85358 2 6 Mt.
446 / 85357 2 3 Mt.

MATERIAIS: Perfil da guia de polietileno natural; perfil metalico de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecido em barras de 3 ou 6 metros. Raio min de curvatura: 200 mm.
EMBALAGEM:
Verséo de 3 metros: Artigo vendido a metros - min. 6 metros (2 pegas);
« Versao de 6 metros: Artigo vendido a metros - min. 12 metros (2 pecas).
Ref.446 Ref.420 SOB ENCOMENDA:
i i Embalagem: Sem padréo.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0438_85237.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0438_85238.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0446_85355.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0446_85356.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0446_85358.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0446_85357.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de corrente e acessorios
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Ref. 381 Perfil guia de corrente

Exemplo de aplicacdo

Tipo 1 Tipo 2 o
< < —
m @ —
U
9 o 85 'L' ‘
40 < 40
Tipo 1 Tipo 2
Perfil metalico de Perfil metélico de Perfil metélico de
aco inox AlSI 304 aco inox AlSI 430 aluminio anodizado
Codigo Codigo Cor L Codigo Cor L
381/84085 381 /84086 Verde 3IMt. 381/84474 \erde 3IMt
381/84954 381/84955 Verde 6 Mt. 381/84475 \erde 6 Mt.
381/84942 381/84946 Branco IMt 381/84944 Branco IME
381/84943 381/84947 Branco 6 Mt 381/84945 Branco 6 Mt.
381/84948 381/84952 Preto 3IMt. 381/84950 Preto 3IML
381/84949 381/84953 Preto 6 Mt. 381/84951 Preto 6 Mt.
381/88130 381/88129 AzulRal 5005 3 Mt. 381/87424 AzulRal5005 3 Mt
381/88131 381/88124 Azul Ral 5005 6 Mt 381/85541 AzulRal5005 6 Mt

MATERIAIS: Perfil metdlico de aco inox AlSI 304, AISI 430 ou aluminio anodizado; perfil da guia de polietileno.
CARACTERISTICAS: Fornecido em barras de 3 ou 6 metros.
EMBALAGEM:
o Versao de 3 metros: Artigo vendido a metros - min. 6 metros (2 pecas);
« Versdo de 6 metros: Artigo vendido a metros - min. 12 metros (2 pegas).
SOB ENCOMENDA:
« Perfis guia de corrente: Em material antiestatico preto.
« Embalagem: Sem padréo.

Ref. 384 Perfil guia de corrente

Tipo 1 30 o Tipo 2 30 o
| . .

[ ‘ (o]

— —

Al -
—_ \K‘

2 9 2 8.5 L
Tipo 1 Tipo 2
Perfil metélico de Perfil metélico de Perfil metalico de
aco inox AlSI 304 aco inox AlSI 430 aluminio anodizado
Codigo Cédigo L Cédigo L
384 /84121 384 /84122 3 Mt. 384 /84476 3 Mt.
384 /84956 384 /84957 6 Mt. 384 /84477 6 Mt.

MATERIAIS: Perfil metalico de aco inox AlSI 304, AlSI 430 ou aluminio anodizado.
CARACTERISTICAS: Fornecido em barras de 3 ou 6 metros.
EMBALAGEM:

« Versdo de 3 metros: Artigo vendido a metros - min. 6 metros (2 pecas);

o Versao de 6 metros: Artigo vendido a metros - min. 12 metros (2 pecas).

SOB ENCOMENDA:
« Embalagem: Sem padréo.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0384_84121_84122.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0384_84121_84122.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0384_84956_84957.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0384_84956_84957.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0384_84476.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0384_84477.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84085_84086_84942_84946_84948_84952_88130_88129.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84085_84086_84942_84946_84948_84952_88130_88129.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84954_84955_84943_84947_84949_84953_88131_88124.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84954_84955_84943_84947_84949_84953_88131_88124.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84085_84086_84942_84946_84948_84952_88130_88129.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84085_84086_84942_84946_84948_84952_88130_88129.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84954_84955_84943_84947_84949_84953_88131_88124.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84954_84955_84943_84947_84949_84953_88131_88124.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84085_84086_84942_84946_84948_84952_88130_88129.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84085_84086_84942_84946_84948_84952_88130_88129.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84954_84955_84943_84947_84949_84953_88131_88124.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84954_84955_84943_84947_84949_84953_88131_88124.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84085_84086_84942_84946_84948_84952_88130_88129.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84085_84086_84942_84946_84948_84952_88130_88129.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84954_84955_84943_84947_84949_84953_88131_88124.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84954_84955_84943_84947_84949_84953_88131_88124.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84474_84944_84950_87424.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84475_84945_84951_85541.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84474_84944_84950_87424.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84475_84945_84951_85541.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84474_84944_84950_87424.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84475_84945_84951_85541.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84474_84944_84950_87424.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0381_84475_84945_84951_85541.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de corrente e acessorios

Exemplo de aplicacao

@@M[@@m}@mi}g

Perfil guia de corrente Ref. 385

Max 30 mm. < 2
F’ET (] .
[ ] 31 L
Para perfis de largura méx. 30 mm. 40
Cédigo Cor L
385/84123 \erde 3IMt
385/84478 \Verde 6 Mt.

385/84940 Branco IMt
385/84577 Branco 6 Mt.
385/84941 Preto 3IMt
385/84578 Preto 6 Mt.
385/88127  AzulRal5005 3 Mt
385/88128  AzulRal5005 6 Mt.

MATERIAIS: Perfil da guia de polietileno.
CARACTERISTICAS: Fornecido em barras de 3 metros.
EMBALAGEM:
+ Versao de 3 metros: Artigo vendido a metros - min. 6 metros (2 pecas);
+ Versao de 6 metros: Artigo vendido a metros - min. 12 metros (2 pegas).
SOB ENCOMENDA:
« Perfis guia de corrente: Em material antiestatico preto.
+ Embalagem: Sem padréo.

Perfil guia de corrente Ref. 513

Tipo 1

o
< —
™
N
0 9
= 43
Tipo 1 Tipo 2
Perfil metdlico de Perfil metdlico de Perfil metalico de
acoinox AlSI 304 acoinox AlSI 430 aluminio anodizado
Cédigo Cédigo Cor L Cdédigo Cor L
513 /87081 513/87083 Verde  3Mt. 513/87085 Verde 3Mt
513 /87082 513 /87084 Verde 6Mt _513/87086 Verde 6Mt

MATERIAIS: Perfil metalico de aco inox AlSI 304, AlSI 430 ou aluminio anodizado; perfil da guia de polietileno.
CARACTERISTICAS: Fornecido em barras de 3 ou 6 metros.
EMBALAGEM:
+ Versdo de 3 metros: Artigo vendido a metros - min. 6 m (2 pegas);
+ Versdo de 6 m: Artigo vendido a metros - min. 12 m. (2 pecas).
SOB ENCOMENDA:
+ Perfis guia de corrente: Em material antiestético preto.
« Embalagem: Sem padréo.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0513_87081_87083.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0513_87081_87083.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0513_87082_87084.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0513_87082_87084.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0513_87085.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0513_87086.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0385_84123_84940_84941_88127.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0385_84478_84577_84578_88128.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0385_84123_84940_84941_88127.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0385_84478_84577_84578_88128.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0385_84123_84940_84941_88127.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0385_84478_84577_84578_88128.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0385_84123_84940_84941_88127.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0385_84478_84577_84578_88128.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de corrente e acessorios

@@[mp@m@mg
Ref. 52 Perfil guiade corrente

Max 30 mm.

Para perfis de largura max. 30 mm.

Cédigo Cor L
512/87079  Verde 3 Mt
512 /87080 Verde 6 Mt.

MATERIAIS: Perfil da guia de polietileno.
CARACTERISTICAS: Fornecido em barras de 3 ou 6 metros.
EMBALAGEM:
« Versao de 3 metros: Artigo vendido a metros - min. 6 m (2 pecas);
« Versdo de 6 m: Artigo vendido a metros - min. 12 m. (2 pecas).
SOB ENCOMENDA:
« Perfis guia de corrente: Em material antiestatico preto.
« Embalagem: Sem padréo.

Ref. 51 7 Perfil guia de corrente Exemplo de aplicagdo
(Superficie de deslizamento retificada)

Max 30 mm. < \‘:{l .
g — # J
b - 11
i | 30.5 L
. . 40
Para perfis de largura méx. 30 mm. e
Cdédigo Cor L

517 /87377 Preto 3 Mt
517/87378 Preto 6 Mt.

MATERIAIS: Perfil da guia de polietileno.
CARACTERISTICAS: Superficie de deslizamento retificada. Fornecido em barras de 3 ou 6 metros.
EMBALAGEM:
« Versao de 3 metros: Artigo vendido a metros - min. 6 m (2 pecas);
« Versdo de 6 m: Artigo vendido a metros - min. 12 m. (2 pecas).
SOB ENCOMENDA:
« Perfis guia de corrente: Em material antiestatico preto.
« Embalagem: Sem padrao.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0517_87377.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0517_87378.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0512_87079.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0512_87080.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de corrente e acessorios

Exemplo de aplicagéo

i
LTSS
G ==
e s N
“‘i’.::...."‘.:'.“
[ ——-

@@M[@@m}@mg

Guia lateral para altas temperaturas .+ 377
(com perfil metalico)

Resistente as
altas temperaturas

18

Temperatura de
funcionamento
continuo até 260°C

17
YRS

Codigo S L
377 /85476 15 3 Mt.
377 /83973 2 3 Mt.

MATERIAIS: Perfil da guia de PTFE (Teflon) natural; perfil metélico de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Para utilizacdo em todas as aplicagdes que exijam a resisténcia ao aumento das
temperaturas; por exemplo: fornos, fritadeiras, zonas de enchimento a quente, cdmaras de vapor,
cozinhas, etc. Fornecido em barras de 3 metros. Raio min de curvatura: 145 mm.

EMBALAGEM: Artigo vendido a metros - min. 6 metros (2 pegas).
SOB ENCOMENDA:
« Embalagem: Sem padrao.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0377_85476.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0377_83973.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de corrente e acessorios
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rRef. 444

Patim para guia de corrente

Exemplo de aplica¢do

45
‘—_/—Q il

I

50 |25 70
Exemplo de aplicacao A
B 176.3 11.5
——' @T I L&)
o f (o2}
5 || o

Exemplo de aplicagcdo

Para perfis de aco inox Para perfis de aluminio
Versao Codigo Versao Codigo
Direita 444 / 85308 Direita 444 / 88953 g
Esquerda 444 /85309 Esquerda 444 /89037

MATERIAIS: Patim de poliamida preta.
CARACTERISTICAS: Para aplicar junto das rodas de retorno para encaminhar as corren-
tes nas guias de deslizamento p. 381, 384, 513.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
» Patins: De vérias cores.
« Embalagem: Sem padrédo.

Ref. 389 Patim central para guia de corrente

Exemplo de aplicacao

70 25 50
F‘Q
I i il
40
2
Para perfis de aco inox
Cédigo a5 20 1610
389/84165 "
Para perfis de aluminio 8E S PF[
Cédigo Q\ /
389/89049 W ,,,,,,,,,,

MATERIAIS: Patim de poliamida preta.

CARACTERISTICAS: Para aplicar junto das rodas de retorno para encaminhar as corren-
tes nas guias de deslizamento p. 381,384, 513.

EMBALAGEM: 20 pecas.

SOB ENCOMENDA:
o Patins: de varias cores.
« Embalagem: Sem padréo.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0444_85308.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0444_85309.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0444_88953.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0444_89037.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0389_84165.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0389_89049.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de corrente e acessorios

Exemplo de aplicacao

Exemplo de aplicacao

Ref. 390

Exemplo de aplicacao

@@M[@@m}@mi}g

Ref. 519

Patim para guia de corrente

70 20

[32]
© @]
110 20 |10
Exemplo de aplicagcdo Secéo A
M5

-

Versao Cédigo
Direita 519/87254
Esquerda 519/87255
Direita + Esquerda 519/87256

MATERIAIS: Patim de poliamida preta.

CARACTERISTICAS: Para aplicar junto das rodas de retorno para encaminhar as correntes nas
guias de deslizamento.

EMBALAGEM: 24 pegas.

SOB ENCOMENDA:
Patins: De varias cores.
Embalagem: Sem padréo.

.

Bloco de fixacao para guia de corrente

Ref. 390

Tipo 2

s .20 12 H s .20 12 [ H
o ©
© I © -
S| t_ S o | B
20
Tipo 1 (sem parafuso) Tipo 2 (com parafuso)
Cddigo M H S Cddigo M H
390/84166 M6 4,5 10 390/87189 M6 2
390/84167 M8 6 13

MATERIAIS: Bloco de poliamida reforcada preta; parafuso de ago inox.

CARACTERISTICAS: Utilizado para a fixacio das guias na estrutura Ref. 381, 384, 513 (excluidas as
versdes com perfil metalico de aluminio).

EMBALAGEM: 96 pecas.

SOB ENCOMENDA:
Blocos: de varias cores.
Embalagem: Sem padrao.

Bloco de jun¢ao para guia de corrente

Ref. 391

15
s 1.2 H
3l
© -
Qo) & - =
30
50
Cdédigo M H S
391/84168 M6 4,5 10
391/84169 M8 6 13

MATERIAIS: Bloco de poliamida reforcada preta.
CARACTERISTICAS: Utilizado para a juncdo das quias Ref. 381, 384, 513 (excluidas as versdes com
perfil metdlico de aluminio).
EMBALAGEM: 48 pecas.

SOB ENCOMENDA:

Blocos: de vdrias cores.
Embalagem: Sem padrao.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0519_87254.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0519_87255.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0519_87256.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0390_84166.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0390_84167.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0390_87189.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0391_84168.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0391_84169.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de corrente e acessorios

@@Wﬂ[@@m@m@

Ref. 4671 Juntacom charneira Exemplo de aplicacdo

4978

16.3

Codigo

461 /85473
MATERIAIS: Junta de poliamida reforcada preta; parafusos de aco inox AISI 304.
CARACTERISTICAS: Utilizada para a fixacdo das quias Ref. 381,384,513
(excluidas as versdes com perfil metélico de aluminio); fornecida completa
com parafusos.
EMBALAGEM: 8 pecas.
SOB ENCOMENDA:

» Juntas: De varias cores.

« Embalagem: Sem padrao.

Ref. 492  Terminal defecho
para perfil guia de corrente Ref. 381)

(
i — 9 .
1 -
H:.-:“...;.c,

I W Y

39
|

W

Cddigo
492 /87013

MATERIAIS: Tampa de poliamida + F.V cinza; porca e pino roscado de aco

inox AlSI 304.

CARACTERISTICAS: Para utilizar como terminal de fecho na extremidade

dos perfis guia de corrente Ref. 381, 384, 513 (excluidas as versdes com perfil

metdlico de aluminio).

EMBALAGEM: 24 pecas.

SOB ENCOMENDA: . ~
« Montagem de: Porcas, pinos. Exemplo de apllca(;ao
+ Embalagem: Sem padrao.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0461_85473.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0492_87013.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de corrente e acessorios

Espacador para retorno da corrente @@mp©m}@mi}§
(versao aberta, para tubos redondos)

75 27 15 27 75 26 Ref. 496

Exemplo de aplica¢ao 5 Df

0
®©
[30]
—+
-> ™
I

L=84
75 16, 27 15 27 16, 175 26
5 Df
0|
—
H | 5
El
L=116
Df
Furo para tubos redondos L Cédigo
(mm)
20 84 496 /87017
116 496 /87018

MATERIAIS: Espacador de poliamida preta.
CARACTERISTICAS: Para utilizar com o perfil de deslizamento Ref. 499.
EMBALAGEM: 24 pegas.

SOB ENCOMENDA:
« Espacadores: De vérias cores.
« Embalagem: Sem padrao.

Espacador pararetornodacorrente . 495

(versdo fechada, para tubos quadrados)

Exemplo.de aplicacdo

75 27 15 27 15 26
5 205
m[ @
- 0
0 3
84
Cdédigo
495 /87016

MATERIAIS: Espacador de poliamida preta.
CARACTERISTICAS: Para utilizar com o perfil de deslizamento Ref. 499.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Espacadores: De vérias cores.
« Embalagem: Sem padrao.

Exemplo de aplicacao

Espacador pararetornodacorrente . 497

(versao aberta, para tubos quadrados)

75 27 15 27 1.5 26
5 20.5

7.5 16 27 15 27 16 7.5 26

20.5
q
4’7
I
—t
13
38.5

L=116
Df
Furo para tubos quadrados L Codigo
(mm)
84 497 /87019
20x20 116 497 /87020

MATERIAIS: Espacador de poliamida preta.
CARACTERISTICAS: Para utilizar com o perfil de deslizamento Ref. 499.
EMBALAGEM: 24 pegas.

SOB ENCOMENDA:
« Espacadores: De varias cores.

« Embalagem: Sem padréo. te com
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0495_87016.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0497_87019.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0497_87020.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0496_87017.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0496_87018.zip

@@Mp@m@mﬂg

Ref. 471

s

Cddigo 26 53
471 /85796

MATERIAIS: Patim em polietileno HD verde.
CARACTERISTICAS: Para usar com los distanciadores Ref. 495, 496 y 497 e com o
perfil Ref. 499. Montagem por pressao.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:

« Patins: De diferentes cores.

« Embalagens: Sem padréo.

Patim para retorno das correntes

101.5

]

53

A

23

40.5
[__
L]

Placa de guia

Ref. 498

Lateral Central
Tipo Cdédigo
Lateral 498 /87021
Central 498 / 87022

MATERIAIS: Espacador de poliamida preta.
CARACTERISTICAS: Para utilizar com os espacadores Ref. 495, 496, 497.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
+ Placas: De vérias cores.
« Embalagem: Sem padréo.

Perfil de deslizamento

Ref. 499

o
N
Codigo
499 /87023 v

MATERIAIS: Extrudido em polietileno verde.
CARACTERISTICAS: Para utilizar com os espacadores Ref. 495, 496, 497.
EMBALAGEM: Artigo vendido a metros - min. 60 m.

SOB ENCOMENDA:
« Extrudidos: Em diferentes cores, comprimentos.
« Embalagem: Sem padrdo.

teCom
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Componentes para correntes transportadoras

Guias de corrente e acessorios

Exemplo de aplicacao

Ref. 498 Ref. 499

Ref. 471

Ref. 471 Ref. 499 Ref. 497

400

Ref. 471

Exemplo de aplicacéo

Largura da corrente 82,5 mm.

50 85 50

825 g2l5 2%« g5
= — =i —L, Ref. 498
Ref. 499
[ Ref.499

71 Ref. 498
Ref. 497

84 84 84

100 1.
Largura da corrente 114,3 mm. 117

114.3 114.3 E—H« 114.3
\ \ \ | \
: =5 = 5 r = i = y

116 116 116
1



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0498_87021.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0498_87022.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0499_87023.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0471_85796.zip

Componentes para correntes transportadoras

Controle de linha

@@M[@@m}@mi}g

Apalpador de controledo produto .+ 360

n
N
i A Com orificio, Com orificioe  Sem orificio
sem insercéo com insergao
) 1167 . 10
N | g o
! 60 35 g

£
D

y
2 32

N

1 sensor

Anel de blogueio de aco galvanizado
Com orificio, ~ Com orificio e
Sem orificio  seminsercdo  com insercao
parasensor  para sensor
Cddigo Cddigo Cddigo
360/83606 360/83607 360/83608

Anel de blogueio de aco galvanizado
Com orificio, ~ Com orificio e
Sem orificio  seminsercdo  com insercao
parasensor  para sensor
Codigo Cddigo Cddigo
360 /84091 360/85184 360/85185

MATERIAIS: Apalpador em poliamida reforcada
preta; pino e anel de parada de aco galvanizado ou
aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Fornecido montado. A utilizar
para a deteccdo mecanica de produtos embalados.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:
« Apalpadores: Versdes sem anel e insercao, de
diferentes cores.
« Embalagem: Sem padrao.

Exemplo de aplicagéo

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0360_83606_84091.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0360_83607_85184.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0360_83608_85185.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0360_83606_84091.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0360_83607_85184.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0360_83608_85185.zip

Componentes para correntes transportadoras

Elementos para mudanca de formato

@@Mp@m@mﬂg

Exemplo de aplicacéo
Ref. 429  Espasador
(para secOes de esteiras transportadoras)

95
20 20 ©
S
A b T W ‘ 7 Ref. 429
. =73 i\ ‘ "
[ ]
= I =
(mDm) Coédigo
12 429 /85065 I
16 429 /85066 E D q E

MATERIAIS: Espacadores de aco inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Para utilizar na fixacdo da estrutura nas linhas de transporte.
EMBALAGEM: 24 pecas.

SOB ENCOMENDA:
« Embalagem: Sem padrao.

Ref. 316 Espacador para cilindro porta-guias
D
Df

n bi D L
Diametro furo Codigo
(mm) (mm)  (mm) g [
5
8 16 2,5 316/82871 'ﬂ“‘
8 16 5 316 /82872 ] %“

N -

MATERIAIS: Espacador de poliamida preto.
CARACTERISTICAS: Para utilizar como espacador para a regulacéo do curso dos cilindros
pneumaticos porta-guias. Montagem automatica no lugar de trabalho. Montagem auto-
mética no lugar de trabalho em hastes de didmetro 8 mm.
EMBALAGEM: 96 pecas.
SOB ENCOMENDA:

« Espacadores: Com orificios e dimensdes especiais.

« Embalagem: Sem padréo.

teCom
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Exemplo de aplicacéo


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0316_82871.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0316_82872.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0429_85065.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0429_85066.zip

Componentes para correntes transportadoras

Elementos para mudanca de formato

@@mp@nﬁ@nﬁi}g

Redutor para cremalheiras .+ 299
(Para a regulacao transversal das guias)

Com engrenagem Sem engrenagem

100
85
72

Exemplo de aplicagao

100
85

Médulo da cremalheira 2 mm

Dimensdes da cremalheira

Engrenagem em Engrenagem em
g z Sem engrenagem
resina de acetal latdo
Codigo Cdédigo Cédigo
299 /82681 299/83378 299 /82680

MATERIAIS: Corpo externo redutor de poliamida reforcada laranja; engrenagem interna de resina de acetal branco; parafusos autoroscantes de ago inox AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Deve ser utilizado para a regulacéo transversal das guias durante a troca de formado do produto transportado.
EMBALAGEM: 24 pecas.

SOB ENCOMENDA:
» Redutores: De diferentes cores.
+ Embalagem: Sem padréo.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0299_82681.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0299_83378.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0299_82680.zip

Componentes para correntes transportadoras

Elementos para mudanca de formato

@@m[@@m@mﬂg

Ref. 3311 Pinode referéncia para mudanca de posicao

— !
[Tol o) 0 [Te) 0
2|0 g o
':,‘; = :g —
[S) ] ] S|
4

Tipo 2

H1 H1

el Codigo
Preto RAL 9005 331/83090
Branco RAL 9001 331/83091
Vermelho RAL 3000 331/83092
Amarelo RAL 1021 331/83093
Azul RAL 5015 331/83094
Verde RAL 6029 65 13 331/83095
Mostarda RAL 1027 ' 331/83096
Laranja RAL 2004 331/83097
Cinza RAL 7035 331/83098
Rosa RAL 3015 331/83099
Azul RAL 6027 331/83100
Marrom RAL 8001 331/83101
H H1 Tipo 2
cor (mm) (mm) Codigo
Branco RAL 9001 331/84479 Exemplo de aplica(}ﬁo
Vermelho RAL 3000 331/84480 L
Amarelo RAL 1021 18,5 25 331/84483
Azul RAL 5015 331/84482
Verde RAL 6029 331/84481

MATERIAIS: Pinos em polipropileno reforcado.
CARACTERISTICAS: Utilizado como referéncia em guias para a mudanca de formato.
EMBALAGEM: 96 pegas.
SOB ENCOMENDA:
»  Pinos: Mais cores.
« Embalagem: Sem padréo.

teCom

Technology Components


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_83090.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_83090.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_83090.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_83090.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_83090.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_83090.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_83090.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_83090.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_83090.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_83090.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_83090.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_83090.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_84479.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_84480.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_84483.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_84482.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0331_84481.zip

Componentes para correntes transportadoras

Elementos para mudanca de formato

@@M[@@m}@mi}g

Espacador para regulagao perno porta-guias .+ 352

Tipo 1 26 o6 Exemplo de aplicacéo
< N / UM MMM
7N
[t
L
30°
. 30
TIpO 2 26 26
ekt }?
iENaR ]
b L
300
D L Cor Tipo 1
(mm) (mm) Codigo
5 Branco RAL 9001 352/83419
10 Vermelho RAL 3000 352/83420
15 Preto RAL 9005 352/83421
20 Verde RAL 6029 352 /83422
25 Amarelo RAL 1021 352/83423
30 Laranja RAL 2004 352/83424
35 Azul RAL 5015 352/83425
12 Branco RAL 9001 352/83411
Vermelho RAL 3000 352/83412
Preto RAL 9005 352/83413
40 Verde RAL 6029 352/83414
Amarelo RAL 1021 352/83415 Ref. 462
Laranja RAL 2004 352/83416
Azul RAL 5015 352/83417
Cinza RAL 7035 352/83418
b L Cor ~ Tipo2
(mm) (mm) Cdédigo

Branco RAL 9001 352 /84444

Vermelho RAL 3000 352/ 84445

16 40 Verde RAL 6029 352/ 84446
Amarelo RAL 1021 352 /85569

Azul RAL 5015 352 /85570

MATERIAIS: Espacador de poliamida reforgada.
CARACTERISTICAS: Utilizado para regular a distancia entre as guias.
Disponivel em diferentes comprimentos e cores.
EMBALAGEM: 24 pecas.
SOB ENCOMENDA:

+ Espagadores: Mais cores.

« Embalagem: Sem padrdo.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83419.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83420.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83421.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83422.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83423.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83424.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83425.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83411.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83411.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83411.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83411.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83411.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83411.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83411.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_83411.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_84444.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_84445.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_84446.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_85570.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0352_85569.zip

Componentes para correntes transportadoras

Elementos para mudanca de formato

@@Mp@m@mﬂg

Ref. 462 Lagodeseguranca

530

300 .
s L~~~ /|
T —— 1\

4
5

25

Cdédigo
462 / 85548
MATERIAIS: Laco de poliamida preta.
CARACTERISTICAS: Para ser utilizado para fixar a Peca 352 junto com a Peca 374.
EMBALAGEM: 24 pecas.

SOB ENCOMENDA:

o Lagos: Em diferentes cores.
« Embalagens: Sem padrao.

Ref. 374 Perno porta-guias
' (para mudanca rapida de formato)

Exemplo de aplicacéo

Curso de regulacao
das guias 40 L1

e T e 2220
Coou
©o NS
=ik
17
L
L L1 Cdédigo
187 75 374 /83860
237 125 374 /85977 Ref. 462

MATERIAIS: Manipulo em poliamida reforcada preto; perno, porca, mola e tubo de aco inox
AlSI 304; casquilho de latao niquelado.

CARACTERISTICAS: Para utilizacéo junto com Ref. 352, para a mudanca rapida de formato.
EMBALAGEM: 24 pecas.

SOB ENCOMENDA:
o Pernos: Em diferentes comprimentos; com roscas M8 em vez de M10.
« Embalagem: Sem padréo.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0374_83860.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0374_85977.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0462_85548.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de corrente e acessorios

@@M[@@m}@mg

Extrudido em rolos de 50 / 60 metros parachapasde2a4mm. .t 361

17
O <«
o
o H ©
2 )
n
o
Codigo 3
361/83717 40

MATERIAIS: Extrudido em UHMWPE verde.
EMBALAGEM: Artigo vendido a metros - min. 50 metros.
SOB ENCOMENDA:

« Extrudidos: Em diferentes cores, comprimentos.

Extrudido em rolos de 60 metros parachapasde2a4mm. p.r 362

|
10.5

Codigo 1
362/83718
MATERIAIS: Extrudido em UHMWPE verde.
EMBALAGEM: Artigo vendido a metros - min. 60 metros.
SOB ENCOMENDA:
« Extrudidos: Em diferentes cores, comprimentos.

Extrudido em rolos de 60 metros para chapas de 2 a4 mm.

Ref. 363

21
™ 3
C I
E o
0 =1
—

Codigo
363/83719
MATERIAIS: Extrudido em UHMWPE verde.
EMBALAGEM: Artigo vendido a metros - min. 60 metros.
SOB ENCOMENDA:
« Extrudidos: Em diferentes cores, comprimentos.

Perfis para chapa 30x3 mm em barras de3 metros .t 364

40
32

3.7

10

20

3.2

Cddigo
364 /83720
MATERIAIS: Extrudido em UHMWPE verde.
EMBALAGEM: Artigo vendido a metros - min. 6 metros (2 pecas).
SOB ENCOMENDA:
« Perfis: Em diferentes cores, comprimentos.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0363_83719.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0364_83720.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0362_83718.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0361_83717.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de corrente e acessorios

Ref. 365 Perfis para chapa 40x6 mm em barras de 3 - 6 metros

50
41
| I 3
W |
|
2 26
Cédigo Comprimento
365 /84087 3 Mt
365 /83721 6 Mt.
MATERIAIS: Extrudido em UHMWPE preto.
EMBALAGEM:

o Verséo de 3 metros: Artigo vendido a metros - min. 6 metros (2 pecas);

« Versao de 6 metros: Artigo vendido a metros - min. 12 metros (2 pecas).
SOB ENCOMENDA:

«  Perfis: Em diferentes cores, comprimentos.

Ref. 366G  Perfis para chapa 50x6 mm em barras de 3 - 6 metros

60
n|m . 51
©
~N
-
¢ 40 »
Cédigo Comprimento
366 /84239 3 Mt
366 /83722 6 Mt.
MATERIAIS: Extrudido em UHMWPE preto.
EMBALAGEM:

o Verséo de 3 metros: Artigo vendido a metros - min. 6 metros (2 pecas);

« Verséo de 6 metros: Artigo vendido a metros - min. 12 metros (2 pecas).
SOB ENCOMENDA:

« Perfis: Em diferentes cores, comprimentos.

Ref. 367 Extrudido em rolos de 60 metros

20

3
N
5.5

Cédigo
367/83723
MATERIAIS: Extrudido em UHMWPE verde.
EMBALAGEM: Artigo vendido a metros - min. 60 metros.

SOB ENCOMENDA:
« Extrudidos: Em diferentes cores, comprimentos.

Ref. 36 8 Extrudido em rolos de 60 metros

v
[l “ ©

20

Cddigo
368 /83724
MATERIAIS: Extrudido em UHMWPE verde.
EMBALAGEM: Artigo vendido a metros - min. 60 metros.

SOB ENCOMENDA:
o Extrudidos: Em diferentes cores, comprimentos.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0365_84087.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0365_83721.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0366_84239.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0366_83722.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0367_83723.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0368_83724.zip

Componentes para correntes transportadoras

Guias de produto e acessdrios
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Extrudido em rolos de 50 metros parachapasde6a7mm .+ 369

13
7
417
— ®
5] 5
10
Codigo
369 /83725
MATERIAIS: Extrudido em UHMWPE branco.
EMBALAGEM: Artigo vendido a metros - min. 50 metros.
SOB ENCOMENDA:
« Extrudidos: Em diferentes cores, comprimentos.
Extrudido em rolos de 60 metros . 370
A
!
™| o
3
L L)
90°

Codigo
370/83726
MATERIAIS: Extrudido em HMWPE branco.
EMBALAGEM: Artigo vendido a metros - min. 60 metros.
CARACTERISTICAS: Para utilizacio com barras de @12 mm.

SOB ENCOMENDA:
« Extrudidos: Em diferentes cores, comprimentos.

Extrudido em rolos de 60 metros Ref. 371

12.3

Cédigo
371/83727
MATERIAIS: Extrudido em HMWPE branco.
EMBALAGEM: Artigo vendido a metros - min. 60 metros.
CARACTERISTICAS: Para utilizacio com barras de @10 mm.
SOB ENCOMENDA:
+ Extrudidos: Em diferentes cores, comprimentos.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0370_83726.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0371_83727.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0369_83725.zip
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TECOM S.r.l.
Via A.M. Ampére, 43 - 42017 Novellara (RE) - Italy
Tel.: (+39) 0522-651203 Tel.: (+39) 0522-651369
Web: https://www.tecomsrl.it e-mail: info@tecomsrl.it
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