KOMPONENTY WSPORCZE

| POZIOMUJACE
2024

._=_==_s==_“_,smﬁé_____s »

S %@ﬁ.

Technology Components



Komponenty wsporcze i poziomujace




Spis tresci
Nogi state
Klucz 25 E 9 40 9 25 o 40
Czedc. 1 str. 247 | Czes¢. 3 str. 247 | Czesc. 2 str. 248 | Czesc. 4 str. 248
Nogi przegubowe z PA
I 2 60 I 60x95 I 9 80 I 2 102
Czes¢. 18 pa str. 249 | Czes¢. 27 pa str. 249 | Czesc. 25 pa str. 250 | Czes¢. 38 pa str. 250
Nogi przegubowe
E o 30 o 40 o 50 V o 60
Czes¢. 118 str. 251 | Czes¢. 10 str. 252 | Czed¢. 15 str. 253 | Czes¢. 18 str. 254
V ] GOXQSV o 80 y a1ozy W @ 124
Czesc. 27 str. 255 | Czesc. 25 str. 256 | Czesc¢. 38 str. 257 | Czesc. 45 str. 258
y N 2 122 W @ 150
Czes¢. 92 str. 259 | Czes¢. 122 str. 260
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Nogi nastawne

@ 50 y z1ozy a1z4y ﬂ122y @ 150

Czeé¢. 79 str. 261 | Czes¢. 87 str. 262 | Czes¢. 89 str. 263 | Czes¢. 93 str. 264 | Czes¢. 124 str. 265

80 assy Z z113y 9113V 1180

ﬂ &i

Czes¢. 81 str. 267 | Czed¢. 123 str. 267 | Czes¢. 96 str. 268 | Czes¢. 98 str. 269 | Czesc. 94 . str. 270
V asoy ramoz&y E z1z4y 2 160
Czes¢. 95 str.271 | Czesc. 97 str. 272 | Czes¢. 99 str. 273 | Cze$¢. 129 str.274

Akcesoria do elementow wsporczych i poziomujacych

9 122 2 80

. ﬂ

Czgs¢. 104 str. 266 | Czes¢. 127 str. 266 | Czes¢. 128 str. 266

j

Nogi przegubowe z mozliwosciq sterylizacji

11"

o 95 65%96
i e

Czed¢. 113 str. 275 | Cze$¢. 107 str. 276 | Cze$¢. 101 str. 277 | Cze$¢. 120 str. 278
V 95x130y = ¢1zoy 2 150
5
B
. x

Czedc. 111 str. 279 | Czes¢. 109 str. 280 | Cze$¢. 125 str. 281

244 teCom

Technoiogy Components




Spis tresci
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Nogi nastawne z mozliwoscia sterylizacji

278 9 55 @ 55 275

100 MLl

Czgs¢. 115 str. 274 | Czgé¢. 114 str. 282 | Czgé¢. 114 str. 282 | Czgé¢. 108 str. 283
275 y E o 95 2 95 y ! 65x96

'1 q L £ s | ' F t |
Czes¢. 108 str. 283 | Czes¢. 103 L str. 284 | Cze$¢. 103 str. 284 | Czes¢. 119 L str. 285

q
65x96 y ! 95x130 95x13oy E @ 120
Czes¢. 119 str. 285 | Cze$¢. 112 L str. 286 | Czes¢. 112 str. 286 | Cze$¢. 110 L

Cze$¢. 110 str. 287 | Czes¢. 126 str. 288 | Czes¢. 126 str. 288

str. 287
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Spis tresci

Zaslepki

-

Czeéc. 82

str. 289

Pomiary w mm

Czeéc. 64

str. 290

Pomiary w calach

Czesc. 64 str. 292

Pomiary w mm

Czes¢. 68 str. 293

Pomiary w calach

Czes¢. 68

str. 295

Czes¢. 130

str. 295

Czes¢. 116 str. 296

Czes¢. 117 str. 296

Czesc. 121

str. 296
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Komponenty wsporcze i poziomujqce

Nogi stale @W@H

(wspotttoczone)

Klucz 25 czesc. 1

<
p A—
Klucz 25
Rozmiary trzonka mm
Trzonek ze stali ocynkowanej Maks. obcigzenie statyczne
od A H
Kod (N)
M8x1,25 38 27 1/82880 6000

Materiat podstawy: poliamid wzmocniony, kolor czarny.
Opakowanie: 24 sztuki.

Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki.  Nakretki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.

] oM M8 ki od M8

<C <
())3]e Smm 16 O)zls Smm 65
gAmMm 17 v Ch.mm 13

0| Kody-blacha ocynkowana | 7636 7 Kody-blacha 7634
[

=

19

Na zadanie
+ Podstawy: ze wzmocnionego polipropylenu (maksymalne obciazenie statyczne zredukowane do 1/3 wartosci obcigzenia dla podstawy z poliamidu) « rézne kolory
+ Trzonek: ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
« Opakowanie: niestandardowe.

2040 (.3

Rozmiary trzonka mm

d A H Trzonek ze stali ocynkowanej Maks. obcigzenie statyczne
Kod (N)
M10x1,5 40 26 3/82886 7000

Materiat podstawy: poliamid wzmocniony, kolor czarny.
Opakowanie: 24 sztuki.

Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki. Nakretki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.

] oM M10 ¥ od M10
< ey
. E < Smm 2 O E 5 Smm 8
T gAmMM 21 2 Ch.mm 17

. Kody-biach 7283 @ Kody-blacha ogynkowana | 7269

=t
j

19

Na zadanie
« Podstawy: ze wzmocnionego polipropylenu (maksymalne obciazenie statyczne zredukowane do 1/3 wartosci obciazenia dla podstawy z poliamidu) « rézne kolory
« Trzonek: ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
« Opakowanie: niestandardowe.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0001_82880.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0003_82886.zip

Komponenty wsporcze i poziomujqce

E@W@H Nogi stale

(podstawa ze wzmocnionego poliamidu)

Czeéc.2 © 25

Rozmiary trzonka mm Materiat trzonka
2d A H Stali ocynkowanej Stali nierdzewnej inox_AlSI 304 Maks. obciazenie statyczne
Kod Kod (N)

40 23 2/7702 2/7703

M8x1,25 50 33 2/7706 2/7707 4000
40 23 2/7712 2/7713

M10x1,5 50 33 2/7716 2/7717 >000

M12x1,75 75 58 2/80156 2/80157 6000

Materiat podstawy: poliamid wzmaocniony, kolor czarny.
Opakowanie: 24 sztuki.

Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki. Nakretki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.
- ¥ |gM M8 | M10| M12 ki od M8 | M10| M12
(H))El<| [smm 16] 2 [25 5 Smm 65] 8 |10
gAmMmM 17 | 21 | 24 r |Ch.mm 13 | 17 | 19
" |Kodyblach 7636| 7283|7284 Kody-blacs 7634|7269|7270
[%) ly %) ly
—% Kooy blecha niertzennal 7637 7286 7287 |odybiacharierdzennal 7635 | 7272|7273

Na zadanie
« Podstawy: ze wzmocnionego polipropylenu (maksymalne obciazenie statyczne zredukowane do 1/3 wartosci obcigzenia dla podstawy z poliamidu) « rézne kolory

«  Opakowania: niestandardowe.
« Montaz: nakretek, podktadek.

czeic. 4 o040

240
Rozmiary trzonka mm Materiat trzonka
2d A H Stali ocynkowanej Stali nierdzewnej inox AISI 304 Maks. obcigzenie statyczne
Kod Kod (N)
40 21 477722 4/7723
M8x1,25 50 31 4/7726 4/7727 4000
40 21 4/7732 4/7733
M10x1,5 50 31 417736 417737 >000
M12x1,75 75 56 4/80158 4/80159 6000
Materiat podstawy: poliamid wzmocniony, kolor czarny.
Opakowanie: 24 sztuki.
Akcesoria
Ttumiki drgan:
- kod: 7263;
- materiat: miekkie PCV 68 shore, kolor czarny;
- opakowanie: 24 sztuki.
Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki. Nakretki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.
r [oM M8 [ M10] M12 r [od M8 | M10] M12
())=[E| [smm 16| 2 [25 5 Smm 65[ 8 |10
.y = gAmm 17 [ 21 | 24 : [Ch.mm 13 [ 17 | 19
o~ * |Kodyblachaogynkowana| 7636 7283| 7284 Kody-blacha oynkowana| 7634 | 7269| 7270
g —% kocyechanienizewre] 7637] 7286] 7287 mbess 7272(7273

Na zadanie
» Podstawy: ze wzmocnionego polipropylenu (maksymalne obciazenie statyczne zredukowane do 1/3 wartosci obcigzenia dla podstawy z poliamidu) « rézne kolory

» Opakowania: niestandardowe.
« Montaz: ttumikéw drgan, nakretek, podktadek.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0002_7702_7703.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0002_7702_7703.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0002_7706_7707.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0002_7706_7707.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0002_7712_7713.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0002_7712_7713.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0002_7716_7717.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0002_7716_7717.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0002_80156_80157.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0002_80156_80157.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0004_7722_7723.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0004_7722_7723.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0004_7726_7727.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0004_7726_7727.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0004_7732_7733.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0004_7732_7733.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0004_7736_7737.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0004_7736_7737.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0004_80158_80159.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0004_80158_80159.zip

Komponenty wsporcze i poziomujqce

Nogi przegubowe z PA E@W@H

(podstawa ze wzmocnionego poliamidu)
1504/‘?\’ 150

od
—

2 60 218

Rozmiary trzonka mm

od A H Klucz Trzonek i podstawa z poliamidu wzmocnionego Maks. obciazenie statyczne
Kod (N)
M16x2 101 67 24 18/7627 7000
M20x2,5 174 140 24 18/80160 7500

Materiat podstawy i trzonka: poliamid wzmocniony, kolor czarny.
Opakowanie: 24 sztuki.

Akcesoria

Ttumiki drgan:

- kod: 7265;

- materiat miekkie PCV 68 shore, kolor czarny;

- opakowanie: 24 sztuki.
Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki.  Dadi UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.

aM M16|M20 5 | ed M16|M20
(Y)efg| [smm 3 [3 O)zgls| [smm 13 [ 16
. gAmm 30 | 37 ¢+ [Ch.mm 24 | 30
® 0| [|kodyblach 7289|7290 Kody-tlacha ocynkowena| 7275| 7276
—F Kody-blacha nierdz

19

Kodyblachanierdzenna 7291|7292 7277|7278

Na zadanie
+ Podstawy: ze wzmocnionego polipropylenu (maksymalne obciazenie statyczne zredukowane do 1/3 wartosci obcigzenia dla podstawy z poliamidu) « rézne kolory

+ Opakowania: niestandardowe.
« Montaz: tumikdw drgan, nakretek, podktadek.

15— ' —15° 60X95 Czesc. 27

gd
"

Rozmiary trzonka mm

od A H Klucz Trzonek i podstawa z poliamidu wzmocnionego Maks. obcigzenie statyczne
Kod (N)
M16x2 101 67 24 27 /7628 7000
M20x2,5 174 140 24 27 /80161 7500

Materiat podstawy: poliamid wzmocniony, kolor czarny.
Opakowanie: 24 sztuki.

Akcesoria

Ttumiki drgan:

- kod: 7632;

- materiat: miekkie PCV 68 shore, kolor czarny;

- opakowanie: 24 sztuki.
Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki.  Dadi UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.

oM M16 [ M20 7+ | ed M16 | M20
. E < |Smm 3 [ 3 O E 5| [Smm 13 | 16
gAmMmM 30 | 37 ¢+ [Ch.mm 24 | 30

19

v
ot O | 201[7752 oo 72777276
. . Kody-blacha ni
Na zadanie .

« Podstawy: ze wzmocnionego polipropylenu (maksymalne obciazenie statyczne zredukowane do 1/3 wartosci obcigzenia dla podstawy z poliamidu) « rézne kolory

« Opakowania: niestandardowe.
« Montaz: thumikow drgan, nakretek, podkfadek.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7628.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_80161.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7627.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_80160.zip

jove!

Komponenty wsporcze i poziomujqce

(podstawa ze wzmocnionego poliamidu)

Nogi przegubowe z PA

15°/8a\»15°
i

zesc. 25 © 80

<
92 /180
I N
El
—
254
2 80
Rozmiary trzonka mm
od A H Klucz Trzonek i podstawa z poliamidu wzmocnionego Maks. obciazenie statyczne
Kod (N)
M16x2 104 67 24 25/7629 7000
M20x2,5 177 140 24 25/80162 7500
Materiat podstawy i trzonka: poliamid wzmocniony, kolor czarny.
Opakowanie: 24 sztuki.
P Akcesoria Przekfadki:
Ttumiki drgan: - kod: 86797 (wiecej szczegdtow na str. 266);
-kod: 72665 o - materiat: poliamid wzmocniony, kolor czarny;
ot - materiat: miekkie PCV 68 shore, kolor - opakowanie: 8 sztuk.
T czamy;
- opakowanie: 24 sztuki.
Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki.  Dadi UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.
¥ |8gM M16|M20 ] ad M16 | M20
COHY)RIE| [smm 3 |3 5’ Smm 13 | 16
gAmm 30 | 37 y |Ch.mm 24 | 30
0| |kodydachaocnkonena) 7289|7290 Kody-blacha ogrkowana| 7275| 7276
:# Kody-blacha 7291[7292 Kody-biacha 7277/ 7278|
Na zadanie

« Opakowania: niestandardowe.
« Montaz: ttumikéw drgan, nakretek, podktadek.

Podstawy: ze wzmocnionego polipropylenu (maksymalne obciazenie statyczne zredukowane do 1/3 wartosci obciazenia dla podstawy z poliamidu) « rézne kolory

zes¢. 38 @ 102

Rozmiary trzonka mm

15 15
zd

Trzonek i podstawa z poliamidu wzmocnionego Maks. obcigzenie statyczne

ad A H Klucz Kod N
M16x2 107 67 24 38/7630 7000
M20x2,5 180 140 24 38 /80155 7500

Materiat podstawy i trzonka: poliamid wzmocniony, kolor czarny.
Opakowanie: 24 sztuki.

Akcesoria

Thumiki drgan:

- kod: 7267,

- materiat: miekkie PCV 68 shore, kolor czarny;
- opakowanie: 24 sztuki.

Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki.

Dadi UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.

oM M16 | M20 T | ed M16 | M20
(H))=l| [smm 3|3 5 Smm 13 | 16
. gAmm 30 | 37 r |Ch.mm 24 | 30
© v
T %) Kody-blacha ocynkowana| 7289|7290 » Kody-blacha ocynkowana 7275|7276
—:ﬁ Kody-blachanierdzewna 7291|7292 Kody-blacha nierdzewna] 7277| 7278

Na zadanie
« Opakowania: niestandardowe.
» Montaz: ttumikéw drgan, nakretek, podktadek.
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Podstawy: ze wzmocnionego polipropylenu (maksymalne obciazenie statyczne zredukowane do 1/3 wartosci obciazenia dla podstawy z poliamidu) « rézne kolory


https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7629.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_80162.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_7630.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_80155.zip

Komponenty wsporcze i poziomujqce

Nogi przegubowe @W@H

(podstawa ze wzmocnionego poliamidu)

230 . 118

- -

Rozmiary trzonka mm Materiat trzonka
od A H Klucz Stali ocynkowanej Stali nierdzewnej inox_AISI 304 Stali inox AlSI 316 Maks. obciazenie statyczne
Kod Kod Kod (N)
65 45 6 118 /84270 118 /84271 -
M8x1,25 85 65 6 118/ 84272 118/ 84273 : 9000
57 35 8 118 /84274 118 /84275 -
M10x1,5 92 70 8 118 /84276 118 /84277 - 10000
137 115 8 118 /84278 118/84279 -
67 43 10 118 /84280 118 /84281 -
87 63 10 118 /84282 118 /84283 -
M12x1,75 102 77 10 118 /84284 118 /84285 - 11000
117 93 10 118 /84286 118 /84287 118/85116
147 123 10 118 /84288 118 /84289 -
Rozmiary trzonka cale Materiat trzonka
Stali ocynkowanej Stali nierdzewnej inox_AISI 304 Maks. obcigzenie statyczne
ad A H Klucz Kod Kod N
1/2"-13 UNC 5,08" 4" 7/16" 118/85170 118 /85140 11000

Materiat podstawy: poliamid wzmocniony, kolor czarny.
Opakowanie: 24 sztuki.

Akcesoria

Ttumiki drgan:

- kod: 84290;

- materiat: miekkie PCV 68 shore, kolor czarny;
- opakowanie: 24 sztuki.

Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki. Nakretki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.

oM M8 | M10| M12 + [ed M8 | M10 | M12
(H))3lg| [smm 16| 2 [25 O)3ls| [smm 65| 8 | 10
0 X Sl [gAmm 17 [ 21 | 24 + |Ch.mm 13 | 17 | 19

N F | ~ [Kody-blacha ocynkowana| 7636 | 7283 | 7284 Kody-blacha ocynkowana| 7634 | 7269 | 7270
_“F Kody-blacha nierdzewna| 7637 | 7286 | 7287 Kody-blacha nierdzewnal 7635 | 7272 | 7273

19

Na zadanie
» Podstawy: ze wzmocnionego polipropylenu (maksymalne obciazenie statyczne zredukowane do 1/3 wartosci obcigzenia dla podstawy z poliamidu) « rézne kolory
« Trzonki z: szesciokatng nakretka osadzong w glowicy - drugim gniazdem klucza w gtowicy « szesciokatnym gniazdem klucza « gwintowaniem o réznych skokach i dtugosciach.
« Opakowania: niestandardowe.
« Montaz ttumikdw drgan, nakretek, podktadek.

Wymiary gwintéw w calach sg wyrazone jako liczba gwintéw (UNC grubozwaojny) na cal imperialny.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0118_84270_84271.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0118_84270_84271.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0118_84272_84273.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0118_84272_84273.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0118_84274_84275.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0118_84274_84275.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0118_84276_84277.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0118_84276_84277.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0118_84278_84279.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0118_84278_84279.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0118_84280_84281.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0118_84280_84281.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0118_84282_84283.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0118_84282_84283.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0118_84284_84285.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0118_84284_84285.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0118_84286_84287_85116.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0118_84286_84287_85116.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0118_84286_84287_85116.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0118_84288_84289.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0118_84288_84289.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0118_85170_85140.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0118_85170_85140.zip

Komponenty wsporcze i poziomujqce

@W@H Nogi przegubowe

(podstawa ze wzmocnionego poliamidu)

cze¢¢. 10 © 40

Rozmiary trzonka mm Materiat trzonka
od A H Klucz Stali ocynkowanej Stali nierdzewnej inox_AlISI 304 Staliinox AlSI 316 Maks. obciazenie statyczne
Kod Kod Kod (N)
68 45 6 10/7390 10/7391 -
M8x1,25 88 65 6 10/7392 10/7393 - 10000
130 107 6 10/7894 10/7895 -
60 35 8 10/7000 10/7001 -
M10x1,5 95 70 8 10/7002 10/7003 - 11000
140 115 8 10/7004 10/7005 -
70 43 10 10/7006 10/7007 -
90 63 10 10/7008 10/7009 -
M12x1,75 105 77 10 10/7394 10/7395 - 12000
120 93 10 10/7010 10/7011 10/85117
150 123 10 10/7012 10/7013 -
90 61 12 10/7014 10/7015 -
120 91 12 10/7016 10/7017 -
M14x2 145 116 12 10/7690 10/7691 - 13000
194 165 12 10/86786 10/85853 -
92 60 13 10/86750 10/86751 -
122 90 13 10/86752 10/86753 -
137 105 13 10/86754 10/86755 -
M16x2 157 125 13 10/86756 10/86757 - 16000
187 155 13 10/86758 10/86759 -
197 165 13 10/86760 10/86761 -
237 205 13 10/86762 10/86763 -
Rozmiary trzonka cale Materiat trzonka
Stali ocynkowanej Stali nierdzewnej inox AlSI 304 Maks. obcigzenie statyczne
od A H Klucz Kod Kod N)
1/2"-13 UNC 5,08" 4" 7/16" 10 /83266 10/83267 12000
5/8"-11 UNC 8,25" 7" 172" 10/86778 10/86779 14000
3/4"-10 UNC 8,34" 7" 5/8" 10/86780 10/86781 16000
Materiat podstawy: poliamid wzmocniony, kolor czarny.
Opakowanie: 24 sztuki.
Akcesoria
Ttumiki drgan:
- kod: 7263;
- materiat: miekkie PCV 68 shore, kolor czarny;
- opakowanie: 24 sztuki.
Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki. Nakretki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.
f (oM M8 | M10| M12| M14| M16 T od M8 | M10| M12| M14| M16
Smm 16| 2 25125 3 5 Smm 6,5 8 10 | 11 | 13
o ¥ gAmMmM 17 [ 21 | 24 | 28 | 30 r |Ch.mm 13 | 17 | 19 | 22 | 24
K Kody-blacha 7636 7283| 7284| 7285| 7289 Kody-blacha ocynkowana| 7634| 7269 7270| 7271|7275
—% Kody-blachanierdzewna 7637 | 7286 7287) 7288| 7291 |Kodyblachanierdzenna] 7635| 7272| 7273|7274\ 7277

Na zadanie

Podstawy: ze wzmocnionego polipropylenu (maksymalne obcigzenie statyczne zredukowane do 1/3 wartosci obcigzenia dla podstawy z poliamidu) « rézne kolory
Trzonki z: szesciokatng nakretka osadzong w gtowicy « drugim gniazdem klucza w gtowicy « szesciokatnym gniazdem klucza - gwintowaniem o réznych skokach i dtugosciach.
Opakowania: niestandardowe.

Montaz: ttumikéw drgan, nakretek, podktadek.

Wymiary gwintéw w calach sa wyrazone jako liczba gwintéw (UNC grubozwojny) na cal imperialny.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_7390_7391.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_7390_7391.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_7392_7393.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_7392_7393.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_7894_7895.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_7894_7895.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_7000_7001.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_7000_7001.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_7002_7003.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_7002_7003.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_7004_7005.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_7004_7005.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_7006_7007.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_7006_7007.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_7008_7009.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_7008_7009.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_7394_7395.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_7394_7395.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_7010_7011_85117.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_7010_7011_85117.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_7010_7011_85117.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_7012_7013.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_7012_7013.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_7014_7015.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_7014_7015.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_7016_7017.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_7016_7017.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_7690_7691.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_7690_7691.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_86786_85853.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_86786_85853.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_86750_86751.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_86750_86751.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_86752_86753.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_86752_86753.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_86754_86755.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_86754_86755.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_86756_86757.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_86756_86757.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_86758_86759.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_86758_86759.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_86760_86761.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_86760_86761.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_86762_86763.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_86762_86763.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_83266_83267.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_83266_83267.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_86778_86779.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_86778_86779.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_86780_86781.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0010_86780_86781.zip
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Rozmiary trzonka mm Materiat trzonka
od A H Klucz Stali ocynkowanej Stali nierdzewnej inox_AlSI 304 Staliinox AISI 316 Maks. obcigzenie statyczne
Kod Kod Kod (N)
68 45 6 15/7396 15/7397 -
M8x1,25 88 65 6 15/7398 15/7399 - 11000
130 107 6 15 /7896 15/7897 -
60 35 8 15/7018 15/7019 -
M10x1,5 95 70 8 15/7020 15/7021 - 12000
140 115 8 15/7022 15/7023 -
70 43 10 15/7024 15/7025 -
90 63 10 15/7026 15/7027 -
M12x1,75 105 77 10 15/7400 15/7401 - 13000
120 93 10 15/7028 15/7029 15/85118
150 123 10 15 /7030 15/7031 -
90 61 12 15/7032 15/7033 -
120 91 12 15/7034 15/7035 -
M1 145 116 12 15/7886 15/7887 - 14000
195 165 12 15 /83866 15/86787 -
92 60 13 15/86764 15/86765 -
122 90 13 15/86766 15/86767 -
137 105 13 15/86768 15/86769 -
M16x2 157 125 13 15/86770 15/86771 - 16000
187 155 13 15/86772 15/86773 -
197 165 13 15/86774 15/86775 -
237 205 13 15/86776 15/86777 -
Rozmiary trzonka cale Materiat trzonka
od A H Klucz Stali ocynkowanej Stali nierdzewnej inox AISI 304 Maks. obcigzenie statyczne
Kod Kod (N)
1/2"-13 UNC 5,10" 4" 7/16" 15/83268 15/83269 12000
5/8"-11 UNC 8,25" 7" 172" 15/86782 15/86783 14000
3/4"-10 UNC 8,34" 7" 5/8" 15/86784 15/86785 16000
Materiat podstawy: poliamid wzmocniony, kolor czarny.
Opakowanie: 24 sztuki.
Akcesoria
Ttumiki drgan:
- kod: 7264;
- materiat: miekkie PCV 68 shore, kolor czarny;
- opakowanie: 24 sztuki.
Podkiadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki. Nakretki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.
FlgM M8 | M10| M12| M14| M16 i od M8 | M10| M12| M14| M16
Smm 1,6 2 25125 3 5 Smm 65| 8 10 | 11 | 13
lqi gAmMm 17 | 21 | 24 | 28 | 30 r [Ch.mm 13 | 17 | 19 | 22 | 24
NF Kody-blacha ogynkowana| 7636 | 7283| 7284| 7285| 7289 Kody-blacha ocynkowana| 7634| 7269| 7270| 7271|7275
_% Kody-blacha i 763717286|7287| 7288|7291 Kody-blachanierdzewna| 7635| 7272| 7273| 7274|7277

Na zadanie

Podstawy: ze wzmocnionego polipropylenu (maksymalne obciazenie statyczne zredukowane do 1/3 wartosci obcigzenia dla podstawy z poliamidu) « rézne kolory
Trzonki z: szesciokatng nakretka osadzona w gowicy « drugim gniazdem klucza w glowicy « szesciokatnym gniazdem klucza - gwintowaniem o réznych skokach i dtugosciach.
Opakowania: niestandardowe.

Montaz: ttumikdw drgan, nakretek, podktadek.

Wymiary gwintéw w calach sg wyrazone jako liczba gwintéw (UNC grubozwaojny) na cal imperialny.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_7396_7397.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_7396_7397.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_7398_7399.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_7398_7399.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_7896_7897.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_7896_7897.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_7018_7019.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_7018_7019.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_7020_7021.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_7020_7021.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_7022_7023.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_7022_7023.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_7024_7025.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_7024_7025.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_7026_7027.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_7026_7027.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_7400_7401.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_7400_7401.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_7028_7029_85118.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_7028_7029_85118.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_7028_7029_85118.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_7030_7031.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_7030_7031.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_7032_7033.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_7032_7033.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_7034_7035.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_7034_7035.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_7886_7887.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_7886_7887.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_83866_86787.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_83866_86787.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_86764_86765.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_86764_86765.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_86766_86767.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_86766_86767.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_86768_86769.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_86768_86769.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_86770_86771.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_86770_86771.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_86772_86773.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_86772_86773.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_86774_86775.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_86774_86775.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_86776_86777.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_86776_86777.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_83268_83269.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_83268_83269.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_86782_86783.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_86782_86783.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_86784_86785.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0015_86784_86785.zip

Komponenty wsporcze i poziomujqce

@W@H Nogi przegubowe

(podstawa ze wzmocnionego poliamidu) I
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Rozmiary trzonka mm Materiat trzonka
od A H Klucz Stali ocynkowanej Stali nierdzewnej inox AISI 304 Stali inox AISI 316 Maks. obcigzenie statyczne
Kod Kod Kod (N)
72 45 6 18 /7402 18 /7403 -
M8x1,25 92 65 6 18 /7404 18 /7405 - 12000
134 107 6 18 /7898 18 /7899 -
64 35 8 18/7036 18/7037 -
M10x1,5 99 70 8 18/7038 18/7039 - 13000
144 115 8 18 /7040 18 /7041 -
74 43 10 18/7042 18/7043 -
94 63 10 18/7044 18/7045 -
M12x1,75 109 77 10 18 /7406 18/7407 - 14000
124 93 10 18 /7046 18/7047 18/85119
154 123 10 18 /7048 18 /7049 -
94 61 12 18/7050 18/7051 -
124 91 12 18 /7052 18/7053 -
M4x2 149 116 12 18/7888 1877889 - 15000
198 165 12 18 /86794 18 /86795 -
95 60 13 18/7054 18/7055 18/85120
125 90 13 18 /7408 18/7409 -
140 105 13 18 /7056 18 /7057 -
M16x2 160 125 13 18 /7058 18/7059 18 /85121 17000
190 155 13 18/7410 18/7411 -
200 165 13 18/7060 18/7061 -
240 205 13 18 /83156 18 /83157 -
125 86 17 18 /7062 18/7063 -
155 116 17 18/7064 18 /7065 -
M20x2,5 180 141 17 18 /7066 18/7067 18/85122 19000
200 161 17 18 / 88840 18/88841 -
237 198 17 18 /7068 18/7069 -
Rozmiary trzonka cale Materiat trzonka
od A H Klucz Stali ocynkowanej Stali nierdzewnej inox AISI 304 Maks. obcigzenie statyczne
Kod Kod (N)
1/2"-13 UNC 5,24" 4" 7/16" 18 /83270 18 /83271 14000
5/8"-11 UNC 8,36" 7" 12" 18 /83272 18 /83273 17000
3/4"-10 UNC 843" 7" 5/8" 18 /83274 18 /83275 19000
Materiat podstawy: poliamid wzmocniony, kolor czarny.
Opakowanie: 24 sztuki.
Akcesoria
Ttumiki drgan:
- kod: 7265;
- materiat: miekkie PCV 68 shore, kolor czarny;
- opakowanie: 24 sztuki.
Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki. Nakretki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.
= r [gM M8 [M10] M12[ M14] M16] M20 7| ed M8 [M10] M12] M14] M16]M20
Smm 16| 2 [25]25] 3 [ 3 5 Smm 65| 8 [ 1011 |13 [ 16
n | gAmm 17 | 21 | 24 | 28 | 30 | 37 r |Ch.mm 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 30
oF o) [atitaoon 7636 | 7283| 7284| 7285| 7289|7290 oty bictaconkorera 7634|7269 7270| 7271| 7275|7276
\a sadanic === |koibanenrenrd 7637 | 7286 7287| 7288 7291]7202 Kodybiacha rierdzewnal 7635| 7272| 7273| 7274| 7277|7278
q

Podstawy: ze wzmocnionego polipropylenu (maksymalne obcigzenie statyczne zredukowane do 1/3 wartosci obcigzenia dla podstawy z poliamidu) « rézne kolory
Trzonki z: szesciokatng nakretka osadzong w gtowicy « drugim gniazdem klucza w gtowicy « szesciokatnym gniazdem klucza - gwintowaniem o réznych skokach i dtugosciach.
Opakowania: niestandardowe.

Montaz: ttumikéw drgan, nakretek, podktadek.

.
.
.
.

Wymiary gwintéw w calach sa wyrazone jako liczba gwintéw (UNC grubozwojny) na cal imperialny.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7402_7403.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7402_7403.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7404_7405.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7404_7405.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7898_7899.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7898_7899.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7036_7037.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7036_7037.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7038_7039.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7038_7039.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7040_7041.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7040_7041.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7042_7043.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7042_7043.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7044_7045.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7044_7045.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7406_7407.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7406_7407.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7046_7047_85119.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7046_7047_85119.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7046_7047_85119.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7048_7049.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7048_7049.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7050_7051.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7050_7051.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7052_7053.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7052_7053.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7888_7889.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7888_7889.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_86794_86795.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_86794_86795.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7054_7055_85120.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7054_7055_85120.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7054_7055_85120.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7408_7409.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7408_7409.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7056_7057.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7056_7057.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7058_7059_85121.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7058_7059_85121.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7058_7059_85121.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7410_7411.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7410_7411.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7060_7061.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7060_7061.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_83156_83157.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_83156_83157.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7062_7063.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7062_7063.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7064_7065.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7064_7065.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7066_7067_85122.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7066_7067_85122.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7066_7067_85122.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_88840_88841.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_88840_88841.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7068_7069.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_7068_7069.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_83270_83271.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_83270_83271.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_83272_83273.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_83272_83273.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_83274_83275.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0018_83274_83275.zip

Komponenty wsporcze i poziomujqce

Nogi przegubowe @W@H

(podstawa ze wzmocnionego poliamidu)

60X95 c(zeic. 27

Rozmiary trzonka mm Materiat trzonka
od A H Klucz Stali ocynkowanej Stali nierdzewnej inox AlSI 304 Staliinox AISI 316 Maks. obciazenie statyczne
Kod Kod Kod (N)
72 45 6 2717412 27 /7413 -
M8x1,25 92 65 6 27 /7414 27 /7415 - 12000
134 107 6 27 /7900 27 /7901 -
64 35 8 27 /7416 27 /7417 -
M10x1,5 99 70 8 27 /7418 2717419 - 13000
144 115 8 27 /7420 27 /7421 -
74 43 10 2717422 2717423 -
94 63 10 2717424 27 /7425 -
M12x1,75 109 77 10 27 /7426 27 17427 - 14000
124 93 10 27 /7428 2717429 27 /85171
154 123 10 27 /7430 27 /7431 -
94 61 12 27 /7432 27 /7433 -
124 91 12 27 /7434 27 /7435 -
M2 149 116 12 27 /7890 27 /7891 - 15000
198 165 12 27 /86788 27 /86791 -
95 60 13 27 /7436 2717437 27 /85172
125 90 13 27 /7438 27 /7439 -
140 105 13 27 / 7440 27 17441 -
M16x2 160 125 13 27 /7442 27 /7443 27 /85173 17000
190 155 13 27 /7444 27 /7445 -
200 165 13 27 / 7446 27 /7447 -
240 205 13 27 /83158 27 /83159 -
125 86 17 27 /7448 27 /7449 -
155 116 17 27 /7450 27 /7451 -
M20x2,5 180 141 17 27 /7452 27 /7453 27 /85174 19000
200 161 17 27 /38842 27 /88843 -
237 198 17 27 /7454 27 /7455 -
Rozmiary trzonka cale Materiat trzonka
od A H Klucz Stali ocynkowanej Stali nierdzewnej inox AISI 304 Maks. obcigzenie statyczne
Kod Kod (N)
1/2"-13 UNC 5,24" 4" 7/16" 27 /83276 27 /83277 14000
5/8"-11 UNC 8,38" 7" 12" 27 /83278 27 /83279 17000
3/4"-10 UNC 8,47" 7" 5/8" 27 /83280 27 /83281 19000

Materiat podstawy: poliamid wzmocniony, kolor czarny.
Opakowanie: 24 sztuki.

Akcesoria

Ttumiki drgan:

- kod: 7632;

- materiat: miekkie PCV 68 shore, kolor czarny;

- opakowanie: 24 sztuki. Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki. Nakretki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.

F [gM M8 | M10| M12| M14[ M16| M20 F| od M8 [M10[ M12| M14| M16|M20

“ Smm 16| 2 | 25[25] 3 3 O) E &/ [Smm 65| 8 | 10 | 11 | 13 | 16
gAmm 17 | 21 | 24 | 28 | 30 | 37 r |Ch.mm 13 [ 17 | 19 | 22 | 24 | 30

w; R " |Kody-blacha ogymkowanal 76 36 | 7283 7284| 7285 7289|7290 Kodyblacha 7634|7269| 7270| 7271| 7275|7276
=% |Koybechaneurend 7637 | 7286 7287 7288| 7291|7292 Kodybacharienzennal 7635| 7272| 7273| 7274 7277|7278

10

Na zadanie

Podstawy: ze wzmocnionego polipropylenu (maksymalne obciazenie statyczne zredukowane do 1/3 wartosci obcigzenia dla podstawy z poliamidu) « rézne kolory.
Trzonki z: szesciokatng nakretka osadzong w gtowicy « drugim gniazdem klucza w gtowicy « szesciokatnym gniazdem klucza « gwintowaniem o réznych skokach i diugosciach.
Opakowania: niestandardowe.

Montaz: thumikow drgan, nakretek, podktadek.

Wymiary gwintéw w calach sg wyrazone jako liczba gwintéw (UNC grubozwaojny) na cal imperialny.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7412_7413.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7412_7413.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7414_7415.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7414_7415.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7900_7901.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7900_7901.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7416_7417.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7416_7417.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7418_7419.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7418_7419.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7420_7421.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7420_7421.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7422_7423.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7422_7423.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7424_7425.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7424_7425.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7426_7427.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7426_7427.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7428_7429_85171.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7428_7429_85171.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7428_7429_85171.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7430_7431.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7430_7431.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7432_7433.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7432_7433.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7434_7435.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7434_7435.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7890_7891.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7890_7891.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_86788_86791.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_86788_86791.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7436_7437_85172.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7436_7437_85172.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7436_7437_85172.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7438_7439.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7438_7439.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7440_7441.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7440_7441.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7442_7443_85173.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7442_7443_85173.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7442_7443_85173.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7444_7445.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7444_7445.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7446_7447.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7446_7447.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_83158_83159.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_83158_83159.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7448_7449.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7448_7449.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7450_7451.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7450_7451.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7452_7453_85174.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7452_7453_85174.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7452_7453_85174.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_88842_88843.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_88842_88843.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7454_7455.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_7454_7455.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_83276_83277.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_83276_83277.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_83278_83279.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_83278_83279.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_83280_83281.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0027_83280_83281.zip

jove!

Komponenty wsporcze i poziomujqce

zesc. 25 o 80

Nogi przegubowe (podstawa ze wzmocnionego poliamidu)

15°

! 280

Kolor base Mak
Rozmiary trzonka mm CZARNY NIEBIESKIEGO RAL 5005 e
" - obciazenie
Materiat trzonka Materiat trzonka Statyczne
o A H Klucz Stali ocynkowanej | Stalinierdzewnejinox AISI304 | Staliinox AISI 316 Stali ocynkowanej | Stalinierdzewnejinox AISI304 | Staliinox AISI316 N
Kod Kod Kod Kod Kod Kod
74 45 6 25/7456 25/7457 - 25/87782 25/87781 -
M8x1,25 94 65 6 25/7458 25/7459 - 25/87784 25/87783 - 12000
136 107 6 25/7902 25/7903 - 25/ 87786 25/ 87785 -
66 35 8 25/7070 25/7071 - 25/87788 25 /87787 -
M10x1,5 101 70 8 25/7072 25/7073 - 25/87790 25/87789 - 14000
146 115 8 25/7074 25 /7075 - 25/87792 25/87791 -
76 43 10 25/7076 25/7077 - 25/87794 25/87793 -
96 63 10 25/7078 25/7079 - 25/ 87796 25/ 87795 -
M12x1,75 111 77 10 25/7460 25/7461 - 25/87798 25/87797 - 15000
126 93 10 25/7080 25/7081 25/85123 25/87800 25/87799 25/87863
156 123 10 25/7082 25/7083 - 25 /87802 25/87801 -
96 61 12 25/7084 25/7085 - 25 /87804 25/87803 -
M40 126 91 12 25/7086 25/7087 - 25 /87806 25 /87805 - 16000
151 116 12 25/7892 25/7893 - 25/ 87808 25/ 87807 -
200 165 12 25/7950 25/86789 - 25/87810 25 /87809 -
97 60 13 25/7088 25/7089 25/85124 25/87832 25/87831 25 /87865
127 90 13 25/7462 25/7463 - 25/87834 25/87833 -
142 105 13 25/7090 25/7091 - 25/87836 25/87835 -
M16x2 162 125 13 25/7092 25/7093 25/85125 25/87838 25/87837 25 /87867 19000
192 155 13 25/7464 25 /7465 - 25/ 87840 25/87839 -
202 165 13 25/7094 25/7095 - 25/87842 25 /87841 -
242 205 13 25/83160 25/83161 - 25/87844 25 /87843 -
127 86 17 25/7096 25/7097 - 25/ 87846 25/ 87845 -
157 116 17 25/7098 25/7099 - 25/ 87848 25/ 87847 -
M20x25 182 141 17 25/7100 25/7101 25/85126 25/87850 25/87849 25/87869 21000
202 161 17 25/88844 25 /88845 - 25/ 88846 25/ 88847 -
239 198 17 25/7102 25/7103 - 25/ 87852 25 /87851 -
137 96 19 25/7466 25/7467 - 25/87854 25/87853 -
163 122 19 25/7104 25/7105 - 25/ 87856 25/ 87855 -
M24x3 193 152 19 25/7106 25/7107 - 25/ 87858 25/ 87857 - 23000
223 182 19 25/7108 25/7109 - 25/87860 25/87859 -
341 300 19 25/7472 25/7473 - 25/ 87862 25/87861 -
Kolor base
Rozmiary trzonka cale CZARNY NIEBIESKIEGO RAL 5005 Maks.
Materiat trzonka Materiat trzonka obciazenie statyczne
od A H Klucz Stali ocynkowanej Staliierdzewne] inox AISI 304 Stali ocynkowanej Stali nierdzewnej inox AlSI 304 N)
Kod Kod Kod Kod
1/2"-13 UNC 5,20" 4" 716" 25 /83282 25/83283 25/ 88066 25 /88067 15000
5/8"11 UNC 8,32" 7" 12" 25/83284 25/ 83285 25/88068 25 /88069 19000
3/4"-10 UNC 841" 7" 5/8" 25/83286 25 /83287 25/88070 25/88071 21000

Materiat podstawy: poliamid wzmocniony, kolor czarny lub niebieski Ral 5005.

Opakowanie: 24 sztuki. Akcesoria Przekladki
Tumiki drgan: - kod: 86797 (wiecej szczegdtéw na str. 266);
- kod: 7266; - materiat: poliamid wzmocniony, kolor czamy;

- materiat: miekkie PCV 68 shore, kolor czamy;
- opakowanie: 24 sztuki.

A - opakowanie: 8 sztuk.
ot

Iy

Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki. NakretkiUNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.

r [gM M8 | M10] M12]| M14] M16] M20] M24 od M8 | M10] M12] M14] M16] M20] M24
Smm 16| 2 |25(25]| 3 | 3 | 4 5 Smm 65| 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 19
gAmm 17 | 21 | 24 | 28 | 30 | 37 | 44 . |ch.mm 13 [ 17 [ 19 [ 22 | 24 [ 30 | 36
0, |cytereconown| 7636| 7283] 7284| 7285| 7289| 7290] 7293 Kodybich. 7634 7269| 7270|7271 7275| 7276|7279
— KocyHachark 7637| 7286| 7287| 7288 7291| 7292 7294 |kocybecrarienzewnd] 7635 | 7272| 7273 7274] 7277| 7278] 7280
Na zadanie

«  Podstawy: ze wzmocnionego polipropylenu (maksymalne obciazenie statyczne zredukowane do 1/3 wartosci obciazenia dla podstawy z poliamidu) « rézne kolory - wstepnie wykonane otwory mocujace.
«  Trzonki z: szeéciokatna nakretka osadzong w gtowicy « drugim gniazdem klucza w gtowicy - szesciokatnym gniazdem klucza - gwintowaniem o réznych skokach i dtugosciach.
« Opakowania: niestandardowe.

« Montaz: ttumikow drgan, nakretek, podktadek.

Wymiary gwintéw w calach sa wyrazone jako liczba gwintéw (UNC grubozwojny) na cal imperialny.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7456_7457_87782_87781.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7456_7457_87782_87781.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7456_7457_87782_87781.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7456_7457_87782_87781.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7458_7459_87784_87783.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7458_7459_87784_87783.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7458_7459_87784_87783.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7458_7459_87784_87783.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7902_7903_87786_87785.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7902_7903_87786_87785.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7902_7903_87786_87785.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7902_7903_87786_87785.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7070_7071_87788_87787.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7070_7071_87788_87787.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7070_7071_87788_87787.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7070_7071_87788_87787.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7072_7073_87790_87789.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7072_7073_87790_87789.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7072_7073_87790_87789.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7072_7073_87790_87789.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7074_7075_87792_87791.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7074_7075_87792_87791.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7074_7075_87792_87791.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7074_7075_87792_87791.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7076_7077_87794_87793.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7076_7077_87794_87793.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7076_7077_87794_87793.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7076_7077_87794_87793.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7078_7079_87796_87795.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7078_7079_87796_87795.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7078_7079_87796_87795.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7078_7079_87796_87795.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7460_7461_87798_87797.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7460_7461_87798_87797.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7460_7461_87798_87797.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7460_7461_87798_87797.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7080_7081_85123_87800_87799_87863.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7080_7081_85123_87800_87799_87863.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7080_7081_85123_87800_87799_87863.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7080_7081_85123_87800_87799_87863.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7080_7081_85123_87800_87799_87863.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7080_7081_85123_87800_87799_87863.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7082_7083_87802_87801.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7082_7083_87802_87801.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7082_7083_87802_87801.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7082_7083_87802_87801.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7084_7085_87804_87803.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7084_7085_87804_87803.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7084_7085_87804_87803.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7084_7085_87804_87803.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7086_7087_87806_87805.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7086_7087_87806_87805.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7086_7087_87806_87805.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7086_7087_87806_87805.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7892_7893_87808_87807.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7892_7893_87808_87807.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7892_7893_87808_87807.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7892_7893_87808_87807.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7950_86789_87810_87809.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7950_86789_87810_87809.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7950_86789_87810_87809.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7950_86789_87810_87809.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7088_7089_85124_87832_87831_87865.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7088_7089_85124_87832_87831_87865.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7088_7089_85124_87832_87831_87865.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7088_7089_85124_87832_87831_87865.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7088_7089_85124_87832_87831_87865.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7088_7089_85124_87832_87831_87865.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7462_7463_87834_87833.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7462_7463_87834_87833.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7462_7463_87834_87833.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7462_7463_87834_87833.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7090_7091_87836_87835.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7090_7091_87836_87835.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7090_7091_87836_87835.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7090_7091_87836_87835.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7092_7093_85125_87838_87837_87867.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7092_7093_85125_87838_87837_87867.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7092_7093_85125_87838_87837_87867.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7092_7093_85125_87838_87837_87867.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7092_7093_85125_87838_87837_87867.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7092_7093_85125_87838_87837_87867.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7464_7465_87840_87839.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7464_7465_87840_87839.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7464_7465_87840_87839.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7464_7465_87840_87839.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7094_7095_87842_87841.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7094_7095_87842_87841.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7094_7095_87842_87841.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7094_7095_87842_87841.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_83160_83161_87844_87843.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_83160_83161_87844_87843.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_83160_83161_87844_87843.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_83160_83161_87844_87843.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7096_7097_87846_87845.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7096_7097_87846_87845.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7096_7097_87846_87845.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7096_7097_87846_87845.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7098_7099_87848_87847.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7098_7099_87848_87847.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7098_7099_87848_87847.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7098_7099_87848_87847.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7100_7101_85126_87850_87849_87869.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7100_7101_85126_87850_87849_87869.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7100_7101_85126_87850_87849_87869.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7100_7101_85126_87850_87849_87869.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7100_7101_85126_87850_87849_87869.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7100_7101_85126_87850_87849_87869.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_88844_88845_88846_88847.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_88844_88845_88846_88847.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_88844_88845_88846_88847.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_88844_88845_88846_88847.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7102_7103_87852_87851.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7102_7103_87852_87851.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7102_7103_87852_87851.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7102_7103_87852_87851.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7466_7467_87854_87853.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7466_7467_87854_87853.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7466_7467_87854_87853.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7466_7467_87854_87853.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7104_7105_87856_87855.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7104_7105_87856_87855.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7104_7105_87856_87855.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7104_7105_87856_87855.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7106_7107_87858_87857.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7106_7107_87858_87857.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7106_7107_87858_87857.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7106_7107_87858_87857.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7108_7109_87860_87859.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7108_7109_87860_87859.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7108_7109_87860_87859.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7108_7109_87860_87859.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7472_7473_87862_87861.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7472_7473_87862_87861.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7472_7473_87862_87861.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_7472_7473_87862_87861.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_83282_83283_88066_88067.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_83282_83283_88066_88067.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_83282_83283_88066_88067.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_83282_83283_88066_88067.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_83284_83285_88068_88069.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_83284_83285_88068_88069.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_83284_83285_88068_88069.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_83284_83285_88068_88069.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_83286_83287_88070_88071.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_83286_83287_88070_88071.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_83286_83287_88070_88071.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0025_83286_83287_88070_88071.zip

Komponenty wsporcze i poziomujqce

Nogi przegubowe (podstawa ze wzmocnionego poliamidu)

Rozmiary trzonka mm

Materiat trzonka

jove

2 102 2. 38

Stali ocynkowanej Stali nierdzewnej inox_AlISI 304

Staliinox AISI 316

Maks. obciazenie statyczne

od A Ho Kue Kod Kod Kod N)
79 43 10 38/83166 38/83167 -
99 63 10 38/83168 38/83169 -
M12x1,75 114 78 10 38/83170 38/83171 - 15000
129 93 10 38/83172 38/83173 38/85127
159 123 10 38/83174 38/83175 -
99 61 12 38/83176 38/83177 -
129 91 12 38/83178 38/83179 -
M1 154 116 12 38/83180 38/83181 - 18000
203 165 12 38/86790 38/86093 -
100 60 13 38/7110 38/7111 38/85128
130 90 13 38/7474 38/7475 -
145 105 13 38/7112 38/7113 -
M16x2 165 125 13 38/7114 38/7115 38/85129 22000
195 155 13 38/7476 38/7477 -
205 165 13 38/7116 38/7117 -
245 205 13 38/83182 38/83183 -
130 86 17 38/7118 38/7119 -
160 116 17 38/7120 38/7121 -
M20x2,5 185 141 17 38/7122 38/7123 38/85130 24000
205 161 17 38/88848 38/88849 -
242 198 17 38/7124 38/7125 -
140 96 19 38/7478 38/7479 -
166 122 19 38/7126 38/7127 -
M24x3 196 152 19 38/7128 38/7129 - 26000
226 182 19 38/7130 38/7131 -
344 300 19 38/7484 38/7485 -
Rozmiary trzonka cale Materiat trzonka
Stali ocynkowanej Stali nierdzewnej inox_AlISI 304 Maks. obciazenie statyczne
od A H Klucz Kod Kod N
1/2"-13 UNC 5,44" 4" 7/16" 38/83288 38 /83289 15000
5/8"-11 UNC 8,57" 7" 12" 38/83290 38 /83291 22000
3/4"-10 UNC 8,65" 7" 5/8" 38/83292 38/83293 24000
Materiat podstawy i trzonka: poliamid wzmocniony, kolor czarny.
Opakowanie: 24 sztuki.
Akcesoria
Ttumiki drgan:
- kod: 7267;
- materiat: miekkie PCV 68 shore, kolor czarny;
- opakowanie: 24 sztuki.
Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki. Nakretki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.
r [gM M12 [M14 [M16 [M20 [M24 r [od M12 [ M14] M16] M20 ] M24
ﬂ Smm 251253 [ 3 | 4 5’ Smm 10 |11 [ 13 [16 | 19
ot | [gAmm 24 | 28 | 30 | 37 | 44 + |Ch.mm 19 | 22 | 24 | 30 | 36
Kodylacha ocynkonana| 7284 7285 7289|7290 7293 Kodylacha ocynkonana| 7270|7271 | 7275| 7276|7279
f % Kodybacharierdzewnal 7287 | 7288 7291172927294/ Kodyblacha 7273|7274|7277|7278| 7280
Na zadanie

Opakowania: niestandardowe.

Montaz: thumikdw drgan, nakretek, podktadek.

Wymiary gwintéw w calach sg wyrazone jako liczba gwintéw (UNC grubozwaojny) na cal imperialny.

Podstawy: ze wzmocnionego polipropylenu (maksymalne obciazenie statyczne zredukowane do 1/3 wartosci obciazenia dla podstawy z poliamidu) « rézne kolory « z wykonanymi otworami mocujacymi.
Trzonki z: szesciokatng nakretka osadzong w glowicy « drugim gniazdem klucza w glowicy - szesciokatnym gniazdem klucza - gwintowaniem o réznych skokach i dtugosciach.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_83166_83167.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_83166_83167.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_83168_83169.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_83168_83169.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_83170_83171.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_83170_83171.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_83172_83173_85127.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_83172_83173_85127.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_83172_83173_85127.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_83174_83175.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_83174_83175.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_83176_83177.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_83176_83177.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_83178_83179.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_83178_83179.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_83180_83181.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_83180_83181.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_86790_86093.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_86790_86093.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_7110_7111_85128.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_7110_7111_85128.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_7110_7111_85128.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_7474_7475.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_7474_7475.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_7112_7113.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_7112_7113.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_7114_7115_85129.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_7114_7115_85129.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_7114_7115_85129.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_7476_7477.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_7476_7477.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_7116_7117.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_7116_7117.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_83182_83183.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_83182_83183.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_7118_7119.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_7118_7119.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_7120_7121.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_7120_7121.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_7122_7123_85130.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_7122_7123_85130.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_7122_7123_85130.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_88848_88849.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_88848_88849.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_7124_7125.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_7124_7125.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_7478_7479.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_7478_7479.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_7126_7127.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_7126_7127.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_7128_7129.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_7128_7129.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_7130_7131.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_7130_7131.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_7484_7485.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_7484_7485.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_83288_83289.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_83288_83289.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_83290_83291.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_83290_83291.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_83292_83293.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0038_83292_83293.zip

Komponenty wsporcze i poziomujqce

@w@ﬂ Nogi przegubowe

(podstawa ze wzmocnionego poliamidu)

. 45 o0 124

294 |
2124
Rozmiary trzonka mm Materiat trzonka
od A H Klucz Stali ocynkowanej Stali nierdzewnej inox AISI 304 Stali inox AlSI 316 Maks. obcigzenie statyczne
Kod Kod Kod (N)
103 61 12 45/83184 45 /83185 -
133 91 12 45/83186 45 /83187 -
M2 qsg 176 12 45/83188 45/83189 - 18000
207 165 12 45 /86792 45 /86793 -
104 60 13 45/7132 45/7133 45 /85131
134 90 13 45 /7486 45 /7487 -
149 105 13 45/7134 45 /7135 -
M16x2 169 125 13 45/7136 45 /7137 45 /85132 25000
199 155 13 45 /7488 45 /7489 -
209 165 13 45/7138 45 /7139 -
249 205 13 45/83162 45 /83163 -
134 86 17 45/7140 45/ 7141 -
164 116 17 45/7142 45/7143 -
M20x2,5 189 141 17 45/7144 45 /7145 45/85133 27000
209 161 17 45 / 88850 45 /88851 -
246 198 17 45/7146 45/7147 -
144 96 19 45 /7490 45 /7491 -
170 122 19 45/7148 45/7149 -
M24x3 200 152 19 45/7150 45 /7151 - 29000
230 182 19 45/7152 45/7153 -
348 300 19 45 /7496 45 /7497 -
Rozmiary trzonka cale Materiat trzonka
od A H Klucz Stali ocynkowanej Stali nierdzewnej inox AISI 304 Maks. obcigzenie statyczne
Kod Kod (N)
5/8"-11 UNC 8,75" 7" 1/2" 45 /83294 45 /83295 25000
3/4"-10 UNC 8,82" 7" 5/8" 45 /83296 45/ 83297 27000
Materiat podstawy: poliamid wzmocniony, kolor czarny.
Opakowanie: 8 sztuk.
Akcesoria
Ttumiki drgan:
- kod: 7268;
- materiat: miekkie PCV 68 shore, kolor czarny;
- opakowanie: 8 sztuk.
Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki. Nakretki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.
x [gM M14 [ M16 [ M20 [ M24 r [ od M14] M16] M20] M24
Smm 2513 [ 3[4 5 Smm 1 [13[16 [ 19
ok 3 7?&335 7229 7220 7‘;&;3 g 72?1 725 7336 7239
Kody-blacha ocynkowana| Kody-blacha
’ —% Kody-blachanierdzewna| 7288 | 7291|7292 7294 Kody-blachanierdzewnal 7274| 7277|7278 7280
Na zadanie

«  Podstawy: ze wzmocnionego polipropylenu (maksymalne obciaZenie statyczne zredukowane do 1/3 wartosci obciazenia dla podstawy z poliamidu) « rézne kolory « wstepnie wykonane otwory mocujace.
«  Trzonki z: szesciokatng nakretka osadzong w gtowicy « drugim gniazdem klucza w glowicy « szeéciokatnym gniazdem klucza - gwintowaniem o réznych skokach i dtugosciach.

« Opakowania: niestandardowe.
« Montaz ttumikéw drgan, nakretek, podktadek.

Wymiary gwintéw w calach sa wyrazone jako liczba gwintéw (UNC grubozwojny) na cal imperialny.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_83184_83185.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_83184_83185.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_83186_83187.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_83186_83187.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_83188_83189.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_83188_83189.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_86792_86793.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_86792_86793.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_7132_7133_85131.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_7132_7133_85131.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_7132_7133_85131.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_7486_7487.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_7486_7487.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_7134_7135.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_7134_7135.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_7136_7137_85132.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_7136_7137_85132.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_7136_7137_85132.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_7488_7489.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_7488_7489.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_7138_7139.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_7138_7139.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_83162_83163.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_83162_83163.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_7140_7141.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_7140_7141.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_7142_7143.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_7142_7143.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_7144_7145_85133.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_7144_7145_85133.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_7144_7145_85133.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_88850_88851.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_88850_88851.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_7146_7147.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_7146_7147.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_7490_7491.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_7490_7491.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_7148_7149.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_7148_7149.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_7150_7151.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_7150_7151.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_7152_7153.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_7152_7153.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_7496_7497.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_7496_7497.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_83294_83295.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_83294_83295.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_83296_83297.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0045_83296_83297.zip

Komponenty wsporcze i poziomujqce

Nogi przegubowe @W@H

(podstawa ze wzmocnionego poliamidu)

0122 (2. 92

7

211n°2/ 180°

1

<

B

9122

0

2

Rozmiary trzonka mm Materiat trzonka
od A H Klucz Stali ocynkowanej Stali nierdzewnej inox AISI 304 Staliinox AISI 316 Maks. obciazenie statyczne
Kod Kod Kod (N)
118 60 13 92 /7782 92/7783 92/85134
148 90 13 92/7784 92/7785 -
163 105 13 92/7786 92/7787 -
M16x2 183 125 13 92/7788 92/7789 92 /85135 25000
213 155 13 92 /7790 92/7791 -
223 165 13 92 /7792 92/7793 -
263 205 13 92/83164 92 /83165 -
147 86 17 92/7794 92 /7795 -
177 116 17 92 /7796 92 /7797 -
M20x2,5 202 141 17 92 /7798 92 /7799 92 /85136 27000
222 161 17 92 /88852 92 /88853 -
259 198 17 92 /7800 92 /7801 -
157 96 19 92/80702 92/80703 -
183 122 19 92 /80704 92 /80705 -
M24x3 213 152 19 92 /80706 92 /80707 - 29000
243 182 19 92 /80708 92 /80709 -
361 300 19 92/80710 92 /80711 -
Rozmiary trzonka cale Materiat trzonka
od A H Klucz Stali ocynkowanej Stali nierdzewnej inox AISI 304 Maks. obcigzenie statyczne
Kod Kod (N)
5/8"-11 UNC 9,29" 7" 172" 92 /83298 92 /83299 25000
3/4"-10 UNC 9,37" 7" 5/8" 92 /83300 92 /83301 27000

Materiat podstawy: poliamid wzmocniony, kolor czarny.
Opakowanie: 8 sztuk.

Akcesoria Przektadki:
Thumiki drgan: - kod: 83410 (wiecej szczegdtéw na str. 266);
- kod: 7633; - materiat: poliamid wzmocniony, kolor czarny;

- materiat: miekkie PCV 68 shore, kolor czamy;
- opakowanie: 8 sztuk.

- opakowanie: 8 sztuk.

o

Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki. Nakretki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.

F[eM M16 [ M20 | M24 T [ed M16 | M20 | M24
()3 g [smom 3 [ 3[4 O)zgls| [smm 13 [ 16 [ 19
> gAmm 30 | 37 [ 44 . |Ch.mm 24 | 30 | 36

9

N * |ody-blacha ocynkowana| 7289 | 7290 [ 7293 Kody-blacha ocynkowana| 7275|7276 7279
—5 Kody-blacha nierdzewnal 7291 | 7292 | 7294 Kody-blacha nierdzewna| 7277| 7278|7280
Na zadanie

+  Podstawy: ze wzmocnionego polipropylenu (maksymalne obciazenie statyczne zredukowane do 1/3 wartosci obciazenia dla podstawy z poliamidu) « rézne kolory « wstepnie wykonane otwory mocujace.
« Trzonki z: szesciokatng nakretka osadzong w glowicy - drugim gniazdem klucza w gtowicy « szesciokatnym gniazdem klucza « gwintowaniem o réznych skokach i dugosciach.

« Opakowania: niestandardowe.
« Montaz tumikdw drgan, nakretek, podktadek.

Wymiary gwintéw w calach sg wyrazone jako liczba gwintéw (UNC grubozwaojny) na cal imperialny.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0092_7782_7783_85134.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0092_7782_7783_85134.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0092_7782_7783_85134.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0092_7784_7785.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0092_7784_7785.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0092_7786_7787.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0092_7786_7787.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0092_7788_7789_85135.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0092_7788_7789_85135.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0092_7788_7789_85135.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0092_7790_7791.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0092_7790_7791.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0092_7792_7793.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0092_7792_7793.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0092_83164_83165.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0092_83164_83165.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0092_7794_7795.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0092_7794_7795.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0092_7796_7797.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0092_7796_7797.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0092_7798_7799_85136.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0092_7798_7799_85136.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0092_7798_7799_85136.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0092_88852_88853.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0092_88852_88853.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0092_7800_7801.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0092_7800_7801.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0092_80702_80703.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0092_80702_80703.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0092_80704_80705.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0092_80704_80705.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0092_80706_80707.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0092_80706_80707.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0092_80708_80709.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0092_80708_80709.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0092_80710_80711.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0092_80710_80711.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0092_83298_83299.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0092_83298_83299.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0092_83300_83301.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0092_83300_83301.zip

Komponenty wsporcze i poziomujqce

E@W@H Nogi przegubowe

(podstawa ze wzmocnionego poliamidu)

czesc. 122 o 150

Rozmiary trzonka mm Materiat trzonka
od A H Klucz Stali ocynkowanej Stali nierdzewnej inox_AlSI 304 Stali inox AISI 316 Maks. obcigzenie statyczne
Kod Kod Kod (N)

131 86 17 122 /85736 122 /85737 -
161 116 17 122 /85738 122 /85739 -

M20x2,5 186 141 17 122 /85740 122 /85741 122 /85765 30000
206 161 17 122/ 88854 122/ 88855 -
243 198 17 122 /85742 122 /85743 -
141 96 19 122 /85744 122 /85745 -
167 122 19 122 /85746 122 /85747 -

M24x3 197 152 19 122 /85748 122 /85749 - 32000
227 182 19 122 /85750 122 /85751 -
345 300 19 122 /85752 122 /85753 -

M30x3,5 189 144 24 122 /85754 122 /85755 - 33000

Materiat podstawy i trzonka: poliamid wzmocniony, kolor czarny.
Opakowanie: 24 sztuki.

Akcesoria

Thumiki drgan:

- kod: 7267,

- materiat: miekkie PCV 68 shore, kolor czarny;
- opakowanie: 24 sztuki.

Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki. Nakretki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.
£ [gM M20 | M24 | M30 R ad M20 | M24 | M30
() Jefg| [smm 3| 4] a 5 Smm 16 | 19 | 24
S gAmMmM 37 | 44 | 56 r [Ch.mm 30 | 36 | 46
nt 01 |kodebachaogmkonana 7290|7293 | 7295 Kody-blacha ocynkowana| 7276 | 7279 | 7281
or —% Kodyblacha nierdzennal 7292|7294 7296 Kodyblachanierdzewnal 7278|7280 |7282
Na zadanie

«  Podstawy: ze wzmocnionego polipropylenu (maksymalne obciazenie statyczne zredukowane do 1/3 wartosci obciazenia dla podstawy z poliamidu) « rézne kolory « z wykonanymi otworami mocujacymi.
+ Trzonki z: szesciokatng nakretka osadzong w gtowicy « drugim gniazdem klucza w gtowicy « szesciokatnym gniazdem klucza - gwintowaniem o réznych skokach i dtugosciach.
« Opakowania: niestandardowe.
« Montaz: ttumikéw drgan, nakretek, podktadek.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0122_85736_85737.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0122_85736_85737.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0122_85738_85739.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0122_85738_85739.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0122_85740_85741_85765.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0122_85740_85741_85765.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0122_85740_85741_85765.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0122_88854_88855.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0122_88854_88855.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0122_85742_85743.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0122_85742_85743.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0122_85744_85745.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0122_85744_85745.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0122_85746_85747.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0122_85746_85747.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0122_85748_85749.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0122_85748_85749.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0122_85750_85751.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0122_85750_85751.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0122_85752_85753.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0122_85752_85753.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0122_85754_85755.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0122_85754_85755.zip

Komponenty wsporcze i poziomujqce
Nogi nastawne @W@H

(podstawa ze wzmocnionego poliamidu)

250  Czc. 79

I
P

Rozmiary trzonka mm Materiat trzonka
Stali ocynkowanej Stali nierdzewnej inox_AlSI 304 Maks. obciaZenie statyczne
od A H Klucz Kod Kod N
67 45 17 79 /82074 79 /82075
M10x1,5 92 70 17 79 /82076 79182077 12000
122 100 17 79 /82078 79 /82079

Materiat podstawy: poliamid wzmocniony, kolor czarny.
Opakowanie: 24 sztuki.

Akcesoria

Ttumiki drgan:

- kod: 7264;

- materiat: miekkie PCV 68 shore, kolor czarny;
- opakowanie: 24 sztuki.

Podkiadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki.  Nakretki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.
] ] od M10

oM M10 :
\ of <
. )31 < Smm 2 O E 5 Smm 8
gAmm 21 v Ch.mm 17
w, | Kodybiacha ocynkowana | 7269 |

19

oy N Kody-blacha ocynkowana | 7283
T =— Kodyblacha nierdzewna | 7286 Kodyblacha nierdzewna | 7272

Na zadanie
Podstawy: ze wzmocnionego polipropylenu (maksymalne obciazenie statyczne zredukowane do 1/3 wartoéci obciazenia dla podstawy z poliamidu) « rézne kolory

Trzonki z: gwintowaniem o réznych skokach i dtugosciach.

Opakowania: niestandardowe.
Montaz: thumikdw drgan, nakretek, podktadek.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0079_82074_82075.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0079_82074_82075.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0079_82076_82077.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0079_82076_82077.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0079_82078_82079.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0079_82078_82079.zip

jove!

cze<¢. 87 o 102

Komponenty wsporcze i poziomujqce

Nogi nastawne

(podstawa ze wzmocnionego poliamidu)

Kolor base Maks
Rozmiary trzonka mm CZARNY NIEBIESKIEGO RAL 5005 obciquﬁie
Materiat trzonka Materiat trzonka R —
od A H K Stali ocynkowanej | Stalinierdzewnejinox AISI304 | Staliinox AISI316 Stali ocynkowanej | Stalinierdzewnej inox ASI304 | Staliinox AlSI 316 N
Kod Kod Kod Kod Kod Kod
98 58 13 87 /7498 8717499 - 87 /87870 87 /87871 -
129 89 13 87 /89288 87 /89295 - 87 /89290 87 /89297 -
M16x2 159 119 13 87 /7904 87 /7905 - 87 /87872 87 /87873 - 33000
185 145 13 87 /7154 87 /7155 - 87 /87874 87 /87875 -
241 201 13 87/7156 8717157 - 87 /87876 87 /87877 -
M18x25 197 157 15 87/82134 87 /82135 - 87 /87878 87 /87879 -
132 89 17 87 /87316 87/87317 - 87 /87880 87 /87881 -
150 107 17 87 /7158 87/7159 - 87 /87882 87 /87883 -
V005 179 136 17 87 /7500 87 /7501 - 87 /87884 87 /87885 - 35000
= 200 157 17 87/7160 87/7161 87 /85137 87 /87886 87 /87887 87 /87900
233 190 17 87/83214 87 /83215 - 87 /87888 87 /87889 -
281 238 17 87 /83216 87 /83217 - 87 /87890 87 /87891 -
136 90 19 87/7162 87/7163 - 87 /87892 87 /87893 -
M43 173 127 19 87 /7502 87 /7503 - 87 /87894 87 /87895 - 37000
208 162 19 87/7164 87/7165 - 87 /87896 87 /87897 -
248 202 19 87/83218 87/83219 - 87 /87898 87 /87899 -
Materiat podstawy: poliamid wzmocniony, kolor czarny lub niebieski Ral 5005.
Opakowanie: 24 sztuki.
Akcesoria
Ttumiki drgan:
- kod: 7267;
- materiat: miekkie PCV 68 shore, kolor czarny;
- opakowanie: 24 sztuki.
Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki. Nakretki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.
r [gM M16 [ M20[ M24 T [ ed M16] M20[ M24
S| < Smm 3 3 4 S Smm 13 | 16 | 19
gAmMmM 30 | 37 | 44 o r |Ch.mm 24 | 30 | 36
Kody-blacha ocynkowana| 7289 [ 7290 | 7293 Kody-blacha ocynkowana| 7275|7276 | 7279
“"; —% [Kody-blacha nierdzewna] 7291 | 7292 | 7294 Kody-blachanierdzewnal 7277| 7278|7280
Na zadanie

«  Podstawy: ze wzmocnionego polipropylenu (maksymalne obciaZenie statyczne zredukowane do 1/3 wartosci obciazenia dla podstawy z poliamidu)  rézne kolory « wstepnie wykonane otwory mocujace.
» Trzonki z: szesciokatng nakretkg osadzong w glowicy - drugim gniazdem klucza w glowicy « szesciokatnym gniazdem klucza « gwintowaniem o réznych skokach i dtugosciach.
« Opakowania: niestandardowe.

« Montaz: ttumikéw drgan, nakretek, podktadek.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7498_7499_87870_87871.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7498_7499_87870_87871.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7498_7499_87870_87871.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7498_7499_87870_87871.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_89288_89295_89290_89297.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_89288_89295_89290_89297.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_89288_89295_89290_89297.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_89288_89295_89290_89297.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7904_7905_87872_87873.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7904_7905_87872_87873.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7904_7905_87872_87873.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7904_7905_87872_87873.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7154_7155_87874_87875.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7154_7155_87874_87875.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7154_7155_87874_87875.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7154_7155_87874_87875.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7156_7157_87876_87877.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7156_7157_87876_87877.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7156_7157_87876_87877.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7156_7157_87876_87877.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_82134_82135_87878_87879.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_82134_82135_87878_87879.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_82134_82135_87878_87879.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_82134_82135_87878_87879.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_87316_87317_87880_87881.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_87316_87317_87880_87881.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_87316_87317_87880_87881.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_87316_87317_87880_87881.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7158_7159_87882_87883.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7158_7159_87882_87883.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7158_7159_87882_87883.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7158_7159_87882_87883.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7500_7501_87884_87885.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7500_7501_87884_87885.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7500_7501_87884_87885.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7500_7501_87884_87885.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7160_7161_85137_87886_87887_87900.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7160_7161_85137_87886_87887_87900.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7160_7161_85137_87886_87887_87900.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7160_7161_85137_87886_87887_87900.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7160_7161_85137_87886_87887_87900.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7160_7161_85137_87886_87887_87900.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_83214_83215_87888_87889.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_83214_83215_87888_87889.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_83214_83215_87888_87889.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_83214_83215_87888_87889.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_83216_83217_87890_87891.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_83216_83217_87890_87891.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_83216_83217_87890_87891.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_83216_83217_87890_87891.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7162_7163_87892_87893.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7162_7163_87892_87893.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7162_7163_87892_87893.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7162_7163_87892_87893.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7502_7503_87894_87895.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7502_7503_87894_87895.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7502_7503_87894_87895.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7502_7503_87894_87895.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7164_7165_87896_87897.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7164_7165_87896_87897.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7164_7165_87896_87897.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_7164_7165_87896_87897.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_83218_83219_87898_87899.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_83218_83219_87898_87899.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_83218_83219_87898_87899.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0087_83218_83219_87898_87899.zip

Komponenty wsporcze i poziomujqce

Nogi nastawne @W@H

(podstawa ze wzmocnionego poliamidu)

2 124 (2. 89

o

LT |
LT |

|

Kolor base Maks
Rozmiary trzonka mm CZARNY NIEBIESKIEGO RAL 5005 obciquﬁie
Materiat trzonka Materiat trzonka s
o A H o Kuc Stali ocynkowanej | Stalinierdzewnejinox AlSI304|  Staliinox AlSI 316 Stali ocynkowanej | Stalinierdzewnejinox AISI304 | Staliinox AlSI 316 N
Kod Kod Kod Kod Kod Kod
100 58 13 89/7504 89/7505 - 89/87902 89/87903 -
131 89 13 89/89292 89/89299 - 89/89294 89/89301 -
M16x2 161 119 13 89/7906 89/7907 - 89/87904 89 /87905 - 43000
187 145 13 89/7166 89/7167 - 89 /87906 89/87907 -
243 201 13 89/7168 89/7169 - 89 /87908 89 /87909 -
Mi8x25 199 157 15 89/7852 89 /7851 - 89/87910 89/87911 -
134 89 17 89/87318 89/87319 - 89/87912 89/87913 -
152 107 17 89/7170 89/7171 - 89/87914 89/87915 -
V2025 181 136 17 89 /7506 89 /7507 - 89/87916 89/87917 - 45000
=202 157 17 89/7172 89/7173 89/85138 89/87918 89/87919 89/87901
235 190 17 89/83220 89/83221 - 89/87920 89/87921 -
283 238 17 89/83222 89/83223 - 89/87922 89/87923 -
138 90 19 89/7174 89/7175 - 89/87924 89/87925 -
M3 175 127 19 89/7508 89/7509 - 89/87926 89/87927 - 47000
210 162 19 89/7176 89/7177 - 89/87928 89/87929 -
250 202 19 89/83224 89/83225 - 89/87930 89/87931 -
V30,35 173 125 24 89/7178 89/7179 - 89/87932 89/87933 - 50000
T 233 185 24 89/7180 89/7181 - 89/87934 89 /87935 -
Materiat podstawy: poliamid wzmocniony, kolor czarny lub niebieski Ral 5005.
Opakowanie: 8 sztuk.
Akcesoria
Ttumiki drgan:
- kod: 7268,
- materiat: miekkie PCV 68 shore, kolor czarny;
- opakowanie: 8 sztuk.
Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki. Nakretki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.
F (oM M16 [ M20 [ M24 [ M30 r [ od M16 [ M20 [ M24 ] M30
gf<| [smm 313 [4]a4 5 Smm 13 [ 16 [ 10 [ 24
gAmm 30 | 37 | 44 | 56 + |Ch.mm 24 | 30 | 36 | 46
v Kody-blacha oynkowana| 7289 [7290 | 7293 |7295 Kody-blacha ocynkowana| 7275|7276 (7279|7281
kS —% Kodyblacharierdzenral 7291 | 7292|7294 7296 Kodyblacha rierdzewna| 7277 | 7278|7280 | 7282
Na zadanie

«  Podstawy: ze wzmocnionego polipropylenu (maksymalne obciaZenie statyczne zredukowane do 1/3 wartosci obciaZenia dla podstawy z poliamidu) - rézne kolory « wstepnie wykonane otwory mocujace.
« Trzonki z: szesciokatng nakretkq osadzong w gtowicy « drugim gniazdem klucza w gtowicy « szesciokatnym gniazdem klucza « gwintowaniem o réznych skokach i dtugosciach.
« Opakowania: niestandardowe.

+ Montaz: ttumikdw drgan, nakretek, podktadek.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7504_7505_87902_87903.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7504_7505_87902_87903.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7504_7505_87902_87903.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7504_7505_87902_87903.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_89292_89299_89294_89301.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_89292_89299_89294_89301.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_89292_89299_89294_89301.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_89292_89299_89294_89301.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7906_7907_87904_87905.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7906_7907_87904_87905.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7906_7907_87904_87905.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7906_7907_87904_87905.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7166_7167_87906_87907.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7166_7167_87906_87907.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7166_7167_87906_87907.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7166_7167_87906_87907.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7168_7169_87908_87909.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7168_7169_87908_87909.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7168_7169_87908_87909.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7168_7169_87908_87909.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7852_7851_87910_87911.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7852_7851_87910_87911.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7852_7851_87910_87911.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7852_7851_87910_87911.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_87318_87319_87912_87913.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_87318_87319_87912_87913.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_87318_87319_87912_87913.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_87318_87319_87912_87913.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7170_7171_87914_87915.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7170_7171_87914_87915.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7170_7171_87914_87915.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7170_7171_87914_87915.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7506_7507_87916_87917.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7506_7507_87916_87917.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7506_7507_87916_87917.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7506_7507_87916_87917.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7172_7173_85138_87918_87919_87901.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7172_7173_85138_87918_87919_87901.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7172_7173_85138_87918_87919_87901.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7172_7173_85138_87918_87919_87901.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7172_7173_85138_87918_87919_87901.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7172_7173_85138_87918_87919_87901.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_83220_83221_87920_87921.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_83220_83221_87920_87921.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_83220_83221_87920_87921.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_83220_83221_87920_87921.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_83222_83223_87922_87923.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_83222_83223_87922_87923.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_83222_83223_87922_87923.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_83222_83223_87922_87923.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7174_7175_87924_87925.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7174_7175_87924_87925.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7174_7175_87924_87925.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7174_7175_87924_87925.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7508_7509_87926_87927.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7508_7509_87926_87927.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7508_7509_87926_87927.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7508_7509_87926_87927.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7176_7177_87928_87929.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7176_7177_87928_87929.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7176_7177_87928_87929.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7176_7177_87928_87929.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_83224_83225_87930_87931.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_83224_83225_87930_87931.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_83224_83225_87930_87931.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_83224_83225_87930_87931.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7178_7179_87932_87933.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7178_7179_87932_87933.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7178_7179_87932_87933.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7178_7179_87932_87933.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7180_7181_87934_87935.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7180_7181_87934_87935.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7180_7181_87934_87935.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0089_7180_7181_87934_87935.zip

Komponenty wsporcze i poziomujqce

E@W@H Nogi nastawne

(podstawa ze wzmocnionego poliamidu)

2¢s¢.93 © 122

g1ln°2 /180°
T

‘ 90
2122
Kolor base Maks.
Rozmiary trzonka mm CZARNY NIEBIESKIEGO RAL 5005 bl zehie
Materiat trzonka Materiat trzonka Ot tq
od A H o Kua Stali ocynkowanej | Stali nierdzewnejinox AlSI304|  Staliinox AlSI 316 Stali ocynkowanej | Stalinierdzewnejinox AlSI304|  Staliinox AlSI 316 o (ch)zne
Kod Kod Kod Kod Kod Kod

119 58 13 93/7510 93/7511 - 93/87936 93/87937 -
150 89 13 93/89296 W 93/89303 - 93/89298 93/89305 -

M16x2 180 119 13 93/7908 93/7909 - 93/87938 93/87939 - 43000
206 145 13 93/7512 93/7513 - 93 /87940 93/87941 -
262 201 13 93/7514 93/7515 - 93 /87942 93/87943 -
M18x25 214 157 15 93/82136 93/82137 - 93 /87944 93 /87945 -
150 89 17 93/80548 93/87315 - 93 /87946 93/87947 -
171 107 17 93/7516 93/7517 - 93/87948 93 /87949 -

V2025 200 136 17 93/7518 93/7519 - 93/87950 93 /87951 - 45000

~o221 157 17 93/7520 93/7521 93/85139 93 /87952 93/87953 93/87970

250 190 17 93/83226 93 /83227 - 93/87954 93/87955 -
298 238 17 93/83228 93/83229 - 93 /87956 93 /87957 -
157 90 19 93/7522 93/7523 - 93 /87958 93 /87959 -

M43 194 127 19 93/7524 93/7525 - 93 /87960 93/87961 - 47000
229 162 19 93/7526 93/7527 - 93 /87962 93/87963 -
265 202 19 93/83230 93 /83231 - 93 /87964 93 /87965 -

V3035 188 125 24 93/7528 93/7529 - 93 /87966 93 /87967 - 50000
"~ 252 185 24 93/7530 93/7531 - 93 /87968 93/87969 -

Materiat podstawy: poliamid wzmocniony, kolor czarny lub niebieski Ral 5005.
Opakowanie: 8 sztuk.

Akcesoria

Ttumiki drgan:

- kod: 7633;

- materiat: miekkie PCV 68 shore, kolor czarny;
- opakowanie: 8 sztuk.

Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki. Nakretki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.
£ |gM M16 | M20 | M24 | M30 ] od M16 | M20| M24 | M30
ﬂ .E Smm 3 13 4] 4 O)z3ls| [smm 13 [ 16 [ 19 | 24
. gAmMmM 30 | 37 | 44 | 56 + |Ch.mm 24 | 30 | 36 | 46
Or 7289|7290 (7293 [7295 7275|7276|7279 (7281

19

ﬂ Kody-blacha ocynkowana [Kody-blacha ocynkowana
= Kody-blachanierdzewna] 7291 | 7292 | 7294 | 7296 [Kody-bachanierdzewna| 7277| 7278|7280 | 7282

Przektadki:

- kod: 83410 (wiecej szczegdtdw na str. 266);

- materiat: poliamid wzmocniony, kolor czarny;
- opakowanie: 8 sztuk.

o

Na zadanie
«  Podstawy: ze wzmocnionego polipropylenu (maksymalne obciaZenie statyczne zredukowane do 1/3 wartosci obciazenia dla podstawy z poliamidu) « rézne kolory « wstepnie wykonane otwory mocujace.
« Trzonki z: szedciokatng nakretkg osadzong w glowicy - drugim gniazdem klucza w glowicy - szesciokatnym gniazdem klucza « gwintowaniem o réznych skokach i dtugosciach.
« Opakowania: niestandardowe.
« Montaz: ttumikéw drgan, nakretek, podktadek
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7510_7511_87936_87937.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7510_7511_87936_87937.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7510_7511_87936_87937.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7510_7511_87936_87937.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_89296_89303_89298_89305.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_89296_89303_89298_89305.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_89296_89303_89298_89305.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_89296_89303_89298_89305.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7908_7909_87938_87939.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7908_7909_87938_87939.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7908_7909_87938_87939.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7908_7909_87938_87939.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7512_7513_87940_87941.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7512_7513_87940_87941.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7512_7513_87940_87941.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7512_7513_87940_87941.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7514_7515_87942_87943.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7514_7515_87942_87943.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7514_7515_87942_87943.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7514_7515_87942_87943.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_82136_82137_87944_87945.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_82136_82137_87944_87945.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_82136_82137_87944_87945.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_82136_82137_87944_87945.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_80548_87315_87946_87947.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_80548_87315_87946_87947.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_80548_87315_87946_87947.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_80548_87315_87946_87947.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7516_7517_87948_87949.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7516_7517_87948_87949.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7516_7517_87948_87949.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7516_7517_87948_87949.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7518_7519_87950_87951.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7518_7519_87950_87951.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7518_7519_87950_87951.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7518_7519_87950_87951.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7520_7521_85139_87952_87953_87970.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7520_7521_85139_87952_87953_87970.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7520_7521_85139_87952_87953_87970.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7520_7521_85139_87952_87953_87970.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7520_7521_85139_87952_87953_87970.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7520_7521_85139_87952_87953_87970.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_83226_83227_87954_87955.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_83226_83227_87954_87955.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_83226_83227_87954_87955.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_83226_83227_87954_87955.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_83228_83229_87956_87957.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_83228_83229_87956_87957.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_83228_83229_87956_87957.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_83228_83229_87956_87957.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7522_7523_87958_87959.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7522_7523_87958_87959.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7522_7523_87958_87959.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7522_7523_87958_87959.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7524_7525_87960_87961.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7524_7525_87960_87961.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7524_7525_87960_87961.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7524_7525_87960_87961.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7526_7527_87962_87963.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7526_7527_87962_87963.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7526_7527_87962_87963.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7526_7527_87962_87963.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_83230_83231_87964_87965.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_83230_83231_87964_87965.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_83230_83231_87964_87965.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_83230_83231_87964_87965.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7528_7529_87966_87967.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7528_7529_87966_87967.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7528_7529_87966_87967.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7528_7529_87966_87967.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7530_7531_87968_87969.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7530_7531_87968_87969.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7530_7531_87968_87969.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0093_7530_7531_87968_87969.zip

Komponenty wsporcze i poziomujqce

Nogi nastawne
(podstawa ze wzmocnionego poliamidu)

Kolor base

jove

2 150 cz:c124

Rozmiary trzonka mm CZARNY NIEBIESKIEGO RAL 5005 Obg;i‘n .
Materiat trzonka Materiat trzonka Statycane
od A H Klucz Stali ocynkowanej | Stalinierdzewnej inox AISI304 |  Stali inox AISI 316 Stali ocynkowanej | Stalinierdzewnejinox AISI304 | Staliinox AISI 316 N
Kod Kod Kod Kod Kod Kod
98 58 13 124 /85782 124 /85791 - 124 /87972 124 /87973 -
129 89 13 124 /89300 124 /89307 - 124 /89302 124 /89309 -
M16x2 159 119 13 124 /85784 124 /85793 - 124 /87974 124 /87975 - 45000
185 145 13 124/ 85786 124 /85795 - 124 /87976 124 /87977 -
241 201 13 124 /85788 124/ 85797 - 124 /87978 124 /87979 -
M18x25 197 157 15 124 /85790 124 /85799 - 124/ 87980 124/ 87981 -
132 89 17 124 /87320 124 /87321 - 124 /87982 124 /87983 -
150 107 17 124/ 85756 124 /85767 - 124 /87984 124/ 87985 -
M20KD5 179 136 17 124 /85758 124 /85769 - 124 /87986 124/ 87987 - 47000
"~ 200 157 17 124 /85760 124 /85771 124 /85789 124/ 87988 124 /87989 124 /87971
233 190 17 124 /85762 124 /85773 - 124 /87990 124 /87991 -
281 238 17 124/ 85766 124/ 85775 - 124 /87992 124 /87993 -
136 90 19 124 /85768 124 /85777 - 124 /87994 124 /87995 -
M43 173 127 19 124 /85770 124 /85779 - 124 / 87996 124 /87997 - 49000
208 162 19 124 /85772 124 /85781 - 124 /87998 124 /87999 -
248 202 19 124 /85774 124 /85783 - 124/ 88000 124 /88001 -
V3035 171 125 24 124 /85776 124 /85785 - 124 /88002 124 /88003 - 52000
231 185 24 124 /85778 124 /85787 - 124/ 88004 124 / 88005 -
Materiat podstawy: poliamid wzmocniony, kolor czarny lub niebieski Ral 5005.
Opakowanie: 8 sztuk.
Akcesoria
Ttumiki drgan:
- kod: 85780;
- materiat: miekkie PCV 68 shore, kolor czarny;
- opakowanie: 8 sztuk.
Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki. Nakretki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.
0 £ |gM M16 | M20 | M24 | M30 3 ad M16 | M20 | M24 | M30
Smm 3 [ 3]afa 5 Smm 13 | 16 [ 19 [ 24
ot 3 iy 7239 73530 7333 7555 il 721;5 7226 73?9 7321
0 Kody-blacha ocynkowana| [Kody-blacha ocynkowana
F —% Koty bechariectzenre] 7291 7292 7294 7296 kodybectanientzeana] 7277 7278|7280 (7282

Na zadanie

Podstawy: ze wzmocnionego polipropylenu (maksymalne obciaZenie statyczne zredukowane do 1/3 wartosci obciazenia dla podstawy z poliamidu) « rézne kolory « wstepnie wykonane otwory mocujace.
Trzonki z: szesciokatng nakretka osadzong w gtowicy « drugim gniazdem klucza w gtowicy « szesciokatnym gniazdem klucza - gwintowaniem o réznych skokach i dtugosciach.

« Opakowania: niestandardowe.
« Montaz: ttumikéw drgan, nakretek, podktadek.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85782_85791_87972_87973.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85782_85791_87972_87973.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85782_85791_87972_87973.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85782_85791_87972_87973.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_89300_89307_89302_89309.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_89300_89307_89302_89309.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_89300_89307_89302_89309.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_89300_89307_89302_89309.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85784_85793_87974_87975.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85784_85793_87974_87975.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85784_85793_87974_87975.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85784_85793_87974_87975.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85786_85795_87976_87977.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85786_85795_87976_87977.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85786_85795_87976_87977.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85786_85795_87976_87977.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85788_85797_87978_87979.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85788_85797_87978_87979.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85788_85797_87978_87979.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85788_85797_87978_87979.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85790_85799_87980_87981.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85790_85799_87980_87981.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85790_85799_87980_87981.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85790_85799_87980_87981.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_87320_87321_87982_87983.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_87320_87321_87982_87983.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_87320_87321_87982_87983.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_87320_87321_87982_87983.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85756_85767_87984_87985.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85756_85767_87984_87985.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85756_85767_87984_87985.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85756_85767_87984_87985.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85758_85769_87986_87987.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85758_85769_87986_87987.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85758_85769_87986_87987.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85758_85769_87986_87987.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85760_85771_85789_87988_87989_87971.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85760_85771_85789_87988_87989_87971.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85760_85771_85789_87988_87989_87971.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85760_85771_85789_87988_87989_87971.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85760_85771_85789_87988_87989_87971.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85760_85771_85789_87988_87989_87971.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85762_85773_87990_87991.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85762_85773_87990_87991.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85762_85773_87990_87991.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85762_85773_87990_87991.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85766_85775_87992_87993.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85766_85775_87992_87993.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85766_85775_87992_87993.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85766_85775_87992_87993.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85768_85777_87994_87995.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85768_85777_87994_87995.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85768_85777_87994_87995.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85768_85777_87994_87995.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85770_85779_87996_87997.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85770_85779_87996_87997.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85770_85779_87996_87997.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85770_85779_87996_87997.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85772_85781_87998_87999.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85772_85781_87998_87999.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85772_85781_87998_87999.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85772_85781_87998_87999.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85774_85783_88000_88001.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85774_85783_88000_88001.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85774_85783_88000_88001.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85774_85783_88000_88001.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85776_85785_88002_88003.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85776_85785_88002_88003.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85776_85785_88002_88003.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85776_85785_88002_88003.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85778_85787_88004_88005.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85778_85787_88004_88005.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85778_85787_88004_88005.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0124_85778_85787_88004_88005.zip

Akcesoria do elementow wsporczych i poziomujacych

’ Komponenty wsporcze i poziomujqce

Czeéé. 1 0 4 Przekladka

(dla czescinr 92, 93) . 122
8.5
sl
s/sH@
NN
) o O,
[9) o
_A LB
Kod Widok A (przektadka) Widok B (przektadka)

104 /83410
Materiat: przektadka z poliamidu wzmocnionego, kolor czarny.
Parametry: do wykorzystania z czesciami nr 92, 93 w celu zwiekszenia wysokosci nég. Mozliwos¢ zamontowania ttumika drgan kod 7633 (patrz str.259, 264).
Opakowanie: 8 szt.
Na zadanie:
« Opakowania: niestandardowe.

Czesc. 127  Przekladka 5T
(dla czesci nr 25) 20
i gl
X s
1]
_A ) B
Widok A (przektadka) Widok B (przektadka)
Kod
127 /86797

Materiat: przektadka z poliamidu wzmocnionego, kolor czarny.

Parametry: do wykorzystania z czesciami nr 25 w celu zwiekszenia wysokosci nog. Mozliwos¢ zamontowania ttumika drgar kod 7266 (patrz str.250, 256).
Opakowanie: 8 szt.

Na zadanie:

« Opakowania: niestandardowe. Przykiad zastosowania

Czesé. 128 Ochronny kapturek

(na pret M20) 27 Ep
f
N~
N o
— N
-
,?[
N
M20
2 30
Kod
128 /87128
Materiat: Kapturek z polipropylenu, kolor szary; gwintowana tulejka z niklowanego mosigdzu.
Parametry: Do dokrecenia jako ostona gwintu na precie M20, do catkowitej ostony gwintu. Przyktad zastosowania
Opakowanie: 8 sztuk.
Na zadanie:

« Opakowania: llosci niestandardowe.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0104_83410.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0127_86797.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0128_87128.zip

Komponenty wsporcze i poziomujqce

Nogi nastawne

(podstawa ze stali)

—

2,5° 2,5°

Typ 1

410.

e 1.
AR

L 2 80

Rozmiary trzonka mm

Kiuez [ . E
EEL = _

Trzonek i podstawy ze stali ocynkowanej

jove

2 80 cz. 81

od A H

Klucz

Typ 1

Typ 2

Maks. obciazenie statyczne

Kod

Kod

(N)

120 87
M20x2,5 152 117
160 127

30
30
30

81/80786
81/84318
81/82882

M24x3 120 85

19

81/80214

40000

Materiat: podstawa i trzonek ze stali ocynkowanej.
Opakowanie: 8 sztuk.

Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki. Nakretki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.

r [gM M20 [ M24 =+ [ed M20 | M24
OH))Ei<| [smm 3| 4 5 Smm 16 | 19
®l |sAmm 37 | 44 » [ch.mm 30 | 36
% Kody-blacha ocynkowana| 7290|7293 Kody-blach: 7276|7279
Na zadanie

« Trzonki z: szesciokatng nakretka osadzong w gtowicy « drugim gniazdem klucza w gtowicy « szesciokatnym gniazdem klucza - gwintowaniem o réznych skokach i dtugosciach.

« Opakowania: niestandardowe.
« Montaz: nakretek, podkfadek.

<% :
S
<

=
S

Rozmiary trzonka mm

Materiat trzonka

@ 35 Czeic. 123

Stali ocynkowanej

Stali nierdzewnej inox AlSI 304

Maks. obciazenie statyczne

od A H Klucz Kod Kod N
66 48,5 17 123 /85712 123/85713
M10x1,5 91 73,5 17 123/85714 123 /85715 10000
121 103,5 17 123/85716 123 /85717
Materiat podstawy: podstawy ze stali nierdzewnej inox AlSI 304.
Opakowanie: 24 sztuk.
Na zadanie
« Opakowania: niestandardowe.
+ Montaz nakretek, podktadek.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0123_85712_85713.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0123_85712_85713.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0123_85714_85715.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0123_85714_85715.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0123_85716_85717.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0123_85716_85717.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0081_80786.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0081_84318.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0081_82882.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0081_80214.zip

Komponenty wsporcze i poziomujqce

E@W@H Nogi nastawne

(podstawa ze stali)

2es¢. 96 o 113

T
<
29n°4 /90°
"
Yy [ ]
@ 95 |
9113
Rozmiary trzonka mm Materiale stelo e base
Stali ocynkowanej Stali nierdzewnej inox AlSI 304 Maks. obciazenie statyczne
od A H Klucz Kod Kod N)
100 58 13 96 /7562 96 /7563
131 89 13 96 /89304 96 /89311
M16x2 161 119 13 96/7916 96/7917
187 145 13 96 /7564 96 / 7565
243 201 13 96 / 7566 96 /7567 15000
M18x2,5 199 157 15 96 /82138 96 /82139 (ocynkowanej)
134 89 17 96 /87322 96 /87323 S-35
152 107 17 96 /7568 96 /7569 '
V2025 181 136 17 96 /7570 96 /7571
! 202 157 17 96 /7572 96 /7573
235 190 17 96 /83232 96 /83233
283 238 17 96 /83234 96 /83235 10000
138 20 19 96 /7574 96 /7575 (AISI 304)
M43 175 127 19 96 /7576 96 /7577 5=3
X 210 162 19 96 /7578 96 /7579
250 202 19 96 /83236 96 /83237
V3035 173 125 24 96 /7580 96 /7581
' 233 185 24 96 /7582 96 /7583
Opakowanie: 8 sztuk.
Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki. Nakretki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.
r [eM M16 | M20 [ M24 | M30 r [ od M16[ M20[ M24[ M30
()) e[| [smm 3 3[4l a 5 Smm 13 | 16 | 19 | 24
: ®l [gAmm 30 | 37 | 44 | 56 + |Ch.mm 24 | 30 | 36 | 46
~ |Kody-blacha ocynkowana| 7289 | 7290 | 7293 [ 7295 Kody-blacha ocynkowana| 7275|7276 |7279 (7281
—% Kodyblachanierdzennal 7291 | 7292 | 7294 | 7296 [Kody biacha ierdzewnal 7277| 7278|7280 | 7282
Na zadanie

»  Trzonki z: szesciokatng nakretka osadzona w gtowicy « drugim gniazdem klucza w gtowicy - szedciokatnym gniazdem klucza - gwintowaniem o réznych skokach i diugosciach « stali inox AlSI 316.
« Opakowania: niestandardowe.
« Montaz: nakretek, podkfadek.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0096_7562_7563.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0096_7562_7563.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0096_89304_89311.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0096_89304_89311.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0096_7916_7917.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0096_7916_7917.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0096_7564_7565.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0096_7564_7565.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0096_7566_7567.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0096_7566_7567.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0096_82138_82139.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0096_82138_82139.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0096_87322_87323.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0096_87322_87323.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0096_7568_7569.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0096_7568_7569.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0096_7570_7571.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0096_7570_7571.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0096_7572_7573.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0096_7572_7573.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0096_83232_83233.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0096_83232_83233.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0096_83234_83235.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0096_83234_83235.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0096_7574_7575.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0096_7574_7575.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0096_7576_7577.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0096_7576_7577.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0096_7578_7579.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0096_7578_7579.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0096_83236_83237.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0096_83236_83237.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0096_7580_7581.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0096_7580_7581.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0096_7582_7583.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0096_7582_7583.zip

Komponenty wsporcze i poziomujqce

Nogi nastawne
(podstawa ze stali)

jove

2 113 (2. 98

4/—*\»
50 50
ad
.
=
=
=
=
T =
=
< =
L =
Klucz
n
Yy :ﬁ
L 2113 J
Rozmiary trzonka mm Materiale stelo e base
Stali ocynkowanej Stali nierdzewnej inox_AlISI 304 Maks. obcigzenie statyczne
od A H Klucz Kod Kod N
100 58 13 98 /7584 98 /7585
131 89 13 98 /89306 98/89313
M16x2 161 119 13 98/7918 98/7919
187 145 13 98 /7586 98 /7587
243 201 13 98 / 7588 98 /7589 15000
M18x2,5 199 157 15 98 /82140 98 /82141 (ocynkowanej)
134 89 17 98 /87324 98 /87325 $=35
152 107 17 98 /7590 98 /7591
M20X2 5 181 136 17 98 /7592 98 /7593
' 202 157 17 98 /7594 98 /7595
235 190 17 98 /83238 98 /83239
283 238 17 98 /83240 98 /83241 10000
138 90 19 98/7596 98 /7597 (AISI 304)
M43 175 127 19 98 /7598 98 /7599 5=3
210 162 19 98 /7600 98 /7601
250 202 19 98 /83242 98 /83243
M3053.5 173 125 24 98 /7602 98 /7603
' 233 185 24 98 /7604 98 /7605
Opakowanie: 8 sztuk.
Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki. Nakretki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.
r [gM M16 [ M20 [ M24 [M30 r [od M16 [ M20 [ M24 [ M30
Smm 3|3 [4a/la 5 Smm 13 [ 16 | 10 [ 24
gAmm 30 | 37 | 44 | 56 + |Ch.mm 24 | 30 | 36 | 46
Kodybiacha 7289 (7290|7293 |7295 Kody-biacha. 7275|7276|7279|7281
—% Kodyblacharierdzennal 7291 | 7292 | 7294 | 7296 Kodybiacharierdzewnal 7277| 7278|7280 |7282
Na zadanie

Opakowania: niestandardowe.
Montaz: nakretek, podkfadek.

Trzonki z: szedciokatng nakretka osadzong w glowicy « drugim gniazdem klucza w glowicy « szesciokatnym gniazdem klucza - gwintowaniem o réznych skokach i dtugosciach « stali inox AlSI316.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0098_7584_7585.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0098_7584_7585.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0098_89306_89313.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0098_89306_89313.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0098_7918_7919.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0098_7918_7919.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0098_7586_7587.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0098_7586_7587.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0098_7588_7589.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0098_7588_7589.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0098_82140_82141.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0098_82140_82141.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0098_87324_87325.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0098_87324_87325.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0098_7590_7591.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0098_7590_7591.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0098_7592_7593.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0098_7592_7593.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0098_7594_7595.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0098_7594_7595.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0098_83238_83239.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0098_83238_83239.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0098_83240_83241.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0098_83240_83241.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0098_7596_7597.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0098_7596_7597.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0098_7598_7599.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0098_7598_7599.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0098_7600_7601.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0098_7600_7601.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0098_83242_83243.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0098_83242_83243.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0098_7602_7603.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0098_7602_7603.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0098_7604_7605.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0098_7604_7605.zip

Komponenty wsporcze i poziomujqce

E@W@H Nogi nastawne

(podstawa ze stali)

zes¢. 94 A 180

7150
180 Kwadratowych

Yy

Y
v

Rozmiary trzonka mm

Trzonek i podstawy ze stali ocynkowanej  Trzoneki podstawy ze stali nierdzewnej inox AISI 304 Maks. obcigzenie statyczne

od A H Klucz Kod Kod )
100 57 13 94782968 94/86119
131 89 13 94 /89308 94 /89315
M16x2 161 118 13 94 /82970 94 /86121 45000
187 144 13 94 /82972 94 /86123
243 200 13 94 /82974 94 /86125
M18x25 199 157 15 94 /82976 94 /86127 46000
134 89 17 94 /87326 94 /87327
152 107 17 94 /82978 94 /86129
181 136 17 94 / 82980 94 /86131
M20x2.5 202 157 17 94 /82982 94 /86133 47000
235 190 17 94 /82984 94 /86135
283 238 17 94 /83262 94 /86137
138 90 19 94 /82986 94 /86139
175 127 19 94 /82988 94 /86141
M243 210 162 19 94 /82990 94 /86143 48000
250 202 19 94 /83264 94 /86145
173 125 24 94 /82992 94786147
M30x3,5 233 185 24 94 /82994 94 /86149 49000
Opakowanie: 8 sztuk.
Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki. Nakretki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.
gM M16 | M20 | M24 | M30 3 ad M16 | M20 | M24 | M30
. E Smm 3 [ 3| 4| 4 5 Smm 13 | 16 | 19 | 24
gAmm 30 37 | 44 56 r [Ch.mm 24 30 36 46
Kody-blacha ocynkowana| 7289 [ 7290 | 7293 | 7295 Kody-blacha ocynkowana| 7275|7276 | 7279|7281
_% Kody-bacha nierdzewna] 7291 | 7292 | 7294 | 7296 [Kody-blacha nierdzewnal 7277 7278|7280 (7282

Na zadanie
« Trzonki z: szesciokatng nakretkg osadzong w glowicy; drugim gniazdem klucza w gtowicy; szesciokgtnym gniazdem klucza; gwintowaniem o réznych skokach i dtugosciach.
« Opakowania: niestandardowe.
« Montaz: nakretek, podktadek.

270 teCom

Technology Components



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0094_82968_86119.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0094_82968_86119.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0094_89308_89315.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0094_89308_89315.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0094_82970_86121.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0094_82970_86121.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0094_82972_86123.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0094_82972_86123.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0094_82974_86125.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0094_82974_86125.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0094_82976_86127.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0094_82976_86127.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0094_87326_87327.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0094_87326_87327.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0094_82978_86129.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0094_82978_86129.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0094_82980_86131.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0094_82980_86131.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0094_82982_86133.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0094_82982_86133.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0094_82984_86135.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0094_82984_86135.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0094_83262_86137.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0094_83262_86137.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0094_82986_86139.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0094_82986_86139.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0094_82988_86141.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0094_82988_86141.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0094_82990_86143.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0094_82990_86143.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0094_83264_86145.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0094_83264_86145.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0094_82992_86147.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0094_82992_86147.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0094_82994_86149.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0094_82994_86149.zip

Komponenty wsporcze i poziomujqce

Nogi nastawne

(podstawa ze stali niklowanej)

Rozmiary trzonka mm

Materiat trzonka

jove

2 80 (2. 95

Stali ocynkowanej

Stali nierdzewnej inox_AlISI 304

Maks. obciazenie statyczne

od A H Klucz Kod Kod N

101 58 13 95 /7532 95/7533
132 89 13 95 /89310 95 /89317

M16x2 162 119 13 95 /7910 95 /7911 46000
188 145 13 95 /7534 95 /7535
244 201 13 95 /7536 95 /7537

M18x25 200 157 15 95 /82144 95 /82145
135 89 17 95 /87328 95 /87329
153 107 17 95 /7538 95 /7539
182 136 17 95 / 7540 95 / 7541

M20x25 203 157 17 95 / 7542 95 /7543 47000
236 190 17 95 / 83244 95 / 83245
284 238 17 95 / 83246 95 / 83247
139 90 19 95 /7544 95 /7545
176 127 19 95 / 7546 95 /7547

M2b3 211 162 19 95 /7548 95 /7549 48000
250 202 19 95 / 83248 95 / 83249

Materiat podstawy: Stal niklowana.

Opakowanie: 8 sztuk.
Parametry: dostarczane razem z ttumikiem drgan, kolor czarny, z miekkiego PCV 68 shore.

Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki.

D
j

Na zadanie

Nakretki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.

oM

M16 | M20

M24

Smm

3 3

4

gAmMmM

30 | 37

44

p3ls

Kody-blacha ocynkowana

7289|7290

7293

Kody-blacha nierdzewnal

72917292

7294

9

od

M16

M20

M24

Smm

16

Ch.mm

30

36

[Kody-blacha ocynkowana

7276

7279

|Kody-blacha nierdzewnal

7278

7280

+  Trzonki z: szesciokatng nakretkg osadzong w glowicy « drugim gniazdem klucza w glowicy « szesciokatnym gniazdem klucza - gwintowaniem o réznych skokach i dtugosciach « stali inox AlSI 316.
« Opakowania: niestandardowe.
+ Montaz: nakretek, podkfadek.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0095_7532_7533.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0095_7532_7533.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0095_89310_89317.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0095_89310_89317.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0095_7910_7911.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0095_7910_7911.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0095_7534_7535.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0095_7534_7535.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0095_7536_7537.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0095_7536_7537.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0095_82144_82145.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0095_82144_82145.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0095_87328_87329.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0095_87328_87329.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0095_7538_7539.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0095_7538_7539.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0095_7540_7541.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0095_7540_7541.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0095_7542_7543.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0095_7542_7543.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0095_83244_83245.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0095_83244_83245.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0095_83246_83247.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0095_83246_83247.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0095_7544_7545.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0095_7544_7545.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0095_7546_7547.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0095_7546_7547.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0095_7548_7549.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0095_7548_7549.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0095_83248_83249.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0095_83248_83249.zip

Komponenty wsporcze i poziomujqce

E@W@H Nogi nastawne

(podstawa ze stali)

czes¢. 97 o 102

Rozmiary trzonka mm Podstawa ze stali niklowanej  Podstawa ze stali niklowanej  Podstawa ze stali nierdzewnej inox AISI 304
Stali ocynkowanej Stali nierdzewnej inox AISI 304 Stali nierdzewnej inox AlSI 304 Maks. obciazenie statyczne
od A H Klucz
Kod Kod Kod (N)

101 58 13 97 /7550 97 /7551 97 /87296
132 89 13 97 /89312 97 /89319 97 /89321

M16x2 162 119 13 97/7912 97 /7913 97 /87297 50000
188 145 13 97 /7182 97 /7183 97 /87298
244 201 13 97/7184 97 /7185 97 /87299
M18x2,5 200 157 15 97 /82146 97 /82147 97 /87300
135 89 17 97 /87330 97 /87331 97 /87443
153 107 17 97 /7186 97 /7187 97 /87301

M20X2 5 182 136 17 97 /7552 97 /7553 97 /87302 51000
’ 203 157 17 97/7188 97 /7189 97 /87303
236 190 17 97 / 83250 97 /83251 97 /87304
284 238 17 97 /83252 97 /83253 97 /87305
139 90 19 97 /7190 97 /7191 97 /87306
176 127 19 97 / 7554 97 / 7555 97 /87307

M2H3 o1 .2 19 97/7192 97/7193 97 /87308 >2000
250 202 19 97 /83254 97 / 83255 97 /87309

Materiat podstawy: Stal niklowana lub stal nierdzewna.
Opakowanie: 8 sztuk.
Parametry: dostarczane razem z ttumikiem drgan, kolor czarny, z miekkiego PCV 68 shore.

Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki. Nakretki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.

M M16 | M20 | M24 i ad M16 | M20 | M24
® Smm 3 3|4 5 Smm 13 [ 16 | 19
= gAmMmM 30 | 37 | 44 + |[Ch.mm 24 | 30 | 36
» Kody-blacha ocynkowana| 7289 [ 7290 | 7293 Py [Kody-blacha ocynt 7275|7276|7279
—:Lf Kody-blacha nierdzewna| 7291 | 7292 | 7294 Kody-blachanierdzewnal 7277 | 7278|7280
Na zadanie

«  Trzonki z: szesciokatng nakretka osadzona w gtowicy « drugim gniazdem klucza w gtowicy « szesciokatnym gniazdem klucza - gwintowaniem o réznych skokach i diugosciach - staliinox AlSI 316.
« Opakowania: niestandardowe.
« Montaz: nakretek, podkfadek.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_7550_7551_87296.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_7550_7551_87296.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_7550_7551_87296.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_89312_89319_89321.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_89312_89319_89321.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_89312_89319_89321.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_7912_7913_87297.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_7912_7913_87297.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_7912_7913_87297.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_7182_7183_87298.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_7182_7183_87298.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_7182_7183_87298.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_7184_7185_87299.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_7184_7185_87299.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_7184_7185_87299.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_82146_82147_87300.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_82146_82147_87300.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_82146_82147_87300.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_87330_87331_87443.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_87330_87331_87443.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_87330_87331_87443.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_7186_7187_87301.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_7186_7187_87301.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_7186_7187_87301.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_7552_7553_87302.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_7552_7553_87302.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_7552_7553_87302.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_7188_7189_87303.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_7188_7189_87303.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_7188_7189_87303.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_83250_83251_87304.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_83250_83251_87304.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_83250_83251_87304.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_83252_83253_87305.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_83252_83253_87305.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_83252_83253_87305.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_7190_7191_87306.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_7190_7191_87306.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_7190_7191_87306.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_7554_7555_87307.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_7554_7555_87307.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_7554_7555_87307.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_7192_7193_87308.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_7192_7193_87308.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_7192_7193_87308.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_83254_83255_87309.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_83254_83255_87309.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0097_83254_83255_87309.zip

Komponenty wsporcze i poziomujqce

Nogi nastawne @W@H

(podstawa ze stali)

0124 2. 99

|

2,5° 2,5°
gd
— -
= —
= =
=9 —
— <4 —
— < —
= — -
= = -
T = -
= =
< = =
= =
B 124 | <
Rozmiary trzonka mm Podstawa ze stali niklowanej  Podstawa ze stali niklowanej  Podstawa ze stali nierdzewnej inox AlSI 304
Stali ocynkowanej Stali nierdzewnej inox_AlSI 304 Stali nierdzewnej inox AISI304  Maks. obcigzenie statyczne
od A H Klucz
Kod Kod Kod (N)
104 58 13 99 /7556 99 /7557 99 /87281
135 89 13 99/89316 99/89323 99 /89325
M16x2 165 119 13 99/7914 99/7915 99 /87282 55000
191 145 13 99/7194 99/7195 99 /87283
247 201 13 99/7196 99/7197 99 /87284
M18x2,5 203 157 15 99/82148 99/82149 99 /87285
138 89 17 99 /87332 99 /87333 99 /87445
156 107 17 99/7198 99/7199 99 /87286
185 136 17 99 /7558 99 /7559 99 /87287
M20X25 206 157 17 99/7200 99/7201 99/87288 26000
239 190 17 99 /83256 99 /83257 99 /87289
287 238 17 99 /83258 99 /83259 99 /87290
142 90 19 99 /7202 99 /7203 99 /87291
179 127 19 99 /7560 99 /7561 99 /87292
M2H3 214 162 19 99/7204 99/7205 99 /87293 >7000
254 202 19 99 /83260 99 /83261 99 /87294
177 125 24 99 /7206 99 /7207 99 /87295
M3O35 537 185 24 99/7208 99 /7209 99/87193 >8000

Materiat podstawy: Stal niklowana lub stal nierdzewna.
Opakowanie: 8 sztuk.
Parametry: dostarczane razem z ttumikiem drgan, kolor czarny, z miekkiego PCV 68 shore.

Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki. Nakretki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.
oM M16 | M20 | M24 | M30 + | ed M16 | M20 | M24 | M30
()= Smm 3 [ 344 5 Smm 13 | 16 | 19 | 24
gAmm 30 | 37 | 44 | 56 r [Ch.mm 24 | 30 | 36 | 46
» Kodyblacha 7289|7290 [7293 | 7295 Kodyblacha oynkowana| 7275|7276 | 7279 | 7281
—:&f Kodybiacha nierdzewna] 7291 | 7292 | 7294 | 7296 Kody-blacha nierdzewna| 7277| 7278|7280 | 7282
Na zadanie

+  Trzonki z: szesciokatna nakretka osadzong w glowicy « drugim gniazdem klucza w glowicy « szesciokatnym gniazdem klucza - gwintowaniem o réznych skokach i dtugosciach « stali inox AlSI 316.
« Opakowania: niestandardowe.
+ Montaz: nakretek, podktadek.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_7556_7557_87281.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_7556_7557_87281.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_7556_7557_87281.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_89316_89323_89325.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_89316_89323_89325.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_89316_89323_89325.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_7914_7915_87282.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_7914_7915_87282.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_7914_7915_87282.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_7194_7195_87283.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_7194_7195_87283.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_7194_7195_87283.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_7196_7197_87284.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_7196_7197_87284.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_7196_7197_87284.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_82148_82149_87285.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_82148_82149_87285.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_82148_82149_87285.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_87332_87333_87445.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_87332_87333_87445.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_87332_87333_87445.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_7198_7199_87286.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_7198_7199_87286.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_7198_7199_87286.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_7558_7559_87287.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_7558_7559_87287.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_7558_7559_87287.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_7200_7201_87288.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_7200_7201_87288.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_7200_7201_87288.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_83256_83257_87289.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_83256_83257_87289.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_83256_83257_87289.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_83258_83259_87290.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_83258_83259_87290.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_83258_83259_87290.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_7202_7203_87291.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_7202_7203_87291.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_7202_7203_87291.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_7560_7561_87292.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_7560_7561_87292.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_7560_7561_87292.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_7204_7205_87293.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_7204_7205_87293.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_7204_7205_87293.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_83260_83261_87294.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_83260_83261_87294.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_83260_83261_87294.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_7206_7207_87295.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_7206_7207_87295.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_7206_7207_87295.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_7208_7209_87193.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_7208_7209_87193.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0099_7208_7209_87193.zip

jove

Komponenty wsporcze i poziomujqce

Nogi nastawne (podstawa ze stali lakierowanej)

czesc. 129 ¢ 160

@

Rozmiary trzonka mm

Trzonek ze stali ocynkowanej

Stali nierdzewnej inox

Typ 1 Typ 2 Typ 1 Typ 2 Maks. obciazenie statyczne
od A H Kluez Kod Kod Kod Kod )
95 57 24 129/88760 - 129/88769 -
127 89 24 129/89318 - 129/89327 -
M16x2 156 118 24 129/88762 - 129/88763 -
182 144 24 129/88764 - 129/ 88765 -
238 200 24 129 /88766 - 129 /88767 -
135 89 17 - 129 /88770 - 129 /88771
153 107 17 - 129/88772 - 129/88773
M20X2.5 182 136 17 - 129 /88774 - 129 /88775
' 203 157 17 - 129/88776 - 129/88777 50000
236 190 17 - 129 /88778 - 129/88779
284 238 17 - 129 /88780 - 129 /88781
138 90 19 - 129 /88782 - 129/88783
M2453 175 127 19 - 129/88784 - 129 /88785
210 162 19 - 129/ 88786 - 129 /88787
250 202 19 - 129 /88788 - 129 /88789
M30x3.5 173 125 24 - 129 /88790 - 129/ 88791
' 233 185 24 - 129 /88792 - 129/88793

Materiat podstawy: stal lakierowana w kolorze zéttym Ral 1007.

Opakowanie: 8 sztuk.
Parametry: dostarczane razem z ttumikiem drgan, kolor czarny, z gumy termoplastycznej 70 Shore.

Nogi nastawne z moiliwoéciq sterylizac'i (Podstawa ze stali nierdzewnej inox do duzych obciazen)

cze<¢. 115 0 78

Rozmiary trzonka mm

P Trzonek i podstawy ze stali L
5 od 5 ad A H Klucz nierdzewnej inox AlSI 304 LS OO TR
Kod (N)
99 58 13 115/83958
= 130 89 13 115/89320
— M16x2 160 119 13 115/83959
T — 3 186 145 13 115/83960
= 242 201 13 115/83961
< — 132 89 17 115/87334
= 150 107 17 115/ 83962
= M20X25 179 136 17 115/83963
' 200 157 17 115/83964 52000
Klucz 233 190 17 115 /83965
= 281 238 17 115/83966
ﬁ' 136 90 19 115/ 83967
_‘ M2453 173 127 19 115/83968
278 208 162 19 115/83969
248 202 19 115/83970
Materiat: Trzonek ze stali nierdzewnej inox AlSI 304. 171 125 24 115/ 83971
Opakowanie: 8 sztuk. M3O35 531 185 24 115 / 83831
Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki. Nakretki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.
r [gM M16 [ M20 [ M24 [ M30 [ od M16] M20[ M24] M30
Smm 3|3 [a]a 5‘ Smm 13 [16 | 19 [ 24
@Amm 30 | 37 | 44 | 56 +  [Ch.mm 24 | 30 | 36 | 46
nierdzewna) 7291|7292 | 7294 | 7296 nierdzewna| 7277| 7278|7280 (7282
_% - L
Na zadanie

o Trzonki z: szesciokatng nakretkg osadzong w gtowicy « drugim gniazdem klucza w gtowicy « szesciokatnym gniazdem klucza - gwintowaniem o réznych skokach i diugosciach « stali inox AlSI 316.
« Opakowania: niestandardowe.
« Montaz: nakretek, podktadek.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0115_83958.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0115_89320.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0115_83959.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0115_83960.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0115_83961.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0115_87334.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0115_83962.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0115_83963.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0115_83964.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0115_83965.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0115_83966.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0115_83967.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0115_83968.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0115_83969.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0115_83970.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0115_83971.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0115_83831.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0129_88760_88769.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0129_88760_88769.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0129_89318_89327.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0129_89318_89327.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0129_88762_88763.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0129_88762_88763.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0129_88764_88765.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0129_88764_88765.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0129_88766_88767.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0129_88766_88767.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0129_88770_88771.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0129_88770_88771.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0129_88772_88773.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0129_88772_88773.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0129_88774_88775.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0129_88774_88775.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0129_88776_88777.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0129_88776_88777.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0129_88778_88779.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0129_88778_88779.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0129_88780_88781.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0129_88780_88781.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0129_88782_88783.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0129_88782_88783.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0129_88784_88785.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0129_88784_88785.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0129_88786_88787.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0129_88786_88787.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0129_88788_88789.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0129_88788_88789.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0129_88790_88791.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0129_88790_88791.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0129_88792_88793.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0129_88792_88793.zip

Komponenty wsporcze i poziomujqce

Nogi przegubowe z mozliwoscia sterylizacji
(podstawa ze stali nierdzewnej inox)

Rozmiary trzonka mm

AERRRBRERREREE

(o

jove

@ 55 Czec. 113

Trzonek i podstawy ze stali nierdzewnej inox AlSI 304

Maks. obciazenie statyczne

od A H Klucz Kod N
80 45 6 113/83791
M8x1,25 100 65 6 113/83792 11000
142 107 6 113/83793
71 35 8 113/83794
M10x1,5 107 70 8 113/83795 12000
152 115 8 113 /83796
82 43 10 113 /83797
102 63 10 113 /83798
M12x1,75 116 77 10 113/83799 13000
132 93 10 113 /83822
162 123 10 113 /83823
102 61 12 113/83824
M14x2 132 91 12 113/83825 14000
157 116 12 113 /83826
103 60 13 113/83784
133 90 13 113 /83785
148 105 13 113 /83786
M16x2 168 125 13 113 /83787 15000
198 155 13 113 /83788
208 165 13 113/83789
248 205 13 113/83790
Rozmiary trzonka cale
od A H Klucz Trzonek i podstawy ze st;l(i)gierdzewnej inox AlSI 304 Maks. obda(Z’e\Bie statyczne
1/2"-13 UNC 5,19” 4" 7/16" 113 /83827 13000
5/8"-11 UNC 8,70" 7" 12" 113 /83800 15000
3/4"-10 UNC 8,78" 7" 5/8" 113/83801 19000

Materiat podstawy: wewnetrzny rdzer z poliamidu i widkna szklanego; zewnetrzna powtoka ze stali nierdzewnej inox AlSI 304; tlumik drgar z miekkiego PCV 68 shore, kolor czamny.
Opakowanie: 8 sztuk.
Parametry: Wspdtttoczony ttumik drgan pozwala na doskonate przyleganie do stalowej podstawy. Catkowity brak wewnetrznych komor pozwala na utrzymanie petnej

higieny nogi.

Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki.

_%

Na zadanie

e o o o

oM M8 | M10| M12| M14| M16
Smm 16| 2 |25|25]| 3

gAmm 17 | 21 | 24 | 28 | 30
Kody-blachanierdzewna] 7637 | 7286| 7287| 7288| 7291

Nakretki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.

O)zls

19

r | od M8 |M10| M12| M14| M16
Smm 65| 8 10 | 11 | 13

« |Ch.mm 13 | 17 | 19 | 22 | 24
Kody-biachanierdzewna] 7635| 7272| 7273| 7274|7277

Wymiary gwintéw w calach sg wyrazone jako liczba gwintéw (UNC grubozwaojny) na cal imperialny.

Trzonki z: szedciokatng nakretka osadzong w glowicy « drugim gniazdem klucza w glowicy « szesciokatnym gniazdem klucza - gwintowaniem o réznych skokach i dugosciach « stali inox AlSI 316.
Ttumiki drgan: koloru biatego.
Opakowania: niestandardowe.
Montaz: nakretek, podktadek.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0113_83791.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0113_83792.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0113_83793.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0113_83794.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0113_83795.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0113_83796.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0113_83797.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0113_83798.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0113_83799.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0113_83822.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0113_83823.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0113_83824.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0113_83825.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0113_83826.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0113_83784.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0113_83785.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0113_83786.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0113_83787.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0113_83788.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0113_83789.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0113_83790.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0113_83827.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0113_83800.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0113_83801.zip

Komponenty wsporcze i poziomujqce

@W@H Nogi przegubowe z mozliwoscia sterylizacji

(podstawa ze stali nierdzewnej inox)
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Rozmiary trzonka mm
Trzonek i podstawy ze stali nierdzewnej inox AlSI 304 Maks. obcigzenie statyczne
ad A H Klucz Kod N)
103 60 13 107 /83524
133 90 13 107 / 83525
148 105 13 107 /83526
M16x2 168 125 13 107 / 83527 19000
198 155 13 107 / 83528
208 165 13 107 /83529
248 205 13 107 /83530
132 86 17 107 /83531
162 116 17 107 / 83532
M20x2,5 187 141 17 107 /83533 21000
207 161 17 107 / 88856 W
244 198 17 107 /83534
142 96 19 107 /83535
168 122 19 107 /83536
M24x3 198 152 19 107 / 83537 23000
228 182 19 107 / 83538
346 300 19 107 /83539
M30x3,5 190 144 24 107 /86221 25000
Rozmiary trzonka cale
Trzonek i podstawy ze stali nierdzewnej inox AlSI 304 Maks. obcigzenie statyczne
od A H Klucz Kod N)
5/8"-11 UNC 8,70" 7" 12" 107 / 83592 19000
3/4"-10 UNC 8,78" 7" 5/8" 107 / 83593 21000

Materiat podstawy: wewnetrzny rdzen z poliamidu i widkna szklanego; zewnetrzna powtoka ze stali nierdzewnej inox AlSI 304; thumik drgar\ z miekkiego PCV 68 shore, kolor czarny.
Opakowanie: 8 sztuk.

Parametry: Wspétttoczony ttumik drgan pozwala na doskonate przyleganie do stalowej podstawy. Catkowity brak wewnetrznych komér pozwala na utrzymanie petnej
higieny nogi.

Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki. Nakretki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.

F [em M16 [ M20 [ M24 [ M30 + [ed M16] M20] M24] M30
(H))efe| [smm 3 [3[a]a O)z3ls| [smm 13 | 16 [ 19 [ 24
gAmm 30 [ 37 [ 44 [ 56 + [ch.mm 24 ] 30 [ 36 | 46

) | Kodybachaniertzennd] 7291|7292 | 7294 | 7296 [Kody-blachanierdzewna] 7277| 7278|7280 | 7282
T
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Na zadanie

Trzonki z: szesciokatng nakretka osadzong w glowicy » drugim gniazdem klucza w glowicy « szesciokatnym gniazdem klucza « gwintowaniem o réznych skokach i dugosciach « stali inox AlSI 316.
Ttumiki drgan: koloru biatego.

Opakowania: niestandardowe.

Montaz: nakretek, podkfadek.

Wymiary gwintéw w calach sa wyrazone jako liczba gwintéw (UNC grubozwojny) na cal imperialny.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0107_83524.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0107_83525.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0107_83526.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0107_83527.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0107_83528.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0107_83529.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0107_83530.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0107_83531.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0107_83532.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0107_83533.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0107_88856.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0107_83534.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0107_83535.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0107_83536.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0107_83537.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0107_83538.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0107_83539.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0107_86221.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0107_83592.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0107_83593.zip

Komponenty wsporcze i poziomujqce

Nogi przegubowe z mozliwoscia sterylizacji @W@H

(podstawa ze stali nierdzewnej inox)

0 95 cze:. 101

Rozmiary trzonka mm

2d A H Klucz Trzonek i podstawy ze stali nierdzewnej inox AlSI 304 Maks. obciazenie statyczne
Kod (N)
103 60 13 101/83073
133 90 13 101/83074
148 105 13 101/83075
M16x2 168 125 13 101/83076 22000
198 155 13 101/83077
208 165 13 101/83078
248 205 13 101 /83263
132 86 17 101/83079
162 116 17 101/83209
M20x2,5 187 141 17 101/83081 24000
207 161 17 101 /88857 W
244 198 17 101/83082
142 96 19 101/83083
168 122 19 101/83084
M24x3 198 152 19 101 /83085 26000
228 182 19 101/83086
346 300 19 101/83087
M30x3,5 190 144 24 101/386220 28000
Rozmiary trzonka cale
2d A H Klucz Trzonek i podstawy ze st}iliogierdzevvnej inox AISI 304 Maks. obciq(zlzn)ie statyczne
5/8"-11 UNC 8,70" 7" 172" 101/83145 22000
3/4"-10 UNC 8,78" 7" 5/8" 101/83155 24000

Materiat podstawy: wewnetrzny rdzen z poliamidu i wiokna szklanego; zewnetrzna powtoka ze stali nierdzewnej inox AlSI 304; ttumik drgari z miekkiego PCV 68 shore, kolor czarny.
Opakowanie: 8 sztuk.

Parametry: Wspotttoczony ttumik drgar pozwala na doskonate przyleganie do stalowej podstawy. Catkowity brak wewnetrznych komdr pozwala na utrzymanie petnej
higieny nogi.

Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki. Nakretki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.
£ |gM M16 | M20 | M24 | M30 ki ad M16| M20 | M24 | M30
(Y=g [smm 33 4a]a 5 Smm 13 [ 16 [ 19 [ 24
gAmMm 30 | 37 | 44 | 56 + |Ch.mm 24 | 30 | 36 | 46
o, " |kodybachanierdzewna] 7291 | 7292 | 7294 | 7296 Kodybiacharierdzewna| 7277| 7278|7280 7282
—
Na zadanie

Trzonki z: szedciokatng nakretka osadzong w glowicy + drugim gniazdem klucza w glowicy « szesciokatnym gniazdem klucza « gwintowaniem o réznych skokach i dugosciach « stali inox AISI 316
Ttumiki drgan: koloru biatego.

Opakowania: niestandardowe.

Montaz: nakretek, podktadek.

Wymiary gwintéw w calach sg wyrazone jako liczba gwintéw (UNC grubozwaojny) na cal imperialny.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0101_83073.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0101_83074.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0101_83075.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0101_83076.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0101_83077.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0101_83078.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0101_83263.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0101_83079.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0101_83209.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0101_83081.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0101_88857.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0101_83082.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0101_83083.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0101_83084.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0101_83085.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0101_83086.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0101_83087.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0101_86220.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0101_83145.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0101_83155.zip

Komponenty wsporcze i poziomujqce

@W@H Nogi przegqubowe z mozliwoscia sterylizacji z mocowaniem bocznym

(podstawa ze stali nierdzewnej inox)

czesc. 120 65x96

I
<
&
Rozmiary trzonka mm
od A H Klucz Trzonek i podstawy ze stali nierdzewnej inox AlSI 304 Maks. obcigzenie statyczne
Kod (N)
80 45 6 120/ 84837
M8x1,25 100 65 6 120/84838 13000
142 107 6 120 /84839
71 35 8 120/ 84840
M10x1,5 107 70 8 120/84841 14000
152 115 8 120/84842
82 43 10 120/84843
102 63 10 120/ 84844
M12x1,75 116 77 10 120/ 84845 15000
132 93 10 120/ 84846
162 123 10 120 /84847
102 61 12 120/ 84848
M14x2 132 91 12 120 /84849 16000
157 116 12 120 /84850
103 60 13 120 /84851
133 90 13 120/ 84852
148 105 13 120 /84853
M16x2 168 125 13 120/ 84854 17000
198 155 13 120/ 84855
208 165 13 120/ 84856
248 205 13 120/ 84857
Rozmiary trzonka cale
2d A H Klucz Trzonek i podstawy ze st}ilggierdzewnej inox AlSI 304 Maks. obcia(zlzn)ie statyczne
1/2"-13 UNC 5,20" 3,64" 7/16" 120 /84862 22000
5/8"-11 UNC 8,7" 7" 12" 120 /84863 22000
3/4"-10 UNC 8,77" 7" 5/8" 120/ 84864 24000

Materiat podstawy: wewnetrzny rdzer\ z poliamidu i widkna szklanego; zewnetrzna powtoka ze stali nierdzewnej inox AlSI 304; tlumik drgar z miekkiego PCV 68 shore, kolor czarny.
Opakowanie: 8 sztuk.
Parametry: Wspotttoczony ttumik drgar pozwala na doskonate przyleganie do stalowej podstawy. Catkowity brak wewnetrznych komdr pozwala na utrzymanie petnej

higieny nogi.
Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki. Nakretki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.
¥ l[gM M8 | M10| M12| M14| M16 i od M8 | M10| M12| M14| M16
() 3] 5| [smm 16| 2 [25[25] 3 5 Smm 65| 8 | 10 | 11 [ 13
2 gAmMmM 17 | 21 | 24 | 28 | 30 + [Ch.mm 13 | 17 | 19 | 22 | 24
o  |odybachanienzenne 7637 | 7286/ 7287| 7288 7291 ody-biachanierdzewna] 7635| 7272| 7273| 7274|7277
—f
Na zadanie

Trzonki z: szedciokatna nakretka osadzong w glowicy « drugim gniazdem klucza w glowicy « szesciokatnym gniazdem klucza - gwintowaniem o réznych skokach i dugosciach « stali inox AlSI 316.
Ttumiki drgan: koloru biafego.

Opakowania: niestandardowe.

Montaz: nakretek, podktadek.

e o o o

Wymiary gwintéw w calach sa wyrazone jako liczba gwintéw (UNC grubozwojny) na cal imperialny.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0120_84837.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0120_84838.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0120_84839.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0120_84840.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0120_84841.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0120_84842.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0120_84843.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0120_84844.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0120_84845.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0120_84846.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0120_84847.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0120_84848.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0120_84849.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0120_84850.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0120_84851.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0120_84852.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0120_84853.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0120_84854.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0120_84855.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0120_84856.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0120_84857.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0120_84862.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0120_84863.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0120_84864.zip

Komponenty wsporcze i poziomujqce

Nogi przegqubowe 2 mozliwoscia sterylizacji z mocowaniem bocznym

(podstawa ze stali nierdzewnej inox)

Rozmiary trzonka mm

AR

T |

jove

95x130 czeic. 111

Trzonek i podstawy ze stali nierdzewnej inox AlSI 304

Maks. obcigzenie statyczne

ad A H Klucz Kod N
103 60 13 111/83762
133 90 13 111/83763
148 105 13 111/83764
M16x2 168 125 13 111/83765 22000
198 155 13 111/83766
208 165 13 111/83767
248 205 13 111/83768
134 86 17 111/83769
164 116 17 111/83770
M20x2,5 189 141 17 111/83771 24000
209 161 17 111/88858@
246 198 17 111/83772
143 96 19 111/83773
169 122 19 111/83774
M24x3 199 152 19 111/83775 26000
229 182 19 111/83776
347 300 19 111/83777
M30x3,5 188 144 24 111/86219 28000
Rozmiary trzonka cale
od A H Klucz Trzonek i podstawy ze st}i\cijgierdzewnej inox AlSI 304 Maks,obciz;(Z’e\Biestatyczne
5/8"-11 UNC 8,76" 7" 172" 111/83778 22000
3/4"-10 UNC 8,84" 7" 5/8" 111/83779 24000

Materiat podstawy: wewnetrzny rdzer z poliamidu i widkna szklanego; zewnetrzna powtoka ze stali nierdzewnej inox AlSI 304; tumik drgan z miekkiego PCV 68 shore, kolor czarny.
Opakowanie: 8 sztuk.
Parametry: Wspdtttoczony tumik drgar pozwala na doskonate przyleganie do stalowej podstawy. Catkowity brak wewnetrznych komor pozwala na utrzymanie petnej

higieny nogi.

Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki.

_ﬂ

=

Na zadanie

oM M16 | M20 | M24 | M30
Smm 3 3 4 4
gAmm 30 | 37 | 44 | 56
Kody-blachanierdizewna| 7291 | 7292|7294 |7296

@) HE

19

Nakretki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.

ad M16 | M20 | M24 | M30
Smm 13 | 16 | 19 | 24
Ch.mm 24 | 30 | 36 | 46
Kody-blachanierdizewna| 7277 | 7278|7280 (7282

Trzonki z: szedciokatng nakretka osadzong w glowicy - drugim gniazdem klucza w glowicy « szesciokatnym gniazdem klucza - gwintowaniem o réznych skokach i dtugosciach - stali inox AlSI 316

Opakowania: niestandardowe.

« Thumiki drgan: koloru biatego.

Montaz: nakretek, podktadek.

Wymiary gwintéw w calach sg wyrazone jako liczba gwintéw (UNC grubozwaojny) na cal imperialny.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0111_83762.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0111_83763.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0111_83764.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0111_83765.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0111_83766.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0111_83767.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0111_83768.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0111_83769.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0111_83770.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0111_83771.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0111_88858.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0111_83772.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0111_83773.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0111_83774.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0111_83775.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0111_83776.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0111_83777.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0111_86219.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0111_83778.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0111_83779.zip

Komponenty wsporcze i poziomujqce

@W@H Nogi przegubowe z mozliwoscia sterylizacji

(podstawa ze stali nierdzewnej inox)

czesc. 109 o 120

T ]
BRRERRRRRRRRRRRRRN

—
L 2 120 j
Rozmiary trzonka mm
2d A H Klucz Trzonek i podstawy ze stali nierdzewnej inox AlSI 304 Maks. obcigzenie statyczne
Kod (N)
103 60 13 109 / 83558
133 90 13 109 /83559
148 105 13 109 / 83560
M16x2 168 125 13 109 /83561 25000
198 155 13 109 / 83562
208 165 13 109 /83563
248 205 13 109 / 83564
132 86 17 109 /83565
162 116 17 109 / 83566
M20x2,5 187 141 17 109 / 83567 27000
207 161 17 109 / 88859 W
244 198 17 109 /83568
142 96 19 109 /83569
168 122 19 109 /83570
M24x3 198 152 19 109 /83571 29000
228 182 19 109 /83572
346 300 19 109 /83573
M30x3,5 191 144 24 109 /86218 31000
Rozmiary trzonka cale
2d A H Klucz Trzonek i podstawy ze st}il(;gierdzewnej inox AlSI 304 Maks. obcia(zle\ln)ie statyczne
5/8"-11 UNC 8,70" 7" 172" 109 / 83594 25000
3/4"-10 UNC 8,78" 7" 5/8" 109 /83595 27000

Materiat podstawy: wewnetrzny rdzen z poliamidu i widkna szklanego; zewnetrzna powtoka ze stali nierdzewnej inox AlSI 304; thumik drgar\ z miekkiego PCV 68 shore, kolor czarny.
Opakowanie: 8 sztuk.

Parametry: Wspoétttoczony ttumik drgar pozwala na doskonate przyleganie do stalowej podstawy. Catkowity brak wewnetrznych komér pozwala na utrzymanie petnej
higieny nogi.

Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki. Nakretki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.

r [eM M16 | M20 | M24 | M30 + [od M16] M20] M24] M30
() E <| [smm 3 13 4] 4 O)z3ls| [smm 13 [ 16 | 19 | 24
g Amm 30 | 37 | 44 | 56 . [ch.mm 24 | 30 | 36 | 46

o | kodybachaniertzennd 7291|7292 | 7294 | 7296 [Kody-blachanierdzewna| 7277 | 7278|7280 | 7282
-t

19

Na zadanie

Trzonki z: szedciokatng nakretka osadzong w glowicy - drugim gniazdem klucza w glowicy « szesciokatnym gniazdem klucza  gwintowaniem o réznych skokach i diugosciach - stali inox AlSI 316
Ttumiki drgan: koloru biatego.

Opakowania: niestandardowe.

Montaz: nakretek, podkfadek.

Wymiary gwintéw w calach sa wyrazone jako liczba gwintéw (UNC grubozwojny) na cal imperialny.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0109_83558.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0109_83559.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0109_83560.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0109_83561.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0109_83562.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0109_83563.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0109_83564.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0109_83565.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0109_83566.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0109_83567.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0109_88859.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0109_83568.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0109_83569.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0109_83570.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0109_83571.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0109_83572.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0109_83573.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0109_86218.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0109_83594.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0109_83595.zip

Komponenty wsporcze i poziomujqce

Nogi przegubowe z mozliwoscia sterylizacji @W@H

(podstawa ze stali nierdzewnej inox)

15°‘/—?d\’15° o 150 Czeéc’.125

) i
jﬁ @ 150 J
Rozmiary trzonka mm
2d A H Klucz Trzonek i podstawy ze stali nierdzewnej inox AlSI 304 Maks. obciazenie statyczne
Kod (N)

137 86 17 125/86006
167 116 17 125 /86007

M20x2,5 192 141 17 125 /86008 33000
212 161 17 125 /88860
249 198 17 125/86009
147 96 19 125/86011
173 122 19 125/86012

M24x3 203 152 19 125/86013 35000
233 182 19 125/86014
351 300 19 125/86015

M30x3,5 195 144 24 125 /86020 38000

Materiat podstawy: wewnetrzny rdzen z poliamidu i widkna szklanego; zewnetrzna powtoka ze stali nierdzewnej inox AlSI 304; thumik drgar z miekkiego PCV 68 shore, kolor czarny.
Opakowanie: 8 sztuk.

Parametry: Wspotttoczony ttumik drgan pozwala na doskonate przyleganie do stalowej podstawy. Catkowity brak wewnetrznych komér pozwala na utrzymanie petnej
higieny nogi.

Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki. Nakretki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.
r [eM M20[ M24] M30 5 [ed M20 [ M24 [ M30
(O))si<| [smm 3| 4] 4 5 Smm 16 | 19 | 24
gAmm 37 | 44 | 56 r |Ch.mm 30 | 36 | 46
o, "~ |Kodyblacharierdzewna) 7292|7294 | 7296 Kodybacharierszeuna| 7278|7280 |7282
-
Na zadanie

Trzonki z: szedciokatng nakretka osadzong w glowicy - drugim gniazdem klucza w glowicy « szesciokatnym gniazdem klucza - gwintowaniem o réznych skokach i dtugosciach « stali inox AlSI 316
Ttumiki drgan: koloru biatego.

Opakowania: niestandardowe.

Montaz: nakretek, podktadek.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0125_86006.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0125_86007.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0125_86008.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0125_88860.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0125_86009.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0125_86011.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0125_86012.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0125_86013.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0125_86014.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0125_86015.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0125_86020.zip

Nogi nastawne z mozliwoscia sterylizacji
(podstawa ze stali nierdzewnej inox)

’ Komponenty wsporcze i poziomujqce

Typ 1
Typ 1
Czeéc 1 1 4 o 5 5 P Rozmiary trzonka mm  Trzonek i podstawy ze stali nierdzewnej inox AISI 304
' s g Tumkdigat [T Tlumik drgat ‘
) od A H Kz Biah Niebieski Ral 5005 i
Kod Kod Kod N)
MI2175 110 70 19 114 /83802 114/85874 114/ 88141 15000
M14x2 148 108 12 114 /83803 114/ 85875 114/ 88142
102 58 13 114/83804 114/ 85876 114/ 88143
33 89 13 114/89322 G 114789320 @ 114789326 €
M16x2 163 119 13 114/ 83805 114/ 85877 11488144
189 145 13 114/ 83806 114 /85878 114/ 88145
245 201 13 114/ 83807 114/ 85879 114/ 88146
4 MI8x25 201 156 15 114 /83808 114/ 85880 114/ 88147
H o H 13389 17 114/87337  114/87338  114/88148
151 107 17 114/ 83809 114/ 85881 114/ 88149
180 136 17 114/83810 114/ 85882 114/ 88150
Materiat pOdSta\rl)li: Wewnalg.trgnydrdzeh Z pOHar:liscigiozv*?knql:ék|an,ego; M20x25 201 157 17 11483811 114/ 85883 114/ 88151 20000
zewnetrzna powtoka ze stali nierdzewnej inox AlSI 304; tumik drgar z 230 190 17 114/83812 114/ 85884 114/88152
gﬂekbego E’C'\g68tshkore, kolor czarny, biaty lub niebieski Ral 5005. % 238 17 14/83813 11485885 11488153
P:':rr?g?;l\i}spzz’rtfoézony thumik drgan pozwala na doskonate przylega- 9% 3 114/83814 114185886 14788154
nie do stalowej podstawy. Catkowity brak wewnetrznych komér pozwala M24x3 o) I L Wiy e
na utrzymanie petnej higieny nogi. Stopki z trzpieniem M12 sg dostarcza- 211162 13 114/83816 114/85888 114788156
ne do regulacji szesciokatnej kluczem 17 mm. 250 201 13 114/83817 114/ 85889 114/88157
M3035 174 125 13 114/83818 114/ 85890 114/88158
' 234 185 13 114/83819 114/ 85891 114/88159
Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki. Nakretki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.
oM M12 [ M14 [M16 [ M20 [ M24 | M30 . ad M12] M14 [ M16 | M20] M24 [ M30
() <| [smm 2502513 | 3 [ 4] 4 O35 [smm 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | 24
gAmm 24 | 28 | 30 | 37 | 44 | 56 * |Ch.mm 19 | 22 | 24 | 30 | 36 | 46
0} Kody-blacha ni 7287|7288(7291|7292|7294|7296 Kody-blachanierdzewnal 7273| 7274|7277 |7278]7280|7282
j
Na zadanie

«  Trzonki z: szesciokatng nakretka osadzona w gtowicy « drugim gniazdem klucza w gtowicy - szesciokatnym gniazdem klucza - gwintowaniem o réznych skokach i diugosciach - staliinox AlSI 316.
« Opakowania: niestandardowe.
« Montaz: nakretek, podkfadek.

T
AR
T
PRRRARRARARERANE S

Przekréj B

Przekréj C

Typ 2
Rozmiary trzonka mm Trzonek i podstawy ze stali nierdzewnej inox Al 304
Klucz Klucz Thumikdrgart - ERENWIIGENIM  Thumik drgan Maks.
od A H F E G : 5 Czam Bia NIREIRINORY obciazenie statyczne

Kod Kod Kod N)
W60 200 159 73 39 60 22 12 114788008  114/88010  114/88160
260 220 100 78 100 22 12 114/88009  114/88011  114/88161

W00X25 200 159 73 39 60 25 13 114/85164  114/85892  114/88162 20000

' 260 220 100 78 100 25 13 114/85165  114/85893  114/88163
W43 200 159 73 39 60 30 17 114788012 114/88014  114/88164
260 220 100 78 100 30 17 114/88013  114/88015  114/88165
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83802_85874_88141.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83802_85874_88141.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83802_85874_88141.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83803_85875_88142.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83803_85875_88142.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83803_85875_88142.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83804_85876_88143.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83804_85876_88143.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83804_85876_88143.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_89322_89324_89326.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_89322_89324_89326.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_89322_89324_89326.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83805_85877_88144.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83805_85877_88144.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83805_85877_88144.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83806_85878_88145.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83806_85878_88145.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83806_85878_88145.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83807_85879_88146.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83807_85879_88146.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83807_85879_88146.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83808_85880_88147.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83808_85880_88147.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83808_85880_88147.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_87337_87338_88148.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_87337_87338_88148.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_87337_87338_88148.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83809_85881_88149.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83809_85881_88149.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83809_85881_88149.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83810_85882_88150.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83810_85882_88150.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83810_85882_88150.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83811_85883_88151.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83811_85883_88151.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83811_85883_88151.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83812_85884_88152.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83812_85884_88152.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83812_85884_88152.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83813_85885_88153.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83813_85885_88153.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83813_85885_88153.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83814_85886_88154.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83814_85886_88154.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83814_85886_88154.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83815_85887_88155.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83815_85887_88155.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83815_85887_88155.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83816_85888_88156.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83816_85888_88156.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83816_85888_88156.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83817_85889_88157.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83817_85889_88157.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83817_85889_88157.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83818_85890_88158.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83818_85890_88158.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83818_85890_88158.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83819_85891_88159.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83819_85891_88159.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_83819_85891_88159.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_88008_88010_88160.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_88008_88010_88160.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_88008_88010_88160.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_88009_88011_88161.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_88009_88011_88161.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_88009_88011_88161.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_85164_85892_88162.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_85164_85892_88162.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_85164_85892_88162.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_85165_85893_88163.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_85165_85893_88163.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_85165_85893_88163.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_88012_88014_88164.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_88012_88014_88164.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_88012_88014_88164.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_88013_88015_88165.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_88013_88015_88165.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0114_88013_88015_88165.zip

Komponenty wsporcze i poziomujqce

Nogi nastawne z mozliwoscia sterylizacji E@W@H

(podstawa ze stali nierdzewnej inox)

Typ 1
Rozmiary trzonka mm  Trzoneki podstawy ze stali nierdzewnej inox AlSI 304

Thumik drgan ) o Thumik drgan
od A e O T croh iy RNSROARREVNY

Kod Kod Kod N)

09 70 19 108 / 83540 108 / 85894 108 / 88166 17000
148 108 12 108 / 83541 108 / 85895 108 / 88167
102 58 13 108 / 83542 108 / 85896 108 /88168
133 89 13 108/89328 W 108/89329 w 108/89330@
M16x2 163 119 13 108 / 83543 108 / 85897 108/88169

189 145 13 108 / 83544 108 /85898 108/88170

245 201 13 108 /83545 108 /85899 108/88171
MI8x25 201 157 15 108 /83546 108 /85900 108/88172

135 89 17 108 / 87335 108 /87336 108/88173

275 cz:«.108

M12x1,75
M14x2

153 107 17 108 /83547 108 /85901 108 /88174
M20x2,5 182136 17 108 /83548 108/85502 108/88175 24000 Materiat podstawy: wewnetrzny rdzen z poliamidu i wtdkna szklanego;
2815717 108/83549 108/85903 108/88176 zewnetrzna powtfoka ze stali nierdzewnej inox AlSI 304; ttumik drgan z
236 190 17 108/83550 108/85904 108/88177 miekkiego PCV 68 shore, kolor czamy, biaty lub niebieski Ral 5005.
284 238 17 108 /83551 108 /85905 108 /88178 Opakowanie: 8 sztuk.
139 9% 19 108/83552 108/85906 108/88179 Parametry: Wspdtttoczony thumik drgar pozwala na doskonate przylega-
NG 176 127 19~ 108/83553  108/85907  108/88180 nie do stalowej podstawy. Catkowity brak wewnetrznych komér pozwala
211162 19 108 /83554 108 /85908 108 /88181 na utrzymanie petnej higieny nogi. Stopki z trzpieniem M12 sg dostarcza-
25 201 19 108/83555  108/85909  108/88182 ne do regulacji szesciokatnej kluczem 17 mm.
M3035 174 125 24 108 / 83556 108 /85910 108 /88183
234 185 4 108 /83557 108 /85911 108 /88184
Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki. Nakretki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.
oM M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 . ad M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30
CC))Z | [smm 25[25[ 3 [ 3 [ 4 [ 4 O)=l5| [smm 10 [11 [13 16 [ 19 [ 24
u gAmm 24 | 28 | 30 | 37 | 44 | 56 * |Ch.mm 19 | 22 | 24 | 30 | 36 | 46
0] Kody-lacharierdzewna| 7287|7288 | 7291|7292 7294|7296 Kody-blacha nierdzewnal 7273| 7274|7277|7278(7280 | 7282
j
Na zadanie

» Trzonki z: szesciokatng nakretka osadzong w glowicy - drugim gniazdem klucza w gfowicy « szesciokatnym gniazdem klucza - gwintowaniem o réznych skokach i diugociach « stali inox AlSI 316.
« Opakowania: niestandardowe.
« Montaz: nakretek, podkfadek.

Przekréj B
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Przekréj C

Typ 2

Rozmiary trzonka mm Trzonek i podstawy ze stali nierdzewnej inox AlSI 304

Klucz Klucz Thumik drgan Thumik drgan Thumik drgan Maks
od A H F E G : 5 Czam Bia ESSRETRINRY obciaenk sttycne
Kod Kod Kod N)

W62 200 159 73 39 60 22 12 108/88016  108/88018  108/88185
260 220 100 78 100 22 12 108/88017  108/88019  108/88186

W20X25 200 159 73 39 60 25 13 108/84134  108/85912  108/88187 24000
’ 260 220 100 78 100 25 13 108/84190  108/85913  108/88188
W43 200 159 73 39 60 30 17 108/88020  108/88022  108/88189
260 220 100 78 100 30 17 108/88021  108/88023  108/88190

teCom

Technology Components
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83540_85894_88166.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83540_85894_88166.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83540_85894_88166.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83541_85895_88167.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83541_85895_88167.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83541_85895_88167.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83542_85896_88168.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83542_85896_88168.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83542_85896_88168.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_89328_89329_89330.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_89328_89329_89330.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_89328_89329_89330.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83543_85897_88169.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83543_85897_88169.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83543_85897_88169.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83544_85898_88170.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83544_85898_88170.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83544_85898_88170.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83545_85899_88171.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83545_85899_88171.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83545_85899_88171.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83546_85900_88172.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83546_85900_88172.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83546_85900_88172.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_87335_87336_88173.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_87335_87336_88173.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_87335_87336_88173.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83547_85901_88174.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83547_85901_88174.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83547_85901_88174.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83548_85902_88175.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83548_85902_88175.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83548_85902_88175.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83549_85903_88176.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83549_85903_88176.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83549_85903_88176.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83550_85904_88177.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83550_85904_88177.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83550_85904_88177.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83551_85905_88178.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83551_85905_88178.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83551_85905_88178.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83552_85906_88179.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83552_85906_88179.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83552_85906_88179.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83553_85907_88180.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83553_85907_88180.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83553_85907_88180.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83554_85908_88181.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83554_85908_88181.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83554_85908_88181.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83555_85909_88182.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83555_85909_88182.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83555_85909_88182.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83556_85910_88183.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83556_85910_88183.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83556_85910_88183.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83557_85911_88184.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83557_85911_88184.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_83557_85911_88184.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_88016_88018_88185.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_88016_88018_88185.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_88016_88018_88185.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_88017_88019_88186.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_88017_88019_88186.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_88017_88019_88186.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_84134_85912_88187.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_84134_85912_88187.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_84134_85912_88187.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_84190_85913_88188.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_84190_85913_88188.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_84190_85913_88188.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_88020_88022_88189.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_88020_88022_88189.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_88020_88022_88189.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_88021_88023_88190.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_88021_88023_88190.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0108_88021_88023_88190.zip

Komponenty wsporcze i poziomujqce

i

@W@H Nogi nastawne z mozliwoscia sterylizacji
(podstawa ze stali nierdzewnej inox)

czesc. 103 o 95

Typ 1

Rozmiary trzonka mm  Trzonek i podstawy ze stali nierdzewnej inox AlSI 304

Thumikdrgan  EREVRISOERRE  Thumik drgan .
od A H Bia Niebieski Ral 5005 WWGaleTed

Kod Kod Kod N)

Mi2xa75 109 70 19 103/83043  103/85854  103/88191 17000
M14x2 148 108 12 103/83052  103/83637  103/88192
102 58 13 103/83053 _103/85856 _103/88193
133 89 13 103/89331@103/89332@103/89333@
M16x2 103 119 13 103/83054  103/83651  103/88194
189 145 13 103/83055  103/85858  103/88195
245 201 13 103/83056  103/85859  103/88196
M85 201 157 15 103/83057  103/85860  103/88197
135 89 17 103/87339  103/87340  103/88198
153 107 17 103/83058  103/85861  103/88199
V05 182 13% 17 103/83059  103/83627  103/88200 27000
' 203 157 17 103/83060  103/85862  103/88201
236 190 17 103/83061  103/85863  103/88202
Materiat podstawy: wewnetrzny rdzef z poliamidu i widkna szklanego; zewnetrzna powtoka %84 232 17 103 83062 103 /85864 }03 / 88503
ze stali nierdzewnej inox AlSI 304; tumik drgan z miekkiego PCV 68 shore, kolor czamy, biaty lub ¥ 9 9 03/83063 03/85865 03 /8820
bl 005 WS e o s 0/ s
o 1" 1 1 1 5 103/85867 1
Opakowanie:8sziuk. . . 250 201 19 103/83066  103/85868  103/88207
Parametry: Wspdtttoczony ttumik drgan pozwala na doskonate przyleganie do stalowej
h . 4 S 174 125 24 103/83067  103/85869  103/88208
podstawy. Catkowity brak wewnetrznych komér pozwala na utrzymanie petnej higieny M30x3,5
; ; 7 L ) 234 185 24 103/83068  103/85870 103 /88209
nogi. Stopki z trzpieniem M12 s3 dostarczane do reguladji szesciokatnej kluczem 17 mm.
Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki. Nakretki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.
oM M12 [ M14 | M16 | M20 | M24 | M30 . od M12[ M14[M16 [ M20 | M24 [ M30
())2[ g [smm 25253 [ 3 [ 44 O)3I5| [smm 10 11 [13 |16 [ 19 | 24
gAmm 24 | 28 | 30 | 37 | 44 | 56 * [Ch.mm 19 [ 22 | 24 | 30 | 36 | 46
% Kodyblacha 72877288 7291|7292 (7294|7296 Kodyblacha rientzeana) 7273| 7274|7277 7278|7280 7282
Na zadanie

»  Trzonki z: szesciokatng nakretka osadzona w gtowicy « drugim gniazdem klucza w gowicy « szedciokatnym gniazdem klucza - gwintowaniem o réznych skokach i diugosciach « staliinox AlSI 316.
« Opakowania: niestandardowe.
o Montaz: nakretek, podktadek.

Typ 2
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\_ 295 _‘
Typ2
Rozmiary trzonka mm Trzonek i podstawy ze stali nierdzewnej inox AISI 304
Klucz Klucz Tlumik drgar  ERETTQIE T Thumik drgan Nie- Hes.
od A H F E G : ) Czam Biat bieski Ral 5005 IR A:
Kod Kod Kod (N)
M6 2000 159 73 39 60 22 12 103/88024  103/88026  103/88210
260 220 100 78 100 22 12 103/88025  103/88027  103/88211
MI0x05 200 159 73 39 60 25 13 103/83465  103/85872  103/88212 27000
' 260 220 100 78 100 25 13 103/84191  103/85873  103/88213
W43 2000 159 73 39 60 30 17 103/88028  103/88030  103/88214

260 220 100 78 100 30 17 103/88029  103/88031  103/88215

teCom

Technology Components



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83043_85854_88191.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83043_85854_88191.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83043_85854_88191.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83052_83637_88192.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83052_83637_88192.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83052_83637_88192.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83053_85856_88193.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83053_85856_88193.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83053_85856_88193.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_85331_85332_85333.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_85331_85332_85333.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_85331_85332_85333.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83054_83651_88194.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83054_83651_88194.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83054_83651_88194.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83055_85858_88195.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83055_85858_88195.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83055_85858_88195.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83056_85859_88196.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83056_85859_88196.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83056_85859_88196.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83057_85860_88197.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83057_85860_88197.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83057_85860_88197.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_87339_87340_88198.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_87339_87340_88198.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_87339_87340_88198.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83058_85861_88199.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83058_85861_88199.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83058_85861_88199.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83059_83627_88200.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83059_83627_88200.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83059_83627_88200.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83060_85862_88201.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83060_85862_88201.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83060_85862_88201.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83061_85863_88202.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83061_85863_88202.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83061_85863_88202.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83062_85864_88203.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83062_85864_88203.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83062_85864_88203.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83063_85865_88204.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83063_85865_88204.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83063_85865_88204.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83064_85866_88205.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83064_85866_88205.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83064_85866_88205.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83065_85867_88206.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83065_85867_88206.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83065_85867_88206.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83066_85868_88207.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83066_85868_88207.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83066_85868_88207.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83067_85869_88208.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83067_85869_88208.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83067_85869_88208.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83068_85870_88209.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83068_85870_88209.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83068_85870_88209.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_88024_88026_88210.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_88024_88026_88210.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_88024_88026_88210.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_88025_88027_88211.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_88025_88027_88211.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_88025_88027_88211.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83465_85872_88212.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83465_85872_88212.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_83465_85872_88212.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_84191_85873_88213.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_84191_85873_88213.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_84191_85873_88213.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_88028_88030_88214.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_88028_88030_88214.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_88028_88030_88214.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_88029_88031_88215.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_88029_88031_88215.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0103_88029_88031_88215.zip

Komponenty wsporcze i poziomujqce

Nogi nastawne z mozliwoscia sterylizacji z mocowaniem bocznym

(podstawa ze stali nierdzewnej inox)

jove

65x96 (z:c. 119

Typ 1
Rozmiary trzonka mm  Trzonek i podstawy ze stali nierdzewnej inox AlSI 304 Typl
N N N N u/_*_\. o
Thumik drgari - [RRETIATSS (el Trumik drgari Nie- 7 ed, °
od A H Kl Czarn Bia bieski Ral 5005 2
Kod Kod Kod ()
MI2a75 110 70 19 119/84819  119/85914  119/88216 17000
M14x2 148 108 12 119/84820  119/85915  119/88217 T
102 58 13 119/84821 _119/85916 _119/88218
133 8 13 119/89334@119/89335@119/89336¢ﬂ <
M16x2 %3 119 13 119/84822  119/85917  119/88219
189 145 13 119/84823  119/85918  119/88220 Kiucz 5145
245 201 13 119/84824  119/85919  119/88221 =
M85 201 157 15 119/84825  119/85920  119/88222 22000 &
133 8 17 119/87347  119/87348  119/88223 w - "
151 107 17 119/84826  119/85921  119/88224 96.5
V005 180 136 17 119/84827  119/85922  119/88225
' 201 157 17 119/84828  119/85923  119/88226
234 190 17 119/84829  119/85924  119/88227
282 238 17 119/84830  119/85925  119/88228

Materiat podstawy: wewnetrzny rdzen z poliamidu i widkna szklanego; zewnetrzna powtoka ze stali nierdzewnej inox AlSI
304; ttumik drgar z miekkiego PCV 68 shore, kolor czarny, biaty lub niebieski Ral 5005.

Opakowanie: 8 sztuk.

Parametry: Wspotttoczony ttumik drgar pozwala na doskonate przyleganie do stalowej podstawy. Catkowity brak
wewnetrznych komér pozwala na utrzymanie petnej higieny nogi. Stopki z trzpieniem M12 s3 dostarczane do reguladji
szesciokatnej kluczem 17 mm.

Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki.

Nakretki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.

Na zadanie

oM M12 [M14 | M16 | M20 | M24] M30 T [=d M12] M14] M16 | M20] M24 ] M30
g Smm 252513 | 3 | 4 | 4 5 Smm 10 [ 11 [ 13 [ 16 [ 19 | 24
gAmm 24 | 28 [ 30 [ 37 | 44 | 56 *  [Ch.mm 19 [ 22 | 24 [ 30 | 36 | 46
N kody becharienzewre] 7287 | 7288 | 7291|7292 7294] 7296 Kodybacharienennal 7273| 7274] 7277]7278[7280[ 7282
—

» Trzonki z: szesciokatng nakretka osadzona w glowicy « drugim gniazdem klucza w gtowicy « szesciokatnym gniazdem klucza - gwintowaniem o réznych skokach i dtugosciach « stali inox AlSI 316.

+ Opakowania: niestandardowe.
+ Montaz: nakretek, podktadek.

250 25 Typ 2 . .
= Maxr ) EE E
w
Min 1\
I T F Przekr6j B
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| c
£14.5
T 47 18
96.5
Typ2
Rozmiary trzonka mm Trzoneki podstawy ze stali nierdzewnej inox AlSI 304
Klucz Klucz Thumik drgar  ERETINITGIGETRM  Thumik drgan
od A H F E G : 5 Czamn Bia Niebieski Ral 5005 JRieeqd
Kod Kod Kod N)
M6 200 159 73 39 60 22 12 119/88032  119/88034  119/88229
260 220 100 78 100 22 12 119/88033  119/88035  119/88230
M20X25 200 159 73 39 60 25 13 119/85088  119/85926  119/88231 22000
’ 260 220 100 78 100 25 13 119/85089  119/85927  119/88232
W43 2000 159 73 39 60 30 17 119/88036  119/88038  119/88233
260 220 100 78 100 30 17 119/88037  119/88039  119/88234

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_88032_88034_88229.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_88032_88034_88229.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_88032_88034_88229.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_88033_88035_88230.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_88033_88035_88230.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_88033_88035_88230.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_85088_85926_88231.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_85088_85926_88231.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_85088_85926_88231.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_85089_85927_88232.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_85089_85927_88232.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_85089_85927_88232.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_88036_88038_88233.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_88036_88038_88233.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_88036_88038_88233.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_88037_88039_88234.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_88037_88039_88234.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_88037_88039_88234.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_84819_85914_88216.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_84819_85914_88216.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_84819_85914_88216.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_84820_85915_88217.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_84820_85915_88217.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_84820_85915_88217.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_84821_85916_88218.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_84821_85916_88218.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_84821_85916_88218.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_89334_89335_89336.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_89334_89335_89336.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_89334_89335_89336.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_84822_85917_88219.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_84822_85917_88219.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_84822_85917_88219.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_84823_85918_88220.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_84823_85918_88220.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_84823_85918_88220.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_84824_85919_88221.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_84824_85919_88221.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_84824_85919_88221.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_84825_85920_88222.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_84825_85920_88222.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_84825_85920_88222.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_87347_87348_88223.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_87347_87348_88223.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_87347_87348_88223.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_84826_85921_88224.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_84826_85921_88224.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_84826_85921_88224.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_84827_85922_88225.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_84827_85922_88225.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_84827_85922_88225.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_84828_85923_88226.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_84828_85923_88226.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_84828_85923_88226.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_84829_85924_88227.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_84829_85924_88227.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_84829_85924_88227.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_84830_85925_88228.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_84830_85925_88228.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0119_84830_85925_88228.zip

jove!

Komponenty wsporcze i poziomujqce

Nogi nastawne z mozliwoscia sterylizacji z mocowaniem bocznym
(podstawa ze stali nierdzewnej inox)

czes¢. 112 95x130 Ty
° L sd, 5 Tyl Rozmiary trzonka mm  Trzonek i podstawy ze stali nierdzewnej inox AlSI 304
; Tmikdrgart [l Tumikdrgat
od A H Kuz Bia Niebieski Ral 5005
Kod Kod Kod N)
T Mi2xazs 111 70 19 112/83744  112/85928  112/88235 17000
M14x2 150 108 12 112/83745  112/85929  112/88236
< 03 58 13 112/83746 _112/85930 __112/88237
134 89 13 112/89337@112/89338@112/89339@
Klucz 2145 M16x2 64 19 13 112/83747  112/85931 112/88238
4 190 145 13 112/83748  112/85932  112/88239
& = 246 201 13 112/83749  112/85933  112/88240
65 18 M85 203 157 15 112/83750  112/85934  112/88241
130 136 89 17 112787341  112/87342  112/88242
154 107 17 112/83751  112/85935  112/88243
W05 183 136 17 112783752 112784222 112/88244 27000
' 204 157 17 112/83753  112/85936  112/88245
237 190 17 112/83754  112/85937  112/88246
285 238 17 112/83755  112/85938  112/88247
90 19 112/83756  112/85939  112/88248
Materiat podstawy: wewnetrzny rdzer z poliamidu i wikna szklanego; zewnetrzna powloka a3 178 12719 112/83757  112/85940  112/88249
ze stali nierdzewnej inox AlSI 304; tumik drgar z migkkiego PCV 68 shore, kolor czarny, biaty lub 21316219 112/83758  112/85941  112/88250
niebieski Ral 5005. 25 201 19 112/83759  112/85942  112/88251
Opakowanie: 8 sztuk M30GS 176 125 24 112783760  112/85943  112/88252
Parametry: Wspotttoczony ttumik drgar pozwala na doskonate przyleganie do stalowe; 26 18 XA 112/83761 112/84223  112/88253
podstawy. Catkowity brak wewnetrznych komér pozwala na utrzymanie petnej higieny nogi.
Stopki z trzpieniem M12 s3 dostarczane do regulacji szesciokatnej kluczem 17 mm.
Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki. Nakretki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.
oM M12 | M14 [ M16 [ M20 [ M24 | M30 . od M12| M14 [ M16 | M20 | M24 | M30
< [Smm 25253 | 3 | 4 | 4 5 Smm 10 [ 11 [ 13 | 16 | 19 | 24
gAmm 24 | 28 | 30 | 37 | 44 | 56 * |Ch.mm 19 | 22 | 24 | 30 | 36 | 46
0| Kody-blacha 7287(7288|7291)7292|7294|7296 Kody-blachanierdzewnal 7273| 7274|7277]7278|72807282
j
Na zadanie

«  Trzonki z: szesciokatng nakretka osadzona w gtowicy « drugim gniazdem klucza w gowicy - szedciokatnym gniazdem klucza - gwintowaniem o réznych skokach i diugosciach - staliinox AlSI 316.
« Opakowania: niestandardowe.
o Montaz: nakretek, podktadek.

teCom

Technology Components
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230
Przekréj B

Przekr6j C

| c
514.5
] 65 18
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Typ 2
Rozmiary trzonka mm Trzonek i podstawy ze stali nierdzewnej inox AISI 304
Kz Kua Thumik drgan - ERETWSSGENN  Thumik drgan
od A H F E G : ) Biat Niebieski Ral 5005 [T o03
Kod Kod Kod N)
W60 200 159 73 39 60 22 12 112/88040  112/88042 2/88254
260 220 100 78 100 22 12 112/88041  112/88043 2/88255
200 159 73 39 60 25 13 112/84135  112/85944 2188256
N2025 960 220 100 78 100 25 13 112/84193 1128545 112/88257 /0%
Wb 200 159 73 39 60 30 17 112/88044  112/88046 12/ 88258
260 220 100 78 100 30 17 112/88045  112/88047  112/88259



https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83744_85928_88235.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83744_85928_88235.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83744_85928_88235.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83745_85929_88236.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83745_85929_88236.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83745_85929_88236.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83746_85930_88237.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83746_85930_88237.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83746_85930_88237.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_89337_89338_89339.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_89337_89338_89339.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_89337_89338_89339.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83747_85931_88238.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83747_85931_88238.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83747_85931_88238.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83748_85932_88239.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83748_85932_88239.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83748_85932_88239.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83749_85933_88240.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83749_85933_88240.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83749_85933_88240.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83750_85934_88241.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83750_85934_88241.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83750_85934_88241.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_87341_87342_88242.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_87341_87342_88242.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_87341_87342_88242.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83751_85935_88243.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83751_85935_88243.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83751_85935_88243.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83752_84222_88244.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83752_84222_88244.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83752_84222_88244.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83753_85936_88245.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83753_85936_88245.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83753_85936_88245.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83754_85937_88246.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83754_85937_88246.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83754_85937_88246.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83755_85938_88247.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83755_85938_88247.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83755_85938_88247.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83756_85939_88248.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83756_85939_88248.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83756_85939_88248.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83757_85940_88249.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83757_85940_88249.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83757_85940_88249.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83758_85941_88250.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83758_85941_88250.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83758_85941_88250.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83759_85942_88251.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83759_85942_88251.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83759_85942_88251.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83760_85943_88252.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83760_85943_88252.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83760_85943_88252.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83761_85223_88253.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83761_85223_88253.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_83761_85223_88253.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_88040_88042_88254.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_88040_88042_88254.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_88040_88042_88254.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_88041_88043_88255.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_88041_88043_88255.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_88041_88043_88255.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_84135_85944_88256.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_84135_85944_88256.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_84135_85944_88256.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_84193_85945_88257.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_84193_85945_88257.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_84193_85945_88257.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_88044_88046_88258.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_88044_88046_88258.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_88044_88046_88258.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_88045_88047_88259.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_88045_88047_88259.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0112_88045_88047_88259.zip

Komponenty wsporcze i poziomujqce

%

Nogi nastawne z mozliwoscia sterylizacji E@W@H

(podstawa ze stali nierdzewnej inox)

Rozmiary trzonka mm  Trzonek i podstawy ze stali nierdzewnej inox AISI 304

Typ 1 o 120 Czeéc’.110

Tlumik drgan  EEIWIRGIGEYI Tiumik drgan Nie-

ad A H Kucz Czarn Biah bieski Ral 5005 i
Kod Kod Kod N)

W5 109 70 19 110/83574  110/85949  110/88260 17000
Mi4g 148 108 12 110/83575__ 110/85950 __110/88261
10258 13 10/835%6 _110/85951 _110/8826
3 8 13 1107893408 110/89381 @ 110/89302 6

M16x2 163 119 13 110/83577  110/85952  110/88263
189 145 13 110/83578  110/85953  110/88264
245 201 13 110/83579  110/85954  110/88265
Mig25 201 157 15 110/83580  110/85955  110/88266
135 89 17 110/87343  110/87344  110/88267
153 107 17 110/83581  110/85956  110/88268
W05 18 136 17 110/83582  110/85957  110/88269 30000
' 203 157 17 110/83583  110/85958  110/88270
236 190 17 110/83584  110/85959  110/88271
284 238 17 110/83585  110/85%0  110/88272 Materiat podstawy: wewnetrzny rdzer z poliamidu i widkna szklanego; zewnetrzna powtoka
13990 19 110/83586  110/85%1  110/88273 ze stali nierdzewnej inox AISI 304; ttumik drgan z migkkiego PCV 68 shore, kolor czarny, biaty lub
W43 176 127 19 110/83587  110/85962  110/88274 niebieski Ral 5005.
211 162 19 110/83588  110/85963  110/88275 Opakowanie: 8 sztuk.
%32 %g; ;Z 110/83589 110/85964 110/885;3 Parametry: Wspétttoczony thumik drgan pozwala na doskonate przyleganie do stalowej
M30x3,5 0/83590 0/8595 0/88 podstawy. Catkowity brak wewnetrznych komér pozwala na utrzymanie petnej higieny
234 185 24 110/83591 110/85%6  110/88278 nogi. Stopki z trzpieniem M12 s3 dostarczane do regulacji szesciokatnej kluczem 17 mm.
Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki. Nakretki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.
oM M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 . ad M12| M14 | M16 | M20 | M24 | M30
CC))3 | [smm 25[25[3 [ 3 [ 4 | 4 O)=l5| [smm 10 [11 [ 13 [16 [ 19 [ 24
gAmMmM 24 | 28 | 30 | 37 | 44 | 56 * |Ch.mm 19 | 22 | 24 | 30 | 36 | 46
% Kody-lacharierdzewna| 7287|7288 | 7291|7292 7294|7296 Kody-blachanierdzewnal 7273|7274\ 7277|7278|7280 7282
Na zadanie

« Trzonki z: szedciokatng nakretkg osadzong w gowicy « drugim gniazdem klucza w gtowicy « szesciokatnym gniazdem klucza - gwintowaniem o réznych skokach i dtugosciach « stali inox AlSI 316.
+ Opakowania: niestandardowe.
« Montaz: nakretek, podkfadek.

230
Przekréj B

Typ 2

Rozmiary trzonka mm Trzonek i podstawy ze stali nierdzewnej inox AlSI 304
Thumik drgar  [RETWISCIEAIM  Tiumik drgan .

ad A H F E G Kh]ﬂ Klgcz Czam Bial Niebieski Ral 5005 ItiElaold
Kod Kod Kod N)

M6 200 159 73 39 60 22 12 110/88048  110/88050  110/88279
260 220 100 78 100 22 12 110/88049  110/88051  110/88280
200 159 73 39 60 25 13 110/84136  110/85967  110/88281

MBS 560 220 100 78 100 25 13 110/84195  110/85968  110/8g8 0000
e 200 159 73 39 60 30 17 110/88052  110/88054  110/88283
260 220 100 78 100 30 17 110/88053  110/88055  110/88284

teCom

Technology Components
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83574_85949_88260.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83574_85949_88260.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83574_85949_88260.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83575_85950_88261.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83575_85950_88261.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83575_85950_88261.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83576_85951_88262.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83576_85951_88262.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83576_85951_88262.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_89340_89341_89342.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_89340_89341_89342.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_89340_89341_89342.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83577_85952_88263.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83577_85952_88263.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83577_85952_88263.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83578_85953_88264.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83578_85953_88264.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83578_85953_88264.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83579_85954_88265.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83579_85954_88265.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83579_85954_88265.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83580_85955_8826.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83580_85955_8826.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83580_85955_8826.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_87343_87344_88267.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_87343_87344_88267.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_87343_87344_88267.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83581_85956_88268.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83581_85956_88268.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83581_85956_88268.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83582_85957_88269.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83582_85957_88269.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83582_85957_88269.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83583_85958_88270.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83583_85958_88270.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83583_85958_88270.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83584_85959_88271.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83584_85959_88271.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83584_85959_88271.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83585_85960_88272.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83585_85960_88272.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83585_85960_88272.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83586_85961_88273.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83586_85961_88273.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83586_85961_88273.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83587_85962_88274.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83587_85962_88274.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83587_85962_88274.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83588_85963_88275.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83588_85963_88275.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83588_85963_88275.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83589_85964_88276.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83589_85964_88276.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83589_85964_88276.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83590_85965_88277.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83590_85965_88277.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83590_85965_88277.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83591_85966_88278.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83591_85966_88278.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_83591_85966_88278.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_88048_88050_88279.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_88048_88050_88279.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_88048_88050_88279.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_88049_88051_88280.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_88049_88051_88280.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_88049_88051_88280.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_84136_85967_88281.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_84136_85967_88281.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_84136_85967_88281.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_84195_85968_88282.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_84195_85968_88282.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_84195_85968_88282.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_88052_88054_88283.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_88052_88054_88283.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_88052_88054_88283.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_88053_88055_88284.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_88053_88055_88284.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0110_88053_88055_88284.zip

Komponenty wsporcze i poziomujqce

i

@W@H Nogi nastawne z mozliwoscia sterylizacji

(podstawa ze stali nierdzewnej inox)

Typ 1

CZQSC. 126 Q 1 50 el 6 24, 6 Rozmiary trzonka mm Trzoneki podstawy ze stali nierdzewnej inox AlSI 304
Thumik drgart - [REVISCIGEIM Thumik drgan Nie-
ad A H  Kue Bia bieski Ral 5005

Kod Kod Kod N)

139 89 17 126/87345 126/87346  126/88285
157107 17 126/86037 126/86042  126/88286

I : M0025 186 136 17 126/86038  126/86043  126/88287
= ' 207 157 17 126/86039  126/86044  126/83288

240 190 17 126/86040  126/86045  126/88289

J 288 238 7 126/86041  126/86046  126/88290

1
145 90 19 126/86052 126/86056  126/88291 40000
e 182 127 19 126/86053  126/86057  126/88292
217 162 19 126/86054  126/86058  126/88293
257 202 19 126/86055  126/86059  126/88294
N30GS 172125 24 126/86060 126/86062  126/88295

232 185 24 126/86061  126/86063  126/88296

Materiat podstawy: wewnetrzny rdzen z poliamidu i widkna szklanego; zewnetrzna powtoka ze stali nierdzewnej inox AlSI 304; thumik drgar z miekkiego PCV 68 shore, kolor czarny, biafy lub niebieski Ral 5005.
Opakowanie: 8 sztuk.

Parametry: Wspotttoczony tlumik drgai pozwala na doskonate przyleganie do stalowej podstawy. Catkowity brak wewnetrznych komér pozwala na utrzymanie pefnej
higieny nogi.

Podktadki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki. Nakretki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.

oM M20 | M24] M30 5 [ed M20 [ M24 | M30
() <é Smm 3 [ 4] 4 O)zels| [smm 16 [ 19 [ 24
g Amm 37 | 44 | 56 . [ch.mm 30 | 36 | 46

oy | Kodyblachani 7292|7294|7296 [Kody-blacha 72787280 7282
=

—
Na zadanie
o Trzonki z: szesciokatng nakretka osadzona w gtowicy « drugim gniazdem klucza w gtowicy « szedciokatnym gniazdem klucza - gwintowaniem o réznych skokach i diugosciach « staliinox AlSI 316.
« Opakowania: niestandardowe.
« Montaz: nakretek, podkfadek.
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e,

Typ2
Rozmiary trzonka mm Trzonek i podstawy ze stali nierdzewnej inox AlSI 304
Klucz Klucz Thumik drgart ERETIWISSIENIN  Thumik drgan
od A H F E G Czam Bia Niebieski Ral 5005 Iiiteq3

Kod Kod Kod N)

204 159 73 39 60 22 12 126/88056  126/88058  126/88297

MIBC 264 220 100 78 100 22 12 126/8805]  126/88059  126/88298

ogs 204 159 7339 60 25 13 126/86047 126/%6049 126/88299
° 264 220 100 78 100 25 13 126/86048  126/86050  126/88300

e L4 159 7339 60 30 17 126/8060 126/88062 126188301

264 220 100 78 100 30 17 126/88061  126/88063  126/88302

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_87345_87346_88285.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_87345_87346_88285.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_87345_87346_88285.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_86037_86042_88286.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_86037_86042_88286.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_86037_86042_88286.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_86038_86043_88287.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_86038_86043_88287.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_86038_86043_88287.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_86039_86044_88288.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_86039_86044_88288.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_86039_86044_88288.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_86040_86045_88289.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_86040_86045_88289.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_86040_86045_88289.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_86041_86046_88290.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_86041_86046_88290.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_86041_86046_88290.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_86052_86056_88291.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_86052_86056_88291.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_86052_86056_88291.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_86053_86057_88292.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_86053_86057_88292.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_86053_86057_88292.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_86054_86058_88293.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_86054_86058_88293.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_86054_86058_88293.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_86055_86059_88294.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_86055_86059_88294.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_86055_86059_88294.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_86060_86062_88295.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_86060_86062_88295.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_86060_86062_88295.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_86061_86063_88296.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_86061_86063_88296.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_86061_86063_88296.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_88056_88058_88297.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_88056_88058_88297.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_88056_88058_88297.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_88057_88059_88298.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_88057_88059_88298.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_88057_88059_88298.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_86047_86049_88299.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_86047_86049_88299.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_86047_86049_88299.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_86047_86049_88300.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_86047_86049_88300.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_86047_86049_88300.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_88060_88062_88301.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_88060_88062_88301.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_88060_88062_88301.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_88061_88063_88302.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_88061_88063_88302.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0126_88061_88063_88302.zip

Komponenty wsporcze i poziomujqce

Zaslepki gwintowane @W@H

(do przewodow rurowych prostokatnych)

—N

taczenie na wcisk

Czesc. 82

D2

o)

D1
Rozmiar rurki Maks
Zewnetrzna Grubo$¢ ~ Wewnetrzna Gwint D1 D2 H L Kod biazeni ’
W) W ) D o e W ) obciazenie statyczne

20x50 2 16x46 M8 20x50 16x46 5 38 82 /80325 4500
M8 30x60 25x55 8 38 82/82173 4500

M10 30x60 25x55 8 38 82/82175 5000

30x60 2,5 25x55 M12 30x60 25x55 8 38 82 /82176 5500
M14 30x60 25x55 8 38 82 /82177 6000

M16 30x60 25x55 8 38 82/82174 6500

M14 40x60 36x56 10 45 82 /85141 8500

40x60 2 36x56 M16 40x60 36x56 10 45 82 /84309 9000
M20 40x60 36x56 10 45 82 /84311 9500

M14 40x80 37x77 10 45 82 /82973 8500

1,5 37x77 M16 40x80 37x77 10 45 82 /82975 9000

M20 40x80 37x77 10 45 82 /82977 9500

M14 40x80 36x76 10 45 82 /82180 8500

40x80 2 36x76 M16 40x80 36x76 10 45 82 /80326 9000
M20 40x80 36x76 10 45 82 /80327 9500

M14 40x80 34x74 10 45 82 /382590 8500

3 34x74 M16 40x80 34x74 10 45 82 /82516 9000

M20 40x80 34x74 10 45 82 /82591 9500

M14 50x100 46x96 10 45 82 /82181 8500

2 46x96 M16 50x100 46x96 10 45 82 /80693 9000

50x100 M20 50x100 46x96 10 45 82 /80694 9500
M14 50x100 44x94 10 45 82 /82182 9000

3 44x94 M16 50x100 44x94 10 45 82/82178 9500

M20 50x100 44x94 10 45 82/82179 10000

M14 50x150 44x144 10 45 82/82183 9000

50x150 3 44x144 M16 50x150 44x144 10 45 82 /80211 9500
M20 50x150 44x144 10 45 82 /80212 10000

M14 60x120 54x114 10 45 82/82184 9000

60x120 3 54x114 M16 60x120 54x114 10 45 82/80209 9500
M20 60x120 54x114 10 45 82 /80210 10000

Materiaty: Zaslepka ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; gwintowana wktadka z mosigdz niklowany.
Opakowanie: 24 sztuki.

Na zadanie
«  Zaslepki: oferowane z nastepujacymi rozmiarami gwintéw, w calach (1/4-20,5/16"-18, 3/8"-16, 1/2"-13,5/8"-11, 3/4"-10, 1"-8, itd.) « réznej grubosci i w réznych kolorach.
« Opakowania: niestandardowe.

teCom
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0082_80325.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0082_82173.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0082_82175.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0082_82176.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0082_82177.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0082_82174.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0082_85141.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0082_84309.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0082_84311.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0082_82973.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0082_82975.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0082_82977.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0082_82180.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0082_80326.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0082_80327.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0082_82590.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0082_82516.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0082_82591.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0082_82181.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0082_80693.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0082_80694.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0082_82182.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0082_82178.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0082_82179.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0082_82183.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0082_80211.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0082_80212.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0082_82184.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0082_80209.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0082_80210.zip

Komponenty wsporcze i poziomujqce

Zaslepki gwintowane (do przewodow rurowych okragtych)

@w@ﬂ

@ Zewnetrzna Grubos¢  eWewnetrzna  Gwint D1 D2 H L Kod obciazenie statyczne
(mm) (cale GAS) (mm) (mm) D (mm) (mm) (mm) (mm) (N)
20 - 2 16 M8 20 16 5 23 64/83916 4500
M8 25 21 5 25  64/83917 4500
L, 64 25 - 2 21 M10 25 21 6 26 64/83918 5000
Czesc. M12 25 21 6 26 64/85142 5500
VB 30 28 6 31 64 /7802 4500
M10 30 28 6 31 64 /7803 5000
- 1 28 M12 30 28 6 31 64 /7804 5500
M14 30 28 6 31 64 /7805 6000
M16 30 28 6 31 64 / 7806 6500
M8 30 27 6 31 64 / 80857 4500
M10 30 27 6 31 64 / 80858 5000
- 15 27 M12 30 27 6 31 64 / 80859 5500
taczenie na weisk M14 30 27 6 31 64 / 80860 6000
20 M16 30 27 6 31 64 /80861 6500
02 M8 30 26 6 31 64 /80862 4500
ey M10 30 26 6 31 64 / 80863 5000
- 2 26 M12 30 26 6 31 64 / 80864 5500
M14 30 26 6 31 64 / 80865 6000
By M16 30 26 6 31 64 / 80866 6500
VE 30 25 6 31 64 / 80867 4500
- M10 30 25 6 31 64 / 80868 5000
- 25 25 M12 30 25 6 31 64 / 80869 5500
D) M4 30 25 6 31  64/80870 6000
D1 M16 30 25 6 31 64 / 80871 6500
VB 32 28 6 31 64/83919 4500
32 - 2 28 M10 32 28 6 31 64 /83920 5000
M12 32 28 6 31 64 /85143 5500
M8 337 30,7 6 31 64/87864 4500
33,7 - 15 30,7 M10 33,7 30,7 6 31 64 /87866 5000
M12 337 307 6 31 64/ 87868 5500
M8 35 31 6 31 64 /85144 4500
35 - 2 31 M10 35 31 6 31 64 /83921 5000
M12 35 31 6 31 64 /83922 5500
M8 38 35 8 38  64/7882 4500
M10 38 35 8 38 64/7210 5000
- 15 35 M12 38 35 8 38 64/7211 5500
M14 38 35 8 38 64/7212 6000
M16 38 35 8 38 64/7213 6500
M8 38 34 8 38 64/81015 4500
M10 38 34 8 38 64/81016 5000
38 - 2 34 M12 38 34 8 38  64/80873 5500
M14 38 34 8 38  64/80874 6000
M16 38 34 8 38 64/80875 6500
VE 38 34 8 38 64/82083 4500
M10 38 34 8 38 64/80876 5000
- 25 33 M12 38 34 8 38  64/80877 5500
M14 38 34 8 38 64/80878 6000
M16 38 34 8 38 64/80879 6500
VB 40 34 8 38  64/85145 4500
40 - 3 34 M10 40 34 8 38  64/83923 5000
M12 40 34 8 38 64/83924 5500
M8 42 36 8 38  64/85146 5000
42 - 3 36 M10 42 36 8 38  64/83934 5000
M12 42 36 8 38 64/83911 5500
VB 42,4 394 8 38 64/7883 6500
M10 42,4 394 8 38 64/7214 7000
s 294 M12 42,4 394 8 38 64/7215 7500
' ' M14 42,4 394 8 38 64/7216 8000
M16 42,4 394 8 38 64/7217 8500
M20 42,4 394 8 38 64/7218 9000
VE 42,4 384 8 38 64/81017 6500
M10 42,4 384 8 38 64/80880 7000
M12 42,4 384 8 38 64/80881 7500
424 1174 2 B4 M4 424 384 8 38 64/80832 8000
M16 42,4 384 8 38 64/80883 8500
M20 42,4 384 8 38 64/80884 9000
VE 42,4 374 8 38 64/82084 6500
M10 42,4 374 8 38  64/80885 7000
5e 74 M12 42,4 374 8 38  64/80886 7500
' ' M14 42,4 374 8 38  64/80887 8000
M16 42,4 374 8 38 64/80888 8500
M20 42,4 374 8 38 64/80889 9000
M8 45 39 3 38  64/85147 6500
M10 45 39 8 38  64/85148 7000
45 - 3 39 M12 45 39 8 38  64/83925 7500
M14 45 39 8 38 64/85149 8000
M16 45 39 8 38 64/83926 8500
VE 48 42 10 45 64 /85150 7000
M10 48 42 10 45 64 /85151 7500
48 - 3 4 M12 48 42 10 45 64 /83912 8000
M14 48 42 10 45 64 /85152 8500
M16 48 42 10 45 64 /83913 9000

fe COM Wymiary w calach GAS s3 zgodne z norma ANSI B36.10.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_83916.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_83917.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_83918.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_85142.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7802.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7803.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7804.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7805.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7806.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80857.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80858.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80859.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80860.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80861.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80862.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80863.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80864.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80865.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80866.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80867.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80868.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80869.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80870.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80871.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_83919.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_83920.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_85143.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_87864.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_87866.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_87868.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_85144.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_83921.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_83922.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7882.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7210.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7211.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7212.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7213.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_81015.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_81016.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80873.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80874.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80875.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_82083.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80876.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80877.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80878.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80879.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_85145.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_83923.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_83924.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_85146.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_83934.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_83911.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7883.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7214.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7215.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7216.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7217.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7218.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_81017.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80880.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80881.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80882.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80883.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80884.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_82084.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80885.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80886.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80887.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80888.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80889.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_85147.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_85148.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_83925.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_85149.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_83926.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_85150.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_85151.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_83912.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_85152.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_83913.zip

Komponenty wsporcze i poziomujqce

Zaslepki gwintowane (do przewodow rurowych okragtych)

@W@H

@ Zewnetrzna Grubos¢ 9 Wewnetrzna Gwint D1 D2 H L Kod obciazenie statyczne
(mm) (cale GAS) (mm) (mm) D (mm) (mm) (mm) (mm) (N)
12 458 M14 48,3 45,8 10 45 64 /85522 8500
! ' M16 48,3 45,8 10 45 64 /85520 9000
M8 48,3 45,3 10 45 64 /7930 7000 )y 64
M10 483 453 10 45 64/7614 7500 Czesc.
15 453 M12 48,3 45,3 10 45 64 /7219 8000
' M14 48,3 45,3 10 45 64 /7220 8500
M16 48,3 45,3 10 45 64 /7221 9000
M20 48,3 45,3 10 45 64 /7222 9500
M8 48,3 44,3 10 45 64/81018 7000
483 11 M10 48,3 44,3 10 45 64/81019 7500
! 5 443 M12 48,3 44,3 10 45 64 /80890 8000
' M14 48,3 44,3 10 45 64 /80891 8500
M16 48,3 44,3 10 45 64 /80892 9000
M20 48,3 44,3 10 45 64 /80893 9500
M8 48,3 43,3 10 45 64/81020 7000
M10 48,3 43,3 10 45 64 /81021 7500
55 433 M12 48,3 43,3 10 45 64 /80894 8000
! ' M14 48,3 43,3 10 45 64 /80895 8500
M16 48,3 43,3 10 45 64 /80896 9000
M20 48,3 43,3 10 45 64 /80897 9500
M8 50 47 10 45 64 /81022 7000
M10 50 47 10 45 64/81023 7500
15 47 M12 50 47 10 45 64 /81024 8000
! M14 50 47 10 45 64 /81025 8500
M16 50 47 10 45 64 /81026 9000
50 M20 50 47 10 45 64 /80953 9500
) M8 50 44 10 45 64 /85153 7000
M10 50 44 10 45 64 /85154 7500
3 a4 M12 50 44 10 45 64 /83914 8000
M14 50 44 10 45 64 /85155 8500
M16 50 44 10 45 64 /83915 9000
M20 50 44 10 45 64 /85156 9500
M8 50,9 47,9 10 45 64 /81027 7000
M10 50,9 47,9 10 45 64 /81028 7500
. 15 479 M12 50,9 47,9 10 45 64 /80898 8000
' M14 50,9 47,9 10 45 64 /80899 8500
M16 50,9 47,9 10 45 64 /80900 9000
M20 50,9 47,9 10 45 64 /80901 9500
M8 50,9 46,9 10 45 64 /81029 7000
M10 50,9 46,9 10 45 64 /81030 7500
M12 50,9 46,9 10 45 64 /80902 8000
209 - 2 469 M14 509 469 10 45 6480903 8500
M16 50,9 46,9 10 45 64 /80904 9000
M20 50,9 46,9 10 45 64 /80905 9500
M8 50,9 45,9 10 45 64 /82085 7000
M10 50,9 45,9 10 45 64 /82086 7500
) 55 450 M12 50,9 45,9 10 45 64 /80906 8000
! ' M14 50,9 45,9 10 45 64 /80907 8500
M16 50,9 45,9 10 45 64 /80908 9000
M20 50,9 45,9 10 45 64 /80909 9500
M8 60,3 57,9 12 52 64 /82889 7000
M10 60,3 57,9 12 52 64 /82890 7500
M12 60,3 57,9 12 52 64 /82891 8000
1,2 57,9 M14 60,3 57,9 12 52 64 /82892 8500
M16 60,3 57,9 12 52 64 /82893 9000
M20 60,3 57,9 12 52 64 /82894 9500
M24 60,3 57,9 12 52 64 /82895 10000
M8 60,3 57,3 12 52 64 /7932 7000
M10 60,3 57,3 12 52 64/7615 7500
M12 60,3 57,3 12 52 64/7616 8000
1,5 573 M14 60,3 57,3 12 52 64/7617 8500
M16 60,3 57,3 12 52 64 /7223 9000
M20 60,3 57,3 12 52 64 /7224 9500
603 5 M24 60,3 57,3 12 52 64 /7225 10000
! M8 60,3 56,3 12 52 64 /7934 7000
M10 60,3 56,3 12 52 64/7618 7500
M12 60,3 56,3 12 52 64/7619 8000
2 56,3 M14 60,3 56,3 12 52 64 /7620 8500
M16 60,3 56,3 12 52 64 /7226 9000
M20 60,3 56,3 12 52 64 /7227 9500
M24 60,3 56,3 12 52 64 /7228 10000
M8 60,3 55,3 12 52 64 /7935 7000
M10 60,3 55,3 12 52 64 /7621 7500
M12 60,3 55,3 12 52 64/7622 8000
25 553 M14 60,3 55,3 12 52 64/7623 8500
M16 60,3 55,3 12 52 64 /7229 9000
M20 60,3 55,3 12 52 64 /7230 9500
M24 60,3 55,3 12 52 64 /7231 10000
Materiaty: Zaslepka ze wzmocnionego poliamidu, kolor Na zadanie
czarmny; gwintowana wkfadka z mosigdz niklowany. o Zaslepki: réznej grubosci i w réznych kolorach.
Opakowanie: 24 sztuki. « Opakowania: niestandardowe. te com 291
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_85522.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_85520.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7930.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7614.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7219.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7220.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7221.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7222.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_81018.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_81019.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80890.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80891.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80892.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80893.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_81020.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_81021.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80894.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80895.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80896.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80897.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_81022.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_81023.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_81024.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_81025.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_81026.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80953.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_85153.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_85154.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_83914.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_85155.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_83915.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_85156.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_81027.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_81028.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80898.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80899.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80900.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80901.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_81029.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_81030.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80902.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80903.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80904.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80905.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_82085.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_82086.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80906.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80907.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80908.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_80909.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_82889.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_82890.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_82891.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_82892.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_82893.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_82894.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_82895.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7932.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7615.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7616.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7617.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7223.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7224.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7225.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7934.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7618.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7619.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7620.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7226.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7227.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7228.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7935.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7621.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7622.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7623.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7229.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7230.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_7231.zip

Komponenty wsporcze i poziomujqce

@W@H Zaslepki gwintowane

(wymiary i gwinty podane w calach)

Czesic. 64 ‘

taczenie na wcisk

D2
—
I
kel
D1

Rozmiar rurki Maks.
@ Zewnetrzna Grubos¢ o Wewnetrzna Gwint D D1 D2 H L Kod obciazene statyczne
(cale) (mm) (cale) (mm) (mm) (UNC) (mm) (mm)  (mm)  (mm) (mm) (N)

1/4"-20 (6,35) 252 21,18
5/16"-18 (7,93) 252 21,18
3/8”-16 (9,52) 31,5 27,53
1"1/4 (31,75) 0,083" 2,1) 27,53 1/2"-13 (12,7) 31,5 27,53
5/8"-11 (15,87) 31,5 27,53
3/8"-16 (9,52) 38 34,8

26 64 /82730 4500
26 64 /82731 4500
31 64 /82732 5000
31 64 /82733 5000
31 64 /82734 6500
38 64 / 82695 5000

1" (254) 0,083" (PA)) 21,18

6
6
6
6
6
8
. 12"-13  (12,7) 38 348 8 38  64/826% 5000
0065" (165 348 58711  (1587) 38 348 8 38  64/82697 6500
"2 G381) 3/4"-10  (19.05) 38 348 8 38  64/82698 9000
' 3/8"-16  (9.52) 38 3389 8 38  64/82735 5000
. 12"-13  (12,7) 38 3389 8 38  64/82736 5000
0083" (1) 389 ggeq1  (15.87) 38 3389 8 38  64/82737 6500
3/4"10  (19.05) 38 3389 8 38  64/82738 9000
5/8"11  (1587) 442 3835 8 38  64/82740 6500
134 @4445) 012" (3.04) 3835 3/4"-10 (19,05 442 3835 8 38  64/82741 9000
1"-8 (254) 442 3835 8 38  64/82739 10000
3/8"16  (9.52) 50.6 475 10 45  64/82703 5000
, 12"-13  (127) 50,6 475 10 45  64/82704 5000
006> (165) 475 58711 (15.87) 50,6 475 10 45 64782705 6500
3/4"-10  (19.05) 50.6 475 10 45  64/82706 9000
3/8"16  (952) 50.6 4526 10 45  64/82699 5000
P (50,8) , 12"-13  (127) 50,6 4526 10 45  64/82700 5000
0109 (277) 426 geeq1 (1587) 506 4526 10 45 64782701 6500
3/4"-10  (19.05) 50.6 4526 10 45 6482702 9000
5/8"11  (1587) 506 42.88 10 45  64/82742 6500
015"  (3.96) 4288 3/4"-10 (19,05 50,6 4288 10 45  64/82743 9000
1"-8 (254) 506 4288 10 45  64/82744 10000
5/8"11  (1587) 633 5558 12 52 64/82745 6500
212 635 0156 (396) 5558 3/4"-10 (19,05 633 5558 12 53 64/82746 9000
1"-8 (254) 633 5558 12 52 64/82747 10000

Materiaty: Zaslepka ze wzmocnionego poliamidu, kolor czary; gwintowana wkfadka z mosigdz niklowany.
Opakowanie: 24 sztuki.

Na zadanie
o Zaslepki: réznej grubosci i w réznych kolorach.
« Opakowania: niestandardowe.

Wymiary gwintéw w calach s3 wyrazone jako liczba gwintéw (UNC grubozwojny) na cal imperialny; wymiary rur w calach sa zgodne z brytyjskim systemem imperialnym.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_82730.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_82731.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_82732.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_82733.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_82734.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_82695.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_82696.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_82697.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_82698.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_82735.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_82736.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_82737.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_82738.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_82740.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_82741.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_82739.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_82703.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_82704.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_82705.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_82706.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_82699.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_82700.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_82701.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_82702.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_82742.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_82743.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_82744.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_82745.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_82746.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0064_82747.zip

Komponenty wsporcze i poziomujqce

Zaslepki gwintowane @W@H

(do przewodow rurowych kwadratowych) ‘

taczenie na wcisk

Czeic. 68

Rozmiar rurki Maks.
Zewnetrzna  Grubos¢  Wewnetrzna ~ Gwint D1 D2 H L Kod obciazenie statyczne
(mm) (mm) (mm) D (mm) (mm) (mm) (mm) (N)
20 1,5 17 M8 20 17 5 23 68 /7758 4500
2 16 M8 20 16 5 23 68 /83927 4500
M8 25 22 6 26 68 /7807 4500
1,5 22 M10 25 22 6 26 68 /7808 5000
25 M12 25 22 6 26 68 /7809 5500
M8 25 21 6 26 68 /83928 4500
2 21 M10 25 21 6 26 68 /83929 5000
M12 25 21 6 26 68 /85157 5500
M8 30 27 6 31 68 /7936 4500
M10 30 27 6 31 68 /7232 5000
1,5 27 M12 30 27 6 31 68 /7233 5500
M14 30 27 6 31 68 /7234 6000
30 M16 30 27 6 31 68 /7235 6500
M8 30 26 6 31 68 /81031 4500
M10 30 26 6 31 68 /7817 5000
2 26 M12 30 26 6 31 68/7818 5500
M14 30 26 6 31 68 /80913 6000
M16 30 26 6 31 68 /80914 6500
M8 35 32 8 38 68 /7937 6500
M10 35 32 8 38 68 /7236 7000
15 3 M12 35 32 8 38 68 /7237 7500
! M14 35 32 8 38 68 /7238 8000
M16 35 32 8 38 68 /7239 8500
35 M20 35 32 8 38 68 /7240 9000
M8 35 31 8 38 68 /80163 6500
M10 35 31 8 38 68 /80036 7000
) 31 M12 35 31 8 38 68 /80164 7500
M14 35 31 8 38 68 /80165 8000
M16 35 31 8 38 68 /80172 8500
M20 35 31 8 38 68 /80173 9000
M8 40 37,6 8 38 68 /80714 7000
M10 40 37,6 8 38 68 /80715 7500
1 376 M12 40 37,6 8 38 68 /80716 8000
! ! M14 40 37,6 8 38 68 /80717 8500
M16 40 37,6 8 38 68 / 80546 9000
M20 40 37,6 8 38 68 /80718 9500
M8 40 37 8 38 68 /7938 7000
M10 40 37 8 38 68 /7241 7500
15 37 M12 40 37 8 38 68 /7242 8000
! M14 40 37 8 38 68 /7243 8500
M16 40 37 8 38 68 /7244 9000
40 M20 40 37 8 38 68 /7245 9500
M8 40 36 8 38 68 /7939 7000
M10 40 36 8 38 68 /7246 7500
) 36 M12 40 36 8 38 68 /7247 8000
M14 40 36 8 38 68 /7248 8500
M16 40 36 8 38 68 /7249 9000
M20 40 36 8 38 68 /7250 9500
M8 40 35 8 38 68 /80915 7000
M10 40 35 8 38 68 /80916 7500
)5 35 M12 40 35 8 38 68 /80917 8000
! M14 40 35 8 38 68 /80918 8500
M16 40 35 8 38 68 /80919 9000
M20 40 35 8 38 68 /80920 9500
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7758.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_83927.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7807.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7808.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7809.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_83928.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_83929.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_85157.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7936.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7232.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7233.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7234.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7235.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_81031.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7817.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7818.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_80913.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_80914.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7937.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7236.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7237.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7238.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7239.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7240.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_80163.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_80036.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_80164.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_80165.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_80172.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_80173.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_80714.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_80715.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_80716.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_80717.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_80546.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_80718.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7938.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7241.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7242.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7243.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7244.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7245.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7939.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7246.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7247.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7248.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7249.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7250.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_80915.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_80916.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_80917.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_80918.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_80919.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_80920.zip

Komponenty wsporcze i poziomujqce

@W@H Zaslepki gwintowane

(do przewodow rurowych kwadratowych)

Rozmiar rurki

Maks.

Czesc. 68 Zewnetrzna _Grubo$¢  Wewnetrzna  Gwint D1 D2 H L Kod obiazenie statyczne
(mm) (mm) (mm) D (mm) (mm) (mm) (mm) (N)
M8 40 34 8 38 68/85158 7000
M10 40 34 8 38 68 /83930 7500
40 3 34 M12 40 34 8 38 68 /83931 8000
M14 40 34 8 38 68 /85090 8500
M16 40 34 8 38 68 /85091 9000
M20 40 34 8 38 68 / 85092 9500
M8 45 41 8 38 68/82118 7000
M10 45 41 8 38 68/82119 7500
) 41 M12 45 41 8 38 68 /82120 8000
M14 45 41 8 38 68 /82121 8500
M16 45 41 8 38 68 /82122 9000
45 M20 45 41 8 38 68 /82123 9500
M8 45 39 8 38 68 /85159 7000
M10 45 39 8 38 68 /85160 7500
3 39 M12 45 39 8 38 68 /83932 8000
M14 45 39 8 38 68/85161 8500
M16 45 39 8 38 68 /83933 9000
M20 45 39 8 38 68 /85162 9500
M8 50 47,6 10 45 68 /80921 7000
M10 50 47,6 10 45 68 /80922 7500
15 476 M12 50 47,6 10 45 68 /80923 8000
' ' M14 50 47,6 10 45 68 /80924 8500
M16 50 47,6 10 45 68 /80925 9000
M20 50 47,6 10 45 68 /80926 9500
M8 50 47 10 45 68 /7940 7000
M10 50 47 10 45 68/7624 7500
15 47 M12 50 47 10 45 68 /7251 8000
' M14 50 47 10 45 68 /7252 8500
M16 50 47 10 45 68/7253 9000
M20 50 47 10 45 68 /7254 9500
M8 50 46 10 45 68 /7941 7000
M10 50 46 10 45 68/7625 7500
50 ) 46 M12 50 46 10 45 68 /7255 8000
M14 50 46 10 45 68 /7256 8500
M16 50 46 10 45 68 /7257 9000
M20 50 46 10 45 68 /7258 9500
M8 50 45 10 45 68 /7942 7000
M10 50 45 10 45 68/7626 7500
75 45 M12 50 45 10 45 68 /7259 8000
' M14 50 45 10 45 68 /7260 8500
M16 50 45 10 45 68/7261 9000
M20 50 45 10 45 68 /7262 9500
M8 50 44 10 45 68 /82080 7000
M10 50 44 10 45 68 /80927 7500
3 m M12 50 44 10 45 68 /80928 8000
M14 50 44 10 45 68 /80929 8500
M16 50 44 10 45 68 /80930 9000
M20 50 44 10 45 68 /80931 9500
M8 60 56 10 45 68 /81032 7000
M10 60 56 10 45 68 /80932 7500
) 56 M12 60 56 10 45 68 /80933 8000
M14 60 56 10 45 68 /80934 8500
M16 60 56 10 45 68 /80935 9000
60 M20 60 56 10 45 68 /80936 9500
M8 60 54 10 45 68 /82081 7000
M10 60 54 10 45 68 /80937 7500
3 54 M12 60 54 10 45 68 /80938 8000
M14 60 54 10 45 68 /80939 8500
M16 60 54 10 45 68 / 80940 9000
M20 60 54 10 45 68 /80941 9500
M14 80 74 10 45 68/85163 8500
80 3 74 M16 80 74 10 45 68 /82082 9000
M20 80 74 10 45 68 /82013 9500

Materiaty: Zaslepka ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; gwintowana wkfadka z mosiagdz niklowany.
Opakowanie: 24 sztuki.
Na zadanie

o Zaslepki: réznej grubosci i w réznych kolorach.

« Opakowania: niestandardowe.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_85158.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_83930.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_83931.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_85090.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_85091.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_85092.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_82118.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_82119.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_82120.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_82121.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_82122.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_82123.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_85159.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_85160.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_83932.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_85161.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_83933.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_85162.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_80921.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_80922.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_80923.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_80924.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_80925.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_80926.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7940.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7624.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7251.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7252.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7253.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7254.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7941.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7625.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7255.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7256.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7257.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7258.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7942.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7626.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7259.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7260.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7261.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_7262.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_82080.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_80927.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_80928.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_80929.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_80930.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_80931.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_81032.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_80932.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_80933.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_80934.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_80935.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_80936.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_82081.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_80937.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_80938.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_80939.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_80940.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_80941.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_85163.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_82082.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_82013.zip

Komponenty wsporcze i poziomujqce ’

Zaslepki gwintowane E@W@

,‘ Czeic. 68

(wymiary i gwinty podane w calach)

taczenie na wcisk

Rozmiar rurki Maks.
Zewnetrzna Grubos¢ Wewnetrzna Gwint D D1 D2 H L Kod obciazenie statyczne

(cale) (mm) (cale) (mm) (mm) (UNQ) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (N)

3/8"-16  (9,52) 38 348 8 38  68/82707 5000

, 12"13  (127) 38 348 8 38  68/82708 5000

0065" (165 348 5/87-11  1587) 38 348 8 38  68/82709 6500

e 3/47-10  (19,05) 38 348 8 38  68/82710 9000

' 3/8"16  (9.52) 38 32 8 33 68/82711 5000

, 12"13  (127) 38 32 8 38  68/82712 5000

012 (3.05) 32 5/87-11  (15.87) 38 32 8 38  68/82713 6500

3/4"-10  (19.05) 38 32 8 38 63/82714 9000

3/8"16  (9.52) 50,6 475 10 45  68/82715 5000

, 12"13  (127) 506 475 10 45  68/82716 5000

0065" — (165) 475 5/8"-11  (15.87) 506 47.5 10 45  68/82717 6500

3/4"-10  (19.05) 50.6 475 10 45  68/82718 9000

3/8"16  (9.52)  50.6 4526 10 45  68/82719 5000

, , 12"13  (127) 506 4526 10 45  68/82720 5000

2 Gog  0109" (277) 42 5eeq1 (1587) 506 4526 10 45  68/82721 6500

3/4"-10  (19.05) 50.6 4526 10 45  68/82722 9000

3/8"-16  (9.52)  50.6 447 10 45  68/82726 5000

, 12"13  (127) 506 447 10 45  68/82727 5000

012 (3.05) a7 58711  (1587) 50,6 447 10 45  68/82728 6500

3/4"-10  (19.05) 50.6 447 10 45  68/82729 9000

Materiaty: Zaslepka ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarmy; gwintowana wkfadka z mosigdz niklowany.
Opakowanie: 24 sztuki.

Na zadanie
o Zaslepki: réznej grubosci i w réznych kolorach.
« Opakowania: niestandardowe.

Wymiary gwintéw w calach s3 wyrazone jako liczba gwintow (UNC grubozwajny) na cal imperialny; wymiary rur w calach sa zgodne z brytyjskim systemem imperialnym.

Zaslepki gwintowane (spawane) czese. 130

" e
B L
Bq:mngaézsapawania = % N Slo
g 0\& % =k

Kod Maks. obcigzenie statyczne (N)
130 /88887 20000

Materiaty: zaslepka ze stali nierdzewnej inox.
Parametry: montaZ za pomocg spawania.
Opakowanie: 24 sztuki.

Na zadanie
« Opakowania: niestandardowe.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_82707.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_82708.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_82709.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_82710.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_82711.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_82712.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_82713.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_82714.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_82715.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_82716.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_82717.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_82718.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_82719.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_82720.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_82721.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_82722.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_82726.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_82727.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_82728.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0068_82729.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0130_88887.zip

Komponenty wsporcze i poziomujqce

@W@H Zaslepki

Czesé. 116 Zaslepkazamykajaca okragta ze skrzydetkami

h H
D t t t
Wymiary Rozmiar rurki
Kod D h H Min. Max.
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
116 /84153 38 5 11,5 1 35
116 /84154 424 5 11,5 1 25
116 / 84155 48,3 5 11,5 1.2 36
116 /84156 60 5 18,5 15 3

MATERIALY: zaslepka z polietylenu, kolor czarny.
PARAMETRY: do stosowania na koricach przewoddw rurowych.
OPAKOWANIE: 96 sztuk.

NA ZADANIE:
« Opakowania: niestandardowe.

Czesc. 117 Zaslepka zamykajaca kwadratowa ze skrzydetkami

h H
(7 Q)
3 /)
Wymiary Rozmiar rurki
Kod D h H Min. Max.
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
117/ 84157 25 5 11,5 1 3
117 /84158 30 5 11,5 1 2,5
117/ 84159 35 5 14,5 1 3
117 /84160 40 5 14,5 1 3
117 /84161 50 5 14,5 1 2,5
117 /84162 60 5 24 1,5 3,5

MATERIALY: zadlepka z polietylenu, kolor czarny.
PARAMETRY: do stosowania na koricach przewoddw rurowych.
OPAKOWANIE: 96 sztuk.
NA ZADANIE:
o Zaslepki: prostokatne.
« Opakowania: niestandardowe.

czesc. 121  Zaslepka zamykajaca okragta ze skrzydetkami

taczenie na wcisk

Kod
121/85542

MATERIALY: zaslepka z polietylenu, kolor czarny.
PARAMETRY: Do stosowania w otworach zdezynfekowanych stop z bocznym mocowaniem: Czes¢ 111,112,119, 120.
OPAKOWANIE: 96 sztuk.

NA ZADANIE:
«  Opakowania: niestandardowe.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0116_84153.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0116_84154.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0116_84155.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0116_84156.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0117_84157.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0117_84158.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0117_84159.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0117_84160.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0117_84161.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0117_84162.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/L_0121_85542.zip
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