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Les produits montrés dans cette partie du catalogue sont disponibles seulement sur demande



ergo

<

Special

Apercu des produits

Chaines et accessoires

2 ) "}F ) y/ : ; - 7 “" py
v W S i{ﬁ Pz ol
W S0 o y T

Réf. 702 page 158 | Réf. 700 page 159 | Réf. 704 page 159 | Réf. 710 page 160 | Réf. 711 page 160

4

Réf. 713 page 161 | Réf. 705 page 162 | Réf. 706 page 162 | Réf. 707 page 162

Courbes et voies droites

Courbes page 163 | Voies droites page 163

teCom

Technology Components

157



e rg o Produits spéciaux

@ Chaines et accessoires

Special

ref, 702  Palette

(pour chaines a rouleaux)

6 o d il
12.1 19.8
31.8

82

3.1

Code
702 /86231
MATERIAUX: Palettes en acétal marron.
CARACTERISTIQUES: Montage avec chaines & rouleaux type ASA 40 Sidebow.
CONDITIONNEMENT: 24 pieces.

SUR DEMANDE: Rd min. = 50
«+ Palettes: En polypropyléne; différentes couleurs. Tl -

3.1

« Chaine: Type ASA 40 Sidebow. . 3 T _,T

N

« Conditionnement: Hors standard. Qe —ope—© ©-——0) (B}

9.2
<

17

X |
12.7 Pas de la chaine 19.8

R min 300
(Rayon de flexion latérale)

Sens de la marche
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/G_0702_86231.zip
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Special

Chaine multiflex ref. 700

Exemple d’application (a flexion latérale pour grandes portées; pas 80 mm)
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Rd min. =125 —
— 3N
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71.4
104.7

Code
700/ 84113 Sens de la marche .

MATERIAUX: Chaine en acétal naturel; noyau en polyamide; axe en acier inox AlSI 430.

CARACTERISTIQUES: A utiliser dans les convoyeurs; grande portée (charge de
rupture: 19600 N).

CONDITIONNEMENT: 3,040 metres.
SUR DEMANDE:

« Chaines: Différentes couleurs.

« Conditionnement: hors standard.

Pignon 12 dents ,
(pour chaine multiflex Réf. 700) ref. 704

@
o]
™
ﬂﬁ
SIS
Code
704/ 84207 205

MATERIAUX: Pignons en acier zingug.
CARACTERISTIQUES: A utiliser avec la chaine Réf. 700.
CONDITIONNEMENT: 2 piéces.
SUR DEMANDE:

« Pignons: différentes matériaux.

« Conditionnement: hors standard.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/G_0700_84113.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/G_0704_84207.zip
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Special
Chaine a flexion latéral ) o
Ref. 710 (879 TAB Safety Finger) Exemple d’application

-~ 7 - | oy
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Rd min. =75
[Te) ;/ j »/7‘:(,/’

S 1P 16)

43 Pas de la chaine

61.5

82.5

Code Matériau Couleur S
710/85400 Acétal Blanc /
710/86096  Acktal éectroconductrice  Noir W R min 190

(Rayon de flexion latérale)

MATERIAUX: Lattes en résine acétalique blanche ou
résine acétalique électro-conductrice noire; axes en acier inox AlSI 304.
CARACTERISTIQUES: & utiliser avec les roues:
Réf.310, 457, 456, 455, 454, 458, 459. Max charge de travail= 2100 N
CONDITIONNEMENT: 3,05 Mt.
SUR DEMANDE:

« Mailles: Dans différents matériaux et couleurs

« Conditionnement: Hors standard.

i Chaine a flexion latéral
ref. 711 (879 TAB BO)

Exemple d'application

=l
R=190
© Rd min. = 40 iR T
O [LOIIT
S = f ot o oo
+ -
43 38.1 Pas de la chaine
61.5
825 Sens de la marche
N
N 610 41 V1 011 410 V1 ¢
- R min 190 L S o S
Code Matériau Couleur (Rayon de flexion latérale) S N S A S N
711/ 86729 Acétal Brun T8I
711/86730  PA + additif autolubrifiant  Noir

MATERIAUX: maille en acétal couleur marron ot bien en polyamide couleur noir
avec additif autolubrifiant; axes en acier inox AlSI 304.

CARACTERISTIQUES: 4 utiliser avec les roues:

Réf.310, 457, 456, 455, 454, 458, 459. Max charge de travail= 2100 N
CONDITIONNEMENT: 3,05 Mt.

SUR DEMANDE:
« Mailles: Dans différents matériaux et couleurs
« Conditionnement: Hors standard.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/G_0710_85400_86096.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/G_0710_85400_86096.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/G_0711_86729_86730.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/G_0711_86729_86730.zip
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Special
Chaine curviligne avec partie supérieure en caoutchouc )
@791a880)  Ref. 713

Exemple d'application

70 Rd min. = 40
®

o 3
N o h [i— *"Q
o = S

43

61.5

82.5

N
AN
/o
R min 190
Code (Rayon de flexion latérale)
713 /87153

MATERIAUX: Volets en résine acétalique marron; caoutchouc thermoplastique gris;
axes en acier inox AlSI 304.
CARACTERISTIQUES: & utiliser avec les roues:
Réf.310, 457, 456, 455, 454, 458, 459; produit idéal pour les élévateurs.
Charge de travail max.: 2100 N.
CONDITIONNEMENT: 3,05 metres.
SUR DEMANDE:
« Volets: Dans divers matériaux; différentes couleurs.
« Conditionnements: Hors standard.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/G_0713_87153.zip
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g Chaines et accessoires
Special

Charge de travail maximale applicable (N/ m)

30000 ==

T T5a25¢
o ——
22500 F==—1—] 50 ——
T 65°C
\§—
15000 === o — L |
705 /84208 13500 T —
MATERIAUX: Maille en polypropyléne couleur beige. 12000 +——] 850 =T
CARACTERISTIQUES: 10500 E—— C 11
« Idéale: pour I'utilisation dans I'industrie alimentaire, elle garantit une surface de transport homogene. I o e
+  Max charge de travail: 29200 N/m (1 Mt de tapis a 20°C). 9000
+ température d'utilisation continu: de +5°C & +105°C. 02 03 0405 07 1,0 2 3 4 56 810
+ Surface ouverte: 34% .
+  Assemblage: avec axe Diam. 6 mm. (Pas fourni). Rapport vitesse / longueur v / L = m/min
CONDITIONNEMENT: 24 piéces. m
SUR DEMANDE:
+  Mailles: En acétal.

Tapis modulaires: Fournis assemblés dans différentes dimensions.
«+  Peignes: De transfert.
+  Conditionnement: Hors standard.

i Pignon - roue de renvoie
Ref. 706 (pour Réf.705)

45
20
Position du peigne de
transfert
o
[a]
Kfj ' Sens de la marche
SETS UE A Mde,
45
. E lg
]
[a]
dupas  extérieur i

Jl, e18
40
F/ETAN
&y
Dp De

(mm)  (mm) Code Montage a température ambiante (20 °C)
14 256,82 256,5 706 /84209

9 167,08 164,1 706 / 85850
MATERIAUX: Pignons en polyamide couleur noir.

Diametre Diameétre

dents

CARACTERISTIQUES: A utiliser avec le tapis modulaire Réf. 705. 3 2 1 1 2 3
CONDITIONNEMENT: 2 piéces. D DO|D (e Ca|e Ce| |
SUR DEMANDE:

« Conditionnement: Hors standard.

Montage a basses températures

ref. 707 Peigne de transfert

(pour Réf.705) .
96 STTh N 3 2 1 1 2 3
- s ‘ C® Ce|Ce e | e eje e
2
Montage a hautes températures
3
Code
—-ode___ 7 3 2 1 1 2 3
__707/88703 “— OO e e|je | 3|[cd =
MATERIAUX: Peigne et bouchons de couverture vis en polypropyléne beige, vis M6 en acier inox. ‘
CARACTERISTIQUES: A utiliser avec les chaines modulaires Réf. 705. Le type de Centre de la chaine

montage dépend des températures de fonctionnement.
CONDITIONNEMENT: 8 pieces.
SUR DEMANDE:

« Conditionnements : Hors standard.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/G_0705_84208.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/G_0707_88703.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/G_0706_84209.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/G_0706_85850.zip
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Special

Courbes

_al
. b2
N (32}
-
< t
Largeur R1 al b1 b2 h1 h2 h3 Code

Type de chaine Type de chaine Matériau

chaine  (mm) (mm) (Mmm) (mm) (mm) (mm) (mm) Tecom

879TAB-K325

880TAB-K325 82,5 500 100 45 70 )5 18 9,5 Allée PE 1000 83445

881TAB-K325 Retour PE 500 83446
8811TAB-K325

879TAB-K450

880TAB-K450 ,

880TAB-KA54 1143 610 125 45 70 25 18 9,5 RAe'tlgﬁr P';; (5)88 :gfs‘g

881TAB-K450
8811TAB-K450

881TAB-K750 Allée PE 1000 83451
8811TABK750  o»° 610 2000 45 7025 18 95 Retour PE 500 83452

MATERIAUX: Allée des courbes en PE1000 couleur noir et retours des courbes en PE 500 couleur noir.
CARACTERISTIQUES: Utilisées pour conduire les chaines de transport dans les sections courbes.
CONDITIONNEMENT: 2 piéces.
SUR DEMANDE:

« Courbes: Magnétiques; avec différents poids moléculaires; mesures personnalisées.

« Conditionnement: Hors standard.

Voies droites

al
b2
—| N ™ ™ /|
c| = bl < —m— ——————————
__________ _‘ f___________
. i
2000
- Largeur al b1 b2 h1 h2 h3 A Code
e e neline chaine (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Rleleict Tecom
879TAB-K325
879B0-K325
880TAB-K325 82,5 100 45 70 25 18 9,5 PE 500 83652
881TAB-K325
8811TAB-K325
879TAB-K450
879B0-K450
880TAB-K450 114,3 125 45 70 25 18 9,5 PE 500 83653

881TAB-K450
8811TAB-K450

MATERIAUX: Vioies droites en PES00 couleur noir.
CARACTERISTIQUES: Utilisées pour conduire les chafnes de transport dans les sections droites.
CONDITIONNEMENT: 2 pieces.
SUR DEMANDE:
« Voies droites: Avec différents poids moléculaires; mesures personnalisées.
« Conditionnement: Hors standard.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/G_0000_83445_83446.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/G_0000_83445_83446.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/G_0000_83449_83450.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/G_0000_83449_83450.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/G_0000_83451_83452.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/G_0000_83451_83452.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/G_0000_83652.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/G_0000_83653.zip
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