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La empresa te com
Technology  Components

La empresa

Cuenta con 30 anos de experiencia en el desarrollo y en
la produccion de cadenas y componentes para manipula-
Cién y transporte.

Los articulos presentes en este catdlogo se disefan, fa-
brican y prueban en relacién a los mejores estandares de
calidad.

El elevado contenido tecnolégico de los materiales y pro-
cesos productivos pone los productos Tecom a la cabeza
del sector a nivel mundial.

La tecnologia

Un sofisticado sistema cad/cam, una moderna instalacion
de produccién y una eficiente gestion del almacén de pro-
ductos terminados permiten asociar a un producto de ele-
vado contenido tecnolégico la maxima fiabilidad.

La flexibilidad, la elevada capacidad de los recursos pro-
ductivos y la dinamizaciéon de los almacenes permiten una
disponibilidad inmediata de nuestros productos.

Tecom S.r.l.
Via A.M. Ampére, 43 - 42017 Novellara (RE) - Italy
Tel.: (+39) 0522-651203 Tel.: (+39) 0522-651369
Web: https://www.tecomsrl.it e-mail: info@tecomsrl.it



ticom Programa de produccion

Technology Comp

Componentes para transportadoras

Componentes para cintas transportado-
ras disefadas para la industria alimenta-
ria y de embotellado. Bases de sostén,
cabezales, soportes y abrazaderas porta
gufas realizados en tecnopolimero y pro-
vistos de tornilleria inoxidable o galva-
nizada.

@@mp@m@mﬁs

Productos especiales
ergo Productos especiales realizados bajo
pedido: cadenas y accesorios, cadenas
@ de rodillos, cadenas cardanicas, ruedas

g@@@ﬁ@ﬂ para cadenas, curvas y guias, etc.

Soportes autoalineantes

Soportes autoalineantes de tecnopoli-
mero resistentes a la corrosion. Ideales
para la industria alimentaria y farmacéu-
tica.

Componentes de sostén y nivelaciéon

Patas de sostén de tecnopolimero, acero
U galvanizado y acero inoxidable, tapones

&@W@ roscados para tubos redondos, cuadra-
dos y rectangulares, aptos para aplica-

ciones en los sectores alimentario, far-

macéutico y mecanico.
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Transmision cadena
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Guias de producto y accesorios
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Componentes para transportadoras

Bases
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Tipo 200 Base de soporte
(de tres brazos)

Df
o
s 100
M10 ol o
ol M
sl s
185
Saliente max.
aconsejado
Df Tornillerfa de Tornilleria de Carga extraccion tubo Carga estatica
QOrificio para tubos de acero galvanizado acero inox AlISI 304 9 max. aplicable
(mm) (Pulgadas) Cddigo Cédigo (N) (N)
60,3 2" GAS 200 /80588 200/ 80589
50,8 2" IMPERIAL 200 /82070 200 /82071
48,3 1"1/2 GAS 200/ 80590 200/ 80591
42,4 1"1/4 GAS 200/ 80592 200/ 80593 9600 15800
40x40 tubo cuadrado 200/85108 200 /85109
45x45 tubo cuadrado 200/80271 200 /80753

MATERIALES: Base de poliamida reforzada de color negro; casquillos roscados de laton niquelado; tornilleria de ajuste de acero inoxidable AlSI 304 o acero galvanizado.
CARACTERISTICAS: Par maximo de apriete 3,6 Kg-m.
CONFECCION: 8 piezas.
POR ENCARGO:
« Bases: De polipropileno reforzado, en varios colores.
« Confecciénes: No estandar.
« Compuesto por: Tornillos, tuercas y arandelas.

Tipo 201 Basede soporte

(de dos brazos a 120°) 58
M10  Df
8
=
3
s 100 2 »)
0
pE) & 3
o —
S
LDfY
40
Saliente méax.
aconsejado 185
Df Df1 Tornilleria de Tornilleria de Carga extraccién tubo Carga estatica max.
Orificio para tubos de  Orificio para tubos de acero galvanizado acero inox AlSI 304 9 aplicable

(mm)  (Pulgadas) (mm)  (Pulgadas) Codigo Codigo (N) (N)
60,3 2" GAS 48,3 1"1/2 GAS 201 /80612 201/80613

60,3 2" GAS 42,4 1"1/4 GAS 201 /80614 201/80615

50,8 2" IMPERIAL 48,3 1"1/2 GAS 201 /83200 201 /83201

50,8 2" IMPERAL 42,4  1"1/4 GAS 201/ 83202 201/83203 9600 15800
48,3 1"1/2 GAS 48,3 1"1/2 GAS 201/80616 201/80617

48,3 1"1/2 GAS 42,4 1"1/4 GAS 201 /80618 201/80619

42,4 1"1/4 GAS 42,4 1"1/4 GAS 201/ 80620 201 /80621

MATERIALES: Base de poliamida reforzada de color negro; casquillos roscados de laton niquelado; tornilleria de ajuste de acero inoxidable AlSI 304 o acero galvanizado.
CARACTERISTICAS: Par maximo de apriete 3,6 Kg-m.
CONFECCION: 8 piezas.
POR ENCARGO:
« Bases: De polipropileno reforzado, en varios colores.
« Confecciénes: No estandar.
« Compuesto por: Tornillos, tuercas y arandelas.

Las dimensiones en pulgadas Imperial son conformes con el sistema imperial britanico; las dimensiones en pulgadas GAS son conformes con la normativa ANSI B36.10
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_80612_80613.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_80612_80613.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_80614_80615.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_80614_80615.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_83200_83201.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_83200_83201.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_83202_83203.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_83202_83203.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_80616_80617.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_80616_80617.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_80618_80619.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_80618_80619.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_80620_80621.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0201_80620_80621.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_80588_80589.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_80588_80589.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_82070_82071.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_82070_82071.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_80590_80591.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_80590_80591.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_80592_80593.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_80592_80593.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_85108_85109.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_85108_85109.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_80271_80753.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0200_80271_80753.zip
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Bases
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D) Base de soporte Tipo 202
ST (de dos brazos a 180°)
° S
S
3
M16
2430
2400
M10 _Df
- }
Py
<
ol 3
IS
Saliente max.
DFf aconsejado
Df Df1 Tornilleria de Tornilleria de Carda extraccién tubo Carga estatica
Orificio para tubos de  Orificio para tubos de acero galvanizado acero inox AlSI 304 9 max. aplicable
(mm)  (Pulgadas)  (mm)  (Pulgadas) Codigo Codigo (N) (N)
60,3 2" GAS 48,3 171/2 GAS 202 /80622 202 /80623
60,3 2" GAS 42,4 1"1/4 GAS 202 / 80624 202 / 80625
50,8 2" IMPERIAL 48,3  1"1/2 GAS 202 /83204 202 /83205
50,8 2" IMPERIAL 42,4  1"1/4 GAS 202 / 83206 202 /83207 9600 15800
48,3 1"1/2 GAS 48,3 171/2 GAS 202/ 80626 202 / 80627
48,3 1"1/2 GAS 42,4 1"1/4 GAS 202 /80628 202 / 80629
42,4 1"1/4 GAS 42,4 1"1/4 GAS 202 / 80630 202 / 80631

MATERIALES: Base de poliamida reforzada de color negro; casquillos roscados de laton niquelado; tornilleria de ajuste de acero inoxidable AISI 304 o acero galvanizado.
CARACTERISTICAS: Par maximo de apriete 3,6 Kg'm.
CONFECCION: 8 piezas.
POR ENCARGO:
« Bases: De polipropileno reforzado, en varios colores.
+ Confecciénes: No estandar.
« Compuesto por: Tornillos, tuercas y arandelas.

Base de soporte Tipo 203

(de dos brazos a 180°)
o || )
e
o -
=1
3
M16
2430
2 400
M10 Df
1
- ) Saliente max.
aconsejado
Df Tornillerfa de Tornilleria de Caraa extraccién tubo Carga estatica
Orificio para tubos de acero galvanizado acero inox AlSI 304 9 max. aplicable
(mm) (Pulgadas) Codigo Codigo (N) (N)
60,3 2" GAS 203 /80632 203 /80633
50,8 2" IMPERIAL 203 /82998 203 /82999
48,3 1"1/2 GAS 203 /80634 203 /80635 9600 15800
42,4 1"1/4 GAS 203 / 80636 203 / 80637

MATERIALES: Base de poliamida reforzada de color negro; casquillos roscados de laton niquelado; tornilleria de ajuste de acero inoxidable AISI 304 o acero galvanizado.
CARACTERISTICAS: Par maximo de apriete 3,6 Kg-m.
CONFECCION: 8 piezas.
POR ENCARGO:
« Bases: De polipropileno reforzado, en varios colores.
« Confecciénes: No estandar.
« Compuesto por: Tornillos, tuercas y arandelas.

Las dimensiones en pulgadas Imperial son conformes con el sistema imperial britanico; las dimensiones en pulgadas GAS son conformes con la normativa ANSI B36.10
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_80622_80623.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_80622_80623.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_80624_80625.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_80624_80625.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_83204_83205.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_83204_83205.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_83206_83207.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_83206_83207.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_80626_80627.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_80626_80627.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_80628_80629.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_80628_80629.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_80630_80631.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0202_80630_80631.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0203_80632_80633.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0203_80632_80633.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0203_82998_82999.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0203_82998_82999.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0203_80634_80635.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0203_80634_80635.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0203_80636_80637.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0203_80636_80637.zip
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Tipo 212 Cabezal de apoyo

96 80
70 75

D

@
O

M10
25
Df Tornilleria Tornilleria de
QOrificio para tubos de de acero galvanizado acero inox AlISI 304
(mm) (Pulgadas) Codigo Codigo
48,3 1"1/2 GAS 212 /80650 212 /80651
50,8 2" IMPERIAL 212 /83208 212/83110
MATERIALES: Cabezal de poliamida reforzada de color negro; tornilleria de acero inoxidable AISI 304 o acero galvanizado.
CARACTERISTICAS: Par maximo de apriete 3,6 Kg-m.
CONFECCION: 8 piezas.
POR ENCARGO:
« Cabezales: De polipropileno reforzado, en varios colores.
« Confeccidnes: No estandar.
« Compuesto por: Tornillos, tuercas y arandelas.
; Cabezal de apoyo 83
Tipo 208 o o
55 45 80
)
) o | &)
N\
i\ /]
= \ pa /
i @
~ M10
10,5 10,5 25
Para tubos redondos Para tubo cuadrado
Df Tornilleria Tornillerfa de
Orificio para tubos de de acero galvanizado acero inox AlISI 304
(mm) (Pulgadas) Cédigo Cddigo
60,3 2" GAS 208 /80764 208 /80765
50,8 2" IMPERIAL 208 /82072 208 /82073
48,3 1"1/2 GAS 208 /80766 208 /80767
42,4 1"1/4 GAS 208 /80768 208 /80769
40x40 tubo cuadrado 208/85110 208 /85111
45x45 tubo cuadrado 208 /80770 208 /80771

MATERIALES: Cabezal de poliamida reforzada de color negro; tornilleria de acero inoxidable AISI 304 o acero galvanizado.
CARACTERISTICAS: Par maximo de apriete 3,6 Kg-m.
CONFECCION: 8 piezas.
POR ENCARGO:
« Cabezales: De polipropileno reforzado, en varios colores.
+ Confecciénes: No estandar.
« Compuesto por: Tornillos, tuercas y arandelas.

Las dimensiones en pulgadas Imperial son conformes con el sistema imperial britanico; las dimensiones en pulgadas GAS son conformes con la normativa ANSI B36.10
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0212_80650_80651.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0212_80650_80651.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0212_83208_83110.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0212_83208_83110.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_80764_80765.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_80764_80765.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_82072_82073.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_82072_82073.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_80766_80767.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_80766_80767.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_80768_80769.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_80768_80769.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_85110_85111.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_85110_85111.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_80770_80771.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0208_80770_80771.zip

Componentes para transportadoras

Cabezales
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Cabezal de apoyo lateral Tipo 211
65
20 10°
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Df
60
Df Tornilleria Tornilleria de
Orificio para tubos de de acero galvanizado acero inox AlSI 304
(mm) (Pulgadas) Codigo Codigo
48,3 1"1/2 GAS 211/80648 211/80649

MATERIALES: Cabezal de poliamida reforzada de color negro; tornilleria de acero inoxidable AISI 304 o acero galvanizado.
CARACTERISTICAS: Par maximo de apriete 3,6 Kg-m.
CONFECCION: 8 piezas.
POR ENCARGO:
« Cabezales: De polipropileno reforzado, en varios colores.
« Confecciénes: No estandar.
« Compuesto por: Tornillos, tuercas y arandelas.

Cabezal de apoyo lateral Tipo 207

20
1o 8
O~ —
~| ©
&
—
M10 © N
EE: B
LL . of | Df
60
Df Tornilleria Tornilleria de
Orificio para tubos de de acero galvanizado acero inox AlSI 304
(mm) (Pulgadas) Cédigo Codigo
60,3 2" GAS 207 /80790 207 /80791
50,8 2" IMPERIAL 207 /83210 207 /83211
48,3 171/2 GAS 207 /80792 207 /80793
42,4 1"1/4 GAS 207 /80794 207 /80795
40x40 tubo cuadrado 207 /85112 207 /85113
45x45 tubo cuadrado 207 / 80796 207 / 80797
48,3 agujero 207 / 82632 207 /82633

MATERIALES: Cabezal de poliamida reforzada de color negro; tornilleria de acero inoxidable AISI 304 o acero galvanizado.
CARACTERISTICAS: Par maximo de apriete 3,6 Kg-m.
CONFECCION: 8 piezas.
POR ENCARGO:
« Cabezales: De polipropileno reforzado, en varios colores.
« Confecciénes: No estandar.
« Compuesto por: Tornillos, tuercas y arandelas.

Las dimensiones en pulgadas Imperial son conformes con el sistema imperial britanico; las dimensiones en pulgadas GAS son conformes con la normativa ANSI B36.10
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0211_80648_80649.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0211_80648_80649.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_80790_80791.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_80790_80791.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_83210_83211.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_83210_83211.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_80792_80793.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_80792_80793.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_80794_80795.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_80794_80795.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_85112_85113.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_85112_85113.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_80796_80797.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_80796_80797.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_82632_82633.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0207_82632_82633.zip

Componentes para transportadoras

Cabezales
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Tipo 409 Cabezal de sostén lateral

Ejemplo de aplicaciéon
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Cddigo
409 / 84440
MATERIALES: Cabezal y perneria de acero inoxidable AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Suministrado completo de perneria.
CONFECCION: 8 piezas.
POR ENCARGO:
« Confecciones: No estandar.
« Ensamblaje de: Tornillos, tuercas y arandelas.
Tipo 402 Cabezal de apoyo
gl @ Ejemplo de aplicacion
1
@ | |3

Codigo

402 /84324

MATERIALES: Cabezal de apoyo y perneria de acero inoxidable AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Suministrado completo de perneria.
CONFECCION: 8 piezas.
POR ENCARGO:
+ Confeccidnes: No estandar.
« Ensamblaje de: tornillos, tuercas, arandelas.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0409_84440.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0402_84324.zip

Componentes para transportadoras

Uniones

Orificio para tubos de

Orificio para tubos de
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Junta de union para tubos redondos Tipo 210

% 84
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Df1
Df1 Tornilleria

de acero galvanizado

Tornilleria de
acero inox AlISI 304

(mm) (Pulgadas) (mm) (Pulgadas) Codigo Codigo

60,3 2" GAS 48,3 1"1/2 GAS 210/ 80638 210/ 80639
60,3 2" GAS 42,4 1"1/4 GAS 210/ 80640 210/ 80641
48,3 1"1/2 GAS 48,3 1"1/2 GAS 210/ 80642 210/ 80643
48,3 1"1/2 GAS 42,4 1"1/4 GAS 210/ 80644 210/ 80645
42,4 1"1/4 GAS 42,4 1"1/4 GAS 210/ 80646 210/ 80647

MATERIALES: Unién de poliamida reforzada de color negro; tornilleria de acero inoxidable AlSI 304 o acero galvanizado.

CARACTERISTICAS: Par maximo de apriete 2 Kg-m.
CONFECCION: 8 piezas.
POR ENCARGO:
« Uniones: De polipropileno reforzado, en varios colores.
« Confecciénes: No estandar.
« Compuesto por: Tornillos y tuercas.

96.8

Junta de union para tubos cuadrados Tipo 210

94.7

3
Vj
48.4

Df

(i

©
o [
~ N )
o
Df1
. ..Df . .D.ﬂ Tornillerfa Tornillerfa de
Orificio para ~ Orificio para d . .
e acero galvanizado acero inox AlSI 304
tubos de tubos de
(mm) (mm) Codigo Codigo
40x40 40x40 210/85114 210/85115
45x45 45x45 210/84132 210/84133

MATERIALES: Unién de poliamida reforzada de color negro; tornilleria de acero inoxidable AlSI 304 o acero galvanizado.

CARACTERISTICAS: Par maximo de apriete 2 Kg-m.
CONFECCION: 8 piezas.
POR ENCARGO:
« Uniones: De polipropileno reforzado, en varios colores.
« Confecciénes: No estandar.
« Compuesto por: Tornillos y tuercas.

Las dimensiones en pulgadas Imperial son conformes con el sistema imperial britanico; las dimensiones en pulgadas GAS son conformes con la normativa ANSI B36.10
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_80638_80639.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_80638_80639.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_80640_80641.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_80640_80641.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_80642_80643.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_80642_80643.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_80644_80645.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_80644_80645.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_80646_80647.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_80646_80647.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_85114_85115.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_85114_85115.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_84132_84133.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0210_84132_84133.zip

Componentes para transportadoras

Uniones
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Tipo 403 Junta de conexion

Ejemplo de aplicacion

2 48.3
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M10

Cdédigo 40
403 / 84325 78 26

MATERIALES: Junta de conexion y perneria de acero inoxidable AISI 304.
CARACTERISTICAS: Suministrado completo de pernerfa.
CONFECCION: 8 piezas.
POR ENCARGO:
« Confeccidnes: No estandar.
« Ensamblaje de: tornillos, tuercas, arandelas.

Tipo 404 Junta de conexion

Ejemplo de aplicacion

M10
- )
&
Cédlgo 22 -)
404 / 84326 66 26
_ ) , - \

MATERIALES: Junta de conexién y perneria de acero inoxidable AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Suministrado completo de pernerfa.
CONFECCION: 8 piezas.
POR ENCARGO:
« Confeccidnes: No estandar.
« Ensamblaje de: tornillos, tuercas, arandelas.

Tipo 401 Junta de conexion

&

2 48.3

Ejemplo de aplicaciéon

»

M10

Cdédigo
401 /84323

92

26

MATERIALES: Junta de conexién y perneria de acero inoxidable AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Suministrado completo de pernerfa.
CONFECCION: 8 piezas.
POR ENCARGO:
« Confeccidnes: No estandar.
« Ensamblaje de: tornillos, tuercas, arandelas.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0403_84325.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0404_84326.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0401_84323.zip

Componentes para transportadoras

Soportes
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Soporte portaguias
P P g Tipo 213

Con diente de posicion Sin diente de posicion

Con la perilla Con tuerca Con la perilla Con tuerca I
j\;

fh

\

) -
© |
3R
Preparacion para el soporte g
del canal recogedor de gotas N
(ver pag. 29) w0
37
Con diente de posicion Sin diente de posicién
Df La (asola da 9 mm) La (asola da 11 mm) Df La (asola da 9 mm) La (asola da 11 mm)
Orificio paraperno de| Con la perilla | Con tuerca | Con laperilla | Con tuerca Orificio para pernode| Con la perilla | Contuerca | Conlaperilla | Con tuerca
(mm) Cadigo Cadigo Cadigo Codigo (mm) Cédigo Cédigo Cédigo Cadigo
12 213/81176 213 /82105 213 /80652 213 /80653 12 213/86173 213 /88826 213 /88829 213 /88832
14 213782102 213 /82107 213 /80654 213 /80655 14 213 /88819 213 /88827 213 /88830 213 /88833
16 213/82104 213 /82109 213 /80656 213 /80657 16 213 /88825 213 /88828 213 /88831 213 /88834

MATERIALES: Soporte y volante de poliamida reforzada de color negro; encaje hexagonal de latdn niquelado; esparrago con ojete, tuerca y arandela de acero inoxidable AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Par maximo de apriete 4 Kg-m.
CONFECCION: 24 piezas.

POR ENCARGO:
« Soportes: De polipropileno reforzado, en varios colores.
« Confecciénes: No estandar.

Soporte portaguias Tipo 214
(con cabezal orientable)
0 50

3 =
2/ 5]
i (e 3
<
an ? I
g R
Preparacion para el soporte NP T
del canal recogedor de gotas
(ver pag. 29) 8
a 11 20
37
Df
Orificio para perno de Cédigo
(mm)
12 214 /80755
14 214 /80756
16 214 /80757

MATERIALES: Soporte y volante de poliamida reforzada de color negro; encaje hexagonal de laton niquelado; esparrago con ojete, tuercay arandela de acero inoxidable AISI 304.
CARACTERISTICAS: Par maximo de apriete 4 Kg-m.
CONFECCION: 24 piezas.
POR ENCARGO:
« Soportes: De polipropileno reforzado, en varios colores.
« Confecciones: No estandar.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_81176.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_82105.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_80652.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_80653.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_82102.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_82107.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_80654.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_80655.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_82104.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_82109.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_80656.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_80657.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_86173.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88826.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88829.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88832.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88819.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88827.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88830.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88833.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88825.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88828.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88831.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0213_88834.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0214_80755.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0214_80756.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0214_80757.zip

Componentes para transportadoras

Soportes
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_ Soporte portaguias
Tipo 21 5 (con cabezal orientable)
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/AR |
2 § Preparacion para el soporte
del canal recogedor de gotas
(ver pag. 29)
L N T
8
has| La
41 85
e Df La (asola da 9 mm) La (asola da 11 mm)
Orificio para perno de
(mm) Cédigo Cddigo

12 215/82106 215/80658
14 215/82108 215/80659
16 215/82110 215/80660

MATERIALES: Soporte y volante de poliamida reforzada de color negro; encaje hexagonal de laton niquelado; esparrago con ojete, tomnillo, tuerca y arandela de acero inoxidable AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Par maximo de apriete 4 Kg-m.
CONFECCION: 24 piezas.
POR ENCARGO:
« Soportes: De polipropileno reforzado, en varios colores.
« Confecciénes: No estandar.

Tipo 243 Soporte portaguias
(reforzado, para cabezal orientable)
54
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N
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N Preparacion para el soporte
del canal recogedor de gotas
- 8 (ver pag. 29)
-
©
N
Df par 11
Orificio para perno de Cédigo 43
(mm)
12 243 /81003
14 243 /81004
16 243/ 81005

MATERIALES: Soporte y volante de poliamida reforzada de color negro; encaje hexagonal de laton niquelado; esparrago con ojete, tornillo, tuerca y arandela de acero inoxidable AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Para usar en las aplicaciones sujetas a mayor tension; se aconseja en las cintas de varias vias, en acumulacién, en curva. Par maximo de apriete 4 Kg'm.
CONFECCION: 24 piezas.
POR ENCARGO:

« Soportes: De polipropileno reforzado, en varios colores.

« Confecciénes: Fuera de medida
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0215_82106.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0215_80658.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0215_82108.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0215_80659.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0215_82110.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0215_80660.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0243_81003.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0243_81004.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0243_81005.zip

Componentes para transportadoras

Soportes
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Soporte portaguias _
(con cabezal orientable alto)  TiIPO 280
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Preparacion para el soporte o
del canal recogedor de gotas ©
(ver pag. 29)
N
4 La
41
Df La (asola da 9 mm) La (asola da 11 mm)
Orificio para perno de
(mm) Cddigo Cédigo
12 280/82150 280/82127
14 280/82151 280/82128
16 280/82152 280/82129

MATERIALES: Soporte y volante de poliamida reforzada de color negro; encaje hexagonal de laton niquelado; espérrago con ojete, tornillo, tuerca y arandela de acero inoxidable AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Par maximo de apriete 4 Kg-m.
CONFECCION: 24 piezas.
POR ENCARGO:
+ Soportes: De polipropileno reforzado, en varios colores.
« Confecciénes: Fuera de medida

Soporte portaguias Tio 281
(reforzado, con cabezal orientable alto) 'P

54
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Preparacion para el soporte -
del canal recogedor de gotas
(ver pag. 29) A
o
2 S
Df
Orificio para perno de Cédigo Ny
(mm)
12 281/82130 = i
14 281/82131 43
16 281/82132

MATERIALES: Soporte y volante de poliamida reforzada de color negro; encaje hexagonal de laton niquelado; espérrago con ojete, tornillo, tuerca y arandela de acero inoxidable AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Para usar en las aplicaciones sujetas a mayor tension; se aconseja en las cintas de varias vias, en acumulacion, en curva. Par méximo de apriete 4 Kg:m.
CONFECCION: 24 piezas.
POR ENCARGO:

«+ Soportes: De polipropileno reforzado, en varios colores.

« Confecciénes: Fuera de medida
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0280_82150.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0280_82127.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0280_82151.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0280_82128.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0280_82152.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0280_82129.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0281_82130.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0281_82131.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0281_82132.zip
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Tipo 279

Componentes para transportadoras

Soportes

Soporte portaguias
(con cabezal orientable alto)

50
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N 8 |rmm 3
'
Preparacion para el soporte
q I del canal recogedor de gotas
(ver pag. 29)
N
Q| L]
37
Df
Orificio para perno de Codigo
(mm)
12 279/82124
14 279 /82125
16 279/82126

MATERIALES: Soporte y volante de poliamida reforzada de color negro; encaje hexagonal de laton niquelado; esparrago con ojete, tornillo, tuerca y arandela de acero inoxidable AISI 304.
CARACTERISTICAS: Par maximo de apriete 4 Kg-m.
CONFECCION: 24 piezas.

POR ENCARGO:
« Soportes: De polipropileno reforzado, en varios colores.
+ Confecciénes: No estandar.

Ti 216 Soporte portaguias
‘PO (con cabezal orientable de metal)
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Preparacion para el soporte
del canal recogedor de gotas
(ver pag. 29)

42
72

37 70

Df
Orificio para perno de Cédigo
(mm)
14-16 216 /80759

MATERIALES: Soporte y volante de poliamida reforzada de color negro; cabezal de acero inoxidable AlSI 304; encaje hexagonal de laton niquelado; tornillo y
arandela de acero inoxidable AISI 304.
CARACTERISTICAS: Posibilidad de usar pernos de 14 y 16 mm de didmetro. Par maximo de apriete 4 Kg:m.
CONFECCION: 24 piezas.
POR ENCARGO:
« Soportes: De polipropileno reforzado, en varios colores.
« Confeccidnes: No estandar.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0216_80759.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0279_82124.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0279_82125.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0279_82126.zip

Componentes para transportadoras

Soportes
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Soporte portaguias

(con cabezal orientable de metal)  Tipo 218
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(ver pag. 29)
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La (asola da 9 mm) La (asola da 11 mm)
Df Df
Orificio para pernode  Codigo Orificio para pernode Cédigo
(mm) (mm)
14-16 218/82113 14-16 218 /80663

MATERIALES: Soporte y volante de poliamida reforzada de color negro; cabezal de acero inoxidable AlSI 304; encaje hexagonal de laton niquelado; tornillo y
arandela de acero inoxidable AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Posibilidad de usar pernos de 14 y 16 mm de didmetro. Par maximo de apriete 4 Kg-m.
CONFECCION: 24 piezas.
POR ENCARGO:
« Soportes: De polipropileno reforzado, en varios colores.
« Confecciones: No estandar.

Soporte portaguias  ; 244
(reforzado, para cabezal orientable de metal) 'PO
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del canal recogedor de gotas S
(ver pag. 29) 3 -
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La (asola da 9 mm) La (asola da 11 mm)
Df Df
Orificio parapernode  Cédigo Orificio para pernode Cédigo
(mm) (mm)
14-16 244 /87159 14-16 244 /81007

MATERIALES: Soporte y volante de poliamida reforzada de color negro; cabezal de acero inoxidable AlSI 304; encaje hexagonal de laton niquelado; tornillo y
arandela de acero inoxidable AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Para usar en las aplicaciones sujetas a mayor tension; se aconseja en las cintas de varias vias, en acumulacion, en curva. Posibilidad de
usar pernos de 14y 16 mm de didmetro. Par maximo de apriete 4 Kg-m.
CONFECCION: 24 piezas.
POR ENCARGO:

«+ Soportes: De polipropileno reforzado, en varios colores.

« Confecciénes: No estandar.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0218_82113.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0244_87159.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0218_80663.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0244_81007.zip

Componentes para transportadoras

Soportes

@@)mp@m@mﬂg Soporte portaguias
(reforzado, con cabezal orientable)

T| pO 488 Con diente de posicion Sin diente de posicion
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i Con diente de posicion Sin diente de posicion
Orificio para perno de
(mm) Cédigo Cddigo
12 488/86193 488/86194
14 488 /86195 488 /86196
16 488/86197 488 /86198

MATERIALES: Soporte y volante de poliamida reforzada de color negro; encaje hexagonal de laton niquelado; esparrago con ojete, tornillo, tuerca y arandelas de acero inoxidable AISI 304.
CARACTERISTICAS: Par méaximo de apriete 4 kg-m.
CONFECCION: 24 piezas.
POR ENCARGO:
« Soportes: De polipropileno reforzado, en varios colores.
« Confeccidnes: No estandar.

Tipo 489 Soporte portaguias

(reforzado, con cabezal orientable alto) Con diente de posicién  Sin diente de posicién
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s Pan bt (ver pag. 29)
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i Con diente de posicion Sin diente de posicion
Orificio para perno de
(mm) Cédigo Cddigo
12 489 /86199 489 /87000
14 489 /87001 489 /87002
16 489 /87003 489 /87004

MATERIALES: Soporte y volante de poliamida reforzada de color negro; encaje hexagonal de laton niquelado; esparrago con ojete, tornillo, tuerca y arandelas de acero inoxidable AlS 304.
CARACTERISTICAS: Par maximo de apriete 4 kg-m.
CONFECCION: 24 piezas.

POR ENCARGO:
« Soportes: De polipropileno reforzado, en varios colores.
« Confeccidnes: No estandar.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0488_86193.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0488_86194.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0488_86195.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0488_86196.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0488_86197.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0488_86198.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0489_86199.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0489_87000.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0489_87001.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0489_87002.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0489_87003.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0489_87004.zip

Componentes para transportadoras

Soportes

Soporte portaguias @@m[@@)m@mﬁg
(reforzado, con cabezal orientable de metal)

Con diente de posicion Sin diente de posicion T| po 490
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Preparacion para el soporte
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(ver pag. 29) N
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i Con diente de posicion Sin diente de posicion
Orificio para perno de
(mm) Cddigo Cédigo
16 490 / 87005 490/ 87006

MATERIALES: Soporte y volante de poliamida reforzada de color negro; cabezal de acero inoxidable AlSI 304; encaje hexagonal de laton niquelado; tornillo y arandela de acero inoxidable AISI 304.
CARACTERISTICAS: Par méaximo de apriete 4 kg-m.
CONFECCION: 24 piezas.
POR ENCARGO:
+ Soportes: De polipropileno reforzado, en varios colores.
« Confecciénes: No estandar.

Soporte portaguias Tipo 491
(reforzado, con cabezal orientable)

Con diente de posicion Sin diente de posicion
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A i Con diente de posicion Sin diente de posicion
Orificio para perno de
(mm) Cddigo Cddigo
12 491 /87007 491 /87008
14 491 /87009 491/87010
16 491/87011 491/87012

MATERIALES: Soporte y cabezal de poliamida reforzada de color negro; esparrago con ojete, tuerca y arandela de acero inoxidable AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Par méaximo de apriete 4 kg-m.
CONFECCION: 24 piezas.
POR ENCARGO:
+ Soportes: De polipropileno reforzado, en varios colores.
« Confecciénes: No estandar.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0491_87007.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0491_87008.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0491_87009.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0491_87010.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0491_87011.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0491_87012.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0490_87005.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0490_87006.zip
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Tipo 255

Componentes para transportadoras

Soportes

Soporte portaguias

(reforzado, con cabezal orientable)
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(ver pag. 29)
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Df
Orificio para perno de Cédigo
(mm)
12 255/81008
14 255/81009
16 255/81010

MATERIALES: Soporte y cabezal de poliamida reforzada de color negro; esparrago con ojete, tuerca y arandela de acero inoxidable AISI 304.
CARACTERISTICAS: Para usar en las aplicaciones sujetas a mayor tension; se aconseja en las cintas de varias vias, en acumulacion, en curva. Par maximo de apriete 4 Kg-m.
CONFECCION: 24 piezas.

POR ENCARGO:
« Soportes: De polipropileno reforzado, en varios colores.
« Confeccidnes: No estandar.

Tipo 219 Soporte portaguias
(con cabezal orientable)
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Preparacién para el soporte
del canal recogedor de gotas
1 (ver pag. 29)
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Orificio para perno de

La (asola da 9 mm)

La (asola da 11 mm)

(mm) Codigo Codigo
12 219/82114 219/ 80664
14 219/82115 219/ 80665
16 219/82116 219/ 80666

MATERIALES: Soporte y cabezal de poliamida reforzada de color negro; esparrago con ojete, tuerca y arandela de acero inoxidable AISI 304.

CARACTERISTICAS: Par maximo de apriete 4 Kg-m.
CONFECCION: 24 piezas.

POR ENCARGO:
« Soportes: De polipropileno reforzado, en varios colores.
+ Confecciénes: No estandar.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0219_82114.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0219_80664.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0219_82115.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0219_80665.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0219_82116.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0219_80666.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0255_81008.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0255_81009.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0255_81010.zip

Componentes para transportadoras

Soportes

@@M[@@m@mg

Soporte portaguias Tipo 217
(con cabezal orientable)
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Orificio para perno de Cdédigo
(mm)
12 217 /80760
14 217/ 80761
16 217 /80762

MATERIALES: Soporte de poliamida reforzada de color negro; esparrago con ojete, tuerca y arandela de acero inoxidable AISI 304.
CARACTERISTICAS: Par maximo de apriete 4 Kg-m.
CONFECCION: 24 piezas.
POR ENCARGO:
« Soportes: De polipropileno reforzado, en varios colores.
« Confecciones: No estandar.

Soporte portaguias Tipo 209
(para cabezales orientables)
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del canal recogedor de gotas
(ver pag. 29) s 1
37

Codigo
209 /80754

MATERIALES: Soporte de poliamida reforzada de color negro.
CARACTERISTICAS: Para usar con los cabezales Tipo 221, 222, 223 y 266.
CONFECCION: 24 piezas.
POR ENCARGO:

«+ Soportes: De polipropileno reforzado, en varios colores.

« Confecciénes: No estandar.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0217_80760.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0217_80761.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0217_80762.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0209_80754.zip

Componentes para transportadoras

Soportes

@@mﬂ[@@m@m@

_ Soporte portaguias
Tipo 220 (para cabezales orientables)
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- La 8 o (ver pag. 29)
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La (asola da 9 mm) La (asola da 11 mm)
Codigo Codigo
220/82111 220/ 80667
MATERIALES: Soporte de poliamida reforzada de color negro.
CARACTERISTICAS: Para usar con los cabezales Tipo 221, 222, 223 y 266.
CONFECCION: 24 piezas.
POR ENCARGO:
« Soportes: De polipropileno reforzado, en varios colores.
« Confeccidnes: No estandar.
Tipo 242 Soporte portaguias .
(reforzado, para cabezales orientables)
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(ver pég. 29)
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Codigo
242 /81002

MATERIALES: Soporte de poliamida reforzada de color negro.
CARACTERISTICAS: Para usar con los cabezales Tipo 221, 222, 223 y 266 en las aplicaciones sujetas a mayor tension.
Se aconseja en las cintas de varias vias, en acumulacién, en curva.
CONFECCION: 24 piezas.
POR ENCARGO:
« Soportes: De polipropileno reforzado, en varios colores.
+ Confecciénes: No estandar.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0220_82111.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0220_80667.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0242_81002.zip

Componentes para transportadoras

Soportes

@@M[@@m}@mi}g

Soporte portaguias _
(reforzado, para cabezales orientables) Tipo 486

Con diente de posicion Sin diente de posicion
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Con diente de posicion Sin diente de posicion
Cdédigo Cddigo
486 / 86189 486 /86190

MATERIALES: Soporte de poliamida reforzada de color negro.
CARACTERISTICAS: Para usar con los cabezales Tipo 221, 222, 223 y 266.
CONFECCION: 24 piezas.
POR ENCARGO:

« Soportes: De polipropileno reforzado, en varios colores.

« Confecciénes: No estandar.

Distanciador para soporte Tipo 487

Con diente de posicion Sin diente de posicion
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Con diente de posicion Sin diente de posicion
Cddigo Cédigo
487 /86191 487 /86192

MATERIALES: Distanciador de poliamida reforzada de color negro.
CARACTERISTICAS: Accesorio para aplicar a los soportes Tipo 486, 488, 489, 490y 491.
CONFECCION: 24 piezas.
POR ENCARGO:
« Distanciadores: De polipropileno reforzado, en varios colores.
« Confecciénes: No estandar.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0486_86189.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0486_86190.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0487_86191.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0487_86192.zip

Componentes para transportadoras

Soportes

@@)mp@m@mﬂg
Tipo 224 Distanciador para soporte
0™ 0
38
[N
Cddigo 0 Bl
224/ 80676 o 10.5 15,
52
MATERIALES: Distanciador de poliamida reforzada de color negro.
CARACTERISTICAS: Accesorio para aplicar a los soportes Tipo 215, 218, 219, 220, 242, 243, 244, 255, 280, 281.
CONFECCION: 24 piezas.
POR ENCARGO:
« Distanciadores: De polipropileno reforzado, en varios colores.
+ Confecciénes: No estandar.
TipO 225 Distanciador para soporte 2.5
<
LT 1 || i
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Rl N
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l&‘ = .'Z — |_| |_|
T
Caédigo .
225/80677 11 15
37

MATERIALES: Distanciador de poliamida reforzada de color negro.
CARACTERISTICAS: Accesorio para aplicar a los soportes Tipo 213, 214, 216, 217, 209, 279.
CONFECCION: 24 piezas.
POR ENCARGO:

« Distanciadores: De polipropileno reforzado, en varios colores.

« Confeccidnes: No estandar.

Tipo 53(Q Distanciador para soporte

e R
g | D] [ D
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g e g
= N L L
Cddigo I — =
530/ 87752 1 i 15

MATERIALES: Distanciador de poliamida reforzada de color negro.
CARACTERISTICAS: Accesorio para aplicar a los soportes Tipo 215, 218, 219, 220, 242, 243, 244, 255, 280, 281.
CONFECCION: 24 piezas.
POR ENCARGO:

« Distanciadores: De polipropileno reforzado, en varios colores.

+ Confecciénes: No estandar.
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0224_80676.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0225_80677.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0530_87752.zip

Componentes para transportadoras

Soportes

Soporte para canal recogedor de gotas
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L.30 J Tipo1 E Tipo 2 E Tipo 3 LL, Tipo 4 LL,
L B A Ti,pc_> 1 L B Tipo 2
R
180 35 17 236 /81012 200 35 236/ 80780
230 35 27 236/ 82683 246 3 236/81013
310 35 18 236/ 88679
L B A Tipo 3 L B A Tipo 4
(mm) (mm) (mm) Codigo (mm) (mm)  (mm) Codigo
250 35 13 236 /82640 280 35 27 236 /82949

MATERIALES: Varilla de soporte de acero inoxidable AlSI 304; cuerpo de enganche de poliamida reforzada de color negro.

CARACTERISTICAS: Para usar en el sostén del canal recogedor de gotas.

CONFECCION: 24 piezas.
POR ENCARGO:

« Soporte para canal recogedor de gotas: Varillas de soporte de diferentes longitudes.

« Confeccidnes: No estandar.

@@M[@@m}@mi}g

Tipo 236

Codigo
235/80778

Ejemplo de aplicacion

Placa de fijacion
(para el soporte del canal recogedor de gotas)

240
s AP
/)
N~
13

MATERIALES: Cuerpo de la placa de poliamida reforzada de color negro; arandela de acero inoxidable AlSI 304.
CARACTERISTICAS: Para aplicar en el lateral de los transportadores con el objetivo de fijar el sostén del canal recogedor de gotas.

CONFECCION: 24 piezas.
POR ENCARGO:
+ Confeccidones: No estandar.

Tipo 235

210.5
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https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0236_80779.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0236_81012.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0236_82683.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0236_88679.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0236_80780.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0236_81013.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0236_82640.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0236_82949.zip
https://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0235_80778.zip

Soportes
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Tipo 387 Soporte lateral

Componentes para transportadoras

(70 mm x 70 mm) 70
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Codigo
387 /84128
MATERIALES: Soporte de acero inoxidable AlSI 304.
CONFECCION: 24 piezas.
POR ENCARGO:
« Confeccidnes: No estandar.
Tipo 392 Soporte lateral
(70 mm x 140 mm